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Wymiana kabli:

—zasilanie i sygnalizagcj:

studni gtebinowych
—zasilanie oswietlenia
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Legenda
Trasy kablowe (zasilajqco—sterownicze)
I_|ﬁ Korytko kablowe stalowe ocynkowane
‘‘‘‘‘ Instalacja wyréwnawcza — FeZn 25x4, LgYzo 1x16
Wentylator

Gniazdo wtyczkowe 230V/16A
pompki dozujqcej, byzgoszczelne

Zestawy gniazd wtyczkowych min. P44
okablowany i zabezpieczony
1x32A/400V/5P+1x16A/400V/5P
+2x16A/230V/3P

Przycisk ppoz. gtownego wyt. zasilania
Naped elektryczny

Przepustnica z napedem pneumatycznym
Centralka alarmowa

Czujka dualna
(przewdd YTKSYekw 4x2x0,5)

Manipulator LCD
(przewdd YTKSYekw 4x2x0,5)

= Sygnalizator optyczno—akustyczny
=~ (przewdd YTKSYekw 4x2x0,5)

UWAGI:
1. Kable i przewody zasilajqce i sterownicze ukfadaé w korytkach kablowych

2. Podejscia do urzqdzefi z korytek kablowych wykona¢ w rurkach ostonowych n/t

DMUCHAWA |
[ = N ESKO Consulting Sp. z o.0.
1 : ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Géra
\ _/\_ V — J:H | tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 mwxo
\ T — [ [ e-mail: sekretariat@esko.org.pl
i (2G| yera. N CONSULTING
o UIR Jani
& - - - ‘F‘ —_——— -} & — - e i s el nﬂmmw@ws.sm Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w tazach Matych gm. Kroénice
® | Ppoz Adres obiektu: | tazy Male ; dziatka nr 140/5- obrgb 0013 tazy Wielkie
Obiekt: STACJA UZDATNIANIA WODY
71\ Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY Skala:
Branza: ELEKTRYCZNA 1:25
Tytut rysunku: Rys. nr:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W KONTENERZE SUW E-1
Imieg i nazwisko: Numer uprawnien/specjalno$¢: Podpis/data:
Projektant: mgr inz. Andrzej Wréblewski ver %o:m m“”%mewwwo%wmo\w_mmhn_\mﬁ_,ﬂwao_,. 15,02.2021
Sprawdzit | mgrinz. Arkadiusz Sadowski | oo e terer SeeC o vl 5022021




