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1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i uzytkownikiem Stacji Uzdatniania Wody w Lazach Matych jest:
Zaklad Uslug Komunalnych w Krosnicach Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 5 Wierzchowice

56-320 Kros$nice

1.1.2. Jednostka projektowa

Esko Consulting Sp. z o.0.,
ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Goéra

601 772 008, esko.sekretariat@wp.pl

1.2. Nazwa inwestycji

Nazwa Inwestycji: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lazach Malych gm.
Krosnice”.

1.3. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy
obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu technologicznego uzdatniania wody w celu
zwiekszenia wydajnosci produkceji wody z poziomu obecnej wielko$ci Qmaxa= 150
m3/dobe do poziomu Qmaxd= 300 m3/dobe - bez zmiany sposobu uzytkowania oraz
wprowadzania zmian w istniejacym zagospodarowaniu

Ogo6lny stan techniczny obiektow budowlanych SUW Lazy jest dobry:

e Kontenerowy budynek SUW wymaga prac konserwacyjnych zwigzanych
oczyszczeniem i pomalowaniem stalowej konstrukcji ram kontenerowych, wymiany
lub pomalowania elewacji ptyt warstwowych stanowigcych obudowe stacji.

e Kontenerowa obudowa agregatu pradotwdrczego wymaga pomalowania z zewnatrz.
e Stalowy, poziomy zbiornik wody czystej jest szczelny a wymaga jedynie
pomalowania blach przygrywajacych ocieplenie lub wymiany na nowe poszycie.

e Zelbetowy, dwukomorowy odstojnik poptuczyn jest w bardzo dobrym stanie
technicznym- nie wymaga naktadu zadnych prac.
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e Zelbetowy neutralizator $ciekow z chlorowni jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i nie wymaga zadnych prac naprawczych.

e Rurociagi i kanaty miedzyobiektowe nie wymagajace naprawy.
e Ogrodzenie SUW jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga naprawy. Spehia
wymogi bezposredniej ochrony SUW 1 uje¢ wody surowe;.

e Shupowa trafostacja zasilajaca energetycznie SUW nie wymaga zmian.

Wszystkie prace konserwatorskie w zakresie obiektow budowlanych SUW zostang wykonane
sitami wlasnymi Inwestora 1 Uzytkownika- Zaktadu Ustlug Komunalnych w Kro$nicach z/s w
Wierzchostawicach. Roboty te nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji techniczne;.

Stan techniczny wyposazenia technologicznego uktadu uzdatniania wody pitnej oraz ujec
wody surowej:

e Uklad technologiczny uzdatniania wody oparty na przestarzalej technologii filtracji
wody wymaga pilnej przebudowy w celu zwigkszenia bezpieczenstwa produkcji wody
oraz zwigkszenia nominalnej wydajnosci produkcji wody pitnej tak, by mozliwe byto
pokrycie potrzeb zwigkszonego poboru wody przez odbiorcow.

e Dwie cksploatowane studnie glebinowe wymagaja wymiany na nowe pomp
glebinowych, rurociggéw wznos$nych i kompaktowych, nadziemnych obudéw studni.

e Zestaw pomp sieciowych jest po modernizacji i nie wymaga wymiany.

Nowego uktad technologiczny uzdatniania wody bedzie zamontowany w istniejgcym,
kontenerowym budynku SUW.

3. Projekt techniczny przebudowy suw tazy mate
Projekt przebudowy SUW Lazy Mate obejmuje w branzy technologicznej:

e Wymiang uzbrojenia studni ujeciowych wraz z montazem nowej, kompaktowe;,
nadziemnej obudowy studziennej z kompletnym wyposazeniem.

e Zaprojektowanie nowego ukladu technologicznego uzdatniania wody o maksymalne;j
wydajnosci godzinowej do Qmma= 25,0 m¥h wraz z ukladem intensywnego,
automatycznego ptukania zt6z filtracyjnych za pomoca powietrza z dmuchawy 1 woda
uzdatniong.

W branzy elektrycznej i AKPiA:
e Zaprojektowanie uktadu automatycznego sterowania pracg SUW.

e Przeniesienie rozdzielni ztagcza kablowego 1 uktadu pomiaru iloéci pobieranej energii
w poblize stupowej stacji transformatorowe;.
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2. Branza technologiczna

2.1. Ujecie wody

Istniejace ujecie wody sktada si¢ z dwdch studni wierconych: eksploatacyjnej nr I i awaryjne;j
nr la. Posiada ono zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewddztwa Wroctawskiego 1 Miasta
Wroctawia, Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej nr 63/81 z dnia
24.08.1981r. zasoby eksploatacyjne wody w kat.”B” w ilosci: Q= 40 m%/h przy depresji S=
6,0m.

Decyzja Starosty Milickiego nr 08.6341.17.2016 z dnia 25.04.2016r. udzelono
GminiemKro$nice pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie:

1. Poboru wéd podziemnych czwartorzedowych za pomoca istniejacej studni wierconej
nr I o glgbokosci 33,0m zlokalizowanej na dzialce nr 140/5 obreb Lazy Mate z
wydajnoscig Qekspi= 40 m*/h przy S= 6,0m w ilosci tacznej:

[ ] thax: 40 m3/h,
e Quu=160 m¥d,
® Qrmax: 58 400 m3/r0k.

2. Odprowadzenia grawitacyjnego poptuczyn ze stacji uzdatniania po ich uprzednim
oczyszczeniu na dwukomorowym, przeplywowym odstojniku do rzeki Jesionka w km
174395 w ilosci:

e Qnmax=13,0 m3/h,
e Quu= 13,0 m¥d,

e Qmax= 13,0 x 40 zrzutéw w ciggu roku= 520 m®rok o skladzie zawiesiny
ogolnej do 35 mg/l, odczynie pH 6,5- 9,0 z okre§lonym miejscem poboru prob
w pierwszej studzience rewizyjnej za odsyojnikiem.

3. Odprowadzenie grawitacyjne wod przelewowych 1 spustowych ze zbiornika
wyrownawczego wody czystej, podczas awarii pompy do rzeki Jesionka w km 17+
440 w iloci jednorazowej Qnmax= 25,0 m¥h.

Pozwolenie wodnoprawne obowiazuje do dnia 31.03.2036r (pkt.1) i do 31.03.2026r.
(pkt.2) i po wykonaniu przebudowy SUW Lazy Male nie ulegnie zmianie.

2.1.1. Jakos¢ wody surowej

W zataczeniu pokazano aktualne Sprawozdania z badan wody surowej NR SB/01812/01/2021
z dnia 18.01.2021r i NR SB/39787/05/2020 z dnia 06.05.2020r. wykonane na zlecenie
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Zamawiajacego przez laboratorium SGS Polska Sp. z o0.0., ktore wskazuja na przekroczenie
dopuszczalnych parametrow wody do picia w zakresie:

- Manganu (Mn) 0,556 mg/I dop. 0,050 mg/I
- Zelaza (Fe) 3,348 mg/l dop. 0,200 mg/I
- Metnosci (NTU) 5,76 zalec. 1,0.

Woda wymaga uzdatnia w procesie napowietrzania i filtracji. Z wczesniejszych analiz
podczas eksploatacji ujecia wynika, ze pod wzgledem bakteriologicznym. woda nie budzi
zastrzezen.

2.1.2. Uzbrojenie techniczne studni ujeciowych

Ujecie wody zostanie oparte o istniejgce, czynne studnie glebinowe nr I i nr la. Zgodnie z
przyj¢tymi wezesniej zatozeniami og6lnymi, biorgc pod uwage warunki poboru okreslone w
obowiazujacych pozwoleniach wodnoprawnych, jako podstawe; do wymiarowania ukladu
uzdatniania przyj¢to maksymalng godzinowa wydajnos¢ réwna:

Qhmax= 25 m3/h.

W odniesieniu do ujecia wody planowany jest nastepujacy zakres prac:

e wymiana pomp glebinowych w istniejacych studniach glebinowych,
e wymiana rurociggéw wznosnych,

e wymiana obudow studziennych, wraz z armaturg i opomiarowaniem,

e wpigcie do istniejacego systemu rurociaggéw wody surowej ttoczacych wode do
SUW.

2.1.3. Doboér pomp gtebinowych
W obu studniach glgbinowych zostang zamontowane nowe pompy glebinowe (2 szt.) o
jednakowych parametrach:
e wydajno$é pompy Q= 20- 28 m%/h,
e wysoko$¢ podnoszenia H=28,5m,
e MOC, napiecie, czestotliwos¢ pracy silnika pompy N= 3,7 kW, U= 400V, 50Hz
e zabudowa w rurze nadfiltrowej o §rednicy 14”,
e przylacze kotnierzowe DN8O/PN 16,
e plaszcz przyspieszajacy (chtodzenie silnika),
e dhlugos¢ przewodu zasilajacego 13 mb,
e glebokos¢ zabudowy pompy ok. 10 m ppt (gora pompy)

e przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestptliwosci,
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e korpus pompy zeliwo 250,

e wirniki pompy mosiagdz MK80
e wal i sprzgglo stal AISI304

e clementy zlaczne stal AISI304

e plaszcz silnika stal AISI304.

2.1.4. Obudowy studni gtebinowych

Obudowy zewngtrzne studzien nalezy wymieni¢ na nowe jako kompletne obudowy
naziemne o parametrach przedstawionych ponizej:

e kompletna obudowa naziemna, z podstawa,

e wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze bialym (powierzchnia obudowy nie
moze by¢ pokryta farbami),

e izolowana termicznie z hermetyczng skrzynka elektryczng i sygnalizacjg pracy
ogrzewania,

e wyposazona w o$wietlenie we wnetrzu obudowy,
e zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej.

Wyposazenie wewnatrz obudowy:

o

glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z
kotnierzem obrotowym u géry glowicy o $rednicy D= 356mm z rurka
umozliwiajaca pomiar poziomu zwierciadta wody w studni,

orurowanie wewnatrz obudowy DN 80,

rurociaggi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L,
laczone kohierzowo,

wyptyw wodny DN 80 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze zlaczem
strazackim GZ 52 zlokalizowany przed przeplywomierzem oraz za zaworem
odcinajacym, przed wpigciem do istniejgcego rurociggu ttocznego,

przepustnica mi¢dzykotnierzowa z napedem recznym 1 zawor zwrotny
mig¢dzykotnierzowy o srednicy DN 80,

wodomierz impulsowy z przesylem danych droga kablowg o srednicy DN 80,
kurek probierczy ze stali nierdzewnej o srednicy G /2" oraz kréciec do czujnika
cisnienia,

manometr do pomiaru cis$nienia ttoczenia wody,

dodatkowo rurocigg tloczny za pierwszym Kkotnierzem od strony pompy
wyposazony zostanie w urzadzenie centrujace ze stali nierdzewne;.

Rury ostonowe studni nalezy wymieni¢ na nowe o dtugos$ci dopasowanej do poziomu terenu
(nasypu) . Istniejace komory obudowy pod stropem nalezy zasypa¢ piaskiem i zagesci¢, a
nastgpnie wykona¢ obetonowanie rury ostonowej, zakoficzonej glowica, monolityczne z
plyta, na ktorej zostanie wykonana obudowa — zgodnie z wytycznymi producenta obudow
oraz ze sztuka budowlang. Wyniesiona rura bedzie zwienczona obudowa.
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2.1.5. Wytyczne dla automatyki i sterowania praca pomp gitebinowych:

e sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta dynamicznego 1 statycznego oraz
charakterystycznych pozioméw wody wraz z przesylem danych drogg kablowa oraz
ich wizualizacja w centralnej dyspozytorni,

e wodomierz z nadajnikiem impulséw wraz z przesytem danych droga kablowa oraz ich
wizualizacja,

e pomiar nat¢zenia i napig¢cia pradu pobieranego przez pompe,

e dodatkowe (oprocz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,
e sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

e pomiar temperatury wewnatrz obudowy studni,

e czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni,

e licznik czasu pracy pompy.

Sterowanie pracg studni:
e zdalne zalaczanie studni na podstawie poziomoéw wody w zbiorniku retencyjnym,
e recznie z SUW przez operatora,

e pracaw trzechtrybachR, 0, A,

Woda surowa z poszczegdlnych studni tloczona bedzie istniejgcym systemem rurociggdéw na
terenie SUW.

2.2. Projektowany ukiad technologiczny uzdatniania wody w
SUW Lazy Male

Przebudowa uktadu technologicznego SUW Lazy Mate gtéwnie dotyczy¢ bedzie:

e wymiany istniejagcego systemu uzdatniania wody na nowy celem zwigkszenia
jednostkowej godzinowej mozliwosci produkcji wody z obecnych Qn= 15,7 m%h do
wydajnosci Qhmax= 25,0 m¥h;

e wymiany istniejacego otwartego systemu napowietrzania wody za pomoca inzektora i
otwartego zbiornika reakcji z pompownig posrednig na nowy uktad napowietrzania w
zamknigtym, ci$nieniowym aeratorze o S$rednicy D= 800mm ze wstgpnym
mieszaczem dynamicznym, do ktérego podawane bedzie powietrze ze sprezarki
powietrza;

e zmiany ilos¢ filtrow, zamiast istniejecych dwoch filtrow D= 1000mm projektuje si¢
trzy o $rednicy D= 1200mm,;

e zmiany typu zastosowanych z16z filtracyjnych i przekroju warstw filtracyjnych;
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e zmiany orurowania filtrow i ich wyposazenia w automatyczne przepustnice z
napedami pneumatycznymi;

e zmiany uktadu ptukania zt6z filtracyjnych celem ograniczenia ilo$ci poptuczyn;

e zmiany ukladu sterowaniia pracg SUW.

Projektowany uktad technologiczny:

e zabudowany zostanie w istniejacym budynku kontenerowym SUW bez koniecznos$ci
jego rozbudowy;

e nie spowoduje koniecznosci przebudowy obiektéw towarzyszacych takich jak zbiornik
wody czystej, odstojnik popluczyn, neutralizator $ciekow 1 rurociggi
mie¢dzyobiektoowe.

e nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatki, na ktorej zlokalizowana jest stacja.

2.3. Schemat uktadu technologicznego SUW tazy Mate

Schemat pracy SUW Lazy Male jest nastepujacy:
1. Napowietrzanie wody surowej
Mieszacz wodno-powietrzny (aerator cisnieniowy)

Woda surowa podawana ze studni glebinowej poddawana bedzie napowietrzaniu
zamknictemu w aeratorze (mieszaczu wodnopowietrznym) o $rednicy D= 800mm po
wczesniejszym wprowadzeniu sprezonego powietrza ze sprezarki bezolejowej do mieszacza
(miksera dynamicznego o $rednicy D=150mm, dlugos¢ L= 1000mm wypetionego
ksztattkami Biateckiego, przytacze powietrza G 4”) zabudowanego mig¢dzykotnierzowo na
rurociggu wody surowej przed aeratorem. Przepltyw wody z powietrzem przez aerator
odbywacé si¢ bedzie od dotlu do goéry a wgornej jego czeSci zamontowany bedzie
automatyczny odpowietrznik nadmiaru powietrza oraz przewod z zaworem kulowym do
rgcznego odpowietrzania aeratora.

Sprezarka i wezel sprezonego powietrza

Powietrze do aeratora dostarczane jest z wezta sprgzonego powietrza zlozonego z
dwuglowicowej, bezolejowej sprezarki powietrza zabudowanej na poziomym zbiorniku
sprezonego powietrza. Wydajnosci pojedynczego agregatu sprezarki powinna wynosi¢ 10%
wydajnosci przeptywajacej wody surowej tj. 60 L/min zapewniajac 2 krotne rzeczywiste
zapotrzebowanie na powietrze. Cisnienie sprezonego powietrza powinno by¢ utrzymywane na
poziomie o 1 bar wyzszym od ci$nienia przeplywajacej wody.

Rezerwa powietrza wykorzystywana bedzie rowniez do zasilania sitownikéw napedow
pneumatycznych przepustnic stuzacych do automatycznej obstugi filtrow.
Moc sprezarki wynosi 3,0 KW.

Osprzet wezta sprezonego powietrza sktada¢ sie bedzie z rozdzielacza powietrza oraz
wyposarzenia redukcyjno — pomiarowego (zaworéw recznych, elektrozaworow, reduktorow,
rotametroOw, przetwornika ci$nienia, manometrow).
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Zaprojektowano bezolejowa spre¢zarke ttokowa:

o Nadcisnienie ttoczenia [MPa] 1.0

o  Wydajnos$¢ [m*/h] o 2X6

o Wydajno$¢ [1/min] o 2x100

o Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) [mm] o 1700x640x1000
o Przylacze sprezonego powietrza o G

o Masa [Kkg] o 200

o Pojemnos$¢ zbiornika [1] o 240

o Temperatura otoczenia [°C] o od5do40

o okoto 40 powyzej

o Temperatura sprezonego powietrza [°C] tempera.tury
otoczenia

o Poziom dzwigku [db(A)] o 80

o Predkos¢ obrotowa sprezarki [obr/min] o 1420

o Znamionowa moc silnika [kW] o 2x15

o Predkos¢ obrotowa silnika [obr/min] o 1500

o Napiecie zasilania [V] o 400

o Zalecany przekroj przewodu zasilajagcego [mm?2] o 5x2,5

o Zabezpieczenie [A] o 16

Uktad sprezonego powietrza zaprojektowany jest ze 100 % rezerwa. Pozostale elementy
wyposazenia uktadu sprezonego powietrza stanowig:

o rozdzielacz powietrza dla napedoéw pneumatycznych (do wysp zaworowych),
o reduktor ci$nienia dla uktadu napowietrzania wody,

o rotametr do pomiaru ilo$ci powietrza podawanego do napowietrzania wody,
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o elektrozawor wraz z zaworem kulowym sterowanym recznie (wiaczanie 1 wylaczanie
awaryjnego napowietrzenia wody),

o instalacja bedzie wykonana z rur ze stali nierdzewne;.
Opomiarowanie uktadu stanowi¢ beda:
o czujnik ci$nienia w instalacji napowietrzania wody (przetwornik ci§nienia),

o czujnik ci$nienia w instalacji zasilania napedéw pneumatycznych przepustnic
(przetwornik cis$nienia),

o licznik czasu pracy spre¢zarek,
Przewiduje si¢ nastepujace tryby pracy sprezarki:

o tryb pracy automatycznej - otwieranie i zamykanie przeptywu powietrza do
napowietrzania wody za pomoca elektrozaworu sprz¢zonego z przeptywem wody
surowej z ujec,

o tryb pracy recznej (r¢czne otwieranie elektrozaworu).

Wytyczne dla ukladu sterowania

Wilaczenie si¢ pomp glebinowych jest sprzezone z otworzeniem si¢ elektrozaworu na
instalacji sprezonego ci$nienia.

2.4. Filtracja wody

Natleniona woda kierowana jest na uktad filtracji ci$nieniowej, ktorego zadaniem bedzie
zatrzymanie zwiazkoéw zelaza i manganu. Filtry ci$nieniowe wypetnione beda ztozem
katalitycznym i kwarcowym. Przy ustalaniu wysokosci z16z filtracyjnych wzigto pod uwage
wysoko$¢ niezbedng do usunigta zwigzkow zelaza (strefe odzelaziania w warstwie kwarcowej
ztoza.
Przyjete parametry projektowe:

* stezenie zelaza — 3,3 mgFe/L,

*  predkosci filtracji dla maksymalnej wydajnosci SUW vi= 7,39 m/h,

* Srednica efektywna ziaren kwarcowych rowna de = 1,1 mm,

* stopien utlenienia zelaza po napowietrzaniu: 50% z Fe*? do Fe™3.
Dla powyzszch zalozen zastosowano filtry ci$nieniowe o S$rednicy DN1200mm- 3 szt. o
catkowitej powierzchni filtracji wynoszacej Fr= 3,39 m?,
Teoretyczna wysoko$¢ kwarcowej warstwy filtracyjnej wynosi 0.8 m.
Wysokosc katalitycznej warstwy odmanganiajgcej wynosi 0,5 m.

Zaprojektowano nastepujgcy przekroj zIoz filtracyjnych stanowigcych wypetnienie wszystkich
trzech filtrow:
e warstwa podtrzymujaca I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 + 8,0mm o
wysokosci 0,10 m,
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e warstwe podtrzymujaca Il (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 = 4,0mm o
wysokosci 0,10 m,
e wysoko$¢ strefy odmanganiania realizowang materiatem katalitycznym (ztoze
braunsztynowe o zawartosci co najmniej 82% MnO>) o uziarnieniu 1,0 + 3,0 mm,
réowng 0,50 m,
e wysokos$¢ strefy odzelaziania ztozong z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8 +
1,4 mm i wysokosci rownej 0,80 m .
Catkowita wysoko$¢ zloza wyniesie zatem:
Hc=01+0,1+05+08=150m
Po uwzglednieniu ekspansji ztoza podczas procesu ptukania (na poziomie ok. 20%),
minimalna wysoko$¢ ptaszcza filtra wyniesie 1,8 m.

Dane techniczne dobranych filtrow cisnieniowych

e ilos¢ 3 szt.,

e Srednica nominalna 1200 mm,

e powierzchnia jednostkowa filtracji 1,13 m?,

e wysokos¢ czesci walcowej 2500 mm,

e wlot wody surowej w plaszczu,

e wylot wody uzdatnionej w osi dennicy,

e wykonanie materiatowe: stal niskowgglowa pokryta powtoka chlorokauczukowa na

zawnatrz 1 wewnatrz zywica poliestrowg z atestem do kontaktu z wodg pitna,

dopuszczalne ci$nienie pracy 6,0 bar

e plyta denna z drenazem grzybkowym PP: (szczelina 0,5mm) i szczeling podluzng w
nézce dyszy do wytworzenia réwnomieenej poduszki powietrznej podczas
powietrznego ptukania zloza,

e dno drenazowe ptaskie.

Orurowanie filtrow dobrano w oparciu o predko$¢ przeptywu rowng 1 + 2 m/s — w
zaleznosci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszacej
0,3 m/s. Orurowanie filtra (za wyjatkiem rurociagu powietrza do plukania) wykonane
zostanie z rurociaggdw 1 ksztattek krotkich PE na ci$nienie nominalne min. 10 bar.
Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:

o rurocigg doprowadzajacy wode napowietrzong o $rednicy PE 63,
rurociag odprowadzajacy wode¢ uzdatniong o $rednicy PE 90,
rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania o §rednicy PE 90,
rurociag doprowadzajacy powietrze do ptukania o $rednicy PE 63,
rurocigg odprowadzajacy poptuczyny o $rednicy PE 90,
spust pierwszego filtratu o $rednicy PE 63,
rurocigg odpowietrzajacy (rgczne odpowietrzenie filtrow) o srednicy G 17,

o rurociag spustu zerowego z filtra o $rednicy PE 63.
Poszczegolne odcinki orurowania miedzyfiltrowego wody napowietrzonej 1 uzdatnionej
nalezy stopniowac (zmienia¢ ich §rednice).

O O O O O O
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Filtry obslugiwane bgda automatycznie w zakresie ich pracy tacznie z plukaniem ztoza
powietrzem 1 woda. Armaturg na poszczeg6lnych rurociggach stanowi¢ beda:

o rurocigg doprowadzajacy wode do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotierzowa o $rednicy DN 50 z napgdem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek.,

o rurocigg odprowadzajacy wode przefiltrowang: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa o $Srednicy DN 80 z napedem regulacyjnym
(pneumatycznym  lub  elektrycznym), przeptywomierz, przepustnica
miedzykothierzowa DN 80 z przektadnig reczng slimakowsa, kurek probierczy
2" z zaworem zwrotnym,

o rurocigg doprowadzajacy wode¢ do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej mi¢dzykotnierzowa o $rednicy DN 80 z napgdem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek.,

o rurocigg odprowadzajacy popluczyny: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, mi¢dzykolnierzowa DN 80 z napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek.,

o rurocigg spustu I filtratu: przepustnica miedzykotnierzowa DN 80 z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwdrz), z czasem
zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek., przepustnica migdzykotnierzowa DN 100
z przektadnig reczng §limakowa,

o rurociagg  doprowadzajacy  powietrze do  ptukania: przepustnica
miedzykotierzowa DN 50 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek. i zawor
zwrotny kulowy DN 100,

O rurociag spustu zerowego: przepustnica mi¢gdzykotnierzowa DN 50 z przektadnia
reczng Slimakowa.

Dodatkowe wyposazenie filtra stanowi¢ bedzie odpowietrzenie reczne, ktére bedzie
uchylane w razie koniecznosci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia
filtréw. Odpowietrzenie rgczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali nierdzewnej o $rednicy G
0,5” z zamontowanym zaworem kulowym o $rednicy G 0,5”. Rurociggi odpowietrzajace
nalezy sprowadzi¢ do kanatu wod poptucznych i1 spustowych.

Niezaleznie od odpowietrzenia rgcznego nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
— w postaci zaworéw odpowietrzajaco — napowietrzajacych, automatyczno — kinetycznych,
2 stopniowych, srednica DN 25 (przytacze gwint 1") umozliwiajacych zasysanie powietrza
przy spuscie wody znad ztoza w pierwszej fazie plukania filtra w wykonaniu ze stali
nierdzewnej AISI 304.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podporach systemowych, stosujac rozstaw zgodny z
wytycznymi producenta. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie rurociaggéw po
scianach (po uwzglednieniu technicznych mozliwosci montazu z uwagi na przenoszenie
obcigzen).

Esko Consulting Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 19,65-454 Zielona Gora

14



Projekt techniczny ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Lazy Male gm. Kro$nice”

Branza instalacyjna

Na rurociggu wody uzdatnionej projektuje si¢ kurki probiercze przystosowane do poboru
préb do badan technologicznych 1 bakteriologicznych (opalanie kurka probierczego) wraz z
zaworami zwrotnymi. Kurki o $rednicy 72"

Opomiarowanie ukladu filtracyjnego

o Pomiar cis$nienia przed i po filtracji za pomoca indywidualnych manometrow
tarczowych zamontowanych na rurociggu wody przed i po filtrze bedzie podstawa
do okreslenia catkowitych strat ci$nienia w ukladzie filtracji 1 wytyczna
wspomagajacg do oceny dlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu ptukania
filtrow ci$nieniowych.

o Filtry nie beda tez wyposazone w indywidualne przeplywomierze do zliczania ilo$ci
przefiltrowanej wody 1 sterujagce rownomiernym rozdzialem wody na poszczegodlne
jednostki. Rozdzial rownomierny wody wynika¢ bedze z prawidtowo dobranych
srednic rurociggéw doprowadzajagcych wode na filtry oraz wilasciwego doboru
srednic armatury odcinajace;j.

o Pomiar ilosci wyprodukowanej wody odbywac si¢ bedzie wodomierzem z
nadajnikiem impulsowym zamontowanym na rurociggu wody uzdatnionej
odprowadzanej do zbiornika retencyjnego.

o Objetos¢ wody zuzytej do plukania filtrow (odprowadzenie poptuczyn), obnizenia
zwierciadta wody przed ptukaniem i spustu pierwszego filtratu wyliczana bedzie
przez uktad sterowania i wizualizacji pracy SUW na podstawie roznicy ilosci wody
pobranej z uje¢ wody i ilosci wody podanej do sieci wodociggowe;].

o Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywaé si¢ bedzie w
dwojaki sposéb: — automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg filtrow i
ich ptukaniem, — recznie: z wysp zaworowych/skrzynek sterowniczych, w sytuacji
awaryjnej zwigzanej z indywidualng praca kazdego z filtrow ci$nieniowych,
zlokalizowanych tuz przy kazdym filtrze cisnieniowym. Przejscie na ptukanie reczne
odbywac sie¢ bedzie tylko na SUW.

o Kazda z przepustnic ma mozliwo$¢ sterowania r¢cznego 1 automatycznego. Nastawa
sposobu pracy przepustnicy — na wyspach zaworowych/skrzynkach sterujacych,
zlokalizowanych bezposrednio przy kazdym z filtrow cisnieniowych.

2.4.1. Plukanie filtrow

Plukanie filtrow odbywac si¢ bedzie w trybie automatycznym. Filtrocykl ptukania filtrow
uzalezniony bedzie od czasu ich pracy od ostatniego plukania lub lub od ilo$ci
przefiltrowanej wody od ostatniego ptukania. W programie sterujagcym wprowadzona bedzie
mozliwo$¢ ustawienia rgcznego trybu ptukania filtrow. Szczegoély algorytmdéw zostang
ustalone na etapie implementacji programu sterowniczego.
W przypadku przejscia na tryb rgczny, decyzja o ptukaniu filtra bedzie podejmowana przez
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW.
Wspomagajace odczyty, pozwalajace podjac decyzje o ptukaniu filtrow:

o czas pracy od ostatniego plukania (wizualizowany w centralnej sterowni),
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o ilo$¢ m® wody przefiltrowanej przez uktad filtracyjny,
o strata ci$nienia liczona jako roznica pomiedzy odczytem cisnienia na rurociggu
wody uzdatnionej oraz rurociggu wody surowej.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametrow procesowych, na etapie rozruchu
technologicznego SUW, zostanie podjeta decyzja o wyborze kryterium wymuszajacego
wyptukanie filtrow.
Przy $redniej dobowej produkcji wody na poziomie ok. 150-300 m*/d i zawartoéci zelaza w
wodzie surowej ok. 3,0mgFe/l, czestotliwos¢ ptukania wyniesie ok. 3-6 dni.
Filtry beda ptukane kolejno - na podstawie opracowanego harmonogramu. Zgodnie z
wstepnym programem sterujgcym inicjacja procesu plukania odbywac sie bedzie
automatycznie. Inicjacja procesu plukania bedzie si¢ réwnata z plukaniem filtrow w
okreslonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego programu sterujacego catym procesem.
Zaktada si¢ wstepnie plukania 1 filtra na dob¢ w cyklu co dwie doby. Zostanie to
zweryfikowane na etapie prowadzenia rozruchu technologicznego SUW
W przypadku przejscia na reczny proces plukania mozliwe bedzie tylko 1 wylacznie reczne
ptukanie filtrow w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wpltywaé na skasowanie licznika
objetosci wody, badz czasu pomiedzy ptukaniami (czas ten bedzie dalej liczony, co
spowoduje ptukanie filtra wezesniej wyplukanego rgcznie, nawet jesli czas ten bedzie si¢
ro6znil nieznacznie).
Plukanie filtra odbywac si¢ bedzie w nastepujacych fazach:

o Fazal - obnizenie zwierciadla wody nad zlozem spust 20sek.,
o Fazall - plukanie powietrzem przez czas 5-10 min.,
o Fazalll - plukanie wodg przez czas 3-6 min.,
o FazalV - spust pierwszego filtratu przez czas 3-6 min.
2.4.2, Ptukanie filtrow powietrzem

Skuteczne plukanie zloza warstwowego kwarcowo braunsztynowego uzyskuje si¢ przy
intensywnosci plukania powietrzem w granicach 13,0 + 15,0 L/m?s. Odpowiada to wydajnosci
dmuchawy powietrza na poziomie:

Qp=(13,0+15,0)x 1,13 x 3,6 = 53,0 = 61,0 m*h.
Do plukania dobrano dmuchawe o nastepujacych parametrach technicznych:

— Tlos¢: 1 szt,

— Typ dmuchawy: bocznokanatowa,

— Maksymalna moc silnika: N= 3,0kW,

— Wymagany sprez: min. 500 mbar/ Q= 50,0m%/h,
— Maksymalna wydajnos¢: Q=140,0m?h

— Czgstotliwos$¢: 50Hz,

— Wyposazenie: filtr wlotowy, zawor przeciazeniowy cisnienia.

Dobrano 1 urzadzenie, gdyz w razie awarii dmuchawa moze by¢ chwilowo zastgpiona
poprzez samo plukanie woda, nie dtuzej jednak niz przez trzy kolejne cykle plukania.
Automatyczna praca dmuchawy obejmowac bedzie nastepujace elementy:
o prace dmuchawy w nastgpujacych stanach: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w
automacie,
o pomiar stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego
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pradu podczas pracy,
o wszystkie wymienione parametry wizualizowane be¢dg w sterowni.
@)
2.4.3. Plukanie filtrow wodaq

Skuteczne ptukanie woda z16z warstwowych kwarcowo- braunsztynowych uzyskuje si¢ przy
intensywnosci plukania w granicach 12+ 15 L/m?. Odpowiada to wydajnosci pompy
pluczacej na poziomie:

Quw=(10+12)x 1,13 x 3,6 = 40,8 + 48,8 m¥h.
Do ptukania filtrow wykorzystywana bedzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiorniku
retencyjnym. Do ptukania dobrano pompg¢ o nast¢pujacych parametrach technicznych:

- Tlos¢ pomp: 1 szt.

- Typ pompy: pozioma,

- Nominalna moc: 3,0 kw,

- Czestotliwos¢: 50 Hz,

- Wydajno$é pompy: 40,0 m3h,

- Wysokos$¢ podnoszenia 15,0 mH20,

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy

phuczace;:
- stan pracy pompy: postoj, praca ,,na sztywno”, praca W automacie,

- czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz

- pobierany prad podczas pracy pompy,

- przeplyw wody mierzony wodomierzem impulsowym zamontowanym na rurociggu
tlocznym za pompg ptuczaca.

2.4.4. Algorytm ptukania filtrow (filtr F1):

Ptukanie filtra powinno si¢ odbywac zgodnie z nastgpujacym algorytmem:
o wylaczy¢ pompy glebinowe
o zamkng¢ przepustnicg na rurociggu wody surowej PL.1(PIL.1, PI11.1)
o zamkna¢ przepustnicg na rurociaggu wody uzdatnionej P1.2 (PIL.2, PI11.2),

O otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu P1.6 (PI1.6, P111.6)— spust wody
przez 2 min (zakres 1-5 min),

zamkng¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu P1.6 (PI1.6,m PI116),
otworzy¢ przepustnic¢ na rurociggu poptuczyn PL.5 (PIL5, PII1.5),

otworzy¢ zawor P14 (PIL.4, P1114) na rurociggu powietrza wiaczy¢ dmuchawe,
plukaé powietrzem t = 5 min. (zares 1-10 min),

wylaczy¢é dmuchawe - zamkngé zawor P1.4 (PI1.4, P1114),

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania P1.2 (PIIL.2, P1112),

0O 0O 0 0O 0 0 O

ptuka¢ wodg uzdatniong tp = 10 min. (zakres 1-10 min)-,
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zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania P1.2 (PIL.2, P1112),
zamkna¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn PL1.5 (PIL5, PIII),

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu P1.6 (PIL6, P1I11.6),

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody surowej PI.1 (PIL1, PIII.1),

wlaczy¢ pompy glebinowe

ptuka¢ filtr tp= 5 min. (zakres 1-10 min),

0 0O 0 0 0 0 O

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej P2.1(PI1.2, P111.2),
o zamkna¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu P5.1 (PIL5, PIIL5),
UWAGA!

Eksploatacyjne czasy ptukania filtréw woda i powietrzem nalezy dobra¢ podczas rozruchu
technologicznego.

Kolejne filtry ptuka¢ wedtug tego samego algorytmu.

2.5. Odstojnik i gospodarka poptuczynami

W zakresie zagospodarowania wod poplucznych przewiduje si¢ pozostawienie istniejacego,
dwukomorowego, przeptywowego odstojnika wod poptucznych.
W trakcie jednego cyklu plukania szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych wdd przy zatozeniu
czasu ptukania jednego filtra przez 3 min. (poptuczyny + wody spustowe) wyniesie:
o objetos¢ poptuczyn w trakcie jednego phukania: V = 40,0m%h x (3/60) = 2,0 m?,
o objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego: przyjeto wysokos¢ wody réwna
ok. 30 cm, co daje objetos¢ V = 0,3m X 1,13m? = 0,34 m?,
o objetos¢ wody odprowadzanej podczas spustu pierwszego filtratu przez 5 min: ok. V =
(1/3 x 25md/h) x (5/60) = 0,7 m°.
Catkowita/maksymalna ilo$¢ poptuczyn z plukania jednego filtra wyniesie zatem ok.:
Ve =2,0m® +0,34m?* + 0,7m® = ok. 3,04 m?
Wody poptuczne po okresowym przetrzymaniu w komorze odstojnika, tak jak dotychczas
kierowane be¢da do odbiornika- rzeki Jesionka.
Istniejacy odstojnik poptuczyn- dwukomorowy o pojemnosci czynnej jednej komory 17,6 m®
( pojemno$¢ catkowita wynosi V= 35,2 m®) z kanatem D150 odprowadzajacym oczyszczone
wody nadosadowe do odbiornika- pozostaja bez zmian.

Zmianie ulega cykl plukania filtrow. Plukanie trzech filtrow odbywac¢ si¢ bedzie raz na
siedem dob, co oznacza roéwniez jeden pojedynczy, grawitacyjny zrzut popluczyn w ilosci
9,12 m? co siedem dob.

Calkowita objetos¢ poptuczyn zrzucanych do odbiornika w ciggu roku wyniesie ok.:
Va= 365/7 x 9,12m3= 476 m3/rok.
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Oznacza to, ze objeto$¢ odprowadzanych, oczyszczonych po sedymentacji w odstojniku wod
nadosadowych nie przekroczy dopuszczonej pozwoleniem wodnoprawnym ilo$ci wynoszacej
Qa= 520 m3/rok.

Dopuszczalna ilo$é zawiesiny w odprowadzanych $ciekach nie przekroczy 35g/m?®.

2.6. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu

Do celow awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje si¢ wymiane¢ istniejacej instalacji
dozowania podchlorynu sodu na nowa. Dla stanow awaryjnych (stanow najwyzszego
zapotrzebowania na chlor) przyjeto dawke 1,5 g/m®.
Dla maksymalnej wydajnoéci SUW Lazy Mate (Qnmax= 25 m®/h), godzinowa dawka wyniesie
Zatem:

D=15*25=37,59Clx/h
[lo§¢ zuzytego podchlorynu sodowego o stezeniuu handlowym 14,5%, w ciagu godziny
wyniesie zatem:

V= 37,5/145=0,26 L/h
Maksymalne dobowe zuzycie chloru (dla przyjetego czasu pracy uktadu ok. 16 h) wyniesie
ok. 4,2 L/d. Przy zalozeniu, ze roztwor podchlorynu sodu nie powinien by¢ przechowywany
zbyt dlugo, a instalacja wykorzystywana bedzie jedynie w przypadkach awaryjnych
przewiduje si¢ 2 beczki podchlorynu sodu (do bezposredniego chlorowania) o pojemnos$ci
ok. 40 L kazda. Do dozowania wodnego roztworu NaOCI przewiduje si¢ 1 pompke
dozujaca 0 parametrach:

o llosé: o 1szt.,

o Zakres nastaw: o 0,0025~+17,5L/h,

o  Wspolczynnik o 1:3000,

o Makéymélné ciénienie pracy: o 16 bar,

o Czestotliwos¢: o 50 Hz,

o maksymalny pobdr mocy: o 24W,

o maksymalna  czestotliwosé o 190 skok/min.,

o sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA,

(reczny/impulsowy).

Dobrano nastepujacy osprzet:
- zbiornik wykonany z PE o pojemnosci 40 L,
- wanna ochronna dla zbiornika (pojemnos¢ 50 L),
- lanca ssgca z czujnikiem poziomu,
- zawor wielofunkcyjny,
- przewdd elastyczny PE 4/6,
- zawor dozujacy,
- zawOr zwrotny,
- zawor odcinajacy,

- mieszadlo reczne.
Scieki i awaryjne rozlanie si¢ podchlorynu odprowadzane bedzie kanalizacja do istniejacego
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neutralizatora §ciekow gdzie beda poddawane neutralizacji i odwiezieniu na najblizsza
oczyszczalni¢ Sciekow.

2.7. Retencja wody uzdatnionej

Woda uzdatniona po filtrach odprowadzane bedzie tak jak dotychczas do istniejacego
poziomego,stalowego zbiornika wody czystej o pojemnosci V=50 m°.

2.8. Zestaw pomp sieciowych

Sie¢ wodociggowa zasilana jest przez istniejacy zestaw pomp sieciowych zasilanych
przemiennikiem czestotliwosci. Uktad pompowy jest po modernizacji i nie wymaga wymiany.
Pompy podaja wode do sieci oraz napehiaja dodatkowy zbiornik posredni 0 poj. V=50 m?,
przy ktorym zlokalizowana jest pompownia strefowa do podnoszenia cisnienia wody na czgsci
sieci. System podazy wody do wodociagu nie jest przedmiotem projektu.
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3. Uwagi koncowe

3.1. Zalecenia formalne

e  Zaprojektowane urzadzenia i materialy stanowig przyktad wykonania. Dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych jednak nieobnizajacych
zaprojektowanego standardu.

e  Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz wody uzdatnione;j
realizowane bgdzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989.

e W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody odbiorcom.
Harmonogram realizacji robot stanowi odrebne opracowanie.

e  Wykonanie rob6t prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

e  Przejscia poprzeczne przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami a caly wykop ogrodzi¢,
w celu uniknigcia wypadkow.

e  Pracownicy wykonujacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
e  Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

BN — 83/8836 — 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN — B 06050:1999 — Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN — B 10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN —86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN —88/B — 04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN — 76/B — 06714.00 — Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja, Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”.

3.2. Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja zinwentaryzowaé. Jezeli w trakcie wykonawstwa
wystgpia odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza
uwzgledniajaca wszystkie zmiany oraz uzyskac niezbedne zatwierdzenia.
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4. Zestawienia

4.1. Zestawienie urzadzen

NAZWA
LP. URZADZENIA

CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD WYKONANIA

1 Obudowa studni

typu
kompaktowego

Obudowa z wyposazeniem oraz ogrzewaniem, instalacja wewnatrz
dn80, wodomierz MWNK- 80

2 Pompa
gtebinowa

Pompa gtebinowa Q = 20-28 m3/h , 3,7 kW /2950 min-1/ 400V/ 50Hz;

Pompa standardowo wyposazona jest w:
1. Przytacze i silnik zeliwo 250

dlugosc kabla 17.5m

3. Silniki 6" sg silnikami mokrymi i przezwajanymi. Silnik dostarczony w
stanie zalanym, nie wymaga wiec kiopotliwego zalewania silnika przed
montazem w studni, nalezy tylko skontrolowa¢, czy woda jest w jego
wnetrzu

4. Uszczelnienie walu silnika: weglik krzemu / ceramika

5. Pompy sg wyposazone w zintegrowany zawor zwrotny.

Dla obudowy studni o srednicy 14" (d339,6 mm) predkos¢ optywu silnika
wynosi v = 0,11 m/s i jest mniejsza od zalecanej 0,2 m/s, dlatego
proponujemy zastosowanie ptaszcza przyspieszajgcego.

Ptaszcz przyspieszajgcy PPK wykonany z arkusza blachy nierdzewnej i
montowany jest na pompie, za posrednictwem uszczel-ki i wktadek
centrujgcych (zgodnie z instrukcjg obstugi) w trakcie jej zabudowy w
otworze studziennym. Ptaszcz przeznaczony jest do pracy w pozycji
pionowej. Jego zadaniem jest optymalizacja warunkéw optywu silnika

3 Mieszcz wodno -
powietrzny

Srednica 800, wysokos¢ ptaszcza 2000 mm

Powierzchnia 0,5m? V= 1.25m3

kro¢ce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN80 mm
kréciec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami stalowymi,
wiaz boczny o $rednicy min. 400 mm w ptaszczu,

wiaz gorny ,

wiaz dolny,
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kroéce przytgczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicach,
zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
z atestem PZH - zywica poliestrowa,

odpowietrznik w gérnej czesci zbiornika,

Filtry ciSnieniowe
pionowe

powierzchnia filtracyjnal,13m?

krocce doprowadzajgce i odprowadzajgce DN80 mm
kréciec zaworu odpowietrzajgcego 1i1/4"

cisnienie robocze max. 0,6 MPa

krééce przytgczeniowe: wlotowy w ptaszczu i wylotowy w dennicy ,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
Z atestem PZH - zywica poliestrowa,

odpowietrznik w gérnej czesci filtra,
$rednica 1200, wysoko$¢ ptaszcza filtra 1500 mm

drenaz grzybkowy - dennica ptaska,

dodatkowe wzmocnienie drenazu ptaskownikami stalowymi,
wtaz boczny o $rednicy min. 400 mm w pfaszczu,

wiaz gorny o srednicy 320x420mm,

wiaz dolny o srednicy 400 mm,

wzierniki boczne w gornej czesci filtra,

kroéce przytaczeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicy gornej i dolnej w
osi filtra

ilos¢ nog 3

zabezpieczenie antykorozyjne zewnatrz w kolorze niebieskim, wewnatrz
z atestem PZH - zywica poliestrowa,

grzybki drenazu z tzw. dluga nézka, z PP, umozliwiajgce zgodne ze
sztukg ptukanie wodg oraz powietrzem

Zestaw pomp
sieciowych

Istniejacy, Q= 36m3/h, H=55 m s.w., N=2x 5.5 kWi 1 x 7.5 kW

1 kpl

Pompa ptuczaca

Normalnie ssaca, jednostopniowa pompa odsrodkowawirowa z watem
poziomym , z korpusem i wirnikiem — zeliwo szare z powtokg
epoksydowg
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wg EN 1092-2.

Wydajnos¢ Q=40,0m3%h

Wysokos$¢ podnoszenia 15 m sw

N=3,0kW, n = 2900/min, Ds/Dt 80/65, PN 16 ,

silnik IE3, , U = 3*380-420D/660-725YV

Pompa jest bezposrednio potgczona z 3-fazowym silnikiem AC.
Wirnik jest hydraulicznie odcigzony i dynamicznie wywazony.
Charakterystyka pompy

- wymiary kotnierzy zgodne z EN 1092-2

- korpus pompy - zeliwo szare

- wat ze stali nierdzewnej,

- wirnik - zeliwo szare i pierscienie biezne z brgzu

Dmuchawa
bocznokanatowa

Wydajnops¢ Q = 50m3/h,
Sprez Dp = 0,05 MPa,
Moc N = 3,0 kW,

Srednica kréécaDN50

. Kompletny filtr ssgcy (obudowa = wkiad)
. Zawor bezpieczenstwa

. Zawor klapowy

. Zawor regulacyjny

. Elastyczne ztgcze rurowe
. Ewentualnie dodatkowy ttumik hatasu
. Manometr.

~N~No orn A W N -

Pompa dozujgca
podchloryn sodu
ze zbiornikiem
oraz wanna
ochronng

Pompa membranowa + zbiornik 100l - istniejacy

silnikiem krokowym i inteligentnym elektronicznym uktadem sterujgcym
zapewniajgcym minimalne zuzycie energii.

1. Parametry

Q=6,0ml/h-1,5/h, p=10

N=0,022kW

2. Osprzet

w komplecie z: 2x przytgcza 6/9; zawdr stopowy; zawor dozujacy;
przewdd tloczny 4/6, 6mb, PE; przewdd ssacy 4/6, 2 mb, PVC
zestaw ssacy z czujnikiem poziomu 4/6

zbiornik 1001 PE

wanna ochronna dla zbiornika 1001 PE

kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych

kabel sygnatu alarm. z przekaznika

Lanca injekcyjna z zaworem dozujgcym i zaworem odcinajgcym

Wodomierze z
impulsatorem NK

Na doprowadzeniu wody surowej z ujecia MW-NK -dn80

Na rurociagu wody czystej do sieci z ujecia MW-NK -dn80

pompy ptuczgcej MW-NK -dn80

Sprezarka
ttokowa,

Sprezarka ttokowa bezolejowa
Nadcisnienie ttoczenia [MPa] 1,0
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bezolejowa (2
sprezarki
umieszczone na
jednym zbiorniku
240I.

Wydajnos¢ [m3/h] 2x6

Wydajnos¢ [I/min] 2x100

Wymiary gabarytowe (di.x szer.x wys.) [mm] 1700x640x1000
Przylgcze sprezonego powietrza G 1/2

Pojemnos¢ zbiornika [I] 240

Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C] okoto 40 powyzej temperatury
otoczenia

Poziom dzwieku [db(A)] 80

Predkos$¢ obrotowa sprezarki [obr/min] 1420

Znamionowa moc silnika [kW] 2x1,5
Predkos¢ obrotowa silnika [obr/min]1500

10

Hydrofor

ZBIORNIK HYDROFOROWY, TYP HP 1-10
(WYKONANIE A - PS=6 bar, WYKONANIE B - PS=10 bar)

wodowskaz , manometr + czujnik ci$nienia

Srednica D90OmMm
V=1000I
kréciec przytaczeniowy dn 80

11

Mieszcz
statyczny

Q=30m3/h
spadek cisnienia dp= 0,3 bar, przytacza dn 80

4.2. Zestawienie Materialow

4.2.1. Zestawienie Materialow- studnia 1
i o NORMA,
i SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
I fundament- istniejacy 1
OBUDOWA STUDNI
KOMPAKTOWA Z zestawienie
OGRZEWANIEM ARMATURA szczegotowe wg.
2-22 | DN80 1 rysunku i opisu
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Pompa gtebinowa Q= - parametry
Q=20-28.5 m3/h H=28,5m

- praca z przetwornica
czestotliwosci

- zabudowa w rurze nadfiltrowej
147

- gtebokos$c zabudowy pompy —
gora pompy ok. 15 m ppt.

1] Przytacze kotnierzowe dn 80 1
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
1l nierdzewnej dn80mm L=3,0m Dn80 5 nierdzewna | ASI 316
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
A | nierdzewnej dn80mm L=0,25m Dn80 1 nierdzewna | ASI 316
\Y Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80 1
docig¢ na budowie
Krociec bosy - rura PE de90/ do rzeczywistych
\Y dn80, L=2,2m 90 1 PE rzednych
\i Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE
Rura dla sond i pomiaru zw. wody docig¢ na budowie
ze stali nierdzewnej 33,7x1,60 L= stal do rzeczywistych
Vi 2x15m dn25 30m nierdzewna | rzednych
4.2.2. Zestawienie Materialow- studnia 1a
] o NORMA,
i SREDNICA ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE NOM. /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
I fundament- istniejacy 1
OBUDOWA STUDNI
KOMPAKTOWA Z zestawienie
OGRZEWANIEM ARMATURA szczegobtowe wg.
2-22 | DN80 1 rysunku i opisu
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Pompa gtebinowa Q= - parametry
Q=20-28.5 m3/h H=28,5m

- praca z przetwornica
czestotliwosci

- zabudowa w rurze nadfiltrowej
147

- gtebokos$c zabudowy pompy —
gora pompy ok. 15 m ppt.

1] Przytacze kotnierzowe dn 80 1
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
1l nierdzewnej dn80mm L=3,0m Dn80 5 nierdzewna | ASI 316
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
A | nierdzewnej dn80mm L=0,25m Dn80 1 nierdzewna | ASI 316
IV Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80 1
docig¢ na budowie
Krociec bosy - rura PE de90/ do rzeczywistych
\Y dn80, L=2,2m 90 1 PE rzednych
VI Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE
Rura dla sond i pomiaru zw. wody docig¢ na budowie
ze stali nierdzewnej 33,7x1,60 L= stal do rzeczywistych
Vi 2x15m dn25 30m nierdzewna | rzednych
4.2.3. Zestawienie Materiatow- Budynek kontenerowy SUW
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. SREDNICA ILOSC
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. (PVC) | [SZT)] Materiat wykonania UWAGI
Instalacja wody surowej
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie tozyskowany dysk, —
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
1 | miedzykotnierzowy DN80 2 | niebieski — RAL 5005,
tuleja kotnierzowa PE
SDR17+ kotnierz stal
2 | nierdzewna DN80 10 PEHD SDR17
kolano 45° PEHD-SDR17 dn80/de90 1 PEHD SDR17
5 |kolano 90° PEHD-SDR17 dn80/de90 3 PEHD SDR17
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
8 |zewnetrzny dnl15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401
zawor kulowy ze stali
9 | nierdzewnej dnl5-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401
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Branza instalacyjna

zawor manometryczny Fig.

Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat

10 |528 tréjdrogowy M20x1,5 2 | uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyna rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar)
stal CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkio przemystowe, Temperatura medium-
max. , +80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr przemystowy 0-6 +60°C, Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia gazow i
bar, srednica 100mm, cieczy, ktore sg obojetne na stopy miedzi oraz nie
11 | M20x1,5 2 | powodujg zatorow w uktadach cisnienia
Instalacja wody napowietrzonej aerator -filtry
zawor kulowy ze stali montaz na
1 |nierdzewnegj dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401 aeratorze
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Branza instalacyjna

zawor przepustnicowy

- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —

miedzykotnierzowy DN80 niebieski — RAL 5005,
kotnierz + wywijka ze
st.nierdz. DN80 PEHD SDR17
Tréjnik redukcyjny de90/DN80 PEHD SDR17
de90-de63/dn80-

Redukcja de90-de63 50 PEHD SDR17
kolano 90° PE de90/DN8O0 PEHD SDR17

ILTRY

Obudowa Stal szlachetna 316 Stal szlachetna 316,

Temperatura 130°C 130°C, czesci wewnetrzne -Stal
Automatyczny zawor szlachetna 316 Stal szlachetna 316, ptywak - Stal
odpowietrzajgcy ze stali szlachetna 316 Stal szlachetna 316, Siedzisko FPM | montaz na
nierdzewnej 11/4" FPM, Uszczelnienie EPDM EPDM filtrach
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Branza instalacyjna

Przepustnica regulacyjna
DN50 z napedem
pneumatycznym

dn50

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus: zeliwo
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta:
EPDM (W270), - przediuzenie watkéw: stal
nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal nierdzewna 1.4408,
sterowana elektrycznie naped-230V, regulator
sygnalizacja potozenia

WODA
SUROWA,

Przepustnica DN50
napedem pneumatycznym

dn50

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus: Zzeliwo
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta:
EPDM (W270), - przedtuzenie watkow: stal
nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal nierdzewna 1.4408,
sterowana elektrycznie naped-230V, regulator
sygnalizacja potozenia

powietrze do
ptukania

Przepustnica DN80
napedem pneumatycznym

80

12

Przepustnica miedzykotnierzowa korpus: Zzeliwo
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta:
EPDM (W270), - przedtuzenie watkow: stal
nierdzewna 1.4021 , - dysk: stal nierdzewna 1.4408,
sterowana elektrycznie naped-24V, sygnalizacja
otwarcia i zamkniecia

WODA
CZYSTA,
spust
pierwszego
filtratu,
poptuczyny
,WODA DO
PLUKANIA
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Branza instalacyjna

— Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1), — Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowana na
pierécieniu nodnym manszeta, — Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, — Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Watki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia

reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne — WOD
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu — | SUROWA +
5 | miedzykotnierzowy- reczna DN50 niebieski — RAL 5005, SPUST
o _ POWIETRZE
Zawor zwrotny klapowy ze Zespo6t zamkniecia - pojedyncza klapa, krotka DO
6 | stali nierdzewnej dn50 zabudowa zwarta, stal nierdzewna PLUKANIA
Srubunek krééce stozkowe
gwint wewnetrzny/spaw (stal
7 | nierdzewna) DN15 stal kwasoodporna 1.4401.
8 | Zawor wyplywowy (kran) dnl5 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali
9 | nierdzewnej dnl5 stal kwasoodporna 1.4401.
Mufa gwint wewnetrzny -
10 |stal-OC dnl5-1/2" stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
11 |zewnetrzny dni5-1/2" stal kwasoodporna 1.4401.
Konhcowka do weza ze stali
nierdzewnej, gwint
12 | zewnetrzny dn20-3/4" stal kwasoodporna 1.4401.
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Branza instalacyjna

Koncoéwka do weza ze stali
nierdzewnej, koncéwka do
13 | przyspawania dn20 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek krééce gwint
14 | zewnetrzny/wewnetrzny dn20-3/4" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
15 | kolano 90° ze st.nierdz. DN100 6 stal kwasoodporna 1.4401.
16 |kolano 90° ze st.nierdz. DN80 4 stal kwasoodporna 1.4401.
17 | kolano 90° ze st.nierdz. DN50 12 stal kwasoodporna 1.4401.
18 |kolano 45° ze st.nierdz. DN100 4 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz + wywijka ze
19 |st.nierdz. DN80 43 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz + wywijka ze
20 | st.nierdz. DN50 22 stal kwasoodporna 1.4401.
21 | Tuleja kotnierzowa PE de90/DN80 10 PEHD SDR17
22 | Tuleja kotnierzowa PE de63/dn50 9 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz zaslepiajacy ze stali
23 | nierdzewnej dn80 3 stal kwasoodporna 1.4401.

Instalacja wody uzdatnionej do zbiornikéw
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Branza instalacyjna

- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —

zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
miedzykotnierzowy DN80 1 | niebieski — RAL 5005,

kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 | PEHD SDR17

kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 PEHD SDR17

tuleja kotnierzowa PE

SDR17 de90/DN80 5 PEHD SDR17

Trojnik Pe de90/DN80 2 PEHD SDR17

zespot zamkniecia : grzybkowy o krotkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyna, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spezyna -stal nierdzewna

zawor zwrotny - praca w ASI1302, uszczelka EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
dowolnym potozeniu dn80 1 |trzpieh -braz

Lanca dozujgca roztwér

podchlorynu sodu dnl5-1/2" 1

Instalacja wody uzdatnionej do ptukania (od pompy ptuczacej-ttoczenie)
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Branza instalacyjna

zespo6t zamkniecia : grzybkowy o krotkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyng, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spezyna -stal nierdzewna
zawor zwrotny - praca w ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
1 |dowolnym potozeniu dn80 1 |trzpieh -braz
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, — Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Watki
zawor przepustnicowy ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
miedzykotnierzowy, dysk reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
AISI316, uszczelnienie malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
2 |EPDM dn80 2 | niebieski — RAL 5005,
kotnierz + wywijka ze
3 | st.nierdz. dn65 1 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz + wywijka ze
4 |st.nierdz. dn80 4 stal kwasoodporna 1.4401.
Redukcja ze stali
5 | nierdzewnej dn65-dn80 1 stal kwasoodporna 1.4401.
6 | kolano 90° PE. de90/DN80 8 PEHD SDR17
7 | Trojnik Pe de90/DN80 2 PEHD SDR17
8 | Opaska przytgczeniowa de90-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
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Branza instalacyjna

Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint

9 |zewnetrzny dn15-1/2" 3 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali
10 | nierdzewnej dni5-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
tréjnik rownoprzelotowy
11 |dz21,3x2 dnl15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
12 |st.nierdz.dz21,3x2 dnl5 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
13 | 528 trojdrogowy M20x1,5 1 |uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar)
stal CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkio przemystowe, Temperatura medium-
max. , +80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr przemystowy 0-6 +60°C, Zastosowanie-do pomiaru cisnienia gazéw i
bar, srednica 100mm, cieczy, ktore sg obojetne na stopy miedzi oraz nie
19 |M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w uktadach ci$nienia

Instalacja powietrza do ptukania
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Branza instalacyjna

zawor przepustnicowy

- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —

1 | miedzykotnierzowy DN50 1 | niebieski — RAL 5005,
kotnierz + wywijka ze

3 | st.nierdz. dn50 15 stal kwasoodporna 1.4401.

4 | Tuleja Kotnierzowa PE de63/dn50 3 PEHD SDR17

5 | trojnik rownoprzelotowy de63/dn50 3 PEHD SDR17
kolano 90°PE de63/dn50 5 PEHD SDR17
kolano 90° ze

6 |st.nierdz.dz60,3X3 DN50 6 stal kwasoodporna 1.4401.

SPUST Z FILTROWH+aeratora

kotnierz + wywijka ze

1 |st.nierdz. dn50 2 stal kwasoodporna 1.4401.
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Branza instalacyjna

zawor przepustnicowy

- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, -
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki
ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —

miedzykotnierzowy dn50 2 | niebieski — RAL 5005,

kolano 90° ze

st.nierdz.dz60,3X2 DN50 2 stal kwasoodporna 1.4401.
POPLUCZYNY

Tréjnik réwnoprzelotowy ze

stali nierdzewnej L=630mm dn150 1 stal kwasoodporna 1.4401.

tuleja kotnierzowa PE

SDR17+ kotnierz stal

nierdzewna DN150 1 stal kwasoodporna 1.4401.

kotnierz + wywijka ze

st.nierdz. dn150 9 stal kwasoodporna 1.4401.

kotnierz + wywijka ze

st.nierdz. dnl100 2 stal kwasoodporna 1.4401.

kotnierz + wywijka ze

st.nierdz. dn80 2 stal kwasoodporna 1.4401.

kolano 90° PE SDR17 DN150/de160 2 PEHD SDR17
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Branza instalacyjna

Instalacja sprezonego powietrza do pneumatyki

zawor kulowy ze stali

nierdzewnej dn325-11/4" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali instalacja do
nierdzewnej dn25-1" 6 stal kwasoodporna 1.4401. aeratora
zawor kulowy ze stali
nierdzewnej dn15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Elektrozawor dn25-1" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor zwrotny kulowy ze przy
stali nierdzewnej dn25-1" 1 stal kwasoodporna 1.4401. aerttorze
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
528 trojdrogowy M20x1,5 1 |uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar)
stal CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkio przemystowe, Temperatura medium-
max. , +80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr przemystowy 0- +60°C, Zastosowanie-do pomiaru cisnienia gazéw i
10 bar, srednica 100mm, cieczy, ktore sg obojetne na stopy miedzi oraz nie
M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w uktadach cisnienia
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
zewnetrzny dnl5-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
Zawor bezpieczenstwa dn 15 2 | uszczelnienia: Teflon + EPDM
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Branza instalacyjna

10

Zawoér redukeyjny cisnienia
dn

dn 15/1/2"

Dopuszczenia Certyfikat DVGW, Certyfikat WRAS
wediug BSEN1567, Dla przytagczy do 1 1/4"
certyfikacja na gtosnosé pracy, Grupa 1 bez
ograniczen, Typ medium: powietrze , Materiat
tworzywo syntetyczne korpusu -mosigdz odporny na
odcynkowanie, Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala nastawy, Odcigzone
gniazdo, Zakres nastawy cisnienia1,5 ... 6 bar,
Fabryczna nastaw cisnienia , wyjsciowego 3 bar,
Nastawa cisnienia wyjsciowego za pomocg pokretta ,
Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem
przeptywu wody, Wktad regulatora cisnienia
wykonany z wysokiej jako$ci materiatéw
syntetycznych

11

Zawor redukceyjny cisnienia
dn

dn 25

Dopuszczenia Certyfikat DVGW, Certyfikat WRAS
wediug BSEN1567, Dla przytagczy do 1 1/4"
certyfikacja na gtosnos¢ pracy, Grupa 1 bez
ograniczen, Typ medium: powietrze , Materiat
tworzywo syntetyczne korpusu -mosigdz odporny na
odcynkowanie, Materiat wspornika sprezyny, Filtr
wewnetrzny0,16 mm, Skala nastawy, Odcigzone
gniazdo, Zakres nastawy cisnienia1,5 ... 6 bar,
Fabryczna nastaw cisnienia , wyjSciowego 3 bar,
Nastawa ci$nienia wyj$ciowego za pomocg pokretta ,
Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem
przeptywu wody, Wktad regulatora cisnienia
wykonany z wysokiej jakosci materiatow
syntetycznych

12

trojnik rownoprzelotowy
dz42,4x2

dn25
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Branza instalacyjna

kolano 90° ze
13 |st.nierdz.dz42,4x2 dn32 6 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
14 |st.nierdz.dz33,7x2 dn25 10 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
15 |st.nierdz.dz21,3x2 dnl5 10 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
16 |zewnetrzny dn25-1" 10 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
17 |zewnetrzny dnl5-1/2" 10 stal kwasoodporna 1.4401.
18 | Korek 6-katny dn32-11/4" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
19 |Korek 6-katny dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
Woda czysta do sieci
zespo6t zamknigcia : grzybkowy o krétkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyng, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spezyna -stal nierdzewna
zawor zwrotny - praca w ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadio zeliwo szare,
1 | dowolnym potozeniu dan65 3 | trzpien -brgz
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- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu nosnym manszeta, - Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Walki

zawor przepustnicowy ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
miedzykotnierzowy, dysk reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
AISI316, uszczelnienie malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
EPDM dn65 5 | niebieski — RAL 5005,

— Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja
zabudowy i kierunek przeptywu, — Uszczelnienie
miekkie, — Centrycznie fozyskowany dysk, —
Uszczelnienie miekkie, nawulkanizowana na
pierscieniu noSnym manszeta, — Manszeta
wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i dysk z
zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), — Watki

zawor przepustnicowy ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
miedzykotnierzowy, dysk reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
AISI316, uszczelnienie malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
EPDM dn80 1 [niebieski — RAL 5005,

kotnierz + wywijka ze

st.nierdz. dn80 15 stal kwasoodporna 1.4401.
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kotnierz + wywijka ze
5 |st.nierdz. dn65 17 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz + wywijka ze
st.nierdz. dn50 2 stal kwasoodporna 1.4401.
tuleja kotnierzowa PE
6 |SDR17 DN90 6 PEHD SDR17
kolano 90° ze st.nierdz. de90/dn80 4 PEHD SDR17
7 | kolano 90° ze st.nierdz. dn80 3 stal kwasoodporna 1.4401.
8 | kolano 90° ze st.nierdz. dn150 4 stal kwasoodporna 1.4401.
Redukcja ze stali
9 | nierdzewnej dn50-dn65 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
10 | 528 trojdrogowy M20x1,5 1 |uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar)
stal CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi,
Szyba-szkio przemystowe, Temperatura medium-
max. , +80°C, Temperatura otoczenia-od -40°C do
manometr przemystowy 0- +60°C, Zastosowanie-do pomiaru cisnienia gazéw i
10 bar, $rednica 100mm, cieczy, ktore sg obojetne na stopy miedzi oraz nie
11 | M20x1,5 1 | powodujg zatoréw w uktadach ci$nienia
ZESTAWIENIE RUR
mb
1 |Rura PE SDR17 DN150/de160 2.5 PE/PE TYTAN SDR17(PN10)
3 | Rura PE SDR17 DN80/de90 50 PE/PE TYTAN SDR17(PN10)
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3 | Rura PE SDR17 DN50/de63 | 25 | PE/PE TYTAN SDR17(PN10)
Rury stalowe -stal kwasoodporna 1.4401
mb
4 | Rura ze st. nierdz.88,9x2 DN80 20
5 | Rura ze st. Nierdz60,3x3 DN50 5
6 | Rura ze st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 30
7 | Rura ze st.nierdz.dz17,2x1,6 DN10 5

Esko Consulting Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 19,65-454 Zielona Goéra
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Spis rysunkéw:

e Projekt zagospodarowania terenu rys. nr PZT-1
e Schemat technologiczny rys. nr T-1
e Kontener SUW- RZUT | PRZEKROJE A-A, B-B rys. nr T-2
e Kontener SUW- PRZEKROJE C-C, D-D, E-E rys. nr T-3
e Kontener SUW- UZBROJENIE FILTROW rys. nr T-4
e OBUDOWA STUDNI UJECIOWYCH S-li S-la
- wymiana obuddéw na nowe rys. nr T-5
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1. ZALACZNIKI

Decyzja wodno prawna OS 6341.17.2016 z dnia 2016-04-25 na szczegodlne korzystanie z wod, wydana Gminie Krosnice przez Staroste
Milickiego.

Sprawozdanie z badan wody surowej Nr SB/01812/01/2021 z dnia 18.01.2021 wykonane przez SGS Polska.
Sprawozdanie z badan wody surowej Nr SB/39787/01/2021 z dnia 06.05.2020 wykonane przez SGS Polska.
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