ZESTAWIENIE MATERIALOW

STUDNIA NR-I
NORMA,
SREDNICA NOM. [ ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
I fundament- istniejacy 1
OBUDOWA STUDNI zestawienie
KOMPAKTOWA Z OGRZEWANIEM szczegotowe wg.
2-22 |ARMATURA DN80 1 rysunku i opisu
Pompa gtebinowa Q= - parametry
Q=20-28.5 m3/h H= 28,5 m,
N=4,0kwW
- praca z przetwornicg czestotliwosci
- zabudowa w rurze nadfiltrowej 14”
- gtebokosc zabudowy pompy — goéra
pompy ok. 15 m ppt. Przytacze
Il kotnierzowe dn 80 1
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
1l nierdzewnej dn80mm L=3,0m Dn80 5 nierdzewna |ASI 316
Krociec dwukotnierzowy ze stali stal
IIIA  |nierdzewnej dn80mm L=0,25m Dn80 nierdzewna |ASI 316
\Y Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80 1
docig¢ na budowie
Kréciec bosy - rura PE de90/ dn80, do rzeczywistych
\% L=2,2m 90 1 PE rzednych
VI Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE
Rura dla sond i pomiaru zw. wody ze docig¢ na budowie
stali nierdzewnej 33,7x1,60 L= stal do rzeczywistych
VIl [2x15m dn25 30m nierdzewna |rzednych




ZESTAWIENIE MATERIALOW

STUDNIA NR-la

NORMA,
SREDNICA NOM. [ ILOSC KATALOG,
Lp WYSZCZEGOLNIENIE /ZEWN [szt.] MAT. PRODUCENT
I fundament- istniejacy 1
OBUDOWA STUDNI zestawienie
KOMPAKTOWA Z OGRZEWANIEM szczegotowe wg.
2-22 |ARMATURA DN80 1 rysunku i opisu
Pompa gtebinowa Q= - parametry
Q= 20-28.5 m3/h H= 28,5 m,
N=4,0kW
- praca z przetwornicg czestotliwosci
- zabudowa w rurze nadfiltrowej 14”
- gtebokosc zabudowy pompy — goéra
pompy ok. 15 m ppt. Przytacze
Il kotnierzowe dn 80 1
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
[ nierdzewnej dn80mm L=3,0m Dn80 5 nierdzewna |ASI 316
Kréciec dwukotnierzowy ze stali stal
IIA  |nierdzewnej dn80mm L=0,25m Dn80 1 nierdzewna |ASI 316
v Tuleja kotnierzowa PE- typ krotki De90/dn80 1
docig¢ na budowie
Kroéciec bosy - rura PE de90/ dn80, do rzeczywistych
\'% L=2,2m 90 1 PE rzednych
VI Kolano PE 900 De90/dn80 1 PE
Rura dla sond i pomiaru zw. wody ze docig¢ na budowie
stali nierdzewnej 33,7x1,60 L= stal do rzeczywistych
VIl [2x15m dn25 30m nierdzewna [rzednych




