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Ptytki ceramiczne gr, 1 cm

Wylewka betonowa gr. / cm

Styropian EPS 100 wsp. AD=0,035 W/mK
lub nizszy gr. 15 cm

Folia izolacyjna PE 0,2 mm

Wylewka betonowa gr. 10 cm

Piasek stabilizowany gr. 141 cm
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N
<9 Ptyta 0SB gr. 25 mm
R — = Folia paroszczelna x|
+5.32 ! ! Istniejgce belki stropowe 20x28 cm
| | wetna mineralna gr. 25 cm
| | Istniejgca deska dolna belki stropowej gr.
! ! 25 mm
PODDASZE Folia paroizolacyjna x1
NIEUZYTKOWE Piyta GK na ruszcie stalowym
ERE a o gr. 1,25 cm — system sufitu
3 podwieszanego (R) EI 30 NIDA SUFIT
Ogien +
U117 _ gp2s |
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= Cegfa petna x2 gr. 42 cm
! ” Tynk wewnetrzny cem.—wapienny 1,5 c¢m
b onserwacja istniejgcych | |
belek stropowych. | |
s D]
! ! ol Blachodachowka
O | |
= o ! - % taty 6x4
N ! ! Kontrfaty 4x4 cm
! ! Folia paroprzepuszczalna xl
¢ 5 Krokwie 18x8 cm
Folia paroszczelna
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JEKT BIURO PROJEKTOWE
K, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ

/asypanie istniejgcej czesci piwnicy. Wyrdwnanie projekt@wp.pl, tel. 508-184-034

poziomow posadzek w budynku.

/akrys fawy fundamentowe]
poglgdowy — nie dokonywano
odkrywek faw fundamentowych

U SWIETLICY WIEJSKIEJ

Konserwacja stropu drewnianego: R 86/3 AM-1, OBR. SULIRADZICE [0017]

2] PODPIS
R UPR. 7/DO$/14, spec konstrukcyjna

Po oczyszczeniu belek | slepego putfapu, nalezy dokonac
konserwacji metodq natrysku odstonietych powierzchni
drewnianych. Do tego celu mozna zastosowaé preparat
FOBOS. Jest to bezbarwny pfyn likwidujqcy skutecznie

zaréwno atak grzybow i plesni, jak i drqgzqce drewno
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