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* Do wysokosci 2,00 m nad posadzkqg
powierzchnia zmywalna (np.glazura), powyzej tynk,

Nazwa . . |Pow.podfogi| Pow. uzytkowa
p pomieszczenia Rodzaj posadzki [m?] [m?]
1 Wiatrofap Pytki cer. 9.46 9.46
2 Komunikacja Piytki cer. 14.35 14.35
3 WC meskie * Ptytki cer. 4.64 4.64
WC Damski ;
4 N+0724 Ptytki cer. 7.49 7.49
aplecze .
5 swietlicy * Ptytki cer. 18.03 18.03
6 Sala UQ»K cer. 61.14 61.14
7 Scena PTytki cer. 25.153 25.13
RAZEN | d40.04 | 14024 |

RZUT PRZYZIEMIA 1:100

LEGENDA OZNACZEN

RG ===1 giowna rondziehia elekiryczna
B ® oprawa downlight LED 24W

") oprawa LED 36W; P65

qcznik oswietlenia schodowy P44
wypust 3400V (3L, N, PE)
wypust 230V (L, N, PE);

qriozda 230V/16A P20/ P44
igca HYBRYD Primos ROAD PLUS AT 14 LEDS, 1h
jqea HYBRYD Primos AT 1C LEDS T,

oprawa awaryjna doswi

oprava awaryjna do 1h 7 termostat.

nok bezpieczenstwa oswietlany wewngtrznie HYBRYD Primos AT J LED, 1h

PWP B Freciveorsrow gomy waczi pracu

1. Projeklowang instolacig wykonaé joko podtynkowq zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002,
N-SEP-E-005, PN-EN 50172, W pomieszczeriach kuchni/sanitamych instalacie wykonat o stopriu
ochrony [P66/44 w pozostalych pornieszezeniach IP 20.

2. Koble i przewody nalezy ukladat w sposdb ojacy ich ¢ no
mechaniczne w miejscu ich instalowania.

3. Stosowat przewody 50/750V.

4. Szczeglowe przekroje przewod6w na schemacie ideowym  rozdzielnicy.

5. Wszysthie pracjscia przewodow instalacji elekirycznej przez sciany, stropy itp.
uszkodzeniarti. ia wykonat w przepustach rurowych.

6. Wylgczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,3m o gniozda 230V montowaé na wysokosci 1,1m
od poziomu posadz

7. Dlo gniozd i wylgcznikéw wielokrotnych stosowae ramki systemowe

8. Dla oswietlenia awaryjnego pi sig. wykorzystat jednofunkcyjne oprawy wyposazone w moduly
awaryjne zapalajqee sig outomalycznie po zaniku pradu w obwodach oSwietlenia podsiowowego no czas
min. 1godz

9. Oprawy oswiellenia awaryjnego/ewakuacyjnego muszq posiada¢ $wiadectwa dopuszzenia zgodnie 2
wymagariari ustany o ochronie przeciwpozarowe] (lekst jednolty z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. Nr 178
poz. 1380), oraz i Ministra Spraw i Administraci 2 dria 27.04.2010 r. Dz.
U. Nr 85 poz. 553w sprowie wykazu wyrobdw sluzgcych zapewnieniu bezpieczefisiva publicznego lub
ochrorie zdrowia | zycia oraz mieri, o takze zasad wydawania dopuszezenia tych wyrobow do
uzytiowania

10. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonae sprawdzenie adbiorcze instalaci elekirycznej i sporzqdzic
protoket zgodrie z normg PN-EN 603646,

uszkodzenia

chronit przed

P

ZESTAWIENIE RZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH:
Lp. [T grzejnika Wymiar [mm] [Moc [W] llos¢ [Pomieszczenie
SxWxG
Atlantic Model F119 [ 391x461x 00 3
Atiantic Model F118 | 465x461x 000
Allantic Model FIT9 | 613x461x 500
Atlantic Model F119 [ 761x461x 000 5
JEKT BIURO PROJEKTOWE

K, UL. ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
projekt@wp.pl, tel. 508-184-034

Klimakonwektor scienny Carisma Fly CVP ECM:
— moc chfodnicza nominalna: 1,17 — 3,75 kW,

1,50 — 4,99 kW.

w7777
— moc grzewcza nominalna:

WG @110 — KRATKA WYWIEWNA SUFITOWA, WENTYLACJA
RURA "SPIRO” MIN. @110. WENTYLACJA WYPROWADZONA

U SWIETLICY WIEJSKIEJ

& MTM PROJEKT

PONAD POrAC DACHU. R 86/3 AM-1, OBR. SULIRADZICE [0017]
2] PODPIS
WM — WENTYLACJA MECHANICZNA WYPROWADZONA PONAD I, NR UPR. 330/DOS/14, spec. instal. elektr,
POrAC DACHU RURA STALOWA OCIEPLANA ZAKONCZONA
KOMINKIEM.
e
%W — KRATKI LUB TULEJE WENTYALCJA DRZWIOWA ST
2
POW. NIE MNIEJSZA NIZ 0,022m 0 KROSNICE 21.09.2021
SKALA RYS. NR
STAL. ELEKTR. 1:100 TE-1




