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RZUT DACHU 1:100

—_—— Zwody poziome i przewody odprowadzajace — drut FeZn @8mm
_—— |PI Potqczenia skrecane

Kz1 B3l Zlqcze kontrolne nr 1
\ Maszt odgromowy
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Uziom otokowy

UWAGI

1. Ochrone odgromowq zewngtrzng wykona¢ w klasie IV zgodnie z normgq
PN-EN 62305-3: 2011, PN-EN 62561-2: 2018-04.
2. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce do zfgez kontrolnych
Kz1-Kz4 wykona¢ drutem FeZn @8mm
3. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrobki blacharskie, rynny,
drabinki itp.) polqczy¢ odpowiednimi zfqezkami z siatkq zwodéw poziomych.
4. Instalacje uziemienia wykona¢ zgodnie z normq PN—HD 60364-5-54:
2011, Zbudowa¢ uziom otokowy z plaskownika FeZn 30x4mm, ktory nalezy
zakopa¢ na glebokosci 0,7m i w odlegtosci Tm od fundamentdw. Wypusty
do Kz i GSU wykona¢ plaskownikiem FeZn 25x4mm i1 polqczy¢ z
plaskownikiem uziemienia za pomocq spawania.
rura spustowa @80 5. Zlqcza kontrolne Kz zamontowa¢ na poziomie terenu.
blacha ocynkowana 6. Po zakonczeniu prac wykona¢ paszport urzqdzenia piorunochronnego i
sporzqdzi¢ protokél pomiaréw zgodnie z normq PN—HD 60564-6.
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