BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie:
- podktadéw architektonicznych
- obowigzujgcych przepiséw i norm

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej umozliwiajgcy wykonanie instalaciji
elektrycznych w projektowanym obiekcie. Szczegbtowy zakres prac projektowych:

- rozdzielnica,

- oswietlenie ogélne,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- instalacja gniazd 230V i odbiornikéw 400V

- przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- instalacja odgromowej,

- instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

3. Zasilanie, linie kablowe

Zasilanie projektowanego budynku wykonac¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego wg. rys. PZT.
Podstawowe parametry:

- Napiecie zasilania .........cccoveviiiiienn, 230/400V, 50Hz

- Moc zainstalowana/przytagczeniowa ...... 34,0/25,0kW

-Uklad sieCi ..ooveiii TN-S

- Ochrona od porazen .............ccccveueenee. samoczynne wytgczenie zasilania

- Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... wyt. réznicowopradowe, potgczenia wyrow.

4. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG wykona¢ wg. schematow rys. |E-3, IE-4. W rozdzielnicy zainstalowac: aparat
wykonawczy przeciwpozarowego wytagcznika pradu, ograniczniki przepie¢, zabezpieczenia obwodow
odptywowych, wytgczniki réznicowopradowe.

5. Instalacje elektryczne

Projektowane instalacje elektryczne wykonaé, jako podtynkowe, zgodnie z normami N-SEP-E-001,
N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, PN-EN 50172. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody
uktada¢ w korytkach kablowych. Do wykonania instalacji zastosowa¢ odpowiednie przewody na
napiecie 450/750V wg. opiséw na schematach.

6. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie wykona¢ w oparciu o energooszczedne oprawy LED, ktére nalezy zamontowac
bezposrednio do sufitu i rozmiesci¢ wg. projektu. Zataczanie oswietlenia ogdlnego nastepuje za
pomoca tgcznikdw i czujnikdw obecnosci. Laczniki montowa¢ na wys. h=1,3 m od podtogi.

Srednie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
PN-EN 12464-1 i wynoszg nie mniej niz: sanitariaty, pom. socjalne 200Ix,strefy komunikacyjne 100Ix.

7. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( §181, ust.3, pkt.2c), w
przypadku tego obiektu nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zakres projektu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego obejmuje ciggi komunikacyjne drog
ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymogami norm PN-EN 1838, PN-EN 50172,
PN-EN 60598-2-22.

W projekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym
zrodtem zasilania. Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagane natezenie oswietlenia tj. przynajmniej
1 Ix na drogach ewakuacyjnych oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego lub
miejsca jego uruchomienia. Ponadto dla wskazania kierunkéw ewakuacji na drogach ewakuacyjnych i
nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano znaki bezpieczenstwa oswietlane wewnetrznie z
piktogramami wg. normy PN-N-01256-04 Symbole graficzne.

W zaleznosci od miejsca instalacji oraz ich przeznaczenia projektuje sie odpowiednie typy opraw a
ich lokalizacje obrazuje rys. IE-1. Oprawy oraz znaki bezpieczenstwa montowaé na sufitach i
$cianach na wysokosci 2,0 do 2,8m od podtogi.



Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaliczana jest do urzgdzen przeciwpozarowych. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U nr 85, poz. 553) oprawy oswietleniowe do
osSwietlenia awaryjnego zaliczone sg do wyrobdéw, ktére podlegajg procedurze dopuszczenia do
uzytkowania. W zwigzku z tym na wprowadzajgcym do uzytkowania spoczywa obowigzek uzyskania
Swiadectwa dopuszczenia. Jednostkg dopuszczajgcg oprawy oswietlenia awaryjnego jest CNBOP-
PIB w Jézefowie.

8. Instalacja gniazd 230V i odbiornikéw 400V

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, pod posadzka w rurach elektroinstalacyjnych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia i nad sufitami podwieszanymi w korytkach kablowych. W
poszczegdlnych obwodach zastosowaé odpowiednie przekroje przewodéw wg schematu, przewody
powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 450/750V.

Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w bolce ochrony PE.

9. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu skfada sie wytacznika pradu jako aparatu
wykonawczego oraz przycisku sterujgcego umieszczonego w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.
Przyciski sterujg aparatem wykonawczym zlokalizowanym w rozdzielnicy gtéwnej. Zadziatanie
przycisku powoduje zanik napiecia w catym budynku. Przyciski zamontowaé na wysokosci 1,4m a
nad nimi umiesci¢ znak bezpieczenstwa BB012 ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” wykonany
zgodnie z PN-N-01256-04 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

10. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ wg. normy PN-EN 62305 w IV klasie ochrony. Zwody poziome
instalacji odgromowej wykonaé drutem FeZn @ 8mm? na typowych wspornikach mocowanych do
pokrycia dachu. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem FeZn @ 8mm? Przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ z uziomem budynku poprzez ztgcze kontrolne. Szafki rewizyjne do
ztgcz kontrolnych wykonac¢ w opasce budynku na poziomie gruntu lub na elewac;ji.

11. Instalacja uziemienia i potaczen wyrownawczych

Uziom wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2011, jako otokowy ptaskownikiem FeZn
30x4mm na gtebokosci 0,7m i w odlegtosci 1m od fudamentédw. Od uziomu do ztgcz kontrolnych i
GSU nalezy wyprowadzi¢ wypust uziemiajgcy wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 50310. Do GSW nalezy
przytaczy¢: uziom budynku, rury gazowe, C.O., C.W.U., metalowe korytka kablowe i inne obce
elementy przewodzace.

12. Ochrona od porazen

Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem zerowym
transformatoréw w systemie TN.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje sie
ponizsze srodki ochrony:
Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych, przegrody lub obudowy
Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie zasilania, izolacja podwojna lub
wzmochiona
Ochrona uzupetniajgca: wytaczniki roznicowo-pradowe 30mA, potgczenia wyrbwnawcze

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zastosowac ograniczniki przepie¢ typ T1+T2 zamontowane w
rozdzielnicy RG.

14. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i Swiadectwo
zgodnos$ci. Wymagane przepisami pomiary i sprawdzenia w odbiorze udokumentowaé protokotami
przekazanymi Inwestorowi.
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