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Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne]

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogdélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang

wykonane w ramach projektu: ,REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ”. Podstawowe
opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w
szczegb6lnosci wymagania wlasciwosci materiatléw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét.

1.3. Zakres Robot objetych ST:

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. OKkreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i
Warunki Szczegdélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie

Umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
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jesli przedziatl tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie InzZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) — dokument, w ktéorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisowa i rysunki.
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiéor wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czesé
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacje¢ niniejszego
przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i spetniaé
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy
na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacja i wplynie to na
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niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz dziennik
budowy.

1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng:

a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w
poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

d) Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony w specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

e) W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyneto to
niezadowalajaco na jakos$¢ robdt, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
ludzi i sprzgtu.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét :

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

— materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem norm hatasu,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obciazaja Wykonawce robét.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
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1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddzialywania materiatu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bgeda obowiazywaé postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialow:

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWiOR.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3.SPRZET:

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie rob6t dobrej jakoSci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i
przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Tlos¢ uzywanych srodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca  bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP:

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokos$ci burt oraz zabezpieczone pasami.
Z uwagi na specyficzne wlasciwo$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujace wymagania:

e przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

® rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami



4.2 Rury stalowe i miedziane:

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ ladowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia:

Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich prawidlowos¢.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy:

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiagzanych z interpretacja specyfikacji techniczne;j
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczonych na budowg¢ lub na niej
produkowanych. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg oraz jako§¢ materialéw. Wykonawca
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki
Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

21998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.
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- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
STWIOR, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy:

protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i koncowych

odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jako$ci materiatow

inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedlozone do  uzgodnienia
Zamawiajacemu na pismie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robaét:

VVVVVVYYVYY

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

» odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr czesciowy

» odbidr koncowy

» odbidr pogwarancyjny

7.2. Odbiér robét zanikajacych:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie p6zniej niz w ciagu trzech dni od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajagcego. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian.

7.3. Odbior czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych
procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior koncowy:

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét ze specyfikacja
techniczng.

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
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zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen.

Dokumenty odbioru kofcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych

z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

7.5. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

8. PODSTAWA PEATNOSCI:

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania,
badania i proby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w przedmiarze rob6t, STWIOR i
SIWZ

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.
1321 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
9.2 Rozporzadzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

9.3 Inne dokumenty i instrukcje:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V)Arkady,
Warszawa 1989-1990
» Warunki techniczne wykon. i odbioru robét bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMOWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z remontem budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr
ewid. 86/3 AM-1 obreb Suliradzice, j.e. Krosnice [021302_2].

1.2. Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych:
e Roboty stanu surowego:

— konstrukcje z betonu i z betonu zbrojonego,

— roboty murarskie,

e Roboty instalacyjne:
— wykonanie instalacji wod.-kan.,
— wykonanie instalacji c.o.,
— wykonanie instalacji elektrycznej,

¢ Roboty wykonczeniowe:
— roboty hydroizolacyjne,
— wykonanie izolacji cieplnych,
— roboty posadzkowe,
— roboty tynkarskie,
— roboty malarskie,
— wykonanie oktadzin $ciennych z glazury,
— stolarka okienna PCV, stolarka wewng¢trzna PCV i1 drzwiowa,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE Z BETONU I Z BETONU ZBROJONEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty zbrojarskie i betoniarskie.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe do okreSlenia zbioru wymagan, ktére sa niezbgdne do
okreslenia standardu i jakoSci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowos$ci ich wykonania.

Niniejsza specyfikacje techniczng sporzadzono zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129 ).

1.3 Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja:
Wszystkie roboty betoniarskie i zbrojarskie w grupie rob6t stanu surowego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne:

Wszystkie materialty musza posiadaé cechy, ktére pozwolg je identyfikowaé w zakresie ich miejsca
pochodzenia, znakéw producenckich, certyfikatow jakosci.

2.2 Stal zbrojeniowa:

Do projektowanych rob6t zastosowac stal zbrojeniowa wg wymagan:

- stal gtadka na strzemiona -A-1  St3SX, St3SY

$rednica 6.0 mm - w zwojach Rak - 240 MPa,
- stal zebrowana -

zbrojenie gléwne - A -1II34GS

$rednica 12.0 mm - prosta Rak - 410 MPa
srednica 16.0 mm - prosta Ra=Rac - 350 Mpa
Wsp. sprezystosci Ea - 2.1 x 1000 3 MPa
2.3. Beton:

Beton z wytwoérni betonu dostarczany bedzie na plac budowy w betonomieszarkach na pojazdach
samochodowych. Beton zwirowy o konsystencji plastycznej ( K-3).
Klasa betonu.
Beton na chudziak
C12/15 Rb =5.8 MPa Rbz = 0.58 MPa

2.4. Prefabrykaty betoniarskie:

Na otwory drzwiowe oraz okienne zastosowac belki nadprozowe 2x L-19. Belki w ksztalcie litery "L" o
wysokosci 19 cm oraz belki stalowe IPE - zgodnie z cz¢scig rysunkowg.
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3.SPRZET:
3.1. Sprzet do zageszczania masy betonowej:

Wibratory powierzchniowe - do zageszczania powierzchni betonowej - podktadéw i posadzek.
Wibratory przyczepne - do zageszczania stupéw i belek.

3.2. Podawanie i ukladanie masy betonowej:

- rynny spustowe - dla podania o glebokosci od 1.0 do 2.0 m,
- podajniki pompowe na samochodach dla podania o wysokosci > od 1.0 m - strop, wience.

3.3. Transport poziomy:
- taczkami lub wézkami dwukotowymi.

4. TRANSPORT NA TEREN BUDOWY
4.1. Transport masy betonowej:

Samochodami wyposazonymi w mieszalniki z wytworni betonu na plac budowy.

4.2. Transport stali zbrojeniowej:

Stal prosta - samochodami skrzyniowymi o dlugosci skrzyni dostosowanej do dtugosci dostarczanej stali.
Stal w kregach i zwojach - samochodami skrzyniowymi.

4.3. Transport prefabrykatow betonowych:

Samochodami skrzyniowymi wyposazonymi w dzwigi roztadunkowe typu HDS.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Formy do betonu, szalowanie i deskowanie:

Zaliczono do robét ciesielskich. Opis rob6t znajduje sie¢ w specyfikacji dotyczacej robét ciesielskich.
5.2. Roboty zbrojarskie:

Przygotowanie stali.
- Czyszczenie stali

Stal w kregach ulega oczyszczeniu z rdzy podczas prostowania, natomiast stal w pretach powinna by¢
oczyszczona z rdzy, ztuszczen, btota i odttuszczona za pomocg szczotek stalowych mechanicznych lub
recznych. Stal zabrudzona substancjami ropopochodnymi powinna by¢ wytarta rozpuszczalnikami i

wytarta do sucha. Nie nalezy czys$ci¢ stali do polysku.

- Prostowanie stali. Prostowanie stali w zwojach - pro$ciarkami w warsztacie zbrojarskim. Nie przewiduje

si¢ prostowania stali na terenie budowy.

- Ciecie stali na wymiar. Cigcie stali na terenie budowy. Ciecie przeprowadzaé¢ na kobytkach drewnianych

przy pomocy r¢cznych przecinarek do stali i nozyc mechanicznych.

- Gigecie stali. Giecie zbrojenia rozdzielczego, gladkiego. Zaktada si¢ giecie zbrojenia rozdzielczego
(strzemion i wkladek dystansowych ) w warsztacie zbrojarskim i dostawe gotowych elementéw na

budowe. Giecie zbrojenia giéwnego.
Ze wzgledu na rodzaj stali, nie zaklada si¢ gigcia pod katem wiekszym niz 90 °.
Elementy gia¢ na zimno w gigtarkach recznych.
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Zachowa¢ wiasciwy promien giecia ze wzglgdu na $rednice stali
R gigcia=2.5 d, dla stali d=12 mm - R = 30 mm

Laczenie stali w elementy wktadek zbrojeniowych ( belek, siatek ). Belki i siatki taczy¢ na terenie budowy
na kobytkach drewnianych za pomocg wigzania. Uzywa¢ drutu migkkiego wigzatkowego o $rednicy 0.8 -
1.0 mm - podwdjnie. Wigza¢ recznie za pomoca klucza zbrojarskiego. Gotowe elementy odktada¢ na
podktadach drewnianych, do czasu montazu w deskowaniach.

5.3.Montaz zbrojenia w deskowaniach:

Montaz gotowych elementéw zbrojeniowych przeprowadzaé w zespolach minimum 3 pracownikéw.
Zbrojenie montowa¢ w deskowaniach, uzywajac wktadek dystansowych, plastikowych, ktére utrzymaja
wymagane otulenie zbrojenia betonem. Ge¢stos¢ montowania wkiadek dostosowac do rodzaju zbrojenia,
nie dopuszczajac do zmiany ksztattu zbrojenia podczas betonowania mechanicznego ani do zmniejszenia
wymaganego otulenia stali betonem. Zaktadane grubosci otulenia stali:

- w fundamentach —7,5 cm, 5 cm — wg czg¢sci graficznej projektu wykonawczego;

5.4. Roboty betoniarskie:

Transport gotowe] mieszanki betonowej w obrebie budowy.

Transport ten podzieli¢ mozna na:

- poziomy,

- ukosny,

- pionowy,

- poziomo-pionowy.

W przypadku robét na terenie przedmiotowej budowy mozna wyrézni¢ transport:
- poziomy ( taczkami lub prosto z samochodu przez waz z pompy),

- pionowy w dot ( prosto z mieszalnika betoniarki na samochodzie, przez koryto na dno wykopéw
ziemnych lub z taczki - w $Srodku budynku),

- pionowy w gore ( prosto z samochodu betoniarki przez pompg),

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ podana, utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
procesu wigzania cementu.

Czas ten zalezy od temperatury otoczenia:

T< 20°C -hmax = 1.5 godziny

T=20°C - h max = 1 godzina,

T>20°C - h max = 0.75 godziny

Przy podgrzewaniu mieszanki betonowej lub stosowaniu dodatkéw przyspieszajacych wigzanie cementu -
h max = 0.50 godziny.

Powyzsze warunki odnosza si¢ do czasu jaki wystgpuje od momentu mieszania masy betonowej w
zaktadzie - wytworni, transport zewnetrzny i utozenie betonu do deskowania.

Beton nie moze ulec segregacji sktadnikow, dlatego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad podczas jego
wbudowania na wysokosci:

- do 1.0 m - bez urzagdzen pomocniczych,

- do 2.0 m - uzywac rynien spustowych,

Inne przypadki na przedmiotowej budowie nie wystgpuja.

Mechaniczne zaggszczanie mieszanki betonowe;.

Przyjeto zaggszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie wibratorami elektromechanicznymi:

- powierzchniowymi,

- wgtebnymi,

- przyczepnymi.

Czas zageszczania:

- wibratorem powierzchniowym 40 - 60 sek. na jednym miejscu,

- wibratorem wgtebnym - 20-30 sek. w jednym miejscu,
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Ze wzgledu na mato sztywne szalunki - drewniane, nie przewiduje si¢ uzycia wibratoréw przyczepnych.
Wibrowanie zakonczy¢ w chwili pojawienia si¢ zaczynu cementowego na powierzchni betonu.

Pielegnowanie betonu.

Zabezpieczenie betonu przed niskimi i wysokimi temperaturami.

Beton po zaggszczeniu powinien by¢ utrzymywany w stalym nawilZzeniu przez okres co najmniej 7 dni (
dla cementéw portlandzkich ).

W przypadku wysokich temperatur lub bezposredniego dziatania promieni stonecznych, powierzchnig
betonu nalezy zabezpieczy¢ przez schtadzanie woda i przykrycie betonu piaskiem wilgotnym, folig itp.

Nie betonowaé w temp. ponizej 0° C. W przypadku robét w okresie zimowym, beton nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem niskich temperatur.

Najkrétszy czas pielegnacji betonu w zaleznosci od stosunku C/W i temperatury dojrzewania ( dla cementu
portlandzkiego 350 ):

C/W najkrétszy czas pielegnacji w temperaturze ( W DNIACH )
5°C 12°C 20°C

2.50 1 0.75 0.50

1.65 2 1.5 1

1.25 4 3 2

Na przedmiotowej budowie zaklada sig, ze roboty betoniarskie wykonywane begda jedynie w temp. + 5 do
+25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Roboty zbrojarskie:

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z projektem technicznym i zasadami wiedzy technicznej ( rozstaw
pomigdzy pretami, katy i dlugosci odgiec ).

- sprawdzenie gatunkéw stali i ich Srednic,

- sprawdzenie grubosci otuliny,

6.2. Roboty betoniarskie:

Pobieranie probek betonu w wytworni ( przez producenta masy ) oraz pobieranie prébek na budowie ( z
kazdej dostawy ).

Prébki na budowie przechowywac nalezy w warunkach, w jakich wigze i twardnieje beton. Przy spadku
temp. ponizej 10° C, nalezy pobiera¢ dwie serie kontrolnych prébek betonowych, z ktérych jedna
przechowywana jest na budowie, a druga w laboratorium.

Prébki podda¢ badaniom na S$ciskanie w laboratorium, ktére posiada uprawnienia do okreSlania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Poréwnanie wytrzymato$ci projektowanej betonu z wytrzymatoscia rzeczywista.

W przypadkach watpliwych, mozna beton podda¢ prébie wytrzymatosci przy pomocy miotka Schmidta.

6.3. Kontrola gabarytéw konstrukcji betonowej:

Zaklada sig, ze wszystkie wymiary konstrukcji muszg by¢ zachowane z tolerancjg +/- 0.5 cm.
7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Roboty zbrojarskie - waga konstrukcji wbudowane;j ( kg, tony )

7.2. Roboty betoniarskie - m3 objetosci konstrukcji lub
- m2 rzutu pionowego konstrukcji.
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8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Roboty zanikajace:

Wszystkie roboty zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(odbiory czastkowe, ktére dopuszczaja do dalszych prac budowlanych ).

8.2. Odbior koncowy robot:

Roboty budowlane z konstrukcja z betonu zbrojonego uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- szalowanie i stemplowanie konstrukcji,

- rusztowanie pomocnicze,

- kontrola geodezyjna pionowania i poziomowania,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- transport na terenie budowy,

- pielegnacja betonu,

- kontrola geodezyjna gotowych konstrukcji,

- rozszalowanie,

- demontaz rusztowan pomocniczych, stempli i konstrukcji pomocniczych,
- poddanie badaniu na wytrzymato$¢ na $ciskanie probek betonu,
- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 LITERATURA:
- ,,Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych”, Arkady 1982,
- ,Przyktady obliczen konstrukcji zelbetowych i z betonu sprezonego "WSiP 1990,

- ,Poradnik inzyniera i technika budowlanego” Arkady tom I, IT 1992.
- Instrukcja projektowania i montazu stropéw stalowych WPS,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45262520-2 Roboty murarskie.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t murarskich zwigzanych z remontem budynku $wietlicy wiejskiej na dz. ewid. 86/3 AM-1,
obreb Suliradzice.
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1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych $cian wg projektu oraz
uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych. Szczegétowy zakres wg projektu
wykonawczego.

1.2. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sag zgodne z odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY:

Materialy podstawowe:
- pustak Ytong Forte PP2,5/0,4 gr. 24 lub réwnoznaczne - wg projektu,
- cegla petna (rozbidrkowa)

Zaprawy do murowania: Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong - Silka lub réwnowazna,
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”, wapno suchogaszone, piasek do zapraw, materiaty
pomocnicze.

3. SPRZET:

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz rgcznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Niezbedna bedzie betoniarka 150 m’ oraz wyciag.

4. TRANSPORT:

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA OGOLNE:

Warunki przystapienia do rob6t murarskich:

- Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodnos$ci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

2. zgodnos$ci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawno$ci stosowanego sprzetu.

- Wtasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta
certyfikatow zgodnos$ci lub prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-
03002:1999.

- Wszystkie partie dostarczonych materiatéw powinny posiada¢ atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty wyrobu, nazwy i
adresu producenta i jego kontroli techniczne;.

6. WYKONANIE ROBOT:

Wykonywanie muréw
- mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.
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- w miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykona¢ powigzanie z istniejagcymi $cianami wg
rozwiazania w projekcie.

- normalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa sigga, co najmniej 0,4 dtugos$ci spoiny,

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza
niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- w przypadku $cian z bloczkéw Silka lub réwnowaznych, taczonych na piéro i wpust, dopuszcza si¢
niewypetnianie spoin pionowych,

- oscieznice drzwiowe z drewna, PVC lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotew
stalowych z bednarki,

- rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubosci nie wigkszej niz 250 mm oS$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie murowania.

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda nie
dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielko$ci podane w
BN-90/6145-01.

7. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW:

Tolerancje wykonania zgodnie z okreslonymi w Projekcie Architektonicznym przez Projektanta. Dla
elementéw dla ktérych nie zostaly okre§lone powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ +lmm,

- dopuszczalne odchyiki grubo$ci muréw nie powinny przekracza¢ £10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznic max. 15- 10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢ wieksze niz:
+20 mm dla wysokosci i dlugosci kazdego pomieszczenia, +10 mm — usytuowanie Sciany w planie w
stosunku do osi pomiarowej, £15 mm - odlegtos¢ sasiednich Scian w $wietle, h/300 - odchylenie od pionu
$ciany o wysokosci h, 210 mm lub h/750 - wygiecie z plaszczyzny $ciany,

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr rob6t
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i1 wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czgsciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegblnych fragmentéw rob6t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty
warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnoS$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powolanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace
pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Sprawdzenie
zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordw nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie mur6éw z dokumentacja techniczng i1 stwierdzenie prawidtowos$ci przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar. Pomiaru dtugo$ci i wysokos$ci muréw nalezy dokonywac¢ ta§ma stalowa z podziatka
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centymetrowa, za$ grubo$ci muréw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako
wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ Sredniag pomiaréw wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie
prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzaé
w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w normie. Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka
milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie
do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugo$ci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu
miedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru z dokladno$cia do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci
powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnica
wezowa. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzad
stalowym katownikiem murarskim, tatag kontrolna i przymiarem podziatka milimetrowa. Przeswit w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.
Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
rob6t murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku
uznania cafoSci lub czeSci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

9. ODBIOR ROBOT:

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakoSci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nast¢pujace dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materialéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10. OBMIAR ROBOT:

Jak w przedmiarze. 1

11. PODSTAWA PEATNOSCI :

Jak w pkt 8 ,,CZESCI OGOLNEJ”.

12. NORMY:

PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw.

Czeg$¢ 2: Zaprawa murarska oraz ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WOD. - KAN

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej w
remontowanym budynku §wietlicy wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :
- instalacji wody zimnej wewnatrz budynku, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikéw
znajdujacych si¢ w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wode do celéw gospodarczych i
technologicznych.

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogdlnej od przyboréw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe:

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

Instalacja kanalizacji — zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot:
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za  jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze  Specyfikacjami

Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY: ) )
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW:

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie

zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadaé
zaswiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
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2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY
2.2.1. Rury i elementy instalacji:

W pomieszczeniu kuchennym zaprojektowano wodomierz. Przewody poziome i pionowe wykonaé z rur
stalowych lub PEX zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej PU o gruboSci min. 6 mm (w
projektowanej cz. budynku).Rurociagi prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych ze spadkiem w
kierunku zaworu wypltywowego. Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej zaprojektowano poprzez
szeregowe 1aczenie przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowano jako stojace, do ktérych
podejscia wykonaé przy uzyciu specjalnych ksztaltek montowanych na plytce montazowej. Po
zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
ciSnienia roboczego, nie wickszym jednak od ci$nienia maksymalnego poszczegdlnych elementéw
systemu. Podczas préby szczelnoSci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz. Podczas
zalewania rur betonem, rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie
to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usuni¢cia uszkodzenia. Przejscia rurociaggéw
przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe. Srednice i szczegStowe prowadzenie
rurociggéw pokazano na rysunkach.

2.2.2. Armatura:

Zawory odcinajace - kulowe PN10 - z koncéwkami gwintowanymi.
Zawory czerpalne ze zlaczka do weza kulowe z koncéwkami gwintowanymi PNI0.
Podej$cia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dnl5, z podiaczeniami elastycznymi
(wezyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

2.2.3. Izolacja rurociaggow i armatury:

Wszystkie przewody wody zimnej izolowaé otulinami rurowymi ze spienionego PE gr.6 mm.
Izolacja termiczna dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji z otulin rurowych ze spienionego PE, o
grubosciach jak nizej:

Dn 18 —28 s =9 mm

Dn 35 -54 s =13 mm

Kolor izolacji — biaty, kremowy, jasnoszary.
Kabel grzejny dla rurociagéw 16 W/m®.

2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]
2.3.1. Rury i elementy polgczeniowe:

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kielichowych
produkcji WAVIN Metalplast-Buk alternatywnie innej firmy. W obregbie pomieszczen do ktérych
doprowadzona zostata woda, znajdujg si¢ podejscia (wykonane z rur PVC typu HT w systemie np.
WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace odprowadzenie S$ciekéw z przyboréw sanitarnych poprzez
przewody poziome giéwnym przewodem odplywowym na zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia
faczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na
wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka, na parterze, zamontowac si¢ czyszczak umozliwiajacy okresowe
czyszczenie piondéw, natomiast szczyt pionu zakonczy¢é rurg wywiewnag PVC @110 mm w systemie
WAVIN, wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu, lub zaworem napowietrzajacym typu Durgo.
Przewody uklada¢ ze spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm
uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Srednica pionu jest wicksza od $rednicy najwiekszego podejécia do przyboru sanitarnego
(miski ustepowej ) - 0,10 m. Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczac
stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen migdzy S$ciankami rury wypetni¢ plastycznym
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materiatem nie powodujacym korozji. Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
podda¢ prébie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan
faczacych je z pionami. Pozostalg czes$¢ instalacji (piony 1 podejscia do przybordéw) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Rozprowadzenie, $rednice i spadki szczegdtowo
pokazano na rysunkach. Instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

2.3.2. Uzbrojenie instalacji:

Czyszczaki kielichowe PVC. Zawory napowietrzajaco odpowietrzajgce PVC dn50 oraz dn75.
Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110. Rury wywiewne PVC dostosowane do wygladu elewacji (uzgodni¢
w trakcie realizacji z branza architektoniczng). Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe
chromowane. Pétnoga ostonowa — postument — dla syfonéw umywalkowych — porcelanowa biata.
Podejscie odptywowe od przyboréw sanitarnych z rur i ksztattek PVC dn32-dn110.

2.4. Odbior materialow na budowie:

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze S$wiadectwami jakoS$ci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne:

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposéb
gwarantujagcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty si¢ one z podlozem na calej
swojej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.,

° Rury o réznych $rednicach sktadowac odrgbnie.

¢ Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

° Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

° Niedopuszczalne jest ciagnigci wigzek lub rur.

° Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

© Zachowac¢ szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

° Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem
wyzej omOwionych §rodkéw ostroznosci

° Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.5.2. Armatura i urzadzenia:

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywaé w
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opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usunaé z placu
budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do rob6t montazowych:

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— zageszczarke

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarke do rur reczna,

—nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne

— spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

— butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do préb

— betoniarka

— zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu:

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport rur:

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

4.3. Transport urzgdzen, armatury:

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i
armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot:
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Zasady ogélne wykonywania Rob6t podano w ST S 00.00 ,Wymagania o0g6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wod-kan ogdlnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armaturg

- wykonanie przeku¢ i przewiertéw przez §ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycigcie rur i oczyszczenie.

5.3. Prace montazowe
5.3.1. Instalacja wody zimnej:

Wszystkie przewody izolowaé otulinami rurowymi ze spienionego PE grubosci 6 mm. Roboty
izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu przewodow i urzadzen, po przeprowadzeniu préb
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania instalacji rurowej. Izolacje przewodow
wykona¢ zgodnie z PN-B-02421.

Minimalna odlegtos¢ od przewodéw elektrycznych przy prowadzeniu réwnoleglym 10 cm (z
przewodami wodociggowymi goéra). Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytéw i1 wspornikow. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowa¢ przy punktach czerpalnych. Przewody prowadzone przez
pomieszczenia o temperaturze nizszej od 0°C zabezpieczy¢ przy uzyciu kabla grzejnego 16W/mb.
Nalezy zainstalowa¢ kompletng armatur¢ instalacyjng i czerpalna. Instalacj¢ intensywnie ptukaé
biezaca woda. Préby ci$nieniowe p = 10 bar. Do préb wydzieli¢ niezalezne fragmenty instalacji.
Armature montowa¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostgpu i mozliwosci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.
Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na
niewielkie przemieszczenia i wydluzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe
wyjecie lub wymian¢ rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchni¢ wykonczonej podlogi. Tuleje poziome majg si¢ konczy¢é réwno z wykonczong $ciang.
PrzejScia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem
przeciwpozarowym.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania
konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki
wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegétowym planie zbrojenia.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Zakres rob6t obejmuje odcinki przykanalikéw od przyboréw sanitarnych i pionéw az do bezodptywowego
zbiornika na $cieki bytowe. Przewody wykonane beda z rur i ksztattek PVC, taczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury PVC uklada si¢ zgodnie z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych i instrukcjami producenta.
Poszczeg6lne rury uktada si¢ na zageszczonej warstwie piasku grubosci 15 cm. Nad rurami nalezy
wykona¢ nadsypke z piasku grubosci 15 cm. Podsypke, obsypke i nadsypke nalezy zageszczaé recznymi
ubijakami warstwami o grubosci 15cm. Wspéiczynnik zageszczenia Proctora 0,95. Laczenie odcinkéw
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wykonuje si¢ przez wsuniecie bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac $rodka
zmniejszajacego tarcie. Nalezy pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prac¢ termiczna
przewodu. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie zanieczysci¢ polaczenia piaskiem z wykopu lub innymi
substancjami. Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego
odcinka instalacji kanalizacji .Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Czg$¢ tras podziemnych przeprowadzona
bedzie przez podwaliny fundamentowe w tulejach stalowych, uzgodnionych z branza konstrukcyjna.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C. Piony uzbrojone bgda w czyszczaki, korki, zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace. Ze wzgledu na ograniczenia w otworowaniu tupiny hali, przewidziano
systemy odpowietrzajace wspdlne dla kilku pionéw. Rurociagi odpowietrzajace bedg prowadzone wzdiuz
$cian i w stropach podwieszanych. Nie nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian i stropéw. Calo$¢
orurowania zlokalizowa¢ w ziemi pod posadzka, w bruzdach S$ciennych, w stopach podwieszanych, za
sciankami gipsowo-kartonowymi. Wykonanie bruzd i niezb¢dnego otworowania Scian i stropéw nalezy do
zakresu prac. Nalezy wykonaé przepady kanalizacyjne na wilaczeniach do studni na sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej. Przepady wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych a nastgpnie obetonowaé. Unikaé
bezposredniego styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych nalezy rure¢ oddzieli¢ od
betonu przy uzyciu folii PVC. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem
geodezyjnym, sprawdzajacym spadek, rzedne i usytuowanie przewodow.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody i ksztattki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen. Zabezpieczenie dotyczy
elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy
nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwa farby nawierzchniowe;j,
zgodnie z instrukcja KOR-3A. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg stalowa dla
usuni¢cia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe
nawierzchniowa, stosownie do wskazéwek producenta. Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5.5. Roboty ziemne dla instalacji kanalizacyjno - sanitarnej:

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Wykopy nalezy wykonywaé recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad, w miejsce wyznaczone przez InZyniera.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Pod rura nalezy wykonad
podtoze (podsypke) z piasku o grubosci 15 cm. Calg rur¢ az do wysokoséci 15 cm nad wierzch rury
nalezy obsypa¢ piaskiem (obsypka, nadsypka). Zasypywanie rurociggu wykonywaé recznie. Rurociag
nalezy zasypywac 15 cm warstwami, zagg¢szczajac je recznie do wysokosci min 50 cm ponad wierzch rury,
oraz mechanicznie powyzej tego poziomu, badajagc wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw.
Pozadany wskaznik Proctora 0,97.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot:

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Instalacja wody zimne
6.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem:

Kontrole wykonuje si¢ przez:
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- poréwnanie w trakcie realizacji zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapis6w notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji:

Kontrole¢ wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakoS$ci robdt i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen lutowanych

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skutecznoS$ci ptukania instalacji

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podp6r ruchomych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociagéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

6.3. Proby szczelnosci i regulacja instalacji:

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji.
Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0° C. W czasie préby musza
by¢ otwarte wszystkie Zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu préb (45 minut do
1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej
wynosi co najmniej 10 bar. W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen,
wykryte miejsca wadliwe nalezy zdemontowa¢, oczyS$ci¢ i potaczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzié
powtdrna prébe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych
nalezy wadliwe miejsce wycig¢ 1 lutowa¢ ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny
wyregulowa¢ mierzac termometrem dotykowym temperatury poszczeg6lnych przewodéw cyrkulacyjnych
a nastepnie odpowiednio przymykajac lub otwierajac przeptyw. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci
instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie szczelnosci
przeptuka¢ ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Dla kanalizacji wykona¢ prébe
szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociaggdw podposadzkowych nalezy wykonaé
ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Badania powinny
by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
- rurociagi m

- armatura, studzienki, podej$cia szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m?
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8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykop6w oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien
by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelno$ci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.

Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonac
odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy:

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i préb szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

- sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkéw rurociggdéw kanalizacyjnych

- sprawdzenie odlegto$ci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggéw

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

- sprawdzenie dostepu i dzialania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych
instalacji

- sprawdzenie jako$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instrukcje
obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6lowo omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaly spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Platno$ci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych Robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagéw wodociagowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach podstropowych cena
jednostkowa obejmuje:

- utozenie rurociggdw i ksztattek, wraz z potaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami
amortyzujgcymi

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociagéw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie §cian wykopu wraz z p6zniejszy rozebraniem, ulozenie i
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zageszczeniem,
wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociagéw i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przej$¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewngtrzne;j

- ptukanie i probe szczelnosci rurociggéw

* dla rurociggdéw kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:

- utozenie rurociggéw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i $cianach, osadzenie tulei
przej$ciowych,

- ptukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podej$¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

- wezyki podtaczeniowe

- sprawdzenie szczelnosci, plukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podtaczeniem

- syfony,
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- sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

* dla studzienek, separatora ttuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregéw betonowych wraz z izolacja polaczen oraz
zabezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorozyjng, wykonanie pier§cienia
odcigzajacego i wlazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie §cian wykopoéw wraz z
pézniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem rgcznym
—do 50 cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztagczkami, elementami
przytagczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytagczeniowymi,
uszczelnieniami, potgczeniami

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy:

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476, 03.2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnos$ci

polaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

ISO 4435:1991 Rury 1 ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

10.2. Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1 terenéw. Dz.U. 121/2003.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz 2z pézniejszymi zmianami.

10.3. Literatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych., tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych, zwigzanych z budowa budynku S$wietlicy wiejskiej. Zakres robot
obejmuje:

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz sprzgtu i osprzetu instalacyjnego,

- wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych,

- montaz kabli i przewodow,

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- préby i pomiary instalacji elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY:
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom

technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
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2.1. Odbior materialow na budowie:

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze swiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcey.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozoér
techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialow na budowie:

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwo$ci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwos$ci materiatléw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.SPRZET:

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochéd dostawczy do 0,91,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT:

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trasowanie:

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Przejscia przez Sciany i stropy:

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

- przejécia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokoSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych:
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.5. Podejscie do odbiornikow:

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdéb estetyczny. PodejScia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy
wykonywaé w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Ukladanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w poditozu. Konce
rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprze¢tem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncoéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewnetrznej
$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodéw. Cala instalacja rurowa
powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualne;j
kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

Wociaganie przewoddéw

Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé. Wceiaganie przewodéw nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnego osprze¢tu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow,
ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie przewodéw wykona¢ wg wczes$niej opisanych zasad.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprz¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCV.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe
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uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach:

Na przygotowane;j trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw
nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

Zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

5.6.3. Przewody izolowane ukladanie pod tynkiem:

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie ulozenia przewoddéw 1 zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych §cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawnikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7. Laczenie przewodéw:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inspektora Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przylaczone za pomocg oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowac
sie¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzefi mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Kofice
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow:

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sana drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢c¢ lub przemieszczeh. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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5.9. Ukladanie kabli w ziemi:

Kable uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m na warstwie piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu kable przysypac
taka samg warstwa piasku oraz utozy¢ w wykopie foli¢ kablowa (25-35 cm nad kablem) koloru
niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Wykona¢ oznaczenia kabla.

W przypadku stwierdzenia w czasie prac, ze wystepuja zblizenia i skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami podziemnymi stosowaé si¢ do powyzszej normy. Jezeli w trakcie prac wystapia
skrzyzowania, w ktérych odleglosci pionowe nie beda spetniaty warunkéw wg normy i innych przepiséw
branzowych zastosowaé osltony kabli. Analogicznie postapi¢ w przypadku zblizeh. W miejscach
skrzyzowan z innymi sieciami kablowymi na istniejace kable nalozy¢ mufy dzielone AROT typ APS Iub
inne zgodne z wymaganiami wlasciciela sieci.

5.10. Préoby montazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT:

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd,

- zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT:

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej
w budynku:

Wykonawca rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien

zapozna¢ si¢ z budynkiem, w ktérym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie. Odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje
si¢ przed przystgpieniem do robé6t elektrycznych. Odbioru rob6t dokonuje Wykonawca robdt
elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).Szczegdtowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i
rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania. Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do
wykonania instalacji elektrycznej oraz stan budynku (lub jego czeSci) przekazywanego do wykonania
instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji. Odbidr rob6t
powinien by¢ udokumentowany protokétem. Przy przekazywaniu robét Zleceniodawca jest obowigzany
dostarczy¢ Wykonawcy plan instalacji 1 urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robdt lub
ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.
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8.2.Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej:

Badania odbiorcze instalaciji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja
sktadajaca si¢ z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢é z pomocy osoby
nieposiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespotly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétéw. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i
odbioréw czegsSciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednocze$nie
wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdét koficowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w
budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacii elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaj 3 wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obciazalnosci pradowe;j i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
Estetyka i jako§¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

- zastosowanie  jednego gatunku i zachowanie  jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzg¢tu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,
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- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wladciwe zabezpieczenie przed korozja elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly zastosowane.
Nalezy stwierdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania $rodkéw  ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne Y] odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

- dostepne cze$ci urzadzen 1 aparatOw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.
Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- polaczenia przewodoéw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje¢ nacisk na potaczenia,

- zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podtagczone przewody. Sprawdza si¢ zgodno§¢
instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024 -  norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
ORAZ OPISAMI BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNE]

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej projektu pn. ,, REMONT BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres rob6t wchodza:

- dostawa 1 montaz wentylatoréw dachowych

- dostawa i montaz wywietrzakdéw grawitacyjnych dachowych

- dostawa i montaz przewodéw wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa 1 montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

1.4. Podstawowe okreSlenia:

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

1.4.2. nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

1.4.3. przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktérg przeptywa powietrze

1.4.4. przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknig¢cie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza
1.4.5. tumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodéw wentylacyjnych

1.4.6. wywiewnik — element lub zesp6t elementéw przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. Materialy
Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja:

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadaé
zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
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Przewody wentylacyjne i ksztattki:

° powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen;
° szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-76002;
° przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykonywacé w otworach, w ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wicksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow z izolacja;
° podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozj¢ oraz powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatoréw w odleglosci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych;
° wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz wymian¢ bez naruszenia
elementow przegrody;

Odbior i sktadowanie materialow na budowie:

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii
nalezy sktadowaé¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
dostepem os6b trzecich. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogi¢te, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartag warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest
ciggniecie kanatéw. Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do
czyszczenia i odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkéw ostroznosci. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

3. SPRZET:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

. samochdd dostawczy do 0,9t

. samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

. zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

. zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

. wciggarke reczng od 3 do 5t,

. wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t

. wyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t

. spawarke elektryczng wirujaca 300A

. zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 10KVA

10. gietarke do pretéw mechaniczng

11. nozyce do pr¢téw mechaniczne

12. szlifierki

13. wiertarki

14. gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. podnos$niki

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

O 0O\ B~ Wi —
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4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Transport urzadzen,
osprzetu wentylacyjnego Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 przesuwaniem si¢ w czasie transportu.
Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Transport kanatéw wentylacyjnych Kanaly wentylacyjne przewozi¢ w
polozeniu poziomym. Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb. Kanaty podczas
transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanalty uktada¢ na podktadach
drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét: podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze:

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanaléw, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych klimatyzacyjnych.
Roboty montazowe instalacji wentylacji

Wentylacje wyciggowq zaprojektowano jako:

- wentylator dachowy @160 - podstawa B-II; szczegétowe typ i usytuowanie,

- wywietrzaki cylindryczne @160 mm - podstawa B-II;

- uktad kanatéw o @160 mm zakonczonych wentylatorem @160 mm, podstawa dachowa B/I

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét:

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola techniczna

Kontrole¢ wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic, klap ppoz

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

- sprawdzenie wydajno$ci wentylatoréw i ich obrotéw

- sprawdzenie usunig¢cia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

Proby szczelno$ci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Prébie szczelnoséci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciaggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nast¢pujagcymi danymi:
° Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

° Rozdziat ilociowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej
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° Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

° Temperatura powietrza w lecie i w zimie

° Wilgotnos¢ powietrza

¢ Ciénienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wezownica i
kanatach wylotowych na kazdym pigtrze

° straty ci$nienia w urzadzeniach itp.

° Zuzycie energii na wentylator

° Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych . Z
przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymagajacych
warunkéw. Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy. Dopuszczalne
tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogé6lne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Ogé6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdét:

- dla urzadzen kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

- dla kanatéw wentylacyjnych m’

- dla izolacji m

8. ODBIOR ROBOT:

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daly wyniki pozytywne. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robo6t. Odbiér koncowy: Odbiorowi koncowemu podlega calo$¢ instalacji. Wyniki przeprowadzonych
badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Ogdlne zasady dot. podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena jednostki obmiarowe;:

Platno$ci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jako$ci wykonywanych roboét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa 1 montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
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- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia

- petna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

*dla kanatéw wentylacyjnych

- uszczelnienie potaczen miedzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcja) ,
wraz z usunig¢ciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikéw

- elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcja), wraz z
usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE:

Normy:

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie §cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;j.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

Literatura:

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom II, wydanie Arkady
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5,
2002 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.1. Przedmiot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zwigzanych z remontem budynku
swietlicy wiejskie;j.

1.2. ZaKres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej — izolacje
poziome posadzkowe oraz izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentéw z papy na
lepiku, wyrobéw smarowanych oraz folii PE kubetkowe;j.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego oraz zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Wymogi formalne:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wilasciwa jako$¢ wykonania.

2. MATERIALY:

2.1 Rodzaje materiatow

- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe;j
- smarowany Dysperbit lub wyréb réwnowazny

- folia PE kubetkowa

- folia polietylenowa szeroka (6,0 lub 12,0 m) gr. 0,2 mm,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- materialy pomocnicze.

2.2 Wymagania dla materialow:

- wszystkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

- materialy izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach i $wiadectwach ITB.
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- odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilodci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamoOwieniem, trwato$ci 1 oznakowania opakowania.

3.SPRZET:

Sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Niezbednym sprzetem bedzie wyciag oraz Srodek
transportowy.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport:

W zamknigtych pojemnikach. Zgodnie z instrukcja producenta.
4.2. Magazynowanie:

Materiaty izolacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, chroniac je przed zawilgoceniem
w miejscu chronionym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Nalezy uktada¢ w stosy na réwnym utwardzonym podlozu w pozycji lezacej réwnolegle do
siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne:

W celu spelnienia swojej funkcji hydroizolacje muszg:

stanowi¢ ciagla i szczelng powloke,

Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza,

nie pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez wglebien i wybrzuszen,

by¢ wykonywane w nastgpujacych warunkach:

- po ukonczeniu robét przygotowawczych podioza,

- nie dopuszcza si¢ faczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatéw oraz
r6znej klasy odpornosci.

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody.

- podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukiadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

5.2. Przygotowanie podioza:

Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podlozem nalezy podioze doktadnie oczysci¢ i odpylic.
Powierzchnia podltoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powlokowe izolacje powinna by¢ gtadka
(bez wglebien, wypuklosci oraz peknig¢ ), czysta, odtluszczona i odpylona. Spadki podioza izolacji
odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%),

2. Powloki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w
ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C

Wykonywanie izolacji:
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- Prace powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawce, posiadajacego
odpowiednie przeszkolenie i doswiadczenie.

- Izolacje wykonywac¢ zgodnie z warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazéwkami Inspektora
Nadzoru

- Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Ilo$é warstw - minimum 2 kazda 500g / m”.

- W przypadku izolacji bedacych elementem systemu roboty nalezy wykonywaé $cisle z instrukcja
producenta systemu.

- Zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykonanie obrébek i potaczen !

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrolg jako$ci robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy:

- przygotowania podtoza

- szczelnoSci izolacji

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie: ciaglosci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje
wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen, itp.). Przy
sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ —
aby byly dokladnie ze sobg potaczone (bez mozliwos$ci rozerwania lub $cigcia, ale z mozliwos$cia wydtuzen
lub skurczow).

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku
gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocene
wykonanych robét izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubos$ci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7.0BMIAR ROBOT:
Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbidr izolacji odbywa sie w dwoch etapach: odbiory czgsciowe, odbidér koncowy. Odbiory czeSciowe
(migdzyfazowe) polegaja na kontroli:

- jako$ci materialéw - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- podkladu pod izolacj¢ - sprawdzenie wytrzymalto$ci, réwnosci, czysto$ci, poprawnosci

zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciaglosci warstwy, réwnosci, sklejen i zaktadow,

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na

przecieki,

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu:

- ciagtosci izolacji i jej zgodnoSci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa
ocen¢ wykonania robét izolacyjnych.

Do odbioru koncowego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja
techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,
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- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt,
protokoty z odbioréw czgsciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru koncowego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okres§leniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek. Odbidr techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,CZESCI OGOLNE]".
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wiasciwosci

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

oraz

Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI CIEPLNYCH
1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45321000-3 Izolacje cieplne
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych zwiagzanych z projektem: ,, REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. ZaKres robét objetych specyfikacja:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

— wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej na wierzchu konstrukc;ji stropu,
— wykonanie izolacji ze styropianu na posadzce,

— drobne prace wykonczeniowe.

Szczegétowy zakres prac zgodnie z projektem wykonawczym.
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1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.MATERIALY:

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Uzyte materiaty:

Docieplenie §cian z betonu zostanie wykonane ptytami styropianowymi — system STOPTER — przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z gotowe]j suchej mieszanki. Dodatkowo kominy zostang ocieplone styropianem gr. 5 cm.
Niezbedne materialy to: emulsja gruntujgca ATLAS UNIGRUNT, plyty styropianowe grubosci 5 cm
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20, dyble plastikowe z
»grzybkami”, siatka z widkna szklanego, podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST, sucha
mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 oraz materiaty pomocnicze.

Wykonana zostanie izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych gr. 12 cm,
utozonych poziomo na wierzchu konstrukcji z zaprawa. Niezbedne materialy to ptyta styropianowa gr 12
cm, zaprawa cementowa M 7 oraz materiaty pomocnicze.

Zaprojektowano izolacje cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych poziomych — paski
szerokos$ci 5 cm na $cianach. Materiaty: roztwor asfaltowy do gruntowania, ptyty styropianowe 1 cm oraz
materialty pomocnicze.

3.SPRZET:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot
objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

— wyciagiem,

— sprzg¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materialty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Do wykonywania izolacji
stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie
starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

5.2. Podklad:

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy
oczysci¢ i uzupetni¢ znaczace ubytki.

5.3. Plyty styropianowe:

Moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawg klejowa — systemowa. Temperatura wykonywania rob6t moze
wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej
zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania plyt i
do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy klejacej. Przy
stosowaniu zaprawy ZIMA, plyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tacznikami
mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej sklasyfikowata system STO, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przygrubosci warstwy styropianu nie wigkszej niz 20 cm.
Przygotowanie podtoza:

W kazdym przypadku bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci podioza. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptasko$ci powierzchni oraz czystosci.

Oceny jakosci podtoza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowa¢ metod¢ ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie
(powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéw ,,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytlu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki
materialu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10prébek). Badanie wykona¢ po 3 dniach
przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej probki. Jes§li material izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podloze charakteryzuje si¢ odpowiednia wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone podloze nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym i powtérzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wiasciwie przygotowaé podloze. W przypadku $cian
charakteryzujacych si¢ odpowiednia wytrzymalo$cia, ale odznaczajacych si¢ zbyt duza nieréwnoscia
powierzchni, skuteczne moze si¢ okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nier6wnosciach podtoza
do 10 mm — nalezy zastosowa¢ szpachlowke. Jesli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢
naprawe naklejajac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tacznikéw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych:

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie
przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadac kielnig
po obwodzie ptyty pasem szerokos$ci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na
srodkowej powierzchni ptyty. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowaé co
najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na
plyty za pomoca pacy zegbatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo§¢ masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza
od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany

i doktadnie przycisna¢. Po doci$nigciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami od dotu
do goéry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wieksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
uplywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant.
Projekt powinien zawiera¢ liczbg tagcznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku,
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stref krawedziowych, ich rodzaj, dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania.
Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 tacznikéw na 1 m2. Dlugos$¢ facznikéw powinna wynikaé z rodzaju podloza,
grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca
facznikéw.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem §ciernym
ptytach styropianowych nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpilo w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest
dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe¢ zbrojong nalezy wykona¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajac od géry Sciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba
natychmiast naktada¢ siatk¢ zbrojaca, a nast¢pnie nanie$¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢
catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych. Pasy
siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg si¢
pokrywac ze spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odleglo$¢ co najmniej 10 cm. Na
naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30
cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw

Z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadéw,

— prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét:

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarow jest 1 m’

8. ODBIOR ROBOT:

Ogélne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt izolacyjnych
powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
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Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sa
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podloza,

— ulozenie warstwy izolacyjnej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE:

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty, 45432114- Roboty
w zakresie podtug drewnianych.

1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru posadzek w zwigzku z remontem budynku $wietlicy wiejskiej, na dziatce nr 86/3 AM-1 obreb
Suliradzice, gmina Kro$nice.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z ww. przedsiewzigciem.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

-rozebranie istniejacych posadek,

- wykonanie posadzki cementowej,

-wykonanie posadzki ptytkowej,

- zabezpieczenie podiug folia.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegélowa
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Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robét i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10
oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY:

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Warunki
og6lne”. Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdétowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- zaprawa cementowa M12,

- masa asfaltowa izolacyjna,

- ptytki z kamieni sztucznych (glzura),

- zaprawa klejaca oraz zaprawa spoinujaca,

- materialy pomocnicze.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Niezbedny bedzie wyciagg oraz Srodek
transportowy.

4. SRODKI TRANSPORTU:

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1.Roboty rozbiérkowe:

Materialy z rozbiérki musza by¢ usuwane na biezaco i skladowane w zamdéwionych kontenerach na
odpady budowlane lub inny sposéb lecz nie moga by¢ skladowane luzem na terenie obiektu i otoczenia.
Prace rozbiérkowe powoduja powstawanie drgan i hatasu i musza by¢ wykonywane po godzinach pracy
uczniéw i 0s6b pracujacych w obiekcie budowlanym.

5.2.Roboty posadzkowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe

- wietrzenie pomieszczen

- temperatura powietrza w ktérym wykonuje si¢ wymiane posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robét oraz w trakcie ich wykonywania.
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 45 — 60 %.

5.3. Ukladanie posadzek z glazury:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie posadzek
z glazury:

- oczyszczenie oraz przygotowanie podtoza pod posadzki,

- utozenie glazury,

- montaz listew wykanczajacych,

- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
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6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robd6t materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty przeterminowane (po okresie gwarancji).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét. Sprawdzié
prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na
materialy posadzkowe. Dostarczone na plac budowy materialy kontrolowa¢ pod wzgledem jakoS$ci. Zasady
dokonania kontroli jakowi materiatéw budowlanych ustali Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega¢
bedzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jako$ci wystawione
przez producenta oraz sprawdzenie wlasciwoS$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie badan
doraznych,

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiarowa jest m” - dla posadzek. Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie obmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1.  Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z przedmiotowa specyfikacja
techniczng oraz sprawdzenie wlaSciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
producenta.

8.2.  Odbiér nastepuje po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodno$ci wykonania
z zaméOwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja powykonawcza w ktdérej podane sa uzgodnione
zmiany dokonane podczas realizacji rob6t budowlanych.

8.3.  Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym i po okresie gwarancji na te materiaty.

84. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

8.5. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia posadzki z podlozem,

- wykonczenia posadek i prawidlowosci wykonania cokolikéw na $cianach pomieszczen,

- sprawdzenie wykonania prawidlowo$ci stykéw materialéw posadzkowych, badanie prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen na tacie 2m z doktadnos$cig do 2mm, a
szeroko$¢ spoin — za pomoc3a szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej montazu posadzek,
ktéra obejmuje :

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz posadzki,

- montaz cokotéw $ciennych,

- uprzatniecie miejsca robét budowlanych,

- wywiezienie gruzu na wysypisko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogélne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45410000 —4 Roboty tynkarskie

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie rob6t tynkarskich
zwigzanych z remontem budynku $wietlicy wiejskiej w Suliradzicach.

1.2. Wystepowanie:

Zgodnie z projektem przewiduje si¢ uzupetnienie czgdci starych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
oraz wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach. Szczegétowy zakres 1 wystepowanie opisane jest
projektem budowlanym.

1.3. Wymogi formalne:

Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majace mu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wilasciwa jako$¢
wykonania.

1.4. Warunki organizacyjne:

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora rob6t
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty:

Zastosowanym materialem sg zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle gipsowe
(cement portlandzki z dodatkami ,,25”, wapno suchogaszone). Zastosowane tynki gipsowe noga byc¢
workowane lub pojemnikowane. Materialy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzacych do wykonania
spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych
na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany 2 wg PN-79/B-
06711.Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyklych powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

51



3.SPRZET:

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek 150 dm’, wyciagéw, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do naktadania tynkéw
gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE:

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocia. Zaprawy oraz gips powinny by¢
sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement,
piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT:

Wykona¢ tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych, okiennych,
przebiciach przez $ciany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonaé tynki
zwykte kat III na osciezach otworéw okiennych i drzwiowych zwigzane z wymiang i osadzeniem nowych
drzwi. Na calej powierzchni $cian i stropéw po wykonaniu tynkéw potozy¢ jednowarstwowa gladz z gipsu
szpachlowego. Gladz gipsowa wykona¢ na zagruntowanym akrylowym preparatem gruntujagcym podiozu.
Podtoze pod gtadz gipsowa powinno spetnia¢ wymogi okreslone dla tynku kategorii III. Swieze podtoze z
tynku zwyklego pod gladZz gipsowa nalezy fluatowaé. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Po =zbiciu istniejacych tynkéw przeprowadzi¢ odgrzybianie $cian i stropdw poprzez jednokrotne
smarowanie preparatem do zwalczania grzybow domowych i plesniowych ISOLITEM
ANTISCHIMMELPILZ lub réwnorzednym. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu
nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane
zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

- przygotowanie podlozy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podiozy
nalezy usuna¢ warstw¢ pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig,

- zakonczenie robdt stanu surowego,

- zakonczenie robét instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie oScieznic drzwiowych i okiennych,

- jako$¢ materialéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $srodkéw zabezpieczajacych. Tynki cem-wap. nalezy wykonywa¢ jako dwu
warstwowe, pospolite, kat. II, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o
dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie
tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-
15 m. Suche podloze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w spos6b reczny
lub mechaniczny. Obrzutke grubo$ci 3-4mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nalezy
wykonywac¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ paca
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gladz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5
mm. Gladz nalezy zacieraé jednolicie, gtadka paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i
twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane woda. Swieze tynki powinny byé chronione przed
zbyt intensywnym dzialaniem promieni stonecznych (szczegdlnie w okresie letnim) i opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1
normy PN-70/B-10100.
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W trakcie robdt przestrzega¢ zasad przygotowania zapraw, kolejnosci naktadania warstw okresu przerw
mie¢dzy naktadaniem kolejnych warstw.

6. KONTROLA ROBOT:

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- zgodno$ci zakresu rob6t z projektem

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubos$ci powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (wykwitdw, specznien, zaciekdw, nierdwnosci)

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi, pionowos$ci naroznikéw $cian i liniowo$ci, poziom
krawedzi $ciany z sufitem.

Zaleca si¢ wykonanie probnego fragmentu $ciany w celu sprawdzenia jakoSci robét brygady tynkarskie;j.
Wymagania stawiane tynkom zwyklym przedstawione s3 w p. 3.3.31-3.3.10 normy PN-70/B-
10100.Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

7.0DBIOR ROBOT:
7.1. Odbior materialow:

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy:

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkosc¢ i
stan powierzchni

- wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkow do podioza.

Ostateczny odbidr rob6t tynkarskich powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

8. OBMIAR ROBOT:

Ilo$¢ jednostek wg przedmiaru robot.

9. PODSTAW A PEATNOSCI:

Jak w zatozeniach SST ogdlnych pkt 8.

10. NORMY:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy

budowlane zwykte Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robét malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne:

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne:

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistag o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
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czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki:

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe:

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe:

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schni¢cia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe:

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’

- czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm’,

- max. czas schni¢cia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm’

- czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm’

- czas schniecia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe:
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Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych:

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 glem’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ — 100-120 mm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknige¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujace:

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. SPRZET:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT:

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT:
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.Gruntowanie i dwukrotne malowanie
$cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy:

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie

wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie:
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich:

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze§witow, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw
pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe¢ jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pg¢cherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie:

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podtoza:

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich:

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m*> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE OKEADZIN SCIENNYCH Z PEYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45430000 Pokrywanie podtog i scian

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w
zwiagzku z remontem §wietlicy wiejskiej w Suliradzicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych
na $cianach. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem

i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. ZaKres robét objetych specyfikacja:
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W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie:

- licowanie $cian ptytkami na klej

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

oktadziny— pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
4 Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiadaé
wymaganiom norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiet¢ lub nadruk na spodzie, umozliwiajace
ich identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢,
date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy
lub swiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych
nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez producenta plytek oraz w

obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale polaczenie
posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad. Materialty wykorzystywane do
wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

2.1.1. Wlasciwosci:

Odporno$¢ na dzialanie temperatury i wilgoci— plytki musza by¢ odporne na gwaltowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporno$¢) i zmiang¢ wymiaréw pod wptywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikéw w tworzywie i szkliwie plytki
moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogly by spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podioza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a
czasami ,,ukryta” tzn. pojawiajaca si¢ po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng
moze by¢ wada ptytek pozbawionych ,,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania np.
niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub kle;j.

Wytrzymato$§¢ na zginanie - parametr ten okre$la, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sig.
Jest on niezwykle istotny przy ptytkach podlogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja si¢ z duzym
obcigzeniem, lecz takze $ciennych, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu,
a na $cianie mogg si¢ spotkac z naprgzeniami wywotanymi ruchami §cian budynku.

Wtasnosci powierzchowne - s3 to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegdlnie odporne mechanicznie musza by¢ plytki podtogowe. Twardos¢ - czyli odporno$¢ na
zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odpornos$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa si¢

na skutek czynnikow Scierajacych.

Odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej Srodkéw chemicznych, ktére moga zostawiac
plamy. Plytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku
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ani barwy, a plamy powinny si¢ da¢ tfatwo usuwa¢ wodg oraz popularny misrodkami.
Wiasciwos$ci zwigzane z bezpieczefstwem - gtéwna z nich jest odporno$¢ na poslizg, bardzo wazna dla
plytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewng¢trzne.

2.2. Stosowane materialy:

- plytki $cienne szkliwione - posiadaja parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001(nasigkliwo$¢ wodna
E>10%). Ptytki przeznaczone sa do wykladania §cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sa mrozoodporne.

- plytki  kamionkowe  uniwersalne_ szkliwione -  posiadajg = parametry  zgodne @z
PNISO13006:2001(nasigkliwo$¢ wodna 3% < E < 6%). Ptytki przeznaczone sa do wyktadania $cian i
podiég wewnatrz budynkéw, poniewaz nie sa mrozoodporne.

- Zaprawa klejaca 1 spoinujaca.

- Materiaty pomocnicze.

Materiaty na posadzki cementowe: cement portlandzki, woda do zapraw, piasek do zapraw, styropian o
podwyzszonej odpornosci FS 20,folia hydroizolacyjna, polietylenowa.

3.SPRZET:
3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu:

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.Rodzaje sprzgtu
uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania przez wykonawcg.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci
z3bkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu:

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
4.2. Transport materialow:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
1 odksztalcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami BIOZi przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowa¢ ciagglo§¢ prowadzenie prac budowlanych. Materialty posadzkowe mozna przewozié
samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunigciem,

peknigciami i zawilgoceniem mieszanek klejagcych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co
najmniej nastgpujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazwe handlowa),wymiary, nr PN lub
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Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajagcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot:

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.Wykonawca
prowadzacy roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Wykonanie posadzek cementowych:

Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z zatarciem
powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé
niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze§witéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Warunki przystapienia do robét posadzkowych:

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych:
Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podioza betonowego za pomoca
kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio przygotowaé podioze
tzn. musi by¢ ono zwarte, nos$ne, czyste i wolne od substancji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci.
Podloze oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nieréwnosci w podtozu wyréwnaé zaprawa
wyréwnujaca. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. W podkiadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed
zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii,

sprawdzajac ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez pordwnanie ptytek z ré6znych opakowan. Przy wyktadaniu
ptytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejaca przygotowana
zgodnie z instrukcja rozprowadzi¢ zabkowana paca na przygotowane wczesniej podtoze. Wielko$¢ zabkow
pacy dobra¢ w zaleznos$ci od wielkosci ptytek. Zawsze przyklejaé ptytki cata powierzchnia montazowa
(nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Dla ptytek $ciennych dopuszczalna grubo$¢ warstwy kleju - 5 mm nie
wypetnia¢ spoin klejem. Nalezy uktada¢ ptytki na

spoine, gdyz ptytki wylozone na styk tworza zwartg oktadzing, bardzo wrazliwa na wszelkiego rodzaju
napr¢zenia. Nalezy réwniez pamigtaé, ze tworzywa ceramiczne wykazuja rozszerzalnos¢ liniowa
wywotang penetracjag wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujac fuge miedzy
ptytkami grubos$ci 3 mm z wykonczeniem fuga barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek.
Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje si¢ cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres —wykona¢ z tego
samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe
stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchni¢ ptytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny by¢ zgodne

z istniejacymi dylatacjami w podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykona¢ nalezy z ptytek
cietych i szlifowanych, bez listwowo. PrzejScia wewnetrzne bez progowe. Zaprawe klejaca nalezy usuwac
delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajac do
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na plytkach nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju
zaprawami nalezy bezzwlocznie usung¢ odpowiednimi $rodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
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ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju zabrudzen - stosowaé
odpowiednie srodki(impregnaty).

5.4. Okladziny $cienne:

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu
ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca
naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢

roztozona réwnomiernie i1 pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
w zalezno$ci od rodzaju i réwno$ci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na ulozeniu
ptytki na S$cianie, doci$nigciu i1 ,,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkoSci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docis$nigciu plytki
uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki

o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytkiego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

5.5. Posadzki z plytek gres:

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od doktadnego pomiaru rozmieszczenia plytek posadzki. Na podtoze
nanosimy zaprawe klejaca paca zgbatg pod katem 45° Krawedz uktadanej ptytki styka si¢ z rantem ptytki
umocowanej. Po przylozeniu calej powierzchni ptytki, odsuwamy ja na szerokos$¢ spoiny. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata
krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢

roztozona réwnomiernie 1 pokrywac¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zeb6éw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejace;j
w zaleznosci od rodzaju 1 réwnosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

5.6. Spoinowanie:

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni
ptytek paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Ogéblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.Przed
przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowych 1 okladzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
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obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatoS$ci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére
przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cia do Imm,sprawdzenie prawidlowosci
wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymato$ci
podktadu metodami nieniszczacymi. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Kontrola wykonania
posadzek i oktadzin §cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,

sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przylozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét:

Kontrola dostarczonych na budowg zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci materialu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci dokumentéw
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem
CE).aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnoSci z tg aprobata oraz deklaracja

Zgodnosci europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodno$ci z ta aprobata oraz deklaracja Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
ilosciowej 1 posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét:

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru:

Jednostka obmiaru jest Im*(metr kwadratowy) dla oktadzin $cian orazl mb dla utozonych cokotéw.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy wykonywaniu
rob6t z utozeniem posadzek i oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych konieczny jest systematyczny
nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z
ptytek gres, wykonania fugowania.
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8.1.1. Odbior techniczny:
8.1.1.1. Odbiér materialow:

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw
nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.1.2. Odbiér podktadu:

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét i obejmowac:

podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu sprawdzenie prawidlowosci utozenia
podktadu, sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekuwania z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie réwnosci
podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolne;j;
odchylenia stanowigce prze§wity pomi¢dzy tata i podkladem nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm,
sprawdzenie odchylef od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podlogowych,
plaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na

pola itp.); badanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot
posadzkowych. Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperaturg
pomieszczen, wilgotno$¢ podktadu. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.1.1.3. Odbiér koncowy roboét posadzkowych:

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie
protokotéw odbioréw miedzy fazowych wg zapisow w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa platnosci:
Ogdlne zasady platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narze¢dzi i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie ptytek gres: oktadziny $cian,

- wykonanie fugowania,

- zaloZenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

- konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

- usunigcie resztek i odpadéw materialéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie
PN-EN 87 :1984 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
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PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA PCV, STOLARKA WEWNETRZNA PCV I DREWNIANA

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajacych na montazu stolarki okiennej z PCV oraz stolarki drewnianej wewngtrznej z
PCV.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegétowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i robdt polegajacych na montazu stolarki okiennej z PCV i drewnianych wewnetrznych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.6. Ogélny zakres robét budowlanych:

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. MATERIALY:

2.1. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2 Wszystkie materialy uzyte do montazu okien musza posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB
lub aprobaty techniczne dopuszczajacy wyroéb do stosowania w budownictwie.

2.3 Wymagania dla stolarki okiennej z PCV :

- okna PCV powinny posiada¢ wspétczynnik U nie wigkszy niz 0,9 W/m’K, szklone szyba zespolong
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jednokomorowa,

- okna PCV w kolorze biatym

- profile pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,

- wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 ms/h

- szczelno$¢ na wode catkowita przy réznicach ci$nien od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

- szyba zespolona jednokomorowa ze szkla float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamkg przystosowang do
tej funkcji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE
do stosowania w budownictwie

- Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest zobowigzany
do wlasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i montazem.

2.4 Wymagania dla drzwi aluminiowych zewnetrznych oraz wewnetrznych PCV i drewnianych:

- drzwi drewniane przymykowe jedno lub dwuskrzydiowe

- drzwi drewniane w komplecie z o$cieznicg z profili aluminiowych

- skrzydto drzwiowe wypelnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym pianka
poliuretanowa min. 20 mm

- szyba zespolona jednokomorowa ze szkla float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- rama skrzydta i o$cieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym przez
Zamawiajacego

- uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

- wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewngtrznej i zewngtrznej uszczelki przymykowe]

- okucia obwiedniowe markowych firm

- drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadka z trzema kluczami oraz klamka, drugi zamek barytkowy
z wktadkg z trzema kluczami

- kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokada potozenia

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

- Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robdt jest zobowigzany

do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej z natury przed jej wykonaniem i montazem. -
Kolorystyka stolarki okiennej — biala.

2.5 Wymagania dla pozostatych drzwi:
- material: lite drewno lub PVC

- kolorystyka — ,,jasny dab”

3. SPRZET I MASZYNY:

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru rob6t budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU:
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Przygotowanie o$ciezy okiennych i drzwiowych:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica.

- w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza, o$cieze
nalezy naprawi¢ i oczyScic.

- Przed przystapien do prac Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i skutecznego zabezpieczenia
powierzchni podtég przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej:

- doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

- o$cieznice montowac za pomoca kotew osadzonych w oSciezu.

- szczeliny miedzy oscieznicga a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

- przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej aluminiowej:

- doktadno$¢ wykonania o$ciezy drzwiowych powinna odpowiada¢ wymogom dla robét
murowych.

- o$cieznice drzwi montowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu.

- szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic drzwi w pionie i
poziomie.

5.4. Zakres robét do wykonania montazu stolarki okiennej:

- obsadzenie oscieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa

1 silikonem,

- zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

- wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewngtrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza),
- uzupetnienie tynku i szpachli na osciezach wewngtrznych na catej szerokoS$ci oscieza okiennego,

- dwukrotne szpachlowanie powierzchni o$ciezy okiennych

- malowanie dwukrotne farba emulsyjng o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

- oczyszczenie 1 umycie stolarki okiennej po montazu.

5.5. Zakres robét do wykonania przy wymianie stolarki drzwiowej wewnetrznej i przegrod
aluminiowych wewnetrznych:

- demontaz drzwi wewngtrznych stalowych

- demontaz przegréd stalowych petnych i szklonych

- obsadzenie oscieznic aluminiowych drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i
silikonem,

- montaz przegrdd aluminiowych — §cianek aluminiowych

- zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z regulacja,

- wykonanie i uzupetnienie tynku na osciezach zewngtrznych do lica muru (cala szeroko$¢ oscieza
drzwiowego),
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- uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewngtrznych na catej szerokos$ci oscieza drzwiowego,
- dwukrotne szpachlowanie powierzchni o$ciezy drzwi zewnetrznych

- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng oSciezy wewnetrznych,

- oczyszczenie 1 umycie stolarki drzwiowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowe;j
1 okienne;j.

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostka obmiarowa robét jest m* wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.
8. ODBIOR ROBOT:

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Placi sie za :

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej z uzupetnieniem tynku na osciezach ( wewnetrznych i
zewngetrznych ) do lica muru,

- malowanie oSciezy wewnetrznych,

- w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki §lusarki aluminiowe]
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