DANE OGOLNE
NAZWA: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]

INWESTOR: Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

ADRES: Suliradzice 16,
dz. nr 86/3 AM-1, obreb Suliradzice [0017],
j-e. Kroénice [021302_2]

ZAKRES ZADANIA:
1. Dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez:

- przebudoweg czgsci chodnika przy gtéwnym wyjsciu umozliwiajaca dostep dla ON. (spadek
chodnika do 6%),

- wykonanie wewnetrznych podziatléw z dostosowaniem toalet dla ON.
- likwidacja pozostatych barier architektonicznych.

2. Zmiana podzialéw pomieszczen Swietlicy wiejskiej - wykucia oraz zamurowania zgodne z
rysunkami technicznymi,

3. Doprowadzenie posadzki przyziemia do jednego poziomu - rozbidrka stropu nad piwnicg i
zasypanie istniejacej piwnicy oraz wykonanie nowych izolacji termicznej i przeciwwilgociowe]

podiég oraz oktadzin podtég.

4. Konserwacja istniejgcego stropu drewnianego:
- rozbidrka posadzki stropu - miejscowe wzmocnienia stropu,

- wykonanie nowych izolacji stropu,

- wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyty GK ora poszycia wierzchniego strychu z plyt
OSB.

5. Wykonanie catej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicg.

6. Wymiana 1 wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i ogrzewania poprzez montaz
klimakonwektoréw oraz grzejnikéw elektrycznych

7. Remont tynkéw wewngtrznych po robotach elektrycznych wraz z malowaniem.
9. Montaz nowych oktadzin - ptytki ceramiczne podtogowe oraz Scienne.

10. Remont istniejacych schodéw prowadzacych na poddasze wraz z barierkami - poprzez
oczyszczenie i malowanie (w przypadku konieczno$ci wymiana stopni).



OPIS ZAMIERZENIA

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKU, ARCHITEKTURA

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest remont budynku §wietlicy wiejskiej, zlokalizowanej na dz. nr

86/3 Am-1 obreb Suliradzice, gmina Kros$nice.

2.  Informacje ogélne:

Zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie budynku Swietlicy wiejskiej, tak aby mogta
ona spetnia¢ swoje funkcje tj. petni¢ funkcje kulturotwércze, organizacja zabaw, zebran, obrad dla
lokalnej spotecznosci. Swietlica bedzie miejscem spotkaé oraz integracji mieszkancéw sotectwa,

nauki i zabawy dla dzieci i mlodziezy. Remont budynku $wietlicy umozliwi dostep budynku dla oséb

niepetnosprawnych.
Program uzytkowy przewiduje nast¢pujace przeznaczenie pomieszczen: wiatrotap,
komunikacja, WC meskie, WC damski + ON, zaplecze $wietlicy, sala oraz scena.
3. Zestawienie pomieszczen:
NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
EP POMIESZCZENIA POSADZKI PEL/R PODLOGI [m?] UZYTKOWA [m?]
1. Wiatrotap Plytki cer. PEI5/R9 9.46 9.46
2. Komunikacja Ptytki cer. PEI5/R9 14.35 14.35
3. WC mgskie Plytki cer. PEI5/R10 4.64 4.64
4. WC damski + ON. Ptytki cer. PEI5/R10 7.49 7.49
5. Zaplecze §wietlicy Plytki cer. PEI2/R10 18.03 18.03
6. Sala Ptytki cer. PEI5/R9 61.14 61.14
7. Scena Plytki cer. PEI5/R9 25.13 25/13
RAZEM 140,24 140,24
4. Dane konstrukcyjno - materialowe - cz¢$¢ projektowana:
4.1. Sciany: Projektowane zamurowania otworéw w $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ z cegty

rozbiérkowej petnej. Zamurowania otworéw w Scianach wewnetrznych wykona¢ z bloczkéw Ytong o

gr. 24 cm.

Projektowane §ciany wydzielajace pomieszczenia nr 3 i 4 (toalety) wykona¢ z bloczkéw

Ytong o gr. 12 cm - wg rysunkow.




4.2. Nadproza: Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach istniejacych, ktére projektuje si¢
wyku¢ lub poszerzy¢ zaprojektowano wykonanie wkuwanych lub opartych na przemurowanych
fragmentach $cian nadprozy stalowych z dwuteownikow IPE zwyklych lub osadzenie
prefabrykowanych nadprozy typu Czamaninek 11,5. Lokalizacja i szczegdly dobranych elementéw

wg rysunkow.

4.3. Wentylacja: Gléwne pomieszczenie sali wentylowane za pomoca projektowanej wentylacji
grawitacyjnej @160 w rurach typu "spiro". Wentylacja wyprowadzona ponad pota¢ dachu.
Zaprojektowano réwniez wentylacje mechanicznag - kratka $cienna z wbudowanym wentylatorem
mechanicznym - zgodnie z rysunkami. Dodatkowo w drzwiach zaprojektowano wentylacje w postaci

kratki lub tulei o pow. nie mniejszej niz 0,022m?2.

4.4. Konserwacja stropu: Nalezy zerwa¢ istniejacg podtoge drewniang oraz oczy$ci¢ istniejacy strop
tak, aby zostaty tylko belki stropowe. Po oczyszczeniu belek stropowych i $lepego putapu, nalezy
dokona¢ konserwacji metoda natrysku odstonietych powierzchni drewnianych. Do tego celu mozna
zastosowa¢ preparat FOBOS. Jest to bezbarwny ptyn likwidujacy skutecznie zaréwno atak grzybow i

ple$ni, jak i drgzace drewno owady.

4.5. Rozbidrka stropu nad piwnica: Projektuje si¢ wyrdwnanie pozioméw posadzek w zwiazku z tym
nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego stropu nad piwnica. Rozbidrke prowadzi¢ z nalezyta
doktadno$cig oraz bezpieczenstwem tj: rozbidrke prowadzi¢ punktowo, skuwaé istniejacy strop
ceglasty w 150 cm przestrzeniach bez naruszania istniejacych podciagdéw stalowych utrzymujacych
konstrukcje stropu.

Zasypanie istniejacej czesci piwnicy za pomocg gruzu rozbiérkowego oraz piasku

stabilizowanego.

UWAGA! Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia jakie moga wystapi¢ w trakcie
wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy je realizowa¢ w jak najkrétszym czasie oraz z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przez wykwalifikowanych

pracownikéw zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowigzujacymi przepisami tym planem BIOZ.



5. Opis branzy sanitarnej:
5.1. Instalacja wodociggowa:

Istniejacy budynek posiada dostep do wody uzytkowej. Wode uzytkowa do projektowanych
nowych sanitariatéw nalezy doprowadzi¢ poprzez istniejacg instalacje wodociagowa.
Instalacja wodociggowa wody zimnej oraz cieptej do przyboréw sanitarnych w budynku wykonana z
rur PEX-AL-PEX o odpowiednich $rednicach doprowadzajac wod¢ do przyboréw sanitarnych i
pojemnos$ciowy ogrzewacz wody Atlantic Cube 150L o mocy powyzej 2kW. Wode ciepta uzyskiwac

nalezy z pojemnos$ciowego ogrzewacza wody.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji z rur i ksztattek PCV kielichowych, faczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Poziome przewody oraz podejscia do przyboréw sanitarnych odpowiednio o $rednicach
50-160mm. Odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony ponad dach i zakonczony
wywiewka dachowa o S$rednicy 110 mm, wyprowadzonych 50 cm ponad dach budynku. Rury
uktadane zgodnie z zaleceniami producenta. Podej$cia kanalizacyjne prowadzone w bruzdach
nasciennych, mocowane do §cian za pomoca uchwytéw wilasciwych dla producenta rur. Poziomy

rozmieszczone w posadzce ze spadkiem 2% w kierunku przykanalika.

5.3. Instalacja c.o.:
Budynek $wietlicy wiejskiej ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych firmy
Atlantic (Model F119) o réznej mocy (zgodnie z rysunkiem IS-2). Dodatkowo budynek zostanie

wyposazony w dwa klimakonwektory $cienne typu split.

6. Roboty wykonczeniowe:

6.1. Stolarka typowa: Zaprojektowano czgsciowa wymiang istniejgcej stolarki okiennej PVC oraz
montaz nowej stolarki drzwiowej z ptyty MDF i ptyty HPL - zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowe;.

6.2. Tynki wewnetrzne: tynki cementowo - wapienne.

6.3. Podlogi i posadzki: Zaprojektowano wymian¢ posadzek na nowa z ptytek ceramicznych.



