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Suliradzice remont $wietlicy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 REMONT STROPU | PODLOGI PODDASZA
1|KNR-W 4- |Rozebranie poditég drewnianych biatych m?
d.1|01 0439-02 |NA PODDASZU
PRZEDMIAR: 8,30 X 18,65 = 154,80 M2
154.80 m2 154.800
RAZEM 154.800
2|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polepy m2
d.1|01 0440-01 |PRZEDMIAR: 154,80 X 0,90 = 139,32 M2
139.32 m2 139.320
RAZEM 139.320
3|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepe putapy m2
d.1|01 0440-03
139.32 m?2 139.320
RAZEM 139.320
4|KNR-W 4- |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1/01 0412-03 |PRZEDMIAR:

BELKI STROPOWE (18,50/0,90+ 1) X 8,30 =178,91 M
NADCIAGI: 11 X2=22M
RAZEM: 200,81 M

200.91 m 200.910
RAZEM 200.910
5/KNR-W 4- | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m?2
d.1|01 0627-06 |wania preparatami sclowymi
PRZEDMIAR: 209,19M X ( 0,20+ 2 X 0,25 ) = 146,43 M2
146.43 m2 146.430
RAZEM 146.430
6 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej - [m?2
d.1|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
154.80 m2 154,800
RAZEM 154.800
7|KNR-W 2-  |Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z welny minerainej poziome z piyt ma2
d.1/02 0612-03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa
139.32 m2 139.320
RAZEM 139.320
8/KNR-W 2-  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt m?2
d.1]02 0612-04 |ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
139.32 m2 139.320
RAZEM 139.320
9|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.1|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
NA OCIEPLENIU
139.32 m2 139.320
RAZEM 139.320

10|KNR-W 2- [Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - Z PLYT OSB ODMIANY m?2
d.1/02 1121-01 |NR 3

GR 25 MM
154.80 m2 154.800
RAZEM 154.800
11|KNR-W 4-  |Wykonanie i montaz ciggéw kg
d.1|01 1303-01 |WZMOCNIENIE POLACZENIA SLUPA Z PODWALINA | BELKA STRO-
POWA
PRZEDMIAR: 2 SZT X 15 KG = 30 KG
30 kg 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowe] kons-  |m?2
d.1/0202-02 trukcji nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
PRZEDMIAR: 8,24 X (18,50 -3X0,25)-1,00 X 3,00 -6 X 0,25 = 141,
76 M2
141.76 m?2 141.760
RAZEM 141.760
13|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1]02 1510-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
141.76 m2 141.760
RAZEM 141.760
14/KNR-W 2-  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso-  |m2
d.1102 1510-06 |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde
: dalsze malowanie
DODATKOWY 1 X
141.76 m2 141.760
RAZEM 141.760
2 PODLOGI | POSADZKI PRZYZIEMIA
15/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2|0504-06 PRZEDMIAR: 9,46 + 18,03 + 12,73 = 40,22 M2
40.22 m2 40.220
RAZEM 40.220
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Suliradzice remont swietlicy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych ma2
d.2|0504-03 PRZEDMIAR: 3,80 + 9,91 = 13,71 M2
13.71 m2 13.710
RAZEM 13.710
17|KNR-W 4-  |Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.2|01 0439-02 |PRZEDMIAR: 139,74 - 13,71 -7,84= 118,19 M2
118.19 m?2 118.190
RAZEM 118.190
18|KNR-W 4- |Rozebranie legaréw podiogowych m
d.2|01 0439-03 |PRZEDMIAR: 118,19/0,90 = 131,32 M
131.32 m 131.320
RAZEM 131.320
19|KNR 4-04 |Rozebranie sklepier odcinkowych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2(0107-01 cementowo-wapienne;j
NAD PIWNICA,
PRZEDMIAR: 3,05 X 8,24 = 25,13 M2
2543 m?2 25.130
RAZEM 25.130
20[KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do  |m
d.2|0107-05 200 mm
PRZEDMIAR: 25,13/0,90 = 27,92/3,05 = 9,15 M/SZT + 2 X 0,20 =9,55 M X
8,24 X0,90=87,49 M
87.49 m 87.490
RAZEM 87.480
21|KNR-W 4- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtosé do |m3
d.2{01 0105-01 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
ZASYPANIE PIWNICY PIASKIEM
PRZEDMIAR: 25,13 M2 X 1,20 = 30,16 M3
30.16 m3 30.160
RAZEM 30.160
22|KNR-W 4-  |Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat, I-1 m3
d.2|01 0105-04
30.18 m3 30.160
RAZEM 30.160
23|KNR-W 4-  |Przewoz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.2{01 0105-07
30.16 m3 30.160
RAZEM 30.160
24/KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
SCIANY PIWNICY
PRZEDMIAR: (8,24 +3,05) X2 X 1,20 = 27,10 M2
27.10 m2 27.100
RAZEM 27.100
25|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|02 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
27.10 m?2 27.100
RAZEM 27.100
26|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboséci do 10 cm m2
d.2|0301-02 PODLOZE POD POSADZKAMI:
PRZEDMIAR: 3,80 + 991 =13,71 M2 X 0,10 = 1,37 M3
1.37 m3 1.370
RAZEM 1.370
27|KNR-W 4-  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2{01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
POD OCIEPLENIE POSADZKI
PRZEDMIAR: 140,24 - 13,70 - 25,13 = 101,41 m2 x 0,20 = 20,28 m3
20.28 m3 20.280
RAZEM 20.280
28|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|02 0603-01 [na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH PO ODKOPANIU:
PRZEDMIAR: (18,50X 2+ 8,24 X5+7 X2)X0,30=27,66 M2
27.66 m?2 27.660
RAZEM 27.660
29/KNR-W 2-  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|02 0603-02 [na zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
27.66 m? 27.660
RAZEM 27.660
30|KNR-W 2-  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-  |ma
d.2|02 1101-01 |licznej z transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym
PRZEDMIAR: 140,24 M2 X 0,10 = 14,02 M3
14.02 m3 14.020
RAZEM 14.020
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31/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - (m2
d.2({02 0606-01 |poziome podposadzkowe
140.24 m2 140.240
RAZEM 140.240
32|KNR-W 2-  Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
140.24 m?2 140.240
RAZEM 140.240
33(KNR-W 2-  lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2/02 0608-04 |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa DO GR. CAtLKO-
WITEJ15CM (10+5CM)
140.24 m?2 140.240
RAZEM 140.240
34/ KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukla- |m3
d.2)02 1101-06 |daniem recznym na stropie
NA OCIEPLENIU
PRZEDMIAR: 140,24 X 0,07 = 9,82 M3
9.82 m3 9.820
' RAZEM 9.820
35/KNR-W 2-  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15%20 cm na  |m2
d.2/02 1109-05 |zaprawie klejowej ukiadane metodg regularng
140.24 m2 140.240
RAZEM 140.240
36|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej m
d.2/021115-02 |PRZEDMIAR: (8,24 X 8 + 18,50 X 2 + 7,00 ) X 0,85 =93,43 M2
93.43 m 93.430
RAZEM 93.430
3 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
37|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuziowe] 14x14 |m2
d.3/{0807-01 ¢m na podsypce piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
PRZEDMIAR: 1,60 X 5,50 = 8,80 M2
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
38/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.3|0401-02 cie kat.lI-IV
PRZEDMIAR: 5,50 X 2 + 1,50 = 12,50 M
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
39/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 PRZEDMIAR: 12,50 X 0,35 X 0,10 SREDNIO = 0,44 M3
0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440
40(KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.3/0403-02 kowej
PROSTE BEZ SKOSU
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
41|KNR 2-31  [Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |mz2
d.3|0104-03 geszczanie mechaniczne - gruboéé warstwy po zageszczeniu 10 cm
7.43 mz2 7.430
RAZEM 7.430
42/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
PRZEDMIAR: 1,35 X 5,50 = 7,43 M2
7.43 m2 7.430
RAZEM 7.430
43|NNRNKB  |Ukiadanie nawierzchni chodnikew | placw z betonowej kostki brukowej gr. [m2
d.3/231 0511-02|6 i 8 cm - 11-20 elementéw/m2
KOSTKA Z ROZBIORKI CHODNIKA
7.43 m?2 7.430
RAZEM 7.430
44/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe; szerokiej - |m2
d.3|02 0606-02 |zbiornikéw, basenow itp.
FOLIA KUBEtKOWA NA SCIANIE ZEWNETRZNEJ
PRZEDMIAR: 0,50 X 5,50 = 2,75 M2
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
45/KNR-W 2-  |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw Srubami lub . |m
d.3/02 1207-01 |spawane
OBUSTRONNIE - BALUSTRADA DLA N. SPRAWNYCH
PRZEDMIAR: 6,00 X2=12 M
12 m 12.000
RAZEM 12.000
46|KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

d.3/02 1219-03
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tAZIENKI - DO SUFITU, KUCHNIA - OD 0,90 DO 2,80 MWYS.
PRZEDMIAR: (3,70 X2 +1.30 + 2.05) X 2 X 2,80 - 2,00 X 2 = 56,20 M2
+ (403+450)X2X (2,80-0,90)-2,00-1.80X2=2681 M2

RAZEM: 83,01 M2

sl

Nerma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Miroslaw Musielak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-  |Uchwyty do flag szt.
d.3/02 1219-08 |( POLSKA, UNIJNA, GMINNA, PAPIESKA)
4 szt. 4.000
§ RAZEM 4.000
4 ROBOTY MURARSKIE WYDZIELENIE POMIESZCZEN
48/KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- [m3
d.4/01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
PRZEDMIAR: (2,10 X2,30 X 2+2,15X 2.30 + 1.05X 2,20 X 2 + 1.00 X
1,25+ 1,00 X 1.80 + 1,20 X 1,00) X 0,28 = 6,58 M3
6.58 m3 6.580
RAZEM 6.580
49|KNR-W 4-  |Wykonanie przesklepieri otwordw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.4/01 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm i WALCOWANY 120 PE
PRZEDMIAR: 1,20 X 3 SZT X 4 SZT = 14,40 M
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
50|KNR-W 4-  (Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |[m
d.4/01 0314-05 [sadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
DWUTEOWNIK 200 WALCOWANY PE
PRZEDMIAR: 3 X 2 SZT X 2,60 M = 15,60 M
15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
51|KNR-W 4-  |Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie kor- |m
d.4|010314-06 |cow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
PRZEDMIAR: 0,15 X12X2=360 M
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
52|KNR-W 4-  |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - obmurowanie koi- [m
d.4|01 0314-07 |céw belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
PRZEDMIAR: 0,25 X2 X 3 =150 M
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
53|KNR-W 4-  |Uzupetnienie scian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie [m3
d.4/01 0305-03 |otworéw w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowymi na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
PRZEDMIAR: 1,20 X (2,10 + 1,25) X 0,38 = 1,53 M3
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
54|KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworaw w scianach na zaprawie ce- |m?3
d.4/01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
PRZEDMIAR: 3,70 X 2,80 X 0,12 = 1,24 M3
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
55|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, [m2
d.5|01 0701-01 |pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 DO WYS. OKIEN
PRZEDMIAR: (18,50 X 2 + 8,24 X 8) X 0,80 X 0,90 { OTWORY DRZWI )
=74,10 M2
74.10 m?2 74.100
RAZEM 74.100
56{KNR-W 4-  [Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
d.5|01 0621-05 {dg smarowania
74.10 m2 74.100
RAZEM 74.100
57|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il| wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.5/01 0716-04 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach ptaskich o po-
wierzchni ponad 5 m2
PRZEDMIAR: 74,10 + 2 X 1,24/0,12 + 1,53/0,38 + 3 X 2,50 X 2 X 0,50+5
M2 = 106,30M2
106.30 m?2 106.300
RAZEM 106.300
58 KNR-W 4-  (Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.5/01 0708-02 |osciezach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
PRZEDMIAR: 20 M
20 m 20.000
RAZEM 20.000
S91KNR AT-22 |Okiadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |mz2
d.5(0201-06 na zaprawie klejowej grubawarstwowej; plytki o wymiarach 20x40 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83.01 m2 83.010
RAZEM 83.010
60|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m2
d.5|0102-01 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01: Sys-
tem NIDA Tynk 62A50
OBUDOWA SCIANY SCHODOW
PRZEDMIAR: (2,50+1,10) X 2,80 X 0,60-2 X 1,80 = 2,45 M2
2.45 m2 2.450
RAZEM 2.450
61|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig ma2
d.5|01 1216-01 |PRZEDMIAR: 140,24 M2
140.24 m2 140.240
RAZEM 140.240
62]KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.5/02 1510-07 [suchych tynkéw z gruntowaniem
2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
63{KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.5/01 1204-02 |scian - 3 KROTNE
PRZEDMIAR: 74,10/0,80/0,90 X 2,80 X 0,85 { OTWORY ) = 244.94 M2
Krotnos¢ = 1.5
244.94 m2 244.940
RAZEM 244.940
64/KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.5(01 1204-08 |tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
PRZEDMIAR: 244,94 - 74,10 = 170,84 M2
170.84 m? 170.840
RAZEM 170.840
6 STOLARKA BUDOWLANA
65/KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/01 0353-03 |PRZEDMIAR: 6 SZT
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
B6(KNR-W 4-  \Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|01 0353-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
B7|KNR-W 2- |Okna z ksztalftownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 |m2
d.6|02 1018-01 |PRZEDMIAR: 0,50 X 0,70 X 2 SZT + 0.60 X 0,30 X2 SZT = 1,06 M2
1.06 m?2 1.060
RAZEM 1.060
68|KNR-W 2- (Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
d.6/02 1018-02 |m2
PRZEDMIAR: 0,55 X 1,70 = 0.94 M2
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
69| KNR-W 2-  [Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 [m2
d.6|02 1018-03 |m2
PRZEDMIAR: 0,95 X 1,25 X 2 SZT + 1,00 X 1,20 + 1.00 X 1.70 + 1,20 X 1,
70 =732 M2
7.32 m?2 7.320
RAZEM 7.320
70|KNR-W 2-  |Parapety, pofki, lady i nakrywy wewngtrzne - elementy grubo$cido 4 cmi |m
d.6|102 2119-02 |szerokosci do 30 cm - skaly osadowe
POD OKNA WEWNETRZNE { WSZYSTKIE OKNA STARE | NOWE )
PRZEDMIAR: 13X 1,20+ 0,70 X3=17,70 M
17.70 m 17.700
RAZEM 17.700
71|KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o po- m2
d.6/02 1027-02 |wierzchni ponad 1.5 m2
DRZWI WEWNETRZNE RAZEM Z OSCIEZNICA OPASKOWA NA GR.
MURU
PRZEDMIAR: 0.80 X 2,00 X 4 SZT + 0,90 X 2,00 + 1,00 X 2,00 = 10,20
M2
10.20 m?2 10.200
RAZEM 10.200
72|KNR-W 2-  |Drzwi balkonowe z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.6(02 1018-05 |DWUSKRZYDLOWE WEWNETRZNE Z ZAMKIEM PRZESZKLONE
PRZEDMIAR: 4 M2
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
7 OGRZEWANIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
73{KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.7/150418-01 {1600 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE O MOCY 1500 W - 3 SZT
O MOCY 1000 W - 2 SZT
RAZEM 5 SZT
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR-W 2-  (Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice Scienne) nr 1 szt.
d.7(15 0432-01 |KOMPLETNE URZADZENIE TYPU
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 INSTALACJE SANITARNE
75|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8{15 0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8|15 0230-02 |DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z UCHWYTAMI
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7T\KNR-W 2-  |Ustepy z pluczkg ustepows typu "kompakt” kpl.
d.8|15 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-  |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt"Z UCHWYTAMI DLA NIEPEL- kpl.
d.8|15 0233-03 |[NOSPRAWNYCH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-  |Brodziki natryskowe ZLEW NISKI DO SPRZETU PORZADKOWEGO kpl.
d.8/15 0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.8|15 0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-  |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt
d.8|15 0218-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o r. 50 mm szt,
d.8(150218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o &r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.8|15 0203-04 natrz budynkow o potaczeniach weiskowych DO STUDNI ZEWNETRZNEJ
WEACZNIE
18 m 18.000
RAZEM 18.000
84/KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm na scianach w budynkach m
d.8|15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych - ODPOWIETRZENIE KANA-
LIZACJI
6 m 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.8115 0208-01 [mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR-W 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm o potaczeniach weiskowych |[szt.
d.8|15 0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 3r. 315-425 mm - za- szt.
d.8{18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-  [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.8|01 0306-01 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
A gruntu I-11)
PRZEDMIAR: 3,00 X 1,00 X 0,80 = 2,40 M3
2.40 m3 2.400
RAZEM 2.400
89|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.8|01 0312- m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat, gr. -l
0101




Suliradzice remont Swietlicy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2.40 m3 2.400
RAZEM 2.400
90|KNR-W 2-  [Dodatki za wykonanie podej§é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- podej.
d.8/150211-01 |niach wciskowych
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
91/KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- pode;j.
d.8/150211-03 |czeniach weciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-  [Préba wodna szczelnosci kanaféw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  [odc. -1
d.8/18 0706-01 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-  |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.8/15 0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
d.8/150112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.000
RAZEM 35.000
95/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér, zewnetrznej 32 mmo |m
d.8|150112-03 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
96| KNR-W 2-  |[Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 15 mm kpl.
d.8|150140-01 |ZESTAW WODOMIERZOWY Z ZAWORAMI, ZAWOREM ANTYSKAZE-
NIOWYM
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97(KNR-W 2-  [Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.8|15 0116-06 |ptuczek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-  |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.8/150116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
99|KNR-W 2- |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.8|15 0132-02 |sztucznych o sr, nominalnej 20 mm
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR-W 2-  |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o Sr. nominalnej 20 mm szt.
d.8/15 0134-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt,
d.8|15 0137-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102/KNR-W 2-  |Plukanie instalagji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8(15 0128-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
103|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.8/150127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$é prob szczelnosci
1 préb. 1.000
50 m 50.000
RAZEM 50.000
104|KNR-W 2-  |Kuchnia gazowa o potaczeniu zlgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.8(15 0314-09 |KUCHNIA ELEKTRYCZNA Z PLYTA INDUKCYJNA | PIEKARNIKIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 INSTALACJE WENTYLACYJNE
105|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm |mz
d.9(17 0113-02 |- udzial ksztattek do 35 %
PRZEDMIAR: 6 X 4 + 15 = 39 M X 2X 3,14 X 0,08 = 19,60 M2
19.60 m2 19.600
RAZEM 18.600
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106|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow szt.
d.8|17 0138-01 |stalowych i aluminiowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR-W 2-  |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o sr. do 160 mm, w uktadach |[szt.
d.9|17 0149-01 |kanalowych
PRZEDMIAR: W -6 SZT + Ks -1 SZT =7 SZT
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108{KNR-W 2-  |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o &r. do 200 mm z pionowym wylo- [szt.
d.9|17 0145-01 |tem powietrza
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109/KNR-W 2-  |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.9{17 0141-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkogci (grubo$¢ muru w ceglach) do 1.5 [szt.
d.8|17 0156-01 |OKIENNE W RAMACH
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
111/KNR-W 2-  [Wentylatory osiowe o érednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na |szt.
d.9/17 0205-01 |wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2- | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z weiny mineralnej [m2
d.9|16 0308-02 |i waty szklanej rurociagéw o §r.zew.60-191 mm
PRZEDMIAR: 19,60 X 1,50 = 29,40 M2
29.40 m?2 259.400
RAZEM 29.400
113|KNR-W 2-  [Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.9/02 0606-03 |kanaiow, rowow itp.
29.40 m?2 29.400
] RAZEM 29.400
10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - DEMONTAZ
114|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.10({0501-06
‘ 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
115/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.10/0401-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
116|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.10({0402-05 wych, natynkowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
117/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt.
d.1010202-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub  |m
d.10|0301-03 kabelkowych okraglych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WLZ
119|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m2
d.11]0701-02 PRZEDMIAR: 10 X 0,40 X 0,70 = 2.8 M3
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
120|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o r.do 140 mm m
d.11]{0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
121|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- [m
d.11|0713-01 mknietych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
122|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.11{0707-01
7 7.000
RAZEM 7.000
123|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,4 m |m
1 d.11]0706-01
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44 m 11.000
RAZEM 11.000
124|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.11]0702-02
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
125|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.11]1207-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
126|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w be- |m
d.11|0101-04 tonie
15 m 156.000
‘ RAZEM 15.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wcigganedo |m
d.11(0203-02 rur
15 m 15.000
RAZEM 15.000
128/KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub otw.
d.11/1209-0602 |stropach z cegly
1 otw, 1.000
RAZEM 1.000
129|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm
d.11]1208-03
15 15.000
RAZEM 15.000
130|KNNR & Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zytdo 16 mm2 |[szt.
d.11|0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia {pomiar
d.11}1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.11{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNICA RG
133|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.12/0405-02 mocowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- |szt.zyt
d.12{1203-11 ciski lub bolce
17 szt.zyt 17.000
RAZEM 17.000
135/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.12/1305-01
17 préb, 17.000
RAZEM 17.000
13 INSTALACJA ELEKTYCZNA - GNIAZD 230/400V
136|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.13|1207-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
137|KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 40 mm o diugoscido 1 1/2 ceg. w Scianach lub otw.
d.13{1209-0602 |stropach z cegly
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
138|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.13|0205-04 gotowych bruzdach w betonie
110 m 110.000
RAZEM 110.000
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 ukiadane pt. w |m
d.13|0205-04 gotowych bruzdach w betonie
15 m 15.000
RAZEM 15.000
140|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod za- szt.zyt
d.13/1203-08 ciski lub bolce
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
141/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.13]1208-02
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70 m 70.000
RAZEM 70.000
142|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.13{0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu cegla-
nym
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
143/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm szt.
d.13|0302-02
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
144|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.13|0308-02 gunowe przelotowe pojedyncze o cbcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
145|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
d.13{1301-01
23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA OGOLNEGO
146 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.14(1207-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
147|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.14|1208-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
148|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub otw.
d.14/1208-0602 |stropach z cegly
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
149/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |szt.
d.14/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla-
nym
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
150|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o ér.do 60 mm szt,
d.14|0302-02
i 7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
151|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.14/0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
152|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane ptw |m
d.140205-04 gotowych bruzdach w betonie
105 m 1056.000
RAZEM 105.000
153|/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod za- [szt.zyf
d.14/1203-08 ciski lub bolce
37 szt.zyt 37.000
RAZEM 37.000
154 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykle) - swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.14|0502-02
21 kpl. 21.000
RAZEM 21,000
155{KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietldwkowa do 2x40 w kpl.
d.14|0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
156|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa KINKIETY kpl.
d.14(0502-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
157|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykie) - zarowa Z CZUJNIKIEM kpl.
d.14(0502-01 ZMIERZCHU ZEWNETRZNA
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
158/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
d.14/1301-01
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
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15

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

159|KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.15/0306-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
160|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.15{1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
161|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane ptw [m
d.15|0205-04 gotowych bruzdach w betonie
65 m 65.000
RAZEM 65.000
162|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod za- |szt.zyt
d.15/1203-08 ciski lub bolce
9 szt.zvt 9.000
RAZEM 9.000
163|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.15|1208-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
164|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 w kpl.
d.15|0502-02 AWARYJNA LUB EWAKUACYJNA
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
165|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.15(1305-01
1 préb. 1.000
] RAZEM 1.000
16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYLACZNIKA P.POZ.
166|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.16(1207-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub otw.
d.16|1208-0602 |stropach z cegty
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 7.5 mm?2 ukiadane pt. w |m
d.16/0205-04 gotowych bruzdach w betonie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
169|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.16(1208-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
170|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt.
d.16/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.16/0306-02 P.POZ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 5 Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- szt.zyt
d.16|1203-11 ciski lub bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
173/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.16/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
17 INSTALACJA ODGROMOWA
174/KNR 2-31  |Remont czastkowy chodnikdw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos-|m2
d.17/1206-06 ci 10 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - NA-
WIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - FRONT BUDYNKU
PRZEDMIAR: 25 X 1.00 = 25 M2
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
175/KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.17|0605-02 1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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Suliradzice remont swietlicy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
176 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.17(0601-01 wspornikach obsadzanych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
177/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.17,0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
178|KNR-W 5-  |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- m
d.17)08 0607-03 |kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10
mm
PRZEDMIAR: 4 X 450 =18 M
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
179/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- szt.
d.17|0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
180|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej Iub przewodow wyréwnaw- szt.
d.17/0611-03 czych z preta o $r.do 10 mm w wykopie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
181/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami|kpl.
d.17/0615-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Badania i pomiary instalagji uziemiajace; (pierwszy pomiar) szt.
d.17{1304-01
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
183|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.17{1304-03
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
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