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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e  UMOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

e  WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

e USTAWAZDNIAT7LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

e  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e  NORMY | PRZEPISY PRAWNE | TECHNICZNE

1.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji przestrzeni sportowej obejmujacy:
- budowe biezni lekkoatletycznej okreznej 4-torowej o diugosci 200m wraz z prostg 4-torowg o tacznej 60m o nawierzchni
poliuretanowej typu ,natrysk”,
- budowe boiska do gry w pitke nozng typu ,Orlik” o wymiarach pola gry 26x56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
- budowe rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal
- budowa nowych oraz przebudowa czesci istniejacych ogrodzen
- przeniesienie istniejacych siedzisk
- przebudowe i rozbudowe nawierzchni chodnikow
Zakres projektu obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym: 508/63, obreb Kro$nice, potozong przy ul. Lipowej.

Celem niniejszego projektu jest modernizacja istniejacej bazy sportowej w miejscowosci Krosnice. Projektowane
elementy majg stanowi¢ uzupetnienie istniejacej przestrzeni sportowej. Projekt przygotowano tak, aby pod wzgledem formy
i funkcji obiekty wraz z zagospodarowaniem spetniaty wymagania okreslone przez inwestora, wytyczne okreslajace sposob
zagospodarowania oraz normy i przepisy prawne.

1.3 LOKALIZACJA TERENU

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$lgskim, we wsi Kro$nice, przy ul. Lipowej. Dziatka
graniczy:

- od zachodu z ul. Lipowa,

- od wschodu i potudnia z Zespotem Szkét i Przedszkola w Krosnicach

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren w stanie istniejgcym na przewazajacym obszarze jest zagospodarowany.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie boisko do gry w pitke nozng o pow. ok. 960 m2 oraz boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni poliuretanowej i wymiarach ok. 24,5x12 m wraz z trybunami, bieznig prosta, skocznia do skoku w dal wraz
z zeskocznig wykonana na nawierzchni piaskowej, a takze bieznia prosta — cato$¢ objeta rozbiérka. Ponad to w pozostate;
czesci dziatki miesci sie kolejne boisko wielofunkcyjne wraz z boiskiem do tenisa oraz amfiteatr.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie wylacznie w granicach obecnie zagospodarowanego miejsca

sportu i rekreacji.
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Obiekty potaczone sq wspdlnymi dojSciami, co pozwala na sprawng komunikacje pomiedzy obiektami sportowymi
a budynkiem szkoly.
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Projekt przewiduje rozbidrke obiektéw znajdujacych sie w potudniowej czesci dziatki oraz budowe nowych obiektéw postaci:

- budowe biezni lekkoatletycznej okreznej 4-torowej o diugosci 200m wraz z prostg 4-torowg o tacznej 60m o nawierzchni
poliuretanowej typu ,natrysk”,

- budowe boiska do gry w pitke nozng typu ,Orlik” o wymiarach pola gry 26x56 m o nawierzchni z trawy syntetyczne;

- budowe rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal

- rozbiorke istniejacej skoczni w dal

- rozbiorke istniejacego wyposazenia boisk

- rozbiorke istniejgcych pitkochwytéw z siatki polipropylenowej

- przeniesienie istniejacych siedzisk

- przebudowe i rozbudowe nawierzchni chodnikéw

Pozostate elementy zagospodarowania pozostajg bez zmian.

UWAGA:
Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy poddac recyklingowi lub utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

HARMONOGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH:

Roboty przygotowawcze
e ogrodzenie strefy niebezpiecznej,
e oznakowanie terenu rozbiérki,
e  zabezpieczenie terenu rozbiorki przed dostepem oséb trzecich,
e przygotowanie placu rozbidrki z zabezpieczeniem zieleni i jego wygrodzeniem,
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Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka ogrodzen i pitkochwytdw kolidujacych z inwestycja,
e demontaz wyposazenia skoczni do skoku w dal, biezni i boisk,
o rozbidrka istniejacej zeskoczni do skoku w dal,
¢ wykonanie rob6t porzadkowych,

Roboty porzadkowe
e  sortowanie, kruszenie i wywdz gruzu do utylizacji,
e utworzenie zasypek i wyréwnanie terenu,
e uporzadkowanie terenu budowy.

UWAGA:

Rozbiérka prowadzona bedzie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét rozbiérkowych. Niewykorzystany gruz oraz
ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami. Materialy z rozbiérki nalezy poddac
segregacji oraz zagospodarowa¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez
recycling i utylizacje.

Nie przewiduje sie przechowywania i wywozu materiatow niebezpiecznych dla srodowiska.

WYTYCZNE BHP:

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projekt przewiduje:
- budowe biezni lekkoatletycznej okreznej 4-torowej o diugosci 200m wraz z prostg 4-torowg o tacznej 60m o nawierzchni
poliuretanowej typu ,natrysk”,
- budowe boiska do gry w pitke nozng typu ,Orlik” o wymiarach pola gry 26x56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
- budowe rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal
- przebudowa i rozbudowe istniejacych ogrodzen
- przeniesienie istniejacych siedzisk
- przebudowe i rozbudowe nawierzchni chodnikow

Projektowane obiekty utrzymujg i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym. Projektowane obiekty

nie zmieniajg swojej lokalizacji wzgledem obiektow istniejacych im odpowiadajacym. Tym samym wpisujg sie w otaczajacy
teren, nie naruszajac istniejacego zagospodarowania terenu.

1.6 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej od strony ul. Lipowej. Jest to dojazd istniejacy umozliwiajacy
obstuge infrastruktury obiektu.
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1.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

1.71  ISTNIEJACE

Rzedne terenu ksztattujq sie na poziomie od 137,9 m n.p.m. do 141,8 m n.p.m. Zieler wysoka wystepuje w pétnocno-
zachodniej czesci dziatki. Pozostaly obszar porasta ro$linno$¢ trawiasta oraz krzewy.

172  PROJEKTOWANE

Nie zmienia si¢ uksztattowania i formy terenu. Przewiduje si¢ odziatywanie na grunt jedynie w jego plytkich
warstwach. Wszystkie tereny z pominieciem utwardzeh po wykonaniu prac zostang zrekultywowane. Projektuje sie plytkie
wykopy. Na obszarze dziatki nie wystepujg wody powierzchniowe.

Tereny trawiaste pozostajg bez zmian, nie przewiduje sie rdwniez nowych nasadzen zieleni wysokiej.

1.8 ZESTAWIENIA

BILANS TERENU m?2

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 5 368,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 1630,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA ZESKOCZNI 22,00
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 2448,00
PROJEKTOWANA NAWIECHACHNIA Z KOSTKI BETONOEW.J 143,20
PROJEKTOWANA OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ 34,50
ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE - BEZ ZMIAN 1090,30

1.9  INFORMACJE O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH | UWARUNKOWANIACH DOTYCZACYCH
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ TERENU, NA KTORYM ZAMIERZENIE JEST
PROJEKTOWANE, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

1.10 WYSTEPUJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA,

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. i istniejacych obiektow. Teren
inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszaru NATURA 2000 w zwigzku z czym na niego nie oddziatuje.

1.11 WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Obszar nie znajduje sie w zasiegu oddziatywanie obszaru gérniczego.
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1.12

1.13

1.14

1.15

WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ
LOKALIZACJI ZAMIERZENIA NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Obiekt nie jest pod ochrong konserwatorska.

GRANICACH TERENU ZAMKNIETEGO | JEGO STREFY OCHRONNEJ;

Obszar nie jest terenem zamknigtym.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegdlnego wptywu za zagospodarowanie dziatki.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu podaje sie zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz art. 20, ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Zgodnie z ART. 5 UST. 1 Ustawy Prawo Budowlane projektowane obiekty zostaty zaprojektowane w sposob okreslony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okre$lonych w zataczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

nos$nosci i stateczno$ci konstrukcji - obiekty zostaty zaprojektowane oraz sprawdzone przez projektantéw o
uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych,

bezpieczenistwa pozarowego - zapewniono zgodnie z przepisami zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

higieny, zdrowia i $rodowiska — Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na higiene, zdrowie
uzytkownikow i Srodowisko. Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych.
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow - obiekt zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy
bezpieczne z niego korzystanie dla wszystkich uzytkownikéw w tym dzieci, osob niepetnosprawnych i starszych,
Obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw bhp.

ochrony przed hatasem - poziom hatasu nie przekroczy okreslonego w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony
Srodowiska, zachowane zostaty wszelkie odlegtosci wymagane prawem od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej - NIE DOTYCZY,

zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych - projektuje sie wykorzystanie budowli istniejacych przy
pracach ziemnych, obiekty projektuje sie jako trwate, planuje si¢ wykorzystanie

przyjaznych Srodowisku surowcow;

2) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadéw zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normami,

mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoinosci w zakresie szerokopasmowego dostepu
do Internetu (w ramach istniejacych, bezprzewodowych taczy komunikacyjnych);
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3) mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrong ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; NIE DOTYCZY,
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska - NIE DOTYCZY,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - obiekt usytuowany jest poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
10 m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie powoduje utrudnien
oraz ograniczen w stosunku do 0séb trzecich. Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkdw tacznosci.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy - Informacja dot. BIOZ

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)

2. warunki zwigzane z przestanianiem na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)

3. zagospodarowaniu terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu — inwestycja
nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271 w/w rozporzadzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z p6z. zm.)

Whioski: Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

ZGODNIE Z ART. 5 UST. 1 PKT 9 PRAWA BUDOWLANEGO OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE
W GRANICACH OBSZARU INWESTYCJI. PROJEKTOWANA BUDOWA NIE ZMIENIA OBECNEGO ZAKRESU
ODDZIALYWANIA NA TERENY SASIEDNIE.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi
zawartymi na mapie. W pierwszej kolejno$ci wykona¢ rozbiorki i demontaze. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanej
biezni okreznej, skoczni do skoku w dal, boiska pitkarskiego | wykonaé roboty ziemne. Lokalizacje projektowanych elementéw
podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejacych elementdw, ktérych
projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2.2 BIEZNIA

Zaprojektowano bieznie okrezna o promieniu 17,0 metréw o dystansie 200 metréw oraz bieznie prostg o dtugosci
85,0 metréw, umozliwiajgcq bieg na dystansie 60 metréw. Bieznie czterotorowe, nawierzchnia poliuretanowa. Odlegto$¢
pomiedzy punktami M1/C1-M2/C2 wynosi 45,65 m. Szeroko$¢ toru wynosi¢ bedzie 1,22m. Tor wytyczony bedzie liniami koloru
biatego o szeroko$ci 5ecm. Pomiaréw biezni nalezy dokonywaé w odlegtosci 30 cm od aluminiowego wyznacznika pierwszego
toru wyznaczajacego wewnetrzng granice biezni. Bieznia zaprojektowana z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej utozone;
na istniejacej nawierzchni poliuretanowej. W miejscach gdzie nie ma istniejacej nawierzchni (w czesci wschodniego zakola)
nalezy wykona¢ w cato$ci nowg podbudowe.

W odlegtosci 1,0 m od wewnetrznego i zewnetrznego toru nie znajdujq sie zadne elementy zagrazajace uzytkownikom.

221 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ,NATRYSK”

Nawierzchnia skiada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukltadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sq
malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy).

Na istniejacej nawierzchni po jej oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkéw, nalezy wykonaé: mate poliuretanowg gr. 6mm
z SBR frakgji 0,8-1,2mm. Nastepnie wykona¢ natrysk zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni.

Wybrane minimalne wtasciwo$ci techniczne wymaganego systemu nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N'mm?2 (MPa) 06-11
WydtuZzenie wzgledne przy zerwaniu, % 55-110
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, % (23°C) 38-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,7-23
Odpornos$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki

PTV
- nawierzchnia sucha 85-99
- nawierzchnia mokra 59-80
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

- kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez |AAF laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF

- Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, potwierdzajacy pozostate
niewyszczegolnione w raporcie IAAF parametry techniczne

- aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana grubo$cig nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji
z panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza si¢ przedktadania dokumentéw pochodzacych
z innych instytuciji lub zaktadéw naukowych

- Kompletny raport z badan- norma DIN 18035-6; 2014 potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢
pierwiastkow chemicznych, spetniajacg wymagania stosownych norm, wydany przez niezalezne laboratorium
posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich badan )

222  PODBUDOWA Z KRUSZYW

Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejaca nawierzchnie poliuretanowa, w czesci wschodniego zakola gdzie nie
istniejacej nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ podbudowe w nastepujacych warstwach:

e  Beton jamisty gr. 10,0cm
e  Kruszywo tamane 4,0-31,5mm gr. 5,0cm

o  Kruszywo tamane 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

o  Geowtdknina o gestosci 100g/m2

e  Piasek zageszczony do Is>0,97 gr. 15,0cm

e  Grunt rodzimy / nasyp gr. 0-70,0cm

Beton jamisty typ B-15 WOF 15 wedtug normy PN-91-B06263 wg receptury:

e cement-132,5R Ozarow - 280 kg,
e popitt lotny - 30 kg,
o Zwir4/8 - 900 kg,
o Zwir 8/16 - 700 kg,
e napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg
e woda-1401.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-09013:1997.

Warstwa betonu nawierzchniowego moze byé wykonana jedno lub dwuwarstwowo.
Uktadanie musi odbywacé sie w sposob ciagly, bez przestojow.

Beton jamisty B-15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjnej. Dostawa betonu na
miejsce wbudowania winna odbywa¢ zgodnie z wymogami podanymi w SST. Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia
reczne, transport za posrednictwem rynien do betonu lub taczek, roztozenie i wyréwnanie betonu zacieraczkami
mechanicznymi wg zatozonych profili — uwaga: nie wolno betonu zageszczac !

Pielegnacja betonu — bezpo$rednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
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powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C. nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (ptyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych. Powierzchnie plyt
ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny wigc posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m.
Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajacym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem
podnoszenia sie temperatury i wilgotno$ci.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntow stabono$nych nalezy je w cato$ci wymieni¢ na grunty nosne.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz réwnoscia
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg
BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i
zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierdwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢
wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

223 WYPOSAZENIE BIEZNI

o Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stop przy starcie do biegdw krétkodystansowych. Urzadzenie mocowane
do biezni za pomocg kotkdw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na diugosci 58 cm skokowg regulacje rozstawu ptytek
oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Plytki oparcia
stop pokryte gumowa wyktadzing antyposlizgowa,

Istniejace siedziska, przenies¢ w nowoprojektowane miejsca.

Jako wyznacznik pierwszego toru zastosowano ramy aluminiowe.
Zestaw ram aluminiowych skfada si¢ z: odcinkéw prostych 40x60 mm
o dtugosci nie wigkszej niz 2,5 m, odcinkéw tukowych 40x60 mm o
dtugosci nie wigkszej niz 2,5 m, podstaw umozliwiajacych przeptyw wody
pod aluminiowg rama, podstaw pozycjonujgco-mocujacych, a takze
elementéw potgczeniowych wraz z pokrywami. Wszystkie elementy
wykonane z aluminiowych profili, zapewniajace szybki montaz
i demontaz. Montaz wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow.
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e  Kosz na Smieci — 4szt.

o  Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej 0 @48,3x2,9mm
o  Daszek urzadzenia z blachy 3mm, na state potaczony z konstrukcjg
o  Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujacy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia
o  Catos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo
o W komplecie znajdujg si¢ prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie
Wymiary:
Dtugos¢: 47 cm
Szeroko$¢: 37cm
Wysokos¢: 105 cm
Pojemnos¢: 351
‘ 470 ‘
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2.3 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

W potudniowo-zachodniej czesci zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Zeskocznia dtugosci 8 m i szerokosSci
2,75 m, wypetniona piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do gleboko$ci min. 40 cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem
bezpiecznym z betonu widknistego 6x40x100cm z naktadka z poduszki gumowej w kolorze biatym. Skocznia wyposazona
w belke do skoku w dal w odlegtoci 1 m od zeskoczni oraz fapacze pisaku.

2.31 NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

Na skoczni nalezy wykona¢ nawierzchni¢ o parametrach i w technologii jak dla biezni okreznej.

232 WYPOSAZENIE SKOCZNI DO SKOKU W DAL

o Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce.
Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

e  Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni.
Goéra pokrywy wyklejona nawierzchnig sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 mm
x 300 mm x 100 mm

e  Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po wyjeciu belki.
Goére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktorej wykonany jest rozbieg skoczni.

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane faficuchem stalowym cynkowanym, doskonale
zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

2.4 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Wewnatrz biezni okreznej zaprojektowano boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 56 x 26 m z liniami, jak dla
boiska typu ,orlik”. Boisko 0 nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposazono w bramki o0 wymiarach 5 x 2 m. Za bramkami,
w odlegto$ci 3 metréw, zaprojektowano ogrodzenie (pitkochwyty) polipropylenowe 0 wysokosci 6 m.

241 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

e  sktad widkna: polietylen PE

e rodzaji przekrdj wiokna: wtokna monofilowe 100% lub mix widkien monofil z fibrylem

o wysoko$¢ wiokna 45-50mm

e  grubo$¢ widkna monofilowego: min 350 mikronéw

e dtex min: 17 000

e waga wiokna: min 1700g/m2

e waga catkowita: min 2300g/m2

o iloSC peczkow: min 10000/m2

e sita wyrywania pgczka po starzeniu: min 45N

e  przepuszczalno$é wody dla systemu: min. 3300mm/h

o podkiad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu, ze wzgledu na wysokie koszty utylizacji. Nie dopuszcza sie
podktadow lateksowych i poliuretanowych

e wypetnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu lub korek w ilosci zgodnej z raportem z badan
potwierdzajacym zgodnos¢ jego parametréw z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf

Na potwierdzenie powyzszych parametréw oferowanej nawierzchni przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie zadat
nastepujacych dokumentow:
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1. raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z wypetieniem EPDM lub korkiem
przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabslLtd)
potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality,

2. wynki z badan laboratoryjnych dla oferowanego systemu nawierzchni z ftrawy syntetyczne;
z wypelnieniem EPDM lub korkiem potwierdzajace spetnienie wymagan normy EN 15330-1,

3. karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

5. autoryzacie producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na te, nawierzchnie

6. posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer
(FLP),

242  PODBUDOWA

Jako podbudowe nalezy wykorzysta¢ istniejacg nawierzchnie poliuretanowg, na ktérg bezposrednio nalezy utozy¢ trawe
syntetyczna. Nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki w istniejacej nawierzchni, istniejace fundamenty mozna pozostawi¢ pod
nawierzchnig. W miejscu po istniejacej zeskoczni do skoku w dal nalezy wykonaé przepuszczalng dla wody podbudowe
w nastepujacych warstwach (nalezy zwréci¢ szczegdling uwage aby nie uszkodzic istniejacego drenazu):

Warstwy podbudowy przepuszczalnej dla wody.

e  Shock pad gr. min. 1,0 cm
o  Miat kamienny 0,0-4,0 mm gr.2,0cm

e Thuczen frakcji 4,0-31,5 mm gr. 10,0 cm

e  Thuczen frakcji 31,5-63,0 mm gr. 20,0cm

o  Geowtdknina o gestosci 100g/m2

o  Warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 15,0 cm

o  Geowtdknina o gestosci 100g/m2
e  Grunt rodzimy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz réwnoscig
sprawdzanym po zakoAczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzié
wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, kt6ry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego
powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé
nierowno$ci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na
tacie 4-ro metrowe;j.

243 WYPOSAZENIE BOISKA

o  Lawki dla rezerwowych - 10szt. po 4 siedziska

Siedziska przykrecane do belki, ktdra przymocowana jest do specjalnych nég wsporczych. Nogi nie sg mocowane na state do
podtoza, konstrukcja jest przestawna. Dodatkowo nogi posiadajg otwory, umozliwiajace przymocowanie fawki do podtoza.

Konstrukcja, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo zapewnia bezpieczne i wieloletnie uzytkowanie. Dzigki zastosowaniu
wysokiej klasy materiatéw walory estetyczne konstrukcji nie obnizajq sie mimo uptywu czasu.
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Siedziska w kolorze Zéttym, 10 zestawodw po 4 siedziska.

S !!!-ml!u!mwaj i

Zdjecie pogladowe
e  Bramki 5x2 m (2szt - 1 komplet)

Bramki do pitki noznej spetniajg normy _iiisnaE

FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - N
ozebrowany, owalny 100/120 mm. N

Glebokos¢  100/120 Iub 120/150 cm i Tlr’“ POPRZECZNA BRAMK
(gora/dét). Winkle wzmocnione o specjaingj
konstrukcji zapewniajace; wieksza /
stabilno$¢ bramki. W komplecie : tuleje oraz 5 it
haczyki teflonowe do zawieszania siatki. 2\ !
Gtéwne przeznaczenie: obiekty otwarte. st |-
Kolor: srebry. Mocowanie siatki w dolnej AN 35 p- 1
cze$ci tukéw bramki oraz poprzeczki dolnej ‘ \Q~—~/ / POPRZECZKA LUKU

za pomoca haczykdw PP. Luki bramek oraz R} '
rura dolna stalowa cynkowana ogniowo lub |
malowana proszkowo. Rura dolna bramki " A
wykonana z ceownika potzamknietego | :
umozlwiajgcego  zapinanie sitaki za
pomocg haczykow PP. Fundamenty
systemowe.

TULEJA BRAMKI

STOPA FUNDAMENTOWA

244  OGRODZENIE ( PILKOCHWYTY ) - WYS. 6,0m

Projektuje sie ogrodzenie wysoko$ci 6,0 m. Rozmieszczenie stupkéw wskazano na rysunku A-02.
Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80x3 zakonczone zaslepka o wysoko$ci 6 metrow,

- zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50x3mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymato$ci ér. 5 mm, krawedz oczka 10,0 cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

Stupy nalezy ustawiat w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszankg betonowa.
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2.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm w kolorze szarym, gr. 6 cm.
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej powinna posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm;

- kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie- gr. 20cm;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zageszczeniem oraz réwnoscia,
sprawdzanym po zakoAczeniu kazdej z warstw.

2.6 OGRODZENIA — WYS. 4,0m

Ogrodzenie o wysokosci 4,0m nalezy wykona¢ z paneli 3D w kolorze zielonym. Ogrodzenie nalezy wykona¢ takie samo jak
istniejace ogrodzenie. W ogrodzeniu zamontowa¢ cztery furtki o szerokosci 1,2m z samozamykaczami i wktadkami
patentowymi oraz brame techniczng o wymiarach 3x3m. Kolor ogrodzenia zielony, furtki zotte.

2.7 OGRODZENIA — WYS. 1,2m

Zaprojektowano wygrodzenie siedzisk dla widzéw do obiektu sportowego ogrodzeniem z panel lekkich o wysoko$ci 1,2m
z pochwytem z rury @42,3mm. W ogrodzeniu zamontowa¢ dwie furtki o szerokosci 1,2m z samozamykaczami i wktadkami
patentowymi. Kolor ogrodzenia zielony, furtki zétte.

e Srednica drutéw podwdjnych poziomych 6 [mm]
e Srednica drutu pojedynczego pionowego 5 [mm] @6 mm
o Wymiar oczek prostych50x200 [mm]

@5mm

o  Szeroko$¢ panelu 2500 [mm] (51 pretow)

16



Budowa biezni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposazeniem, ogrodzeniem i nawierzchnig utwardzong
Projekt budowlany

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

WARSTWA CYNKU
(CYNKOWANIE GALWANICZNE)

ELEMENT
STALOWY

2.8 UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogdw
p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegoinych robét budowlanych
obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”,
stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupetnienie dokumentacii.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub je$li s przedmiotem Norm Panstwowych, zadwiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem.
W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
btahe decyzje moga mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu.

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz uwzglednia¢
SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci przedsiewziecia.
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