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A — Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia poliuretanowa — nowoprojektowana 6 mm
Nawierzchnia poliuretanowa — istniejgca 13 mm
Beton jamisty — istniejqcy
Podbudowa z kruszywa — istniejqca
Grunt rodzimy
C — Nawierzchnia z kostki betonowej
Kostka betonowa 60 mm
Podsypka piaskowo—cementowa 30 mm
Kruszywo tamane frakcji 0—31,5mm 200 mm
Grunt rodzimy

B — Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — nowoprojektowana 40 mm
Nawierzchnia poliuretanowa — istniejgca 13 mm

Beton jamisty — istniejqcy

Podbudowa z kruszywa — istniejqca

Grunt rodzimy

Funkcija Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat konstr—bud: |mgr inz. Szymon Kita SLK /4918 /PBKb /16
Lokalizacio: Krosnice, ul. Lipowa
o dziatka nr 508,/63
/ azwa projektu/obiekt:
y
PRIMTECH Szym(m Kita Budowa bieZni, skoczni w dal i boiska
tel: 506—340—000 wraz z wyposazeniem, ogrodzeniem i nawierzchniq utwardzong
www.primtech.pl
Inwestor: Nazwa rysunku:
Gmina Krosnice Przekr6j przez nawierzchnie
ul. Sportowa 4,
56320 Krodnice Faza projektu: Projekt techniczny Nr rysunku: Nr egz.:
Data: ywrzesien 2022 r. Skala: 1:10 AT*OW

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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