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Uchwala Nr ....... /.eeef2023
Rady Gminy Kro$nice
z dnia .... ....... 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Gminy Kro$nice, obejmujacego swoimi granicami dzialki o nr ewid.
237,135, 133/15, 133/27, 133/22, 133/30, 66/5, 66/7 i 55/9 obreb Kuznica Czeszycka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze
zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 ze zm.) oraz w zwiazku z uchwata Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Kro$nice z dnia 29 sierpnia
2022 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Kro$nice, obejmujacego swoimi granicami dziatki o nr ewid. 237, 135, 133/15, 133/27, 133/22,
133/30, 66/5, 66/7 i 55/9 obreb Kuznica Czeszycka, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XIII/98/08 z dnia 23 kwietnia 2008
r.), Rada Gminy Kros$nice uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krosnice,
obejmujacego swoimi granicami dziatki o nr ewid. 237, 135, 133/15, 133/27, 133/22, 133/30, 66/5, 66/7 i
55/9 obreb Kuznica Czeszycka, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu, stanowigcym zatacznik graficzny do
niniejszej uchwaty.
3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) rysunek planu sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiacy zatacznik nr 1 i nr 2;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiacy zatacznik nr 3;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiacy zatacznik nr 4;
4) dane przestrzenne, stanowigce zatacznik nr 5.

§ 2. W planie nie wystgpuja tereny wymagajace okreslenia:

1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

2) podlegajace ochronie ustalone na podstawie odrebnych przepisow:
a) tereny gornicze,
b) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
c) obszary osuwania si¢ mas ziemnych,
d) krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania

przestrzennego wojewodztwa;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.

§ 3. Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) dach o symetrycznie nachylonych polaciach — dach o jednakowym kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych budynku oraz symetrii uktadu gtéwnych potaci;

2) dach plaski — dach o kacie nachylenia potaci dachowych nieprzekraczajacym 12°;

3) dopuszczalne przeznaczenie terenu - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia terenu inny niz
podstawowy, ktéry uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob okreslony w ustaleniach
planu i ktérego powierzchnia uzytkowa, zabudowy lub czesci terenu zajmuje w granicach terenu mniej
niz odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
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4) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumie¢ sieci i urzadzenia dystrybucyjne, jako ogdt
podziemnych i nadziemnych budowli i obiektéw liniowych stuzacych: zaopatrzeniu w wode,
odprowadzeniu $ciekéw i wdéd opadowych, zaopatrzeniu w energi¢ elektryczng, gaz i ciepto oraz
tacznosci i telekomunikacji;

5) linia rozgraniczajgca - linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania, ktdrej przebieg okreslony na rysunku planu ma charakter wiazacy i nie moze ulegaé
przesunieciu w ramach realizacji planu;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie
budynkéw;

7) plan — ustalenia dotyczace obszaru okreslonego w § 1 uchwaty;

8) podstawowe przeznaczenie terenu - przeznaczenie, ktére w ramach realizacji planu winno staé si¢
dominujaca formg wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszcza si¢ elementy
zagospodarowania bezposrednio z nim zwigzane, warunkujace prawidlowe korzystanie z terenu;

9) teren — obszar o okre§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem;

10) urzadzenia towarzyszace — nalezy przez to rozumie¢ obiekty technicznego wyposazenia i
infrastruktury technicznej, dojazdy i dojscia, parkingi i garaze, budynki gospodarcze, wiaty oraz inne
urzadzenia petnigce stuzebnag role wobec przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego;

11) wustugi podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ ustugi komercyjne nieucigzliwe, z wykluczeniem ustug
rzemiosta, nie wymagajace wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciggu doby) obstugi transportowe;j i cigzkiego
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego oraz nie zaliczane do rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z przepisami odrebnymi);

12) ustlugi ponadpodstawowe — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze
ustugowym z wykluczeniem ustug rzemiosta, ustugi hotelarskie, ustugi oswiaty i wychowania
przedszkolnego, nie zaliczane do rodzajow przedsiewziec:

a) mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,

b) mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, jezeli takie oddzialywanie zostanie
stwierdzone przez organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na
podstawie wykonanej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko;

13) wskaznik powierzchni zabudowy — wielko$¢ powierzchni zabudowy (tj. sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dziatce budowlanej, liczonej po zewnetrznym obrysie przegréd
zewnetrznych lub rzutu poziomego) do powierzchni dziatki budowlanej, okreslona w stosunku
procentowym.

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia graficzne przeznaczenia terenu — oznaczenia poszczegdlnych terenéw zawierajace symbol
okreslajacy przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowys;

5) okreélenie usytuowania linii zabudowy;

6) zabytek nieruchomy objety ochrong konserwatorska;

7) granica strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej;

8) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych (OW);

9) napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napigcia;

10) pas technologiczny od linii elektroenergetycznej napowietrznej sredniego napigcia;

11) Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Baryczy” (PLB 020001) — pokrywa caty obszar
planu;

12) Obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja nad Barycza” (PLH020041) — pokrywa caty obszar planu;

13) Park Krajobrazowy ,,Dolina Baryczy” — pokrywa caly obszar planu.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne nie sa obowigzujacymi ustaleniami planu i maja charakter
informacyjny:

1) granica obszaru potozonego w obrgbie GZWP nr 303 Pradolina Barycz-Glogéw (E) — pokrywa caty

obszar planu;
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2)

granice obszaru koncesji nr 12/2021/& z 30.11.2021r. na poszukiwanie i rozpoznawanie 76z ropy
naftowej i gazu ziemnego ze 716z na obszarze ,,Krotoszyn” — pokrywaja caly obszar planu.

§ 5. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Y

2)

3)

dla istniejacych budynkéw oraz ich czesci, ktére posiadaja inne niz ustalone w planie przeznaczenie,
wskazniki powierzchni zabudowy, intensywno$¢ zabudowy, liczbg kondygnacji, wysokos$¢, geometrie
dachu, lini¢ zabudowy oraz szerokos$¢ elewacji frontowej — dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe
i nadbudowe zgodnie z przepisami szczegétowymi uchwaty;

dla istniejacych terendw zabudowanych, ktére posiadaja mniejszy niz ustalony w planie minimalny
udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej — zakazuje si¢ pomniejszania tej powierzchni;
ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zastrzezeniem
pkt 1; w miejscach gdzie nie wskazano linii zabudowy obiekty budowlane nalezy lokalizowa¢ zgodnie z
przepisami odrebnymi.

§ 6. Ustala si¢ nastgpujace ogdlne zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obszar objety planem znajduje si¢ w zasiegu obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina

Baryczy” (kod obszaru PLB 020001);

2) obszar objety planem znajduje si¢ w zasiegu specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja

nad Barycza” (kod obszaru PLH020041);

3) na obszarach, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2, obowiazuja przepisy odrebne w zakresie ochrony przyrody;
4) obszar objety planem znajduje si¢ w zasiegu Parku Krajobrazowego ,,Dolina Baryczy” - obowigzuja

zasady ochrony §rodowiska przyrodniczego, wynikajace z Rozporzadzenia Wojewody Dolnoslaskiego z
dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,.Dolina Baryczy”, dla terenu Parku lezacego w
granicach wojewddztwa dolnoslaskiego (Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego nr 88 poz. 1012 oraz z 2008 r.
Nr 303 poz. 3494).

§ 7. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, wtym krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspéiczesne;j:
1) wyznacza si¢ strefe ,B” ochrony konserwatorskiej obejmujaca historyczny uktad ruralistyczny

miejscowosci, ujety w wykazie zabytkéw, w granicach ktérej obowiazuje:

a) nalezy zachowa¢ historyczny uklad przestrzenny (tj. rozplanowanie drég, ulic, placéw, kompozycje
wnetrz urbanistycznych, kompozycje historycznej zieleni) oraz poszczegdlne elementy tego uktadu
(tj. historyczne nawierzchnie ulic, placéw i chodnikéw, historyczne obiekty techniczne),

b) przy inwestycjach zwigzanych z modernizacja, rozbudowa, przebudowa obiektéw istniejacych
wymaga si¢ nawigzania gabarytami, sposobem uksztaltowania bryty i uzytymi materiatami
elewacyjnymi do zabudowy powstatej przed 1945 r.; w przypadku istniejacego obiektu — po
rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spdjna kompozycje z istniejaca czescia,

c¢) nowa zabudowa nie moze przewyzsza¢ skalg zlokalizowanej w sasiedztwie zabudowy powstatej
przed 1945 r. oraz winna by¢ wzorowana na niej w zakresie sytuacji, skali, bryly na planie
prostokata (z dopuszczeniem gankoéw i garazow), formy architektonicznej i uzytych materiatéw;

d) obowigzuja elewacje tynkowane lub ceglane; dla budynkéw o funkcji gospodarczej o wysokosci
ponizej 4 m dopuszcza si¢ konstrukcje drewniana,

e) zakazuje si¢ wprowadzania portykdéw, przypdr i innych elementéw nie wystepujacych w lokalne;j
zabudowie o funkcji mieszkaniowej badz gospodarczej powstatej przed 1945r.

f) w zakresie kolorystyki nalezy stosowa¢ kolory stonowane (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem),

g) zakazuje si¢ stosowania materialdéw elewacyjnych w postaci okladzin z tworzyw sztucznych i
blaszanych;

h) zakazuje si¢ stosowania betonowych przeset ogrodzeniowych,

i) linie energetyczne i telekomunikacyjne projektowac jako kablowe,

j) zakazuje sie lokalizacji konstrukcji wiezowych kolidujacych z krajobrazem kulturowym obszaru;

2) obejmuje si¢ ochrong konserwatorska budynek mieszkalny nr 11, oznaczony na rysunku planu,

figurujacy w wykazie zabytkéw, dla ktérego obowiazuja wymogi:
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a) nalezy zachowac bryte, ksztalt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) obowiazuje utrzymanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznego detalu
architektonicznego,

c) nalezy zachowa¢ ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku; w przypadku koniecznosci przebicia nowych otwordw, nalezy je zharmonizowaé z
zabytkowga elewacja budynku,

d) dopuszcza sie adaptacje budynku do potrzeb poruszania si¢ 0os6b niepetnosprawnych, w tym budowe
ramp, poszerzenie otworéw wejsciowych oraz budowe klatki schodowej, szybu windowego, ktére
nalezy zharmonizowac¢ z zabytkowa elewacja budynku,

e) nalezy stosowac¢ historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym
w dachach stromych),

f) rozbidrka budynku dopuszczona jest na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

3) wyznacza si¢ strefe ochrony zabytkdw archeologicznych (OW) o zasiegu okre§lonym na rysunku planu;

4) w granicach strefy ochrony zabytkéw archeologicznych (OW), ustala si¢ nastepujace zasady ochrony —
dla inwestycji zwiazanych 2z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 8. 1. Ustala si¢ nastepujace szczegétowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych
planem miejscowym:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN:
a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi:
— 20 m dla zabudowy wolnostojacej,
— 14 m dla zabudowy blizniaczej,
b) minimalna powierzchnia dziatki wynosi:
— 1000 m* dla zabudowy wolnostojacej,
— 700 m’ dla zabudowy blizniaczej;
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej, oznaczonej symbolem MN-U:
a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 20 m,
b) minimalna powierzchnia dziatki wynosi:
— 1000 m” dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,
— 1500 m* dla zabudowy ustugowe;j;
3) na terenach ustug, oznaczonych symbolem U:
a) minimalna szerokos¢ frontu dziatki — 25 m,
b) minimalna powierzchnia dziatki — 1500 m’;
4) na terenie produkcji, oznaczonym symbolem P:
a) minimalna szerokos¢ frontu dziatki — 30 m,
b) minimalna powierzchnia dziatki — 3000 m’;
5) dla lokalizacji obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej oraz komunikacji:
a) minimalna szerokos¢ frontu dziatki — 1 m,
b) minimalna powierzchnia dziatki — 4 m’;
6) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego powinien wynosi¢ 90°, z dopuszczalng tolerancja
10°.
2. Dla pozostalych terendw nie wymienionych w ust. 1 nie okresla si¢ szczegdtowych zasad i warunkéw
scalania i podziatu nieruchomosci ze wzgledu na brak potrzeby i koniecznosci ich scalania i podziatu.

§ 9. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) wzdtuz linii elektroenergetycznych bedacych czgécig sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nalezy
uwzgledni¢ pasy technologiczne o szerokosci:
a) dla linii napowietrznych $redniego napiecia - 14 m (po 7 m od osi linii w obu kierunkach), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
b) dla linii napowietrznych niskiego napigcia (0,4 kV) - 7 m (po 3,5 m od osi linii w obu kierunkach),
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2)

3)

4)

c) dla linii kablowych niskiego i §redniego napigcia (do 20 kV) - 0,5 m (po 0,25 m po kazdej ze stron od
osi linii);

w pasach technologicznych, o ktérych mowa w pkt 1 zakazuje si¢ sadzenia zieleni wysokiej i o

rozbudowanym systemie korzeniowym; zasady zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem

okreslonym w przepisach szczegdétowych uchwaty oraz z przepisami odrebnymi;

w przypadku likwidacji napowietrznej linii elektroenergetycznej, nakazy, zakazy i ograniczenia w

zagospodarowaniu terendw w pasie technologicznym wyznaczonym dla tej linii oraz odnoszace si¢ do tej

linii i jej pasa technologicznego oznaczenia na rysunku planu przestaja by¢ wiazace;

dopuszcza si¢ kablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych, przy czym w przypadku

skablowania linii, nakazy, zakazy 1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw w pasach

technologicznych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. ¢ nalezy stosowa¢ odpowiednio.

§ 10. Granice terenéw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowe;j,
wojewddzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku publicznego,
inwestycji w zakresie terminalu, przedsiewzigcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez
Komisje Planowania przy Radzie Ministrow w zwigzku z realizacja inwestycji w zakresie obronnosci i
bezpieczenstwa pafhstwa — na obszarze objetym planem znajdujg si¢ zadania umieszczone w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa dolnoslaskiego:

1) W28 ,,Opracowanie planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy";
2) Inwestycje liniowe towarzyszace zagospodarowaniu zt6z gazu ziemnego;
3) Budowa stacji regazyfikacji LNG - stacja LNG Kuznica w miejscowo$ci Kuznica Czeszycka.

§ 11. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

dopuszcza si¢ budowe i przebudowe obiektéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz zmiang

przebiegu istniejacych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ogdélnymi i szczegétowymi

uchwaty oraz zgodnie z przepisami odrebnymi;

dopuszcza si¢ przetozenie lub kablowanie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami

odrgbnymi;

ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) zaopatrzenie poprzez istniejacg i rozbudowang sie¢ elektroenergetyczna,

b) dopuszcza si¢ zaopatrzenie z odnawialnych zrédet energii — energii stonecznej (panele fotowoltaiczne
i instalacje solarne),

¢) moc zainstalowana urzadzen, o ktérych mowa w lit. b nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w
przepisach odrebnych — w zakresie niewymagajacym ustalenia w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy obszaréw, na ktérych rozmieszczone bedg urzadzenia z
odnawialnych zZrédet energii o mocy zainstalowanej wickszej niz 500 kW, a takze ich stref
ochronnych,

d) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych;

zaopatrzenie w wode przylaczami wodociagowymi wpietymi do rozdzielczej sieci wodociggowej oraz

zgodnie z przepisami odrebnymi;

dopuszcza si¢ korzystanie z wtasnych uje¢ wody;

ustala si¢ nastepujace zasady odprowadzania Sciekow:

a) odprowadzanie $ciekéw bytowych i komunalnych do systemu sieci kanalizacji rozdzielczej, z
przesytem do oczyszczalni Sciekéw,

b) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza si¢ wyposazenie nieruchomos$ci w zbiornik bezodptywowy
nieczystosci cieklych lub w przydomowa oczyszczalni¢ §ciekow bytowych, spetniajace wymagania
okreslone w przepisach odrebnych,

c) §cieki pochodzenia przemystowego i technologicznego nalezy odprowadza¢ zgodnie z przepisami
odrgbnymi,

d) dopuszcza si¢ budowe przepompowni $ciekow;

e) naterenach P i Ul dopuszcza si¢ lokalizacj¢ przyzaktadowej oczyszczalni $ciekéw przemystowych;

ustala si¢ nastepujace zasady odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych:
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a) wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzac do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdélnosptawnej,
przy czym dopuszcza si¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na wilasny teren
nieutwardzony lub do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych, na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych,

b) parametry sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowa¢ do wymagan przepiséw odrebnych;

8) obstuge terenu w zakresie gospodarki odpadami nalezy zapewni¢ poprzez wywdz odpadéw komunalnych
na zorganizowane sktadowisko odpadéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
9) obsluge terenu w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) z indywidualnych urzadzen i instalacji grzewczych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) w oparciu o odnawialne zrédta energii — pompy ciepla, energia stoneczna (panele fotowoltaiczne i
instalacje solarne),

¢) moc zainstalowana urzadzen, o ktérych mowa w lit. b nie moze przekracza¢ wartosci okre§lonych
w przepisach odregbnych — w zakresie niewymagajacym ustalenia w studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy obszardw, na ktérych rozmieszczone beda
urzadzenia z odnawialnych zrdédel energii o mocy zainstalowanej wigkszej niz 500 kW, a takze ich
stref ochronnych;

10) dopuszcza si¢ budowe rozdzielczej sieci gazowej i zaopatrzenie z niej obiektéw, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

11) dopuszcza si¢ korzystanie ze zbiornikéw stacjonarnych na gaz ptynny, zgodnie z przepisami odrebnymi;

12) ustala si¢ nastgpujace warunki zaopatrzenia w media telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne -
dopuszcza si¢ rozbudowe Ilub lokalizowanie nowej sieci telekomunikacyjnej oraz urzadzen
przekaznikowych telekomunikacji zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 2
Przepisy szczegolowe

§ 12. 1. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
IMN i 2MN, dla ktérych obowiazuja nastgpujace rodzaje przeznaczenia:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) dopuszczalne — obiekty i urzadzenia towarzyszace oraz zielen.
2. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania zabudowy i
urzadzania terenu:
1) obowiazuje zabudowa w uktadzie wolnostojacym lub blizniaczym;
2) ustala sie nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegto$ci 6 m od granicy z droga gminng (dziatka nr ewid.
202/1) i droga wewnetrzng KR, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) nastepujace czesci budynkéw nie moga pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do linii
zabudowy:
a) schody zewnetrzne, wejscia do budynkdw, pochylnie i rampy dla oséb niepelnosprawnych o wiecej niz 1,5
m,
b) balkony, tarasy i wykusze o wigcej niz 1,2 m,
c) okapy i gzymsy o wigcej niz 0,6 m;
4) lokalizowana zabudowa 1 zagospodarowanie terenu powinno spetnia¢é wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci zapewnienie jednostkom ratowniczo-gasniczym mozliwo$¢ dojazdu
i prowadzenia dziatan ratowniczych;
5) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 12 m oraz trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter,
pietro i poddasze uzytkowe;
6) w zakresie ksztattowania dachow:
a) obowigzuje stosowanie dachdéw o symetrycznie nachylonych potaciach dachowych dwuspadowych lub
wielospadowych,
b) kat nachylenia potaci dachowych wynosi 35°+45° dla dachéw dwuspadowych oraz 30°+45° dla
dachéw wielospadowych,
c) obowigzuje stosowanie dachowki ceramicznej, cementowej lub innym materialem imitujacym
dachéwke, w kolorze ceglastym lub szarym,
d) dla budynkéw gospodarczych i garazowych o wysokosci ponizej 4 m dopuszcza si¢ dach ptaski lub
dwuspadowy o kacie nachylenia w przedziale 25°-45°, kryty dachéwka ceramiczng, cementowas,
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gontem lub materiatem imitujacym dachéwke, w kolorze ceglastym i szarym; w dachach ptaskich
dopuszcza si¢ stosowanie papy,

e) dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymogdéw okreslonych w lit. a, b, ¢ dla wiat oraz elementéw budynkéw

takich jak: wykusze, przekrycia taraséw, ganki i werandys;

7) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw nie moze przekroczy¢ 25 m;
8) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dziatki budowlanej wynosi:

a) 30% na terenie 1MN,

b) 20% na terenie 2MN;
9) maksymalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,75;
10) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,04;
11) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j

Wynosi:

a) naterenie IMN —40%,

b) na terenie 2MN - 60%.

3. Ustala sie¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu — obowiazuje utrzymanie poziomu
hatasu ponizej dopuszczalnego lub na poziomie okreSlonym w przepisach odrebnych, jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

4. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) okre$la si¢ powigzanie terenu z ukladem zewnetrznym poprzez przylegla droge gminng na dzialce nr

202/1 oraz droge wewnetrzng KR,

2) nalezy zapewni¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc do parkowania w granicach dziatki budowlanej

(wliczajac miejsca do parkowania w garazach):

a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,

b) 2 miejsca dla ushug prowadzonych na powierzchni od 6m* do 20m’,

¢) 3 miejsca dla ustug prowadzonych na powierzchni od 21m* do 50m?,

d) 1 miejsce na kazde rozpoczete 50m’ powierzchni ustug + 3 miejsca postojowe,

e) w obiektach handlowych i ustugowych o powierzchni przekraczajacej 100 m® powierzchnia
parkingéw powinna by¢ dwukrotnie wigksza od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie
dziatalnosci,

3) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych, obowigzuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, w ilosci okre§lonej w przepisach odrebnych;
4) wyposazenie w infrastrukture techniczng odbywac si¢ bedzie na zasadach okre§lonych w § 11.

5. Okresla si¢ wysoko$¢ stawki procentowej, na podstawie, ktdrej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

§ 13. 1. Ustala si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN-U, dla ktérego obowigzuja nastgpujace rodzaje przeznaczenia:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustugi podstawowe i ponadpodstawowe;
2) dopuszczalne — obiekty i urzadzenia towarzyszace oraz zielen.
2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania zabudowy i
urzadzania terenu:
1) obowiazuje zabudowa w uktadzie wolnostojacym;
2) ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy w odlegtosci 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1446 D, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) nastepujace czeSci budynkéw nie moga pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do linii

zabudowy:
a) schody zewnetrzne, wejscia do budynkdw, pochylnie i rampy dla oséb niepetnosprawnych o wiecej niz
1,5m,

b) balkony, tarasy i wykusze o wiecej niz 1,2 m,
c) okapyigzymsy o wigcej niz 0,6 m;
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4) lokalizowana zabudowa 1 zagospodarowanie terenu powinno spetnia¢é wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci zapewnienie jednostkom ratowniczo-gasniczym mozliwo$¢ dojazdu

i prowadzenia dziatan ratowniczych;

5) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 9 m oraz dwdch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i
poddasze uzytkowe;
6) w zakresie ksztattowania dachow:

a) obowigzuje stosowanie dachéw o symetrycznie nachylonych potaciach dachowych dwuspadowych,

b) kat nachylenia potaci dachowych wynosi 35°+45°,

c) obowigzuje stosowanie dachéwki ceramicznej, cementowej lub materialem imitujacym dachéwke z
wykluczeniem blachy, w kolorze ceglastym lub szarym,

d) dla budynkéw gospodarczych i garazowych o wysoko$ci ponizej 4 m dopuszcza si¢ dach ptaski lub
dwuspadowy o kacie nachylenia w przedziale 25°-45°, kryty dachéwka ceramiczna, cementowa,
gontem lub materiatem imitujacym dachéwke z wykluczeniem blachy, w kolorze ceglastym i szarym:;
w dachach ptaskich dopuszcza si¢ stosowanie papy,

e) dopuszcza si¢ odstepstwo od wymogdéw okreslonych w lit. a, b, ¢ dla wiat oraz elementéw budynkéw
takich jak: wykusze, przekrycia taraséw, ganki i werandy;

7) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw nie moze przekroczy¢ 20 m;

8) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dziatki budowlanej wynosi 30%;

9) maksymalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,6;

10) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,02;

11) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60% w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;j.

3. Ustala sie¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu — obowigzuje utrzymanie poziomu
hatasu ponizej dopuszczalnego lub na poziomie okreslonym w przepisach odrebnych, jak dla terenéw
mieszkaniowo-ustugowych.

4. Ustala sie nastgpujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspéiczesnej — obowigzuja ograniczenia, o ktérych mowa w § 7.

5. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) okresla si¢ powiazanie terenu z uktadem zewnetrznym poprzez przylegta droge powiatowa nr 1446 D;
2) nalezy zapewni¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc do parkowania w granicach dziatki budowlanej

(wliczajac miejsca do parkowania w garazach):

a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,

b) 2 miejsca dla ushug prowadzonych na powierzchni od 6m* do 20m’,

¢) 3 miejsca dla ustug prowadzonych na powierzchni od 21m* do 50m?,

d) 1 miejsce na kazde rozpoczete 50m’ powierzchni ustug + 3 miejsca postojowe,

e) w obiektach handlowych i ustugowych o powierzchni przekraczajacej 100 m® powierzchnia
parkingéw powinna by¢ dwukrotnie wigksza od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie
dziatalnosci,

f) 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe,

g) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych, obowigzuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, w ilo§ci okreslonej w przepisach
odrgbnych.

3) wyposazenie w infrastrukturg techniczng odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w § 11.

6. Okresla si¢ wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie, ktorej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

§ 14. 1. Ustala si¢ tereny zabudowy uslugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 3U, dla
ktérych obowiazuja nastepujace rodzaje przeznaczenia:
1) podstawowe:
a) ustugi podstawowe i ponadpodstawowe,
b) ustugi sportu i rekreacji na terenie 1U;
2) dopuszczalne:
a) na terenach 2U i 3U - mieszkanie towarzyszace pelniace stuzebna role wobec przeznaczenia
podstawowego terenu; powierzchnia mieszkania nie moze przekracza¢ 200 m” dla dziatki budowlanej,
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b) parkingi na terenie 1U,

c) obiekty i urzadzenia towarzyszace oraz zielen.

2. Ustala sie¢ nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania zabudowy i
urzadzania terenu:

1) obowiazuje zabudowa w uktadzie wolnostojacym;
2) ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz w odlegto$ci:

a) 8 m od granicy drogi powiatowej nr 1446 D,

b) 6 m od granicy z drogg gminng (dziatka nr ewid. 202/1),

¢) 20 m od granicy z rowem melioracyjnym (dziatka nr ewid. 212/1),

3) nastepujace czeSci budynkéw nie moga pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do linii
zabudowy:

a) schody zewnetrzne, wejscia do budynkéw, pochylnie i rampy dla oséb niepelnosprawnych o wigcej niz

1,5m,

b) balkony, tarasy i wykusze o wiecej niz 1,2 m,

c) okapyigzymsy o wiecej niz 0,6 m;

4) lokalizowana zabudowa i zagospodarowanie terenu powinno spetnia¢é wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci zapewnienie jednostkom ratowniczo-gasniczym mozliwo$¢ dojazdu

i prowadzenia dziatan ratowniczych;

5) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢:

a) na terenie 1U — 12 m oraz trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter, pietro i poddasze

uzytkowe,

b) naterenach 2U i 3U — 9 m oraz dwoch kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze uzytkowe;

6) w zakresie ksztattowania dachow:

a) obowigzuje stosowanie dachéw o symetrycznie nachylonych potaciach dachowych dwuspadowych,

b) na terenach 1U i 3U dopuszcza si¢ dachy wielospadowe,

c) kat nachylenia potaci dachowych wynosi 35°+45° dla dachéw dwuspadowych oraz 30°+45° dla
dachéw wielospadowych,

d) obowiazuje stosowanie dachéwki ceramicznej, cementowej lub materialem imitujagcym dachéwke z
wykluczeniem blachy, w kolorze ceglastym lub szarym,

e) dla budynkéw gospodarczych i garazowych o wysokosci ponizej 4 m dopuszcza si¢ dach ptaski lub
dwuspadowy o kacie nachylenia w przedziale 25°-45°, kryty dachéwka ceramiczng, cementows,
gontem lub materiatem imitujacym dachéwke z wykluczeniem blachy, w kolorze ceglastym i szarym:;
w dachach ptaskich dopuszcza si¢ stosowanie papy,

f) dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymogdéw okreslonych w lit. a, b, ¢, d dla wiat oraz elementéw
budynkoéw takich jak: wykusze, przekrycia taraséw, ganki i werandy;

7) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw nie moze przekroczy¢:

a) 25 mna terenach 2U 1 3U,

b) 50 m na terenie 1U;

8) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dziatki budowlanej wynosi 30%;
9) maksymalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,6;

10) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,003;

11) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi:

a) naterenie 1U — 50% w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j,

b) terenach 2U i 3U —40% w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j.

3. Ustala sie¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu — obowiazuje utrzymanie poziomu
hatasu ponizej dopuszczalnego lub na poziomie okreSlonym w przepisach odrebnych, jak dla terenéw
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

4. Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspéiczesnej — na terenie 2U obowigzuja ograniczenia, o ktérych mowa w
§7.

5. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) okresla si¢ powigzanie terendw z uktadem zewnetrznym poprzez przylegta droge powiatowa nr 1446 D i

droge gminng (dziatka nr ewid. 202/1);

2) nalezy zapewni¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc do parkowania w granicach dziatki budowlanej

(wliczajac miejsca do parkowania w garazach):
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a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,

b) 2 miejsca dla ushug prowadzonych na powierzchni od 6m* do 20m’,

¢) 3 miejsca dla ustug prowadzonych na powierzchni od 21m* do 50m?,

d) 1 miejsce na kazde rozpoczete 50m’ powierzchni ustug + 3 miejsca postojowe,

e) w obiektach handlowych i ustugowych o powierzchni przekraczajacej 100 m® powierzchnia
parkingéw powinna by¢ dwukrotnie wigksza od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie
dziatalnosci,

f) 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe,

g) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych, obowigzuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, w iloSci okreslonej w przepisach
odrgbnych.

3) wyposazenie w infrastrukture techniczng odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w § 11.
6. Okresla si¢ wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie, ktorej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

§ 15. 1. Ustala si¢ teren produkcji, oznaczony na rysunku planu symbolem P, dla ktérego obowigzuja
nastepujace rodzaje przeznaczenia:
1) podstawowe — obiekty produkcyjne, sktady i magazyny;
2) dopuszczalne:
a) ustugi podstawowe i ustugi ponadpodstawowe,
b) obstuga komunikacji rozumiana jako obszar, na ktérym zlokalizowano obiekty i urzadzenia zwigzane
obstuga ruchu samochodowego, takie jak: stacja paliw, parkingi, garaze i miejsca obstugi pojazdow,
c) obiekty socjalne i administracyjne,
d) obiekty i urzadzenia towarzyszace oraz zielen.

2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztattowania zabudowy i

urzadzania terenu:

1) obowiazuje zabudowa w uktadzie wolnostojacym i zwartym;

2) ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odleglosci — 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1446 D, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) nastepujace czesci budynkéw nie moga pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do linii
zabudowy:
a) schody zewnetrzne, wejscia do budynkéw, pochylnie i rampy dla oséb niepelnosprawnych o wigcej niz

1,5m,

b) balkony, tarasy i wykusze o wiecej niz 1,2 m,
c) okapyigzymsy o wiecej niz 0,6 m;

4) lokalizowana zabudowa i zagospodarowanie terenu powinno spetnia¢é wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci zapewnienie jednostkom ratowniczo-gasniczym mozliwo$¢ dojazdu
i prowadzenia dziatan ratowniczych;

5) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 15 m;

6) w zakresie ksztattowania dachow:
a) obowigzuje stosowanie dachéw dwuspadowych, plaskich,
b) kat nachylenia potaci dachowych dachéw stromych wynosi 12°+45°;

7) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw nie moze przekroczy¢ 150 m;

8) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dziatki budowlanej wynosi 70%;

9) maksymalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 1,6;

10) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,2;

11) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej wynosi 5% w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;j.

3. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu — powierzchni¢ biologicznie
czynng nalezy lokalizowa¢ w pierwszej kolejno$ci wzdluz granic dziatki, z uzyciem gatunkéw krzewow i
drzew zimozielonych.

4. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

1) okresla si¢ powiazanie terenu z uktadem zewnetrznym poprzez przylegta droge powiatowa nr 1446 D;
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2) nalezy zapewni¢ nastepujaca minimalng liczbe miejsc do parkowania w granicach dziatki budowlanej

(wliczajac miejsca do parkowania w garazach):

a) 1 miejsce na trzech zatrudnionych na jednej zmianie w obiektach produkcyjnych, sktadach i
magazynach,

b) 2 miejsca dla ustug prowadzonych na powierzchni od 6m* do 20m’,

¢) 3 miejsca dla ustug prowadzonych na powierzchni od 21m* do 50m’,

d) 1 miejsce na kazde rozpoczete 50m’ powierzchni ustug + 3 miejsca postojowe,

e) w obiektach handlowych i ustugowych o powierzchni przekraczajacej 100 m® powierzchnia
parkingéw powinna by¢ dwukrotnie wigksza od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie
dziatalnosci,

f) 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe,

g) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych, obowigzuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, w iloSci okreslonej w przepisach
odregbnych.

3) wyposazenie w infrastrukture techniczng odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w § 11.
5. Okresla si¢ wysoko$¢ stawki procentowej, na podstawie, ktdrej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

§ 16. 1. Ustala si¢ teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem RZM, dla ktérego
obowigzuja nastgpujace rodzaje przeznaczenia:
1) podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym,
2) dopuszczalne:

a) zadrzewienia $rédpolne, rowy melioracji podstawowych i szczegétowych,

b) obiekty i urzadzenia towarzyszace oraz zielen.

2. Ustala sie¢ nastepujace zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania zabudowy i
urzadzania terenu:
1) obowiazuje zabudowa w uktadzie wolnostojacym;
2) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 3-6 m od drogi wewngtrznej KR, oraz zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu;
3) nastepujace czeSci budynkéw nie moga pomniejsza¢ odlegtosci liczonej od linii rozgraniczajacej do linii
zabudowy:

a) schody zewngtrzne, wej$cia do budynkéw, pochylnie i rampy dla oséb niepelnosprawnych o wigcej niz
1,5m,

b) balkony, tarasy i wykusze o wigcej niz 1,2 m,

c) okapy i gzymsy o wigcej niz 0,6 m;

4) lokalizowana zabudowa 1 zagospodarowanie terenu powinno spetnia¢é wymagania ochrony
przeciwpozarowej, a w szczeg6lnosci zapewnienie jednostkom ratowniczo-gasniczym mozliwo$¢ dojazdu

i prowadzenia dziatan ratowniczych;

5) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 12 m oraz trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter,
pietro i poddasze uzytkowe;
6) w zakresie ksztattowania dachow:

a) obowigzuje stosowanie dachéw o symetrycznie nachylonych potaciach dachowych dwuspadowych lub
wielospadowych,

b) kat nachylenia potaci dachowych wynosi 35°+45° dla dachéw dwuspadowych oraz 25°+45° dla
dachéw wielospadowych,

c) obowiazuje stosowanie dachowki ceramicznej, cementowej lub innym materialem imitujacym
dachéwke, w kolorze ceglastym lub szarym,

d) dla budynkéw gospodarczych, inwentarskich i garazowych o wysokos$ci ponizej 4 m dopuszcza sig¢
dach ptaski lub dwuspadowy o kacie nachylenia w przedziale 25°-45°, kryty dachéwka ceramiczng,
cementowa, gontem lub materialem imitujagcym dachéwke, w kolorze ceglastym i szarym; w dachach
ptaskich dopuszcza si¢ stosowanie papy,

e) dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymogdéw okreslonych w lit. a, b, ¢ dla wiat oraz elementéw budynkéw
takich jak: wykusze, przekrycia taraséw, ganki i werandys;

7) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw nie moze przekroczy¢ 60 m;
8) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dziatki budowlanej wynosi 25%;
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9) maksymalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,4;
10) minimalna intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej wynosi 0,005;
11) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi 60% w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlane;j.
3. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) obowiazuje utrzymanie poziomu halasu ponizej dopuszczalnego lub na poziomie okre§lonym w
przepisach odrgbnych, jak dla terenéw zabudowy zagrodowej;
2) dopuszcza si¢ chow i hodowle zwierzat do obsady 10 DJP.
4. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) okresla si¢ powiazanie terenu z ukladem zewnetrznym:
a) poprzez droge wewnetrzng KR,
b) przez teren produkcji P.
2) nalezy zapewni¢ minimalng liczb¢ miejsc do parkowania w granicach dzialki budowlanej (wliczajac
miejsca do parkowania w garazach) w iloci 2 miejsca na 1 mieszkanie;
3) wyposazenie w infrastrukturg techniczng odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w § 11.
5. Okresla si¢ wysoko$¢ stawki procentowej, na podstawie, ktdrej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

§ 17. 1. Ustala si¢ teren komunikacji drogowej wewnetrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KR,
dla ktérego obowigzuje przeznaczenie podstawowe — droga wewngetrzna, nie zaliczana do zadnej z kategorii
drég publicznych, posiadajaca podtaczenie do drogi publiczne;.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 8—12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje, zgodnie z przepisami odregbnymi oraz w sposéb nie pogarszajacy warunkow
ruchu drogowego:
a) miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg
parkingowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
c) zieleni urzadzone;j.
3. Okresla si¢ wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie, ktorej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 2%.

Rozdziat 3
Przepisy koncowe
§ 18. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Krosnice

§ 19. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kros$nice.

Przewodniczgcy
Rady Gminy Krosnice



