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|. INFORMACJE OGOLNE

3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- normy, literatura i czasopisma specjalistyczne

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu w Kros$nicach na przedszkole
w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz instalacyjnym.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- informacje o formie i funkcji obiektu

- parametry techniczne

- dokumentacje projektowg w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym

- infrastruktura techniczna

- warunki ochrony przeciwpozarowej

- informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

- czes¢ rysunkowa
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj:
W czesci istniejgcego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku basenu w
Krosnicach o} powierzchni zabudowy 2923m2 [ identyfikatorze

021302_2.0009.1119 BUD =zaliczanego do kategorii XV, planuje sie wykonanie
przedszkola (kat. IX) na poziomie drugiej kondygnacji, wydzielonego jako osobng
strefe pozarowa.

Kategoria obiektu budowlanego:
IX, XV

7. Program uzytkowy

Czes¢ obiektu objeta opracowaniem jest przeznaczona do uzytku jako przedszkole.
Przedmiot opracowania projektuje sie do jednoczesnego przyjmowania trzech grup
dzieci liczgcych po 25 osob kazda. Przewidywany czas spedzany w ciggu jednego
dnia przez uzytkownikdw szacuje sie na 6-8 godzin. Do obstugi oraz prowadzenia
dziatalnosci obiektu zatozono prace 8 pracownikow obejmujgcych zespdt dydaktyczny
oraz obstuge techniczng pracujgcych 8 godzin dziennie od poniedziatku do pigtku.

8. Uklad przestrzenny

Nie projektuje sie zmian dotyczgcych uktadu przestrzennego budynku ze wzgledu na
przebudowe. Zrealizowany budynek sportu i rekreacji jest budynkiem w ksztatcie
teownika z niesymetrycznymi potkami o dachu skosnym. Budynek czesciowo
podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych. Cze$¢ budynku objeta
opracowaniem znajduje sie w Srodniku wyzej wspomnianego teownika na drugiej
kondygnacji. Jest bezposrednio przylegta do budynku hali sportowej od strony
potudniowej oraz do czesci budynku sportu i rekreacji obejmujgcego basen oraz
sitownie od strony potnocnej. W zakresie kolorystyki obiektu, elementow
wykonczeniowych, a takze stolarki okiennej i drzwiowej réwniez nie planuje sie zmian.
Wprowadzone zmiany w stolarce okiennej przewidujg wykorzystanie tego samego
typu i koloru okien w stosunku do stanu istniejgcego o innych wymiarach.

9. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2923m2
Powierzchnia zabudowy czesci obiektu objetej opracowaniem: 500,05m2
Powierzchnia uzytkowa czesci obiektu objetej opracowaniem: 439,76m2
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Kubatura nad pow. uzytkowg cz. obiektu objetej opracowaniem:  1407,23m3
Liczba kondygnacji: 11

Dtugosé¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 30,69m
Szerokos¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 18,66m
Wysokos¢ budynku: 12,13m

10. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr pom. |Nazwa pom. pow. [mz]

1/1 WC NR 1 13,86
1/2 POM. DO LEZAKOWANIA 19,70
1/3 SALANR1 69,76
1/4 SALA MR 2 78,07
1/5 SALA MR 3 78,87
1/6 SIATNIE 32,68
1/7 KORYTARY 84,43
1/8 WC NR 2 9,55
1/9 WC NR 3 8,600
1/10 POM. DLA NAUCZYCIELI 17,82
1/11 WC DLA NAUCZYCIELI 0,48
1/12 POM. TECHNICZNE 19,88
SUMA 439,76

11. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne

11.1 Sciany zewnetrzne

SZ1

Sciany zewnetrzne o szerokosci 360mm. Nie projektuje sie znaczacych zmian w
zakresie Scian zewnetrznych. Jedyne zmiany wynikajg z wymiany czesci stolarki
okiennej na $cianie zachodniej. Ze wzgledu na wiekszg wysokos¢ projektowanych
okien nalezy wyburzy¢ czesci $cian wystepujgce pod w/w oknami, a przy oknie
skrajnym nalezy zabudowac gape powstatg w skutek zmiany szeroko$ci okna
zgodnie z technologig wykonania istniejgcych scian zewnetrznych. Miejsce
zabudowania nalezy dodatkowo dociepli¢ réwniez zgodnie z technologig wykonania
istniejgcego ocieplenia.

11.2 Sciany wewnetrzne

Swi

Projektowane Sciany dziatowe wydzielajgce przestrzen sal edukacyjnych oraz
pomieszczenia technicznego. Sciany systemowe gr. 200mm wykonane z dwéch piyt
G-K grubosci 25mm kazda po obu stronach mocowane na stelazu z profili
metalowych szerokosci 100mm. Wypetnienie $cian stanowi¢ bedzie wetna mineralna
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grubosci 75mm. Sciany majg za zadanie zapewni¢ izolacyjno$é akustyczna
pomieszczen na poziomie >54dB oraz odpornos¢ ogniowg EIl 30.

SW2
Projektowane Sciany dziatowe wykonane z bloczkow betonowych grubosci 240mm,
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 10mm.

SW3
Istniejgce sciany wewnetrzne gr. 240mm, otynkowane do pozostawienia bez zmian.

SW4

Projektowana sciana wewnetrzna dziatowa o szeroko$ci 120mm wykonana z ptyt G-K
grubosci 22mm po obu stronach mocowanych do stelaza z profili metalowych
szerokosci 75mm, wypetniona wetng mineralng 50mm, od jednej strony wykonczona
ptyta wodoodporna.

SW5
Istniejgce sciany wewnetrzne gr. 120mm, otynkowane do pozostawienia bez zmian.

SW6
Istniejgce sciany gr. 360mm, otynkowane do pozostawienia bez zmian, stanowigce
granice wydzielenia przeciwpozarowego.

SWM

Projektowana Sciana systemowa mobilna gr. 110mm np. KOMANDOR MAW110.
Stanowi przegrode pomiedzy Salg nr 1, a salg nr 2. Pozwala po ztozeniu na
wygospodarowanie duzej przestrzeni przeznaczonej na wystapienia itp. Sciana ma za
zadanie zapewni¢ izolacyjno$¢ akustyczng pomieszczen na poziomie >51dB.

11.3 Podtoga

Czes$¢ nosna podtogi pozostaje bez zmian. Nad czescig nosng nalezy utozy¢ warstwe
izolacji, w ktérej przewiduje sie przeprowadzenie instalacji technicznych, oraz warstwy
wykonczeniowe w tym wierzchnig z wyktadziny PCV. Szczegdty wg. projektu
wykonawczego.

11.4 Strop

Warstwa nosna stropu bez zmian. Projektuje sie wykonanie systemowego sufitu
podwieszanego. Szczegdty wg. projektu wykonawczego.

11.5 Stolarka

Stolarka zewnetrzna
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Stolarke okienng nalezy wykonac jako PCV w wersji rozwieralno-uchylnej z
elementami statymi. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien min 0,9 W/m?*K.
Zaleca sie wykonanie rolet zewnetrznych w przeszkleniach okiennych. Typ oraz kolor
stolarki okiennej nalezy dobra¢ zgodnie z elementami istniejgcymi.

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — np. skrzydta drzwiowe ptytowe, petne wykonczone
laminatem HPL, oscieznica regulowana metalowa, klamki w drzwiach metalowe.
Czes¢ drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min 0,022m2.
Szczegodtowg lokalizacje oraz wymiary pokazano w czesci rysunkowe;.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Instalacje

1) WODOCIAGOWA — budynek jest przytgczony do zewnetrznej sieci wodociggowej,
W zakresie inwestycji projektuje sie sposéb rozprowadzenia wody do miejsc ujecia.

2) KANALIZACYJNA — budynek posiada przytgcza kanalizacyjne pozwalajgce na
odprowadzanie sciekow bytowych. W zakresie inwestycji projektuje sie poprowadzenie
podejs¢ od armatury sanitarnej do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych

3) GRZEWCZA - w zakresie inwestycji projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania. Ogrzewanie poszczegoélnych pomieszczen za pomocg grzejnikow
ptytowych.

4) ELEKTRYCZNA — budynek zasilany w energie elektryczng kablem ziemnym z
istniejgcej sieci eNA poprzez rozdzielnie elektryczng umieszczong przy budynku.
Zapotrzebowanie energetyczne czesci objetej opracowaniem 50kW

5) WENTYLACJA — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sie¢ wentylacyjnej wraz z
centralg po adaptacji kanatéw do projektowanego ukfadu pomieszczen.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Istniejgcy budynek sportu i rekreacji posiada powierzchnie zabudowy 2923m2 z czego
czesc¢ objeta opracowaniem stanowi 500,05m2. Powierzchnia uzytkowa tej czesci
wynosi 439,76m2 ,a kubatura 1407,23m3 liczong nad powierzchnig uzytkowa. Obiekt
trzykondygnacyjne, podpiwniczony. Wysoko$¢ 12,13m kwalifikuje go do budynkow
Sredniowysokich (SW).

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek wykonany zostat zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej, odlegtosé
budynku od budynkow sgsiednich przekracza 8m z wyjgtkiem budynku hali sportowej,
ktéry bezposrednio przylega do budynku basenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
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W czesci budynku objetej opracowaniem nie bedg stosowane do wykonczenia
materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne
lub intensywnie dymigce.

Kategoria zagrozenia ludzi

Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi osobng strefe pozarowg i zalicza sie do
kategorii ZL 1l — budynki lub ich czesci przeznaczone gtownie do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkdéw lub ich czesci zaliczanych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania zalicza sie do
klasy B. W zwigzku z tym od elementéw konstrukcyjnych wymaga sie klasy odpornosci
ogniowej REI 60, a od scian dziatowych EI 30.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W zakresie opracowania nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone
w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W zakresie opracowania znajduje sie czes$¢ budynku stanowigca jedng, odrebng strefe
pozarowg. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona, a cata
powierzchnia nalezy do jednej kategorii.

Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja odbywac sie bedzie dwoma wejsciami. We wszystkich czesciach budynku
odlegtos¢ do wyjscia, szerokos$¢ drog ewakuacyjnych oraz przejs¢ spetnia wymagania
ewakuacyjne.

Przewiduje sie oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-
92/N-01256/02.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg
standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtowny wytgcznik prgdu zlokalizowany w
strefie wejsciowej czesci budynku objetej opracowaniem.

Wyposazenie w gasnice

Czes¢ budynku objeta opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC
0 masie srodka gasniczego 2kg na kazde 100m2 powierzchni, umieszczong w
miejscu fatwo dostepnym i widocznym. Gasnice muszg spetnia¢ wymagania polskich
norm dotyczgcych gasnic.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W czesci obiektu objetej opracowaniem projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oraz trzy hydranty wewnetrzne HP 25.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Poza zakresem opracowania.

Drogi pozarowe

Poza zakresem opracowania.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

¢ Instalacja wodociggowa z istniejgcej instalacji wystepujgcej w budynku wpietej
do instalacji zewnetrznej wodociggowej poprzez proj. Przytgcze(poza
zakresem opracowania);

e Instalacja kanalizacyjna poprowadzona do istniejgcych pionéw stad
odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez proj. Przytgcze(poza
zakresem opracowania);

e Emisja zanieczyszczenh gazowych, planowana inwestycja nie bedzie
wytwarzac zanieczyszczen gazowych w ilosciach ponadnormatywnych.

o Wytwarzanie odpadow statych - Wszelkie powstajgce odpady bedg
przechowywane w ruchomych szczelnych pojemnikach. Rodzaj i lokalizacja
pojemnikdw poza zakresem opracowania.

¢ Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie negatywnie na
sgsiednie posesje i budynki pod wzgledem emisji drgan, promieniowania
jonizujgcego, pola elektrycznego i hatasu.

¢ Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ingerencji w istniejgcg zielen niskg i
wysoka.

15. Wptlyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Inwestycja nie nalezy do moggcych oddziatywac na srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz oséb trzecich i ich
mienia.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.) zgodnie z §3 ust.1 pkt.52b, Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Projektowane przedsiewziecie nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia
Swiatta sgsiednich nieruchomosci, nie pozbawiajg dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawiajg sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody i energii elektryczne;j.
Czes¢ budynku objeta opracowaniem nie emituje zadnych hataséw ani wibracji, nie
zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. Nie przewiduje sie pracy oséb
niepetnosprawnych.

16. Uwagi koncowe

* roboty budowlane wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ARKADY,
Warszawa 1990r.
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* niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z instrukcjami i
wytycznymi technicznymi producentow, dostawcéw materiatéw i wyrobow
budowlanych.

* nalezy kontrolowaC czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty
zgodnosci z PN i aprobaty techniczne)

* roboty budowlane mozna prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe

» roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
I nadzorowania robotami w budownictwie

l1l. INSTALACJE SANITARNE - CZESC OPISOWA

17. Instalacja wodociggowa
Informacje ogdlne

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zaopatrywana bedzie z sieci wodociggowej
istniejgcym przytgczem wodociggowym. Woda bedzie wprowadzona pionem do
pomieszczenia technicznego, w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw wodomierzowy
zaréwno na instalacji wody zimnej jak i cieptej. Z tego miejsca woda bedzie
dostarczana siecig przewodow do poszczegolnych uje¢. Dodatkowo instalacje nalezy
wyposazy¢ w mieszacze termostatyczne bezposrednio przed rozprowadzeniem wody
do uje¢ w celu unikniecia poparzen uzytkownikéw obiektu. Do pomiaru poborow
wody zimnej i cieptej przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy JS-2,5, DN20, PN16
gn=2,5m%h, gmax=5,0m3/h. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ przedmiotem projektu przytgcza, ktory nalezy
uzgodni¢ z dostawcg wody.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej z rur
polietylenowych tgczonych za pomocg ztgczek zgrzewanych. W miejscach podtgczen
baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste
teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac powyzej izolacji
termicznej. Przed przekryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
ci$nienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejscia przez sciany
i zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.w.u.), prowadzone w $cianach w bruzdach lub pod posadzkg, nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej ( np. TURBILIT DG) o grubo$ci izolaciji
9 mm.

Dobér urzadzenia pomiarowego

Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze budynku umozliwia dobrany
zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-88/M-54908 zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie
z wodomierza do wody zimnej lub cieptej firmy POWOGAZ (lub innej) typu JS-2,5,
DN20, PN16 gn=2,5m?/h, gmax=5,0m3h oraz zestawu zaworéw odcinajgcych
kulowych DN25 zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku
zgodnie z czescig rysunkowa.
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Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej ok. 80 cm nad posadzka.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

18. Instalacja kanalizacyjna

Informacje ogdlne

Projektuje sie odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych z czesci budynku do
istniejgcej sieci odbierajgcej, za pomocg podejs¢ do elementéw armatury sanitarnej
wigczonych do pionow kanalizacyjnych podfgczonych do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej budynku.

Przewody poziome, tgczgce podejscia do przyborow sanitarnych z gtdwnym kanatem
odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na gtebokosc
zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy uktadaniu nalezy
zapewnic¢ spadek min 2% w kierunku przewodu odbierajgcego.

Przewody

Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonacé z rur i ksztattek PVC kielichowych
lub polipropylenowych PP. Dla ptuczek zbiornikowych o srednicy fi100, dla pozostatych
przyboréw fi50.

19. Wentylacja

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci wentylacyjnej wraz z centralg po
zaadaptowaniu kanatow wentylacyjnych do projektowanego uktadu pomieszczen.
Szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

20. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z sieci cieptowniczej
budynku basenu. W czesci budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie
trojnikowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70°/55°C.
Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie tréjnikowym prowadzonych w warstwach
posadzkowych. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegodlnych grzejnikow
przewodami z rur PEX (Srednice wedilug projektu wykonawczego). Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie z izolacji termicznej np. Thermaflex typu
Thermacompact S o grubosci 13mm. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ probie
ci$nieniowej. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe o mocy
przedstawionej odpowiedniej do kubatury pomieszczen (przedstawione w czesci
rysunkowej). Szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

21. Charakterystyka ekologiczna
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw
Zapotrzebowanie wody

Qsr.d =1,5m%d

Qmaks.d = 1,8 m¥d

Qsr.h = 0,076 m3/h

Qmaks.h = 0,136 m3/h

Odprowadzenie sciekow

Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q$é = 1,44 m3/d
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i pltynnych

Czes¢ obiektu spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie nadmiernego
wydzielania zanieczyszczen.

Odpady state

W czesci budynku objetej zakresem opracowania przewiduje sie urzgdzenia na
nieczystosci i odpady state, powstajgce wskutek wykonywanych uzytkowania.
Dodatkowo pojemniki na odpadki znajdujg sie na terenie dziatki. (nie objete zakresem
opracowania).

Emisja hataséw oraz wibracji

Czes¢ budynku objeta opracowaniem wraz z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibraciji
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania czesci obiektu obejmuje teren dziatki na ktérej sie znajduje.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC OPISOWA

22. Zasilanie obiektu

Zasilanie czesci obiektu przewiduje sie z istniejgcego przytgcza elektro-
energetycznego poprzez rozdzielnice T1 umiejscowiong na $cianie korytarza po
prawej stronie od wejscia na klatke schodowg. Lokalizacja pokazana na rysunku 8.

23. Tablica giéwna i rozdziat energii

Tablice gtéwng T1 usytuowacé w korytarzu. Z tablicy gtdwnej bedg zasilane obwody
czesci pietra objetej opracowaniem. Tablica T1 w skrzynce typu WXL 3 x 24 prod.
FAEL.

24. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodem YDYpzo w rurkach PCV.
Gniazdka wedtug czesci rysunkowej z bolcem montowa¢ w salach oraz
pomieszczeniach technicznych 110 cm od podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych
nie projektuje sie umiejscowienia gniazd wtykowych. Puszki instalacyjne oraz oprawy
oswietleniowe w tazienkach instalowaé na wysoko$ci min. 225 cm od podtoza (chyba
ze bedg to oprawy Il klasy ochronnosci).

25. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system chronigcy przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano
samoczynne wytgczanie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikow samoczynnych
nadmiarowoprgdowych oraz wytacznikow przeciwporazeniowych,
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roznicowopragdowych o pradzie wytgczalnym 30 mA. Zyte PE nalezy potgczy¢ z
bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowg aparatéw elektrycznych. Zyte PE tgczyé
ze srubg N przed wytgcznikiem R-P nie przerywac i nie zabezpieczaé, az do bolcéw
gniazd wtykowych i obudéw aparatéw elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztgcze ZK
tak by Ru<10Q. Gtéwng szyne wyrdwnawczg tgczy¢ z rurami linkg LY 10:
wodociggowa, c.o.. Nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Do uziomu
fundamentowego przytgczyé szyne wyrdwnawczg oraz przewodd neutralny zigcza
kablowego. Przy rozdzielnicy T1 bedzie wykonana gtéwna szyna wyréwnawcza
potgczona z uziomem i zbrojeniem konstrukcyjnym budynku.

26. Instalacja odgromowa

Planuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowej.
27. Obliczenia techniczne

Dobér kabla zasilajacego tablice T1

Moc instalowana dla czesci budynku

Bilans mocy

Gniazda elektryczne 12 000 W
Oswietlenie 10 000 W
Moc zainstalowana 22 000W

Wspotczynnik jednoczesnosci — 0,8
Moc szczytowa 22 000W*0,8 = 17 600W
28. Uwagi koncowe

e Oprawy odswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej tgcznie z projektem ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANYM oraz bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem
nadzoru, a takze projektem wykonawczym.

e Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe
zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan |
pomiarow oraz atesty i Swiadectwa do odbioru koncowego.

¢ Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadac certyfikat dopuszczajacy
do obrotu na rynku krajowym.

e wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot
nalezy poinformowac nadzér i inwestora.
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V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

,PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BASENU W KROSNICACH”

INWESTOR: GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4; 56-320 Krosnice

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BASENU W
KROSNICACH.

ADRES INWESTYCJI: ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Krosnice

dz. nr 831; obreb 0009 Krosnice; gm. Krosnice
KATEGORIA OBIEKTU: IX, XV
DATA OPRACOWANIA: 26.10.2021
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowana w oparciu o:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.
1126, ze zmianami,

- rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126), oraz;

- rozporzgdzenie ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) , w powigzaniu
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz.
U. nr 13, poz. 91).

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Zakres opracowania obejmuje:Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku basenu w Krosnicach na przedszkole. Inwestycja jest przewidziana do
realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Kros$nice, 56-320 Krosnice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Zakres planowanych rob6t zamyka sie w czesci istniejgcego budynku basenu na
drugiej kondygnacji naziemnej i nie ma wptywu na inne obiekty budowlane
wytgczajgcej w/w budynek basenu.

ELEMENTY TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE:
- Praca na wysokosci,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS:
Generalnie, przewidziany projektem zakres robdt nie jest jako$S szczegodinie
niebezpieczny, nie znaczy to, ze przy na rusztowaniu, drabinie czy tez montazu
elementow nie moze nastgpic jakie$ zdarzenie przykre w skutkach badz jakis wypadek
grozny dla zdrowia czy nawet zycia. Dlatego bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad
BHP, technologii robot, roboty wykonywac¢ za dnia, w okresie letnim, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opracowanym harmonogramem i planem bezpieczenhstwa,
przez odpowiednio dobrang i przeszkolong grupe pracownikéw.\

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - SPOSOB PROWADZENIA:
Zasady ogoélne.

1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony
wytgcznie pracownik, ktory:

a) posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania
pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed
wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i
wytycznymi udzielonymi przez przetozonego. Brygadzista moze kierowac tylko jedng
brygada.

4. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robaot.

5. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych,
kierowcodw wozkdw silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

a) operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego,

b) wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

c) przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedgcego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgadzenie, a w razie potrzeby
zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez
osoby trzecie.

d) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta
zasilania.

e) wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

6. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane i sprawdzone
przed rozpoczeciem robot.

7. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

8. Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatow.

9. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy sSwiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

10. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i
eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci
nie mniejszej niz 20 litréw na jednego zatrudnionego.
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12. Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy
urzadzi¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz
pomieszczenia do gotowania napojow, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy.

13. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Ochrona osobista pracownikow.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Pierwsza pomoc.

1. Na budowie winien by¢ opracowany przez kierownika budowy “Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

3. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

4. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

a) najblizszego punktu lekarskiego,
b) najblizszej strazy pozarnej,
c) posterunku policji,

d) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne,
budka telefoniczna itp.).

ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

Stref szczegblnego zagrozenia zdrowia przy wykonywaniu tych robét, ani w ich
sgsiedztwie, nie przewiduje, natomiast srodki techniczne i organizacyjne adekwatne
do przewidywanych zagrozen wskazatem powyze;.

Opracowat:
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V1. OSWIADCZENIE

Sutow, 26.10.2021

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BASENU W KROSNICACH.

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Krosnice, ul.
Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice

Oswiadczam , ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu.

mgr inz. arch. Magdalena Pruszyniska, nr upr. 21/DSOKK/2017
(spec. architekt.)
mgr inz. arch. Urszula Wisniowska, nr upr. 69/88/UW
(spec. architekt.)
mgr inz. Waldemar Niedbata nr upr. 5/DOS/15
(spec. konstr., Inst. elek. i san.)
mgr inz. Sandra Bednarz nr upr. DOS/0131/PBS/16
(spec. inst. san.)
mgr inz. Marcin Dudek nr upr. 506/01/DUW

(spec. inst. elek.)
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VIl. KSEROKOPIE UPRAWNIEN ORAZ POSWIADCZENIE
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

[7BA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 801/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 1.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz.U.2 2016r.,poz.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Kozicka
urodzona w dniu 12.01.1980 r. w Gtuchotazach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caiosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Archnekléw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczema decyzji.

7 A
7

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK K o :
Jan M: wski itekt IARP wiceprzewodniczacy OKK S( (7‘/‘ )
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK YJ
Anna Boryska architekt IARP czionek OKK
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK
Krzysztof Czerkas architekt IARP. czionek OKK
Andrze Hubka architekt IARP cziongk OKK

Crazyna Makowska architekt IARP czionek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo architekt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Kozicka

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowe] |zby Architektow RP
4. Ala
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dalnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Magdalena Pruszynska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21 /DSOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Daolnoslgskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1868.

Czlonek czynny od: 10-10-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1868-92Y8-AD4E-95BC-547F

Cane zawarte w niniefszym zadwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
radwisdezenia w publicznyin serwisie internstowym Tzby Architektdw: www. izhaarchitektow. pl
lulr kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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_ Wroctaw  4nia 10 marca 1994

URZAD WOJEWODZKI WE WBO(?QAW!U
WYDZIAL GOSPC DARKI! PRZESTRZENNEJ
pl. Powsteaciw Warszawy 1

Nr 69/88“.

10 marca 1988 r.

DECYZJA
) STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §‘“‘tm154~““2§7“ NS

pkt ...W,_i_... eI S rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

i § 13, ust. 1,
modzielnych funkcji technicznych W budownictwie (Dz.

dowiska z dnia:20;lutego 1975 r. W sprawie sa
U. Nr 8, poz. ﬁl??‘g_‘pbiniejszymi zmianami)

stwierdza sie, 2¢: .
Obywatel(ka) ROIIREC RS Ursz“la GrazynaHAb .I P S LS
o A '
s "‘3915“'1“*?“1““‘""1““
[lylul naukowy — sawodowy)
urodzony(a) dnia 31,"9@2‘21)‘?9._5? rnws Wroclawiu
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkeji .-
_ projektanta
o v
w specjalnoel e g ”Chitektmxcmej__
(rodza) specjainobel technictnobudowlane)]

W ZRKTEBI  oocmimisimssmmamsssisssssmspeepasnt sssaissstizinss e e B e AR G

b4 irsiniiveale sawodows)
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i

jest upcwainiony(a) do

Obywatel(ka) UrszulaGrgzyn_a__

timie + neswiskol

L

1. do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow pudowlanych,
b/ konstrukcyjno = budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
osdb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw glebokich
i trudniejszych kontrukcii statycznie niewyznaczalnych,

2. w budownictwie osbb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyinych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego obiektow pbudowlanych = 2 wylaczeniem konstrukcji funda-
mentéw glebokich i trudniajszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-
nych. '

Otrzymuje :

mgr inz arch. Urszula Halip

ul. Kotlataja 35/7
50-004 Wroclaw

{podpis | piec3es)
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v * Wroctaw, dnia 24 styczni
WOJEWODA DOLNOSLASKI TR

ABGP-1-U-2/7185/7/02
) DECYZJA Nr 1/2002/DUW

Na. ‘podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego
uwzgledniajac wniosek Pani Urszuli Wisniowskiej

orzekam co nastepuje

zmieniam za zgodg stron decyzje Dyrektora Wydziatue Gospodarki Przestrzennej
Urzedu Wojewodzkiego we Wroclawiu z dnia 10 marca 1994 r. nr 69/88/UW
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w. budownictwie przez zastagpienie W decyzji nazwiska ,Halip” (Urszula
Grazyna Halip) na nazwisko ,Wisniowska" (Urszula Grazyna Wisniowska).

Uzasadnienie

Zmieniona decyzja zostala wydana pod rzadem przepisow ustawy z dnia
24 pazdziernika 1974 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz 299 z pozn. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. nr 8 poz. 46 z pézn. zm.). Wowczas ‘wnioskodawczyni nosita nazwisko ,Halip”
a zakres _ uprawnien zostal okreélony wedlug przepisow powotanego
rozporzadzenia. . -

Po zawarciu w dniu 10 marca 2001 r. zwigzku matzeriskiego z Kazimierzem
Wiéniowskim, Urszula Grazyna Halip przyjela nazwisko meza ‘Wisniowska (odpis
skrocony aktu matzenistwa).

W dniu 26 grudnia 2001 r. Urszula Grazyna Wisniowska zwrécita sig do
Wojewody Dolno$lgskiego © dokonanie zmiany Ww wymienionej decyzji
o uprawnieniach budowlanych przez zastapienie nazwiska ,Halip’ nazwiskiem
Wisniowska". Za zmiang przemawia interes spoleczny i stuszny strony. W zwiazku
z tym zastosowano art 155 kpa poprzez zmiane decyzji dotychczasowej za zgodg
strony.

Wobec powyzszego orzekam jak na wstepie.

Od.decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia

Z up.-Wojewody Dginbslaskiego

Otrzymuija: s Kidvbisishe

. ® p.o. Dyrakior Wyizigiu

1. Pani Urszula Wisniowska bt Rt I
ul. Koltataja 3517 | Gospodarki iz strzenna)

50-004 Wroctaw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Warszawa
3 ala
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Daolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Delnadlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadeza, za:

mgr inz, arch, Urszula Grazyna Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji tachniczaych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 69/88/UW,

jest wpisana na |iste crionkdw Dolnodlaskie] Okragowe) [zby Architektdw RP
pod numerem: DS-0794,

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2021 r, Wroctaw,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r,

Podplsana elektranicznie w systemie Informatycznym [zby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Preewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RF,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS5-0794-DESD-3729-92A2-B6B3

Dane zawarte w ninlepszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzE podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architektfw: www izbaarchitektow, pl
lub kantaktujac sig bezposrednio 7 whasciwg Okrggowa Izby Architaktaw RP,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-158/2013/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz. 1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

EGOWA
Otrzy . WNICTWA
muja: 7 i
1.Pan Waldemar Szymon Niedbata (y:zap/msk/
Ul. Polna 11f ikacyjnej
56-300 Sutow

1. prof. dr inz. Kazimijerz Czaplinski
2.0kregowa Rada Dolnoslagskiej Okregowej /

Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala

2. drinz. Zofia Zw{e howska

3. mgr inz. Métjbszata Mikotajewska-
Janiaczyk—" |\

|
v

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Waldemar Szymon Niedbata

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane].

Sktad orzekajacy OKK

2. drinz. Zofi ierzchowska

e |
3. mgrinz. Ma&go7{ ikotajewska-Janiaczyk

)

strona2z2
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131.7132-203/2016/16

DECYZJUA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawedowych architektéw
oraz inzynierbw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust, 3,
ust 4c pkt 3, art 14 ust. 1 pkt4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016, poz.290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz 1278),
poustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0168/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w caloécl zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie| Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skifad orzekajacy
) DOLNOSLASKR
) ‘ .‘\\ 1734 INHTEROW
Otrzymuijg: Ve BT 8 4ON PropeSr inz{sdromid
1.Pan Waldemar Szymon Niedbala 7 AL TR Paswodncaacy |
Ul. Poina 11f N Cheggowe] Nomis Kamiiaacy el
56-300 Sulow |~ = B2 e 1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe] | S e |
1zby Inzynieréw Budownictwa \" O\ ek 2. drinz erzchowsk
3.Giowny Inspektor \ g / 20 = s
4 a,:hw Binowisngs N e 3. mgr inz. Maigorzata M\ii'o’n]ewska-
: ) Janiaczyk Z f
U
strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | § ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruitury | Rorwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie,

Pan Waldemar Szymon Niedbala

jest upowazniony
w spesjalnoéei instalacyjnej w zakrosie sicoi, instalacji | urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budcwdanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,

= Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych orge nadevru ikontioli lechniczng
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- gprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na poastawie §10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z anla 11 wrzesnia 2004
w sprawie samcdzielnych funkcjl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | wurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof, ;ir ‘ln-z ~Kaz|mlerz Czaplm
2. drinz. Zofia Zw'er#chowslcav
3. mgrinz Malgoruta Mwa,ewska-.samaczyk

|
|

vV

stronga 2z 2
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1 Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 patdziemika 2020 r.
OKK.7131.7132-619/20139/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa {tekst jecnolity: Dz.U. z 2019r, poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust 3, ust 4c pkt 3,
art 14 ust. 1 pkt4 lit ¢, an. 15a ust 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fekst Jednolity:
Dz U. z2020r, poz.1333), po ustaleniu, 22 zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Szymon Niedbata

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 grudnia 1983 r. w Miliczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0180/PWBE/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloScl 2adania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA ocstepuje sie
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzjl shuzy odwolanie do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w YWarszawie, za posrednictwem Okragowsj Komisj| Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe|
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty je| doreczenia.

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz, 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotenia wobec organu, kiéry wydal decyzje. Z dniem gorgczenia Okregowe; Komisji Kwallfikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwelania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
W BYCOWNICTWA
Otrzymujg: & o ‘?Z;w-m- Szyaio
1.Pan Waldemar Szymon Niadbala m;j:r 1 Kowisi Kwalifkacyjra)
Ul. Polna 111 a
86-300 Sutow 1.prof. df ha . Antoni Szycio
2.Ckregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe et - ;
Izby Inzynierow Budewnictwa /2 mgrinz Ja ,
3.Gldwny Inspekior 2 ) 4.
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz Anna | ka
4.ala d

sirona1z2

30| Strona



Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2, 3, 4i5orazant 15a ust. 22 ustawy Prawo budowdane,

Pan Waldemar Szymon Niedbala

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-oudowianych | technicznych oraz sprawowsania
nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub imnymi rebotami budowlanymi Zvigzanymi z obieklem
budowlanym, takim jak: sieci, Instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektreenergetyczne, w tym kolsjows,
trelejbusewe | tramwajowe sleci trakeyjne, siec trakcyjne metra, wraz z Instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasifania, w tym kolejows), trolejousowej i trarmwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne matra
oraz elekirycznegoe ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych slementdw budowlanych oraz nadzoru i konlroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzeeu inwestorskiego,

— sprawowania kentreli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg ¢o sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie spacjainosci instalacyjnej w zakrasie siec,
instaacii i urzadzen elektrycznych | elekiroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNDOSLASKA OKREGOWA
284, :N,Z"thz'ﬁ BUDZWNIC TWA

. r X BN
prof. dr nsi-ﬂ;
Przewodniczasy Qifegoge

1. prof. drh ]‘.
|

o0 Szydio
cmisy Kwaifacyjne

2. marin2. J

strona222
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-76E-AHD-X85 *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wraclaw, dnia 28 grudnia 20017,
ABGP.1U-1.7131.7132-1747/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13ust 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlans (tekst jednolity: Dz U. 22000 r. Nr 108,
poz. 1126, z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1094 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Dudkowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 grudnia 1975 w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 506/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powclana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdin, zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Dudek posiada wymagane prawem wykszialcenie |prakiyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejezej decyzji przysluguje cdwolanie do Giéwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

siganiago

mﬂmthl 2 vp. Weiawany D~
1. Pan Marcin Dudek
ul Palucka 73/15
54-153 Wraclaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

b Kidv5its,
P& Dyrartor Ve

Architeiiany. Badoy ] iva
10035002106 Freczea] nne,
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Zadwiadczenie
o mumerze wergfikacogrym:

WEP-IGC-754-616 *

Pan Marcin Dudek o numerze ewidencyjnym WHKP/IE/6852/02

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 5, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcege Rady Wielkopolskie] Okrepowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
:I:h:h'mn:mq opakrzome bﬂp:mﬁm podpisem elsktroniconym wenyfikowsnym przy pomocy wainszo bwa fiowansgo cerbyfiket sy
rownowaine pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnongczmymi.|

* weryfikacis popreanosd e e L zaswindczeniu modna sprewdsic 2 pomacy rumen wanfiksoynezo zaSwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujec sig 2 biurem wiasdwe] Okrggowej kzby InEynizrow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 1
OKK 7131-99/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednollly. Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z poZn, am.) i art 12 ust. 2 | ust 3,
ust dc pikt 1, art. 14 ust. 1 pkt4 it b uslawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jednolty: Dz.U.
2 2016, por.290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
20141, w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz 1278),
po ustaleniu, 2e zoslaly speinione warunki w zakresle przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budewlane z wynikiem pozytywnym

Pani Sandra lzabela Bednarz

magister inzynier z kierunku inzynleria érodowiska
urodzona dnia 28 marca 1988 r. w Lubinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0131/PBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosc zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocle decyzji
Pouczenie

Od niniejsze] decyzjl shzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzyniertw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne| Dolnoslyskiej Okregowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuig:
1. Pani Sandra lzabela Bednarz
Ul Sokola 4716
59-300 Lubin
2 Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gidwny Inspeldor
Nadzoru Budowlanego
4.8/

1. prof. dr inz. imierz Czaplinski
2. drin2 Zofi a

3. myr inz. Malgorzaja' Mikolajewska-
Janlaczyk

strona 122
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 5 ustawy Prawe budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie Samodzielnych funke|l technicznych
w budownictwie,

Pani Sandra |zabela Bednarz

|&st upowazniona
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych | sprawowania nadzory autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanahzacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatkl lub terenu w zakresie specjalnosel instalacyjnej
wzakresie sieci, mstalacji | urzadzed cieplnych.  wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych
i kanalizacyjnych.

2. drinz, Zofia Zws

3. mgr inz. Malgorzal

strona2z2
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Zadwiadczenie
0 rumerze wergfikacyjmm:

DOS-DYW-GTI-VYQ *

Pani Sandra lzabela Bednarz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0061/16

adres zamieszkania ul. Sokola 47/16, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilne].

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Preewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustwy 2 dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym (D W. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
:I:rh-nn:mq opatrzone b-upmmv,-m podpizam eleiktroniconym wenyfikowsnym przy pomocy wadnszo kweifilowsnsgo certyfiketu sy
riwnoweine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opskrzonym podpisami winsnongczmymi. |

" weryfikaciy poprewnosd Sarych w rinizjsTym zaSwindczeniu modns sprewcsic za pomao rumen wenyfikacynegs TESwiacczEnin ns
stronie Palskiej lzby Infynierdw Budownictws www.piibuorg.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaicwej Okrggowe] lzby InSynisrow
Budorwnictwa.
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VIIl. WYKAZ RYSUNKOW

1 WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ SKALA 1:100
2 SCHEMAT FUNKCJONALNY KONDYGNACJI SKALA 1:100
3 RZUT KONSTRUKCJYJINY KONDYGNACJI SKALA 1:100
4 ZMIANY BUDOWLANE SKALA 1:100
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA SKALA 1:100
6 INSTALACJA KANALIZACYJNA SKALA 1:100
7 INSTALACJA C.O. SKALA 1:100
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100
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