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1. yCzesc¢ ogolna

Nazwa zadania: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu na
przedszkole w Krosnicach

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Kro$nice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych obejmujacych wykonanie przegrod budowlanych,
posadzek i sufitow w =zakresie zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku basenu na przedszkole w Kro$nicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
Zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z utworzeniem przegréd, modernizacja sufitéw i posadzek w
ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w dokumentacji zadania " PRZEBUDOWA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BASENU NA PRZEDSZKOLE
W KROSNICACH":

w sekgji rysunkowej poz. 3 RZUT KONSTRUKCYINY KONDYGNACII,
w sekgji rysunkowej poz. 4 ZMIANY BUDOWLANE,

w sekgji rysunkowej poz. W1 PROJEKTOWANE PRZEGRODY,

w sekdji rysunkowej poz. W2 POSADZKI,

w sekdji rysunkowej poz. W5 SUFITY,

w przedmiarze robét budowlanych.
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Zakres robdt podany w powyzszej dokumentacji zostat opracowany z takg doktadnoscig, jakg mozna
byto osiggna¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST B-00 "Wymagania ogdlne".

Okreslenia i skréty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie odpowiednimi
normami, z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami oraz z powszechnie stosowanymi katalogami nakfadow
rzeczowych (tabele i opisy do KNR i KNNR). Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej
Inspektorem. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST. Szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane s dalej SST

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijy
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

2.1. Wyszczegdlnienie materiatow

Do wykonania robdt nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- Elementy rusztu z systemowych profili stalowych dla $cianek dziatowych i obudéw - dobrane przez
Wykonawce wg wiasnej wiedzy technicznej.

- Ptyty gipsowo-widknowe wodo- i ognioodporne o grubosci 25 mm - na Scianki i obudowy.

- Taéma akustyczna do $cianek g-k szer. 70 mm - pod ksztattowniki CW i UW.

- Tasma zbrojaca do ptyt g-k - do wzmocnienia spoin.

- Plyty z wetny mineralnej do izolacji Scian dziatowych o grubosci 100 mm oraz do izolacji fragmentu
$ciany zewnetrznej 150mm

- Elementy montazowe dla sufitdbw podwieszanych - dobrane przez Wykonawce wg wtasnej wiedzy
technicznej.

- Ptyty segmentowe do sufitdbw modutowych wymiary wg. rysunku W5.

- Bloczki do budowy $cian dziatowych 240mm

- Bloczki gazobetonowe gr. 360mm kl. 600.

- Zestaw zapraw do wykonania spoin.

- Inne niezbedne materiaty - jako pomocnicze do wyzej wymienionych

- Zaprawa cementowa M 12 - na warstwy wyréwnawcze po czesciowym skuciu podtdg.

- Siatka posadzkowa, drut 2,0 mm, oczko 10x10 cm lub inna, réwnowazna.

- Materiaty do wykonczenia posadzek wymienione w wykazie na rysunku W2

- System montazowy oraz gotowe segmenty Sciany mobilnej

2.2. Wymagania wg dokumentdw odniesienia

Wyzej wymienione materiaty nalezy dobrac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej a ich
rodzaj uzgodni¢ z Inspektorem. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢é wymagania norm
przedmiotowych a w przypadku ich braku odpowiednich aprobat technicznych.
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2.3. Wymagania dodatkowe

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw po uzyskaniu zgody Inspektora.
- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zalecen producentéw dobranych materiatdéw i
technologii.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Wyszczegdlnienie robdt

Nalezy zrealizowac¢ nastepujace roboty:

- Rozebranie posadzek i czesciowo warstw podposadzkowych.

- Utozenie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej o grubosci 3 do 5 cm.

- Zazbrojenie siatkg stalowg warstw wyréwnawczych.

- Wykonanie posadzek z warstw wymienionych w p.2.

- Osadzenie listew przypodtogowych z PVC

- Wykonanie $cianek szkieletowych o grubosci 10, 12, 20 cm(wg rys. W2) z okfadzing obustronng
ptytami gipsowo-wtoknowymi na szkielecie metalowym podwdjnym z wypetnieniem wetng mineralna.
- Wykonanie obudéw elementéw instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-wtoknowymi na rusztach
metalowych.

- Montaz sufitow modutowych o wymiarach wg. rys. W5.

- Demontaz drzwi i wykucie oscieznic.

- Demontaz obudéw grzejnikdéw.

- Demontaz sufitow podwieszanych.

- Rozebranie Scianek dziatowych.

- Wykucie otwordw drzwiowych w Sciankach o grubosci 10 do 14 cm.

- Wykucie otworow drzwiowych w $cianach grubych.

- Wykonanie przesklepien nad otworami drzwiowymi z osadzeniem i obmurowaniem ksztattownikéw
stalowych.

- Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na nadprozach i wypetnienie jej oczek zaprawg cementowa.

- Zamurowanie otworédw w $cianach bloczkami z gazobetonu.

- Wymurowanie $cianek dziatowych prostych o grubosci 240mm

- Osadzenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach murowanych.

- Montaz listew dylatacyjnych na oscieznicach okiennych.

- Inne niezbedne roboty jako pomocnicze do wyzej wymienionych.

5.2. Wymagania wg dokumentéw odniesienia
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Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganiami zawartymi w
podanych w punkcie 10. dokumentach odniesienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
stosujgc sie do polecen Inspektora.

5.3. Wymagania dodatkowe

- Przeciwwodna izolacja podposadzkowa powinna sie tgczy¢ z przeciwwodng izolacjg Scian.

- W pomieszczeniach, w ktdrych nie ma licowania $cian, izolacja przeciwwodna powinna by¢
'wywinieta' na $ciany do wysokosci 10 cm (pod cokoliki).

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zalecenn producentéw dobranych materiatow i
technologii.

- Dopuszcza sie wykonanie Scianek z innych materiatdbw po uzyskaniu zgody Inspektora, z
uwzglednieniem uwag zawartych w punkcie 2.3 niniejszej OST.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola materiatdw i wyrobow

Jako$¢ materiatdw i wyrobdw powinna odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych oraz
$wiadectw dopuszczajgcych ich do stosowania w budownictwie (aprobat technicznych).

Przed wbudowaniem materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdinych robdt podane sg w przedmiarze robot, w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. 0dbior robot.

Odbidr robdt obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w punkcie 5. Po zakonczeniu robot gruz i
materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robot
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane i informacje

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wydawnictwo Dashofer, 2008

Instytut Techniki Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Budowlanej Konstrukcje murowe.
Instytut Techniki Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Lekkie
Budowlanej $ciany dziatowe.
Polskie Stowarzyszenie | Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z
Gipsu ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 15283-2

Ptyty gipsowe zbrojone witdknami. Definicje, wymagania i metody
badan. Czes¢ 2: Ptyty gipsowo-widknowe.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny

PN-EN 13162 mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
Instytut Techniki Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty
Budowlane wykonczeniowe. Posadzki.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN ISO 15630-2

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia.
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