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|. INFORMACJE OGOLNE

3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- normy, literatura i czasopisma specjalistyczne

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza dotyczgca
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu w
Krosnicach na przedszkole w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz
instalacyjnym.

5. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- informacje o formie i funkcji obiektu

- parametry techniczne

- dokumentacje wykonawczg

- infrastruktura techniczna

- czesc¢ rysunkowa
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj:
W czesci istniejgcego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku basenu w
Krosnicach o} powierzchni zabudowy 2923m2 [ identyfikatorze

021302_2.0009.1119 BUD =zaliczanego do kategorii XV, planuje sie wykonanie
przedszkola (kat. 1X) na poziomie drugiej kondygnacji, wydzielonego jako osobng
strefe pozarowa.

Kategoria obiektu budowlanego:
IX, XV

7. Program uzytkowy

Czes¢ obiektu objeta opracowaniem jest przeznaczona do uzytku jako przedszkole.
Przedmiot opracowania projektuje sie do jednoczesnego przyjmowania trzech grup
dzieci liczgcych po 25 osob kazda. Przewidywany czas spedzany w ciggu jednego
dnia przez uzytkownikdw szacuje sie na 6-8 godzin. Do obstugi oraz prowadzenia
dziatalnosci obiektu zatozono prace 8 pracownikow obejmujgcych zespdt dydaktyczny
oraz obstuge techniczng pracujgcych 8 godzin dziennie od poniedziatku do pigtku.

8. Uktad przestrzenny

Nie projektuje sie zmian dotyczgcych uktadu przestrzennego budynku ze wzgledu na
przebudowe. Zrealizowany budynek sportu i rekreacji jest budynkiem w ksztatcie
teownika z niesymetrycznymi potkami o dachu skosnym. Budynek czesciowo
podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych. Cze$¢ budynku objeta
opracowaniem znajduje sie w srodniku wyzej wspomnianego teownika na drugiej
kondygnacji. Jest bezposrednio przylegta do budynku hali sportowej od strony
potudniowej oraz do czesci budynku sportu i rekreacji obejmujgcego basen oraz
sitownie od strony podtnocnej. W zakresie kolorystyki obiektu, elementéw
wykonczeniowych, a takze stolarki okiennej i drzwiowej réwniez nie planuje sie zmian.
Wprowadzone zmiany w stolarce okiennej przewidujg wykorzystanie tego samego
typu i koloru okien w stosunku do stanu istniejgcego o innych wymiarach.

9. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2923m2
Powierzchnia zabudowy czesci obiektu objetej opracowaniem: 500,05m2
Powierzchnia uzytkowa czesci obiektu objetej opracowaniem: 439,76m2

Kubatura nad pow. uzytkowg cz. obiektu objetej opracowaniem:  1407,23m3
Liczba kondygnaciji: Il
Dtugosé czesci budynku objetej opracowaniem: 30,69m
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Szerokos¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 18,66m
Wysokos¢ budynku: 12,13m

10. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr pom. |Nazwa pom. pow. [ml]

1/1 WC NR 1 13,86
1/2 POM. DO LEZAKOWANIA 19,70
1/3 SALANMNRI1 69,76
1/4 SALA MR 2 78,07
1/5 SALA MR 3 78,87
1/6 SIATNIE 32,68
1/7 KORYTARY 84,43
1/8 WC NR 2 9,55
1/9 WC NR 3 8,66
1/10 POM. DLA NAUCZYCIELI 17,82
1/11 WC DLA NAUCZYCIELI 6,48
1/12 POM. TECHNICZNE 19,88
SUMA 439,76

11. Rozwiazania architektoniczno-konstrukcyjne

11.1 Przegrody zewnetrzne

Sz01

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna. Zakres robét obejmuje zamurowanie otworu w
Scianie zewnetrznej, ktory powstanie w wyniku wymiany stolarki okiennej. Otwor
nalezy zamurowac bloczkami z gazobetonu kl. min 500 na zaprawie
cienkowarstwowej. Fragment sciany nalezy dociepli¢ ptytg z wetny mineralnej gr.
150mm i otynkowac.

11.2 Przegrody wewnetrzne

S01

Sciana dziatowa niekonstrukcyjna. Wykona¢ w postaci $cian systemowych gr.
200mm z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych. Z uwagi na wymagania
dotyczgce zachowania komfortu akustycznego zaprojektowano ukfad sciany
skfadajgcy sie z dwdch piyt g-k grubosci 25mm kazda mocowanych do rusztu z profili
stalowych o szerokosci 100mm po obu stronach(2 sztuki po obu stronach).
Dodatkowo przestrzen pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ ptytami z wetny mineralnej
grubosci 100mm. Tak wykonana Sciana zapewni izolacyjnosc¢ akustyczng >54dB
oraz odpornosc¢ ogniowg EI30. Wysokosc¢ sciany w Swietle pomiedzy posadzkag a
sufitem 3,00m.
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S02

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Projektowane $ciany dziatowe wykonane z
bloczkow z betonu komorkowego grubosci 240mm, wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci 10mm. Sciana przebiegajgca wzdtuz osi 8’ powinna
licowac sie z istniejgcymi stupami tworzac jednorodng przegrode. Wysokos¢ sciany w
Swietle pomiedzy posadzkag a sufitem 3,00m.

S03

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Projektowane $ciany dziatowe wykonane z
bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 240mm, wykonczone ptytg g-k gr. 25mm
wodoodporng od strony sanitariatdw oraz tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10mm
od drugiej strony. Wysokosc¢ sciany w swietle pomiedzy posadzkg a sufitem 3,00m.

S04

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Projektowana $ciana wewnetrzna dziatowa o
szerokosci 100mm wykonana z ptyt G-K grubosci 25mm po obu stronach
mocowanych do stelaza z profili metalowych szerokosci 50mm, wypetniona wetng
mineralng 50mm, z dwdch stron wykonczona ptytg wodoodporng. Wysokos¢ sciany
w Swietle pomiedzy posadzkg a sufitem 3,00m.

S05

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Projektowana $ciana wewnetrzna dziatowa o
szerokosci 100mm wykonana z ptyt G-K grubosci 25mm po obu stronach
mocowanych do stelaza z profili metalowych szerokosci 50mm, wypetniona wetng
mineralng 50mm, z jednej strony wykohczona ptytg wodoodporng. Wysoko$¢ $ciany
w Swietle pomiedzy posadzkg a sufitem 3,00m.

SP01

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Sciana modutowa mobilna gr. 110mm np.
KOMANDOR MAW110 z parkingiem po obu stronach. Mozna zastosowac system
innego producenta o nie gorszych parametrach, w szczegolnosci izolacyjnosci
akustycznej na poziomie >51dB. Wysokosc¢ sciany w Swietle pomiedzy posadzkg a
sufitem 3,00m.

SP02
Kotara w formie kurtyny tkaninowej, przesuwna, wykonana z materiatu niepalnego.
Rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Wysoko$¢ kurtyny 3,00m.

Malowanie $cian farbami np. Tikkurila, z wykorzystaniem farb wodoodpornych w
sanitariatach. Szczegoéty wg. rysunku W3 kolorystyka przegréd. Dodatkowo przed
malowaniem nalezy skonsultowac sie z inwestorem w celu akceptacji kolorystyki.

11.3 Podtoga

Czes$¢ nosna podiogi pozostaje bez zmian. Nalezy sku¢ istniejgce posadzki i czesé
warstw zewnetrznych, celem przeprowadzenia przewodow instalacyjnych, nastepnie
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utozy¢ warstwe izolacji oraz warstwy wykonczeniowe np. od firmy tarkett. Szczegoty
na rysunku W2 posadzki. Poziom posadzek nalezy wyréwnac do jednego poziomu na
obszarze catego przedsiewziecia tj. +4,12m.

11.4 Sufit

Warstwa nosna stropu bez zmian. Projektuje sie wykonanie systemowego sufitu
modutowego np. Ecophon. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu komfortu akustycznego, a
zatem nad pomieszczeniami potencjalnie generujgcymi wiekszy hatas zastosowac
moduty o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Nad sanitariatami nalezy
zastosowac ptyty odporne na dziatanie wody. Szczegdty wg. rysunku W5 sufity. Przy
wykonaniu sufitbw powinno sie zachowac wysoko$¢ 3,00m nad poziomem posadzek,
tj. poziom +7,12m.

11.5 Stolarka

Stolarka zewnetrzna

Stolarke okienng nalezy wykonac jako aluminiowg w wersji rozwieralno-uchylnej z
elementami statymi. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien min. 0,9 W/m?*K.
Zaleca sie wykonanie rolet zewnetrznych w przeszkleniach okiennych. Typ oraz kolor
stolarki okiennej nalezy dobra¢ zgodnie z elementami istniejgcymi. Szczegdty wg.
rysunkow W4 Stolarka i W4a zestawienie stolarki.

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — np. skrzydfa drzwiowe ptytowe, petne wykonczone
laminatem HPL, oscieznica regulowana metalowa, obejmujgca mury, klamki w
drzwiach metalowe.

Czes¢ drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min 0,022m2.

Szczegoty przedstawiono na rysunkach W4 stolarka i W4a zestawienie stolarki.

12. Uwagi koncowe

* roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ARKADY,
Warszawa 1990r.

* niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z instrukcjami i
wytycznymi technicznymi producentow, dostawcow materiatéw i wyrobow
budowlanych.

* nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty
zgodnosci z PN i aprobaty techniczne)

* roboty budowlane mozna prowadzic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe

* roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
I nadzorowania robotami w budownictwie
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l1l. INSTALACJE SANITARNE - CZESC OPISOWA

13. Instalacja wodociggowa
Informacje ogodlne

Czes¢ budynku objeta opracowaniem zaopatrywana bedzie z sieci wodociggowej
istniejgcym przytgczem wodociggowym. Woda bedzie wprowadzona pionem do
pomieszczenia technicznego, w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw wodomierzowy
zarowno na instalacji wody zimnej jak i cieptej. Z tego miejsca woda bedzie
dostarczana siecig przewodow do poszczegolnych uje¢. Dodatkowo instalacje nalezy
wyposazy¢ w mieszacze termostatyczne bezposrednio przed rozprowadzeniem wody
do uje¢ w celu unikniecia poparzen uzytkownikéw obiektu. Do pomiaru poboréw
wody zimnej i cieptej przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy JS-2,5, DN20, PN16
gn=2,5m3/h, gmax=5,0m?/h. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej z rur
polietylenowych tgczonych za pomoca ztgczek zgrzewanych. W miejscach podtgczen
baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste
teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac powyzej izolacji
termicznej. Przed przekryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cid$nienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejscia przez sciany
i zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.w.u.), prowadzone w scianach w bruzdach lub pod posadzka, nalezy
zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej ( np. TURBILIT DG) o grubosci izolacji
9 mm.

Dobér urzagdzenia pomiarowego

Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze budynku umozliwia dobrany
zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-88/M-54908 zestaw wodomierzowy skfadajgcy sie
z wodomierza do wody zimnej lub cieptej firmy POWOGAZ (lub innej) typu JS-2,5,
DN20, PN16 qn=2,5m?/h, gmax=5,0m3h oraz zestawu zaworéw odcinajgcych
kulowych DN25 zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku
zgodnie z czescig rysunkowa.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu
EA. Na odgatezieniu instalacji na potrzeby socjalne zabudowa¢ zawor
pierwszenstwa VV300/VV100 DN 40 lub elektrozawér pod napieciem otwarty
(normalnie zamkniety), a na instalacji na cele p.poz. zawor zwrotny. Przewody
wykonane z tworzywa sztucznego instalacji wodociggowej na cele bytowo —
gospodarcze, powinny by¢ prowadzone w bruzdach $ciennych, w posadzce lub pod
stropem zachowujgc klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60 zgodnie z § 21. 3
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138). W innym przypadku prowadzenia instalacji wodociggowej
nalezy przewidziec rury stalowe ocynkowane fgczone na gwint wg PN/H-74200. Do
przewodow zasilajgcych przybory (prowadzenie w posadzce oraz bruzdach
Sciennych) nalezy stosowac rure ostonowg typu peszel. Podtgczenia do punktéw
czerpalnych dla instalacji wody cieptej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT. Lgczenie instalacji wodociggowej z przyborami sanitarnymi nalezy
wykona¢ za pomocg przewoddw gietkich. Przy zaworach czerpalnych z korncéwkg na
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waz nalezy zamontowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA. Nalezy pamietac,
zeby przy zaworach czerpalnych zainstalowa¢ mieszacze termostatyczne. Szczegoty
wg. W7 sanitariaty i 5 instalacja wodociggowa.

Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe 25 mm zlokalizowane wg. czesci
rysunkowej projektu. Instalacje ppoz. wykonac¢ nalezy np. z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu
konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac
inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolacji. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang
w pradownice i wgz potsztywny o dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowac na
wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2
MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®/s. Do obliczen przyjeto
jednoczesny pobdr z dwoch czynnych hydrantéw. Instalacja hydrantowa bedzie
pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody
uzytkowej zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na przewodzie
wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zabudowac
elektrozawor pod napieciem otwarty, zabezpieczajgcy instalacje hydrantowg przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci. Instalacje w
pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac termicznie. Sprawdzenie
sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku Mocowanie rurociggéw za
pomoca typowych uchwytow. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwéch
czynnych hydrantow.

14. Instalacja kanalizacyjna

Informacje ogodlne

Projektuje sie odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych z czesci budynku do
istniejgcej sieci odbierajgcej, za pomocg podejs¢ do elementéw armatury sanitarnej
wigczonych do piondw kanalizacyjnych podtgczonych do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej budynku.

Przewody poziome, tgczgce podejscia do przyborow sanitarnych z gtdwnym kanatem
odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na gtebokosc
zabezpieczajgcej je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy uktadaniu nalezy
zapewni¢ spadek min 2% w kierunku przewodu odbierajgcego. Na zakorczeniach
przewodow odptywowych zamontowano piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Przewody

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonacé z rur i ksztattek PVC kielichowych
lub polipropylenowych PP. Dla ptuczek zbiornikowych o srednicy fi100, dla pozostatych
przyboréw fi50.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT, produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym.
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15. Wentylacja

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci wentylacyjnej wraz z centralg po
zaadaptowaniu kanatéw wentylacyjnych do projektowanego uktadu pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacje mechaniczng zaprojektowano w oparciu o istniejgcg centrale wentylacyjna.
Nawiew do komunikaciji i sal oraz indywidualne wentylatory kanatowe wyciggowe. Jest
ona realizowana jako wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna. Wywiew z
pomieszczen sanitarnych poprzez ukfady wentylacji mechanicznej wywiewnej za
pomocg wentylatoréw kanatowych. Nawiew do tych pomieszczen realizowany bedzie
przez kratki transferowe w drzwiach, o przekroju min. 0,022 m? z pomieszczenia
komunikacji. Wywiew powietrza z poprzez centrale wentylacyjng. Wywiew z
pomieszczenh WC poprzez odrebne uktady za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew do tych pomieszczen realizowany bedzie z komunikacji przez kratki
transferowe w drzwiach, o przekroju min. 0,022 m?. Cato$¢ instalacji po montazu
nalezy wyregulowac na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Wentylacja nawiewna

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji ogoinej nawiewnej wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne muszg miec gtadkie sciany, a wykonanie
ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac¢ dodatkowych drgan i
hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.
taczenie kanatdéw prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i
wytrzymatosci na cisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych
uktaddéw. Przewody typu FLEX nalezy stosowa¢ w wykonaniu z izolacja termiczng i
akustyczng. W przypadku sztywnych przewodéw kotowych oraz przewodow
prostokgtnych dostep w celu czyszczenia przewodow nalezy zapewnic albo za
pomocg otwordw rewizyjnych albo za pomocg trojnikdw z demontowanymi
zaslepkami. Wymiary otwordw rewizyjnych oraz trojnikdbw podane sg w normie
EN12097 ,Wentylacja budynkéw-Sieci przewodow-Wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow”. W
odniesieniu do przewoddw gietkich przyjeto zasade, ze jezeli nie jest mozliwe ich
oczyszczenie w zadowalajgcy sposdb na miejscu, to powinny by¢ one zdjete do
kontroli i czyszczenia. Przewody wentylacyjne mocowac do ptatwi, potaci dachu lub
konstrukcji przegrod budowlanych budynku, stosujgc typowe zawieszenia i podpory
wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralne;j
grubosci:

- 40mm-kanaty nawiewne i wywiewne instalacji z odzyskiem ciepta wewnagtrz
budynku,

- 80mm-kanaty od czerpni do centrali wewnatrz budynku.
16. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z sieci cieptowniczej
budynku basenu. W czesci budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie
trojnikowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70°55°C.
Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie tréjnikowym prowadzonych w warstwach
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posadzkowych. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikow
przewodami z rur PEX o srednicach 16, 20, 25, 32mm. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w otulinie z izolacji termicznej np. Thermaflex typu Thermacompact S o
grubosci 13mm. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac¢ prébie cisnieniowej. Jako
elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe o mocy przedstawionej
odpowiedniej do kubatury pomieszczen (przedstawione w czesci rysunkowej).

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do
instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-
RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) fgczonych za pomocg tulei mosieznej
zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce
przeptywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem. Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy
prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym lub w bruzdach pod posadzkg. Rurociggi
podejscia do grzejnikéw nalezy ukryé w grubosci $cianek dziatowych oraz w bruzdach
wykonanych w $cianach. Podejscia wykonane w bruzdach nalezy zaizolowac
termicznie. Do grzejnikow podchodzic ze scian poprzez srubunki kgtowe z mozliwoscig
nastawy oraz odciecia grzejnika.

Podejscia do grzejnikdw boczne. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtgczeniem
bocznym, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy grzejnikowych
zaworow termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczeh za pomocg gtowic
termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy
montowanych na grzejnikach.

Przejscia przez przegrody PPOZ

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggow
W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIl rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsc¢.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej
nie obstugujg, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla
elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania
takich przejsc.

4. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z
kazdej strony sciany oddzielenia ppoz.
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7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej EI 120.
Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez
kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegty
petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubos$ci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur
z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelnosc i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejsc
w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzeh miedzy
rurami a $cianami otworu powinna byc¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementows.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” i wyzszej wszystkie przejscia
instalacyjne wieksze od srednicy 0,04m przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC OPISOWA

17. Zasilanie obiektu

Zasilanie czesci obiektu przewiduje sie =z istniejgcego przytgcza elektro-
energetycznego poprzez rozdzielnice T1 umiejscowiong na Scianie korytarza po
prawej stronie od wejscia na klatke schodowg. Lokalizacja pokazana na rysunku 8.

18. Tablica gtéwna i rozdziat energii

Tablice gtéwng T1 usytuowac w korytarzu. Z tablicy gtéwnej bedg zasilane obwody
czesci pietra objetej opracowaniem. Tablica T1 w skrzynce typu WXL 3 x 24 prod.
FAEL. Projektuje sie rozdzielnice gtdwng wykonang jako szafe wolnostojgca na
cokole. O wysokosci 1950mm w tym cokdt 100mm, gtebokosci 275mm oraz
szerokosci 1300mm. Rozdzielnica gtéwna czesci budynku oznaczona jest jako T1.
Rozdzielnica zostanie wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg typu I+ll,
kontrole napiecia w postaci lampek na rozdzielnicy oraz w analizator parametréw
sieci. Podejscie kabli zasilajgcy od dotu. Odptywy od gory rozdzielnicy. Rozdzielnica
RG o pragdzie znamionowym 200A. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach
wykonac¢ przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy nalezy wykonac¢ wyrazne opisy
kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji. Nalezy wykona¢ numeracje
maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do
rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w kieszen na schematy.
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19. Ochrona przepieciowa

Instalacje w budynkach nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od
wyltadowan atmosferycznych, przetgczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w
rozdzielnicach budynkéw ochronnikow przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu
zasilajgcym rozdzielnicy T1 nalezy zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe typ | i |l stopien
ochrony, zwracajgc uwage na zabezpieczenie ochronnikbw wymaganym
bezpiecznikiem w przypadkach zastosowania wiekszych zabezpieczen gtéwnych
instalacji (w zlgczach). Wielkosci te sg rozne dla roznych typéw ochronnikow — w
wiekszosci jest to wartoS¢ 125A. Nalezy stosowa¢ w tych wypadkach roztgczniki
bezpiecznikowe z roztgczalnym torem ,N”.

20. Instalacja oswietlenia ogolnego i miejscowego

Instalacie o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm?
wyprowadzonymi z sekcji oswietlenia rozdzielnicy T1. W pomieszczeniach narazonych
na wystepowanie wilgoci (zaplecze sanitarno-socjalne, techniczne) nalezy stosowac
osprzet o stopniu ochrony obudowy minimum 1P44, natomiast w pozostatych 1P20.
Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych tgcznikéw oraz tablicy
sterowania oswietleniem.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED.

Poziom natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi inwestora na poziomie
nie mniejszym niz okreslony w PN. Szczegoty wg. W6 oswietlenie.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowacC i przytgczy¢ do sieci.
Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowac jako przygotowane do eksploatacji
wraz ze zrodtami Swiatta, mocowaniami, kompletnym osprzetem itd.

21. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku przewiduje sie o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. Srednie
natezenia oswietlenia dla poszczegolnych rodzajéw pomieszczen powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie.

Oprawy awaryjne zatgczane bedg po zaniku napiecia zasilajgcego(praca ,ha
ciemno”). Oprawy oswietlania ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujgce
kierunki ewakuaciji bedg pracowac w trybie ,na jasno”.

Normatywne srednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno byc¢ nie mniejsze niz 1Ix. W okolicy urzgdzen
przeciwpozarowych, przyciskdw pozarowych, hydrantow, natezenie oswietlenia na
podtodze powinno wynosi¢, co najmniej 5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwaciji inwerterow i
baterii akumulatorow nie rzadziej niz raz w roku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi posiada¢ swiadectwa dopuszczenie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Polska - CNBOP).
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22. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodem YDYpzo w rurkach PCV.
Gniazdka wedtug czesci rysunkowej z bolcem montowa¢ w salach oraz
pomieszczeniach technicznych 110 cm od podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych
nie projektuje sie umiejscowienia gniazd wtykowych. Puszki instalacyjne oraz oprawy
oSwietleniowe w fazienkach instalowac¢ na wysokosci min. 225 cm od podtoza (chyba
ze beda to oprawy Il klasy ochronnosci).

23. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano
samoczynne wytgczanie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikdow samoczynnych
nadmiarowoprgdowych oraz wytgcznikow przeciwporazeniowych,
roznicowoprgdowych o prgdzie wytgczalnym 30 mA. Zyte PE nalezy potgczyC z
bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowg aparatow elektrycznych. Zyte PE tgczyc
ze Srubg N przed wytacznikiem R-P nie przerywac i nie zabezpieczaé, az do bolcéw
gniazd wtykowych i obudéw aparatow elektrycznych. Gtéwng szyne wyréwnawczg
tagczy¢ z rurami linkg LY 10: wodociggowg, c.o.. Nalezy wykonacC potgczenia
wyréwnawcze miejscowe. Do uziomu fundamentowego przylgczy¢ szyne
wyréwnawczg oraz przewod neutralny ztgcza kablowego. Przy rozdzielnicy T1 bedzie
wykonana gtdwna szyna wyréwnawcza potgczona z uziomem i zbrojeniem
konstrukcyjnym budynku.

24. Uwagi koncowe

e Oprawy odswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej tgcznie z projektem ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANYM oraz bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem
nadzoru, a takze projektem wykonawczym.

¢ Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonac¢ badania i pomiary pomontazowe
zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan |
pomiarow oraz atesty i Swiadectwa do odbioru koncowego.

¢ Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadac certyfikat dopuszczajgcy
do obrotu na rynku krajowym.

e wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot
nalezy poinformowac nadzor i inwestora.
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V. OSWIADCZENIE

Sutow, 22.02.2022

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu wykonawczego

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BASENU NA PRZEDSZKOLE W KROSNICACH.

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Krosnice, ul.
Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice

Oswiadczam , ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh opracowania
projektu.

mgr inz. arch. Magdalena Pruszyniska, nr upr. 21/DSOKK/2017
(spec. architekt.)
mgr inz. arch. Urszula Wisniowska, nr upr. 69/88/UW
(spec. architekt.)
mgr inz. Waldemar Niedbata nr upr. 5/DOS/15
(spec. konstr., Inst. elek. i san.)
mgr inz. Sandra Bednarz nr upr. DOS/0131/PBS/16
(spec. inst. san.)
mgr inz. Marcin Dudek nr upr. 506/01/DUW

(spec. inst. elek.)

16| Strona



-

”

VI. KSEROKOPIE UPRAWNIEN ORAZ POSWIADCZENIE

”

PRZYNALEZNOSCI DO IZB

“dH MOTFRIIY BOT emoBiuyn Bmoseim T ol psasodzag s sklmyemwey gn|
10" MOTHINUDIERGZ) MMM TIROTISIIUDUY AGZT WAMOISLISI ISIMISE WAUZHIGND M BlusTIpeIMsEs
Auldseyplaam u skfepod Jzpmelds eupow nuampewses wAZsTEUIL M 31EMET SUBQ

4/¥S-24S6-3vAV-BAZ6-8981-Sd

rejuazapeimsez Aulfaeyylaam ay

“dd mopjEyYsay Aqz] Apey [amobiuyg eskzsiupomazig ‘YNIxsoy =uuy
izazad gy mopfEiyaay AQZ] wAuzIAjELIoul SIWeisAs M FIUZUCcIIy @ cuesidpad

"4 ZZOZ-TO-TE ‘BUp op auzem isal swszpeimsez

‘MEPOIN I TZOE-E0-Z0 BzapeIMser Bluemouauabim saslaiw 1 ejeg

"1 ZTOE-0T-0T :po Auudz yauoizd

"§08T-5Q waiswnu pod

dy mopEiyaay Aqzl [Bmobiayg Erjsksoujog moyuoiza 351| eu euesidm 3sal

LTOZ/ANOSA/TT Ju U adn yaAuepeisod ar ez m | [uzduoyyapyaue psoujebads M
2M3uMmopng M yzAuzauyaay 1yuny yoAujsizpowes eluaiu@d op amopomez lexqyemy exklepeised

eyqsulzsnig eus|epbeyy "yade ‘zul 16w

132 'EZIPEIMSEZ gy MOPRIIYRIY Aq2] epey emobiayo eyskisouloq

(mopjauydae Aysy) z sidAm)

AVYNIDAHO - JINIZOAVIMSYZ

dY MODISNLYDIY AQZI Epey EMODBO ExskjsOU0Q

TAIASTOd [ALITOd504dAZDFZH

BY v

Y MOpiBNIYALY Aqz| famoBANQ fanjse|soujog epey emobang ‘¢
oBauemopng niozpeN Jopedsu| Aumole 'z

©30]20) EuSjepbel IUEd ‘|

BRI
S0 U020 d5v| PoYIIE COBIeZs v
S0 JaU0IZ9 JOVT PIoIUoR ualsng plentioy
EXCRE ) TV PRIGIE BYEMOYE BUAZEID
SIS0 YBUoZS JEVI PRINSIE BYQNH [sZpuy
SIS0
SO Yeuorzd 39V PReIIaIE BXs[eI090) Ejalaz]

MAQ HBuofzd JEYI PRIy BXsAIog BuuY

JEVI POIGeIe TSMOE UEr

UV PIREYRE HUIT] HezseT]

| "Ifzfoap eluazodiop eiup po
1UP P} BUILLIB) M 'dY MORIYIIY AqZ| [emoBain0 [eniskisoujoq feulkoesiemy iisiwoy lamoBano wamdiupaisod ez
dY mopeNyoly Aqz| feulfoesuiemy Ifsiwoy [emofely op aluejompe lued ofnbnisAzid lizAosp [ezszAmed pQ

elusjupesezn ebew/im s Auolys siuepkz 10sored m edklelupdBzmn oxel ezslauiu elzhosg

“yokuemopng MopiaIqo eluewAzAN | 1UYD3} 1|043u0y Bl ds (z
‘obary; niozpeu ds |
(TR q 1 1yose mopyafosd ids foid :
feoklnuwlago ‘aimgojumopng m | 1uyoa; ifoxuny foujaizp 1 AuoxAm op
Efeiuzemodn suejmopnq ejusiumeld Amod

‘uazaluelbo zaq ejuemoyyafosd op fsuzatuopyaliyale 1osoujefoads m
ANVIMOANE VINIINMVYdAN

alnwAzio wAumfifzod wanjiuAm z nuiwezba niuepz od |
emopomez dyApjeld zeio auzoiuyda) aluadtezsiAm siupsimodpo epeisod

YoeZRIoUdNIO M "1 0861°L0°ZL NIUP M BUOZPOIN
eY2120y| eus|epbejy "yose zupibw jueq
9z ‘d1s eZPIOIMIS

(‘wz'uzod z £z 'zod U910z 2'N "2 1) oBaulkoeasiuiwpe eluemodd)sod s3EPOY 1096 BOMISZO p| BIUP Z AMEISn
+0} "He Z alupobz '('wz uzod z 062 'zod "1910Z Z N '2d 1) SuBMOPNg OMBId "1 $B6) BodI| 2 BIUP Z AMBISN
Ld LIsn ¢ "We Zelo €| "Ue‘Z) He Z mjzBimz m (SgLT20d “49TQZ 2'N°2Q ['}) BMJOIUMOPNG MQISIUAZUI ZBIO
MOPISUYDIE YOAMOPOMEZ YoBPEZIOWES 0 1000Z 1Upnib G| elup z Amelsn z xd | 1sn g ‘He aimejspod eN

L102MM0sa/Lz U vrZzAd3da

€LOZ/VE/ELLMNOSA Ameids seuz

12102°90'7) BIUP ‘MEJOOIAN L102MY080a/b08 2P

VNLADYNIAITVAY VISIWNON VAMODEENO
d¥ MOLMALIHOYV VAZI VAODIUNO VISVISONTOA

31457104 [FLITOdSOdAZITZH
MOLAYLIHI¥Y VHZL]

17 |Strona



(sbeaard | idpod)

KX

09 YOALFTRY 19 &
XOOPKarom an 2 e ,
00IM 0005

1/se eleakyion 10

dyTed eTnzsan “uoIe ZuT abw

: 3[rwAz130

*yohu

—1ezoRUZAMSTU ma:n"&.vnun 1(oyna3IsU0Y yohzsfetupniy ¥ yoTHOaREH MojuSW
—epun3 TloNNIISUCY wotuezokTAM Z - ypAueTHOPNa MOINSTAC obouzoTUYSR3
rureys EyUEpeq T ETURTUNSO T8I0 IRAURTACENG AT3USVSTS yohuf Ao

Am ETUBMOTOIIUOY T ETUBMOISTA ¢ Amopq BTUBMOTOI}

~3nI3SUOY ETURZIEMI.
‘eTURMOISTY OP = yohuzoAz13 AgsO aTMIDTUMOPNA A “T

—uoy T eTUEMOIOZPEU
.:u>5mnuucn>~i? a7uzOA3e3S LoNnIuoN yoAzsfatupniy T
YOTHOGHTD MOIUDWEPUNS TfonIISUCY watuazokiim z ‘yohuzoAzT3I A9SO

atMaDTUMOPNA M yoAueTMOPNG MOIASTAC yohueimopnq - OULASMIISUON /a
yoAueTMOPNA MOPAOTAC YOTHTEZEM YDAUZOTUOINSITUDIE /e

: yezRTMZOX atse(eZ M §x0no.& etuezpbziods op 1

eTnzsan

(oxspmrvu | D1

drreH euk

op E.n:o_:«u.fou: 1saf

(ex)121em4q0

(wmopomer vfavzpjefaeds)

ASAINEZ M

oujefseds (wipos)
rosouefoads M

({auvimopna-ouIaf

eaueiyetord

faxyuny (aujarzpeuies eruguoyAm op sobfpiumesdn IMOpPOMEZ atuemojoBizid epetsod

S -ﬁzux..xoz, 4 By aIeTER? =

eup (e)Auozpoin

(Amopomer — Amoxnve mAl

vxav.«zvuluwagﬂﬁ gt O ..

(oupaseu | pw)

i v H eukzedd eTnzean == (ex)arEaa0

T

97 'HIs BZPIAIMIS

(TureuBnuz ﬂ:hunno_:«om,#wv. 20d ‘g IN "N
ZPOWEs aimexds s I GLET oBayn(’0Z BIUp 7 BASINOP
orpkazodaos — 2 M T d ‘1 sn gt § 1

-zq) awmjtumopnq M yokuzatuyay foxung yokupat
-o1g Auonpo ¥ famouaia], pjaepodson BISTULN eLu

w.._”.u!—v -§ ameyspod BN

d op

1At Mg fuiaa) (founy YIAURY Juatuy
0OTAMOAOMYZ VINY MOLODAZYd NINIZAYIAIMLS O
-v[zADHd

. *x ggel ©daEw 0T
e N
1 Amezsiep modgusmod d
—.NIZNNHHQHN&& MAVADAS0D FVIZAAM
NIMVEIOIO0OEM TM INZAOMIALOM avzin

el Teozew o1 T mero0am

18| Strona



Be g
emezsiep

MBR0IM £00-05

L/G€ efejeyo) I
BYSMOIUSIAA BINZSJN IUed 'L
BINWAZI0

eiuazodiop Aiep PO 1UP {7} BlUILLIB} M oBanjskisoujoq Apomalom wemplupassod ez
oBauemopng niozpeN elopjedsul 0BeUMQIO) Op BIUBIOMPO BIUoAS Aznys 1izfoep' PO
‘gidd)sm BU Yel Wweyszio oBezszAmod 08GO 3
) uoss
kpobz ez [emosezoydAiop \fizkosp duejwz zozidod edY GG| UE ouemosolsez WA, z
nyzemz M Auons Auzsnys | Auzosjods sesejul emewszid Bueiwz ez - BYSMOIUSIAN"
wansimzeu dieH" eysimzeu eueideysez zezud yoAuemopnq yoeluaiumesdn o
\lzkoep feuociuenuAm m  Auelwz ejueucdop © oBenyskisoulog  Apomalop
op 3is BI0QIMZ BYSMOIUSIV BuAzelD einzsin 1 1002 ewpnub 9z Niup M
‘(emysyazZiew NpE AUodoNs
s1dpo) EXSMOIUSIV BZ3W Oysiwzeu epdikzid diieH euAZRIO BINZSIM 'WIHSMOUSIM
wezienwizey] z obepjsysziew mzeMz 1 L00Z gofew QL NIUP M NQJBMEZ Od
v .uwcouvgoauoh
oBeuejomod mosidezid  Bnipem Auojsenjo (eisoz yelumesdn senez e
JdileH" ojsimzeu ejisou 1UAZOMEPOYSOIUM SEZOMOM ('wz uzod Z op zod g U N
2(]) @IMIUMOPNG M YoAUZIIUYDS) 1oxjuny yoAujerzpowes amesds m "1 /61 0Bain| 0Z
elup z eysimoposg AuoiyaQ ! femoussa) PUEPOdsOD EBASIUIN o_coun.uﬂonne
(wz uzod z 6z 2od gg N ‘N Q) eueimopng omeid J y/61 eyjwezpzed pZ
eup z Amesn mosydezid wepkzs pod euepim eejsoz efzfoep euoiuaIwZ

ejusjupesez
(esSMOJUSIM BUAZRID BnZsIN) L BYSMOIUSIM" Odsimzeu eu (dijeH eukzei9
gnzsin) dieH" exsmzeu (fzAoep m elueidijsez zezid 8IMPOIUMOPNG M feuzoluyoae)
ifoyun) feujerzpowes ejusjued op oBemopomez eluemojoBAzid njuezpiaimis O
MN/BB/6S JU ) pE6L BoJBW (O} BIUP Z NIMBROIM 8M oBenzpomelop npdzin
fsuueznsezid puepodsod njeizpAm elopeiAg 3fzAoep uons epobz ez welueiwz
afnddjseu 02 weyezio

[a1{SMOIUSIAA 1INZSIN IUB4 HOsOolum okfeupd|Bzmn
oBaulfoessiuiupe eluemoddisod ns3epoy GSL  We emejspod BN

MNQRZooZ/L AN VIZAD3Aa .
Z0/LSELLIZ-Nr1-dO8Y

DISYISON10a vaomsrom
12002 BIUZOAIS {2 BIUP 'MBIOOIM &

'dH MEP Ry BGZ] emoBlyd Briseim 2 ojupiugedzag s skingyeues gn|

1d { MM MG sy Agzl | AIFIMIEE Jand i
1M Ju oklepod BUZOLW SEZ WAZSBILIL M BLIEMEZ BUEBC

€8989-TVZ6-6TLE-A630-V6L0-SA

1BIUSZIDEIMSEZ AUlADENYAdam Iy

‘dY MEIHEIYIY AQZ] ApEY (Mol eDBZIIUPOMBZId “YNIFey Buly
tZazid 4y MofEIIYRLY AQZ] WAUZDAIRWIOIU) BIWUEISAS M BIUZIUCIIyE]@ cues|dpod

'1 ZZOT-90-0E :BIUP Op JUFRM 153 BIUZIPRIMSRE

TMEROIM ' TE0E-20-£0 (BIUAZIPRIMSEZ BlUuRMolauabAm saslang | Bleg
4 Z00Z-Z0-T0 (Po AUUAZD H3U§ZD

"$6£0-50 Wasawnu pod

, dy MeanEuLY AQZ] [amoBaiyo [aHsk|soulog mexuoim bis)| ey 1dm 1saf
MN/88/69 Ju usiumesdn Yoiuepeised 3is3aqez M | [Buzduoiyayiyase psoujebads m
AMpPUMapng s y2Auzaugae) Iung yAusizpowes eusiugad op P alxeyyllemy eaklepeisod

E)SMOIUSIM BUAZEID B|NZSIN "Youe *Zu) JBw

182 'RZIPRIMSEZ dY MOPAENYRY AG2Z] BpRy emoBiii0 eyskisouloq

(mopjanyaae A3si| z sidAm)
TYNIDAYO = IINIZDAVIMSVZ

19 |Strona



7z g euons

YMLIINMOAN® melaaINAZNY vazI
YAOOEWNO VASYTISENTOA

WNMO Aokleyazio pepis

‘faugjmopng
dsobez mopyaloid eiuezpkziods op

-oulAoynisuoy 1osouleldads aIse ez M NUBIS) GQN| IMBIZP BIUBMOJEPO I
Elewumesdn azslpiuu  ewaiumerdn - aumpoiumopng M (oAuZoIULDS) 1foyun)  yoAujaizpowes  simelds m
1pL0Z BIUSSZIM || BIUPZ Nlomzoy | Anpnisenu) easiuly euszpeziodzol mm L § emweispod ey

‘uazoiuelbo zaq
yoAueimopng moiaiqo _lLBWAZIN [BUZojuyaal [0UoY eluemomesds —

obasione niozpeu euemomelds | yshuemopng-ouzsiuopyaliyase mopalold eluezpmelds ,m_cmso_«_m.—oiom
[aueimopng-oulfoynisuoy 19soujeldads m
Auoiuzemodn jsal

ejeqpalN UOWAZS Jewaplep ued
21MOIUMOPNG M

yohuzauyosy floxuny yohuizpowes simelds m J yL0Z EIUSSZIM || BIUp Z Nfomzoy | AINpNISELU| ENSIUIN
BlUSZPEZIODZO) | 1SN Z| § z nyzBimz m ‘auepmopng omeld Amelsn g | | wd | 1sn ZL ‘ue aimeispod eN

22| euons

A
(
\| _~ahzoewep
-exsmaleoin il WB 2un JBw g oBauemopng Ecuumm_“m.v
S_m;o%ww,_m\iw eyoz ‘zulp 'z mEo_E,ou:_momme_uﬁuBmm ¢
"N famoB3:xQ foryskisoujog epey emobaig -z

nisudezy v\_)..._,_nwv. Zulip

youd MOINS 00E-9S
) fanapy [aMoBHHO FIRTVRT
’ BleqpaIN UoWAZS Jewapjep ued |
‘elnwizio
YALINMG]NE
VMOOHY

MMO Aokleyazio pepys

21uaza8.0p faf A1ep po 1up p| siuuLe) m emplumopng mossiuzul Aqz|
famobdnio lensiisoujoq laulkoesyiemy; iIsiuoy famoBa1y0 wamyoiupaisod ez SIMBZSIEAA M BMJOIUMOPNG
mossiuAzu) Aqz| fapsjog laulkoesiyemy lsiwoy femolesy op auejompo Aznis ifzAdep lezsleiuiu po

a1uazanoy

1zA23p 81001MpO BU CuBZE)SM yohuemopng usiumesdn yskuepeu sauyez ‘IlzAosp eluaiupesezn po
31s 3lnd&ispo vdy v § 201 ‘We amelspod eu ‘Auons BIUBPEZ (050180 M WaIUBILPABZMN Z nyzRimz M

JINIINAVYSVZN

uazojuelbo zaq eluemopyafosd op
[sueimopngq-oulfoxynysuoy 19soujelads m

§1/80Q/s Auffouepima Jawnu
ANVIMOANSE VINIINMY YN
alnwAziyo

nzolIN M " €86 elupnib 6 elup Auozpoin
OMJOIUMOPNQ NYUNIBIY Z JaIUAZUI J8)sIBew

efeqpalN UowAzg Jewaplep ueq

wAumAiAzod waiyiuAm z sueimopnq eluaiumeldn eu nuiwezba niuezojz od
zejo obamopomez eluemojobizid sisaijez m juniem auciupds Ajeisoz oz ‘musieisn od ‘(gzzy zod
PO Z N°ZQ) 2AMOIUMOPNG M YIAUZOIUYDS) [fxuny yokupRizpowes simesds m ¥10Z BlusazIm ||
elup z nfomzoy | Ainpinisenyul exsiuy eluszpeziodzol | sn 2§ zeio (wevewz nwAzslowzod z
60vL zod "1gL0ZZ ‘N 2g %8} Apoupsl) sueimopng omeld U pe6L eodl L ewupz Ameisn Zxd
L 1SN P He *L id OF 1SN '€ SN | Z I8N ZL'Me | (9864 zod U pL0Z Z '1'20) emPdIUMOPNq mouaiuhzul zeso
MOBfSNYOIE UDAMOPOMEZ LOBPEZIOWES O 4 0OZ BIUPNIB G| eIup Z Amelsn 2 1d | 1SN pZ pe amejspod eN

VrZAD3a

"1 GLOZ BOMIBZD G| BIUD 'MBIOINN SL/ELOZ/8SL-LELL'MNO

YNPAOYXISYA YSINON YMOSENO0
VMLOINMOONS =
MOY¥IINAZNI %
v 8 z | NN/

YMOO3UuNO ly
WASYISONTO0

20| Strona



Zz Zeuvons
,,)
ySHsieionN Eieziobien 2u) 8w ‘¢
)Bmaozﬁ_.v.\ﬁ 8YoZ Zu1ip 'Z
“Yohulioez)euey |
yohmoBiioop 'yak. 6 'yohulkoeilduam  yakuid yazpezin ! :oa_aﬁs 'DAS  NSANBZ M
faulfoeielsu osouiRbads asaniezm nUAIE) an| 1EIZp ewenmo id pezicds op
El d It d M 1fayun; :&So.uvoeﬁ aImelds m

1PL0Z BUSIZIA LL BIUD Z aoznom | a.e.eauh:_ BASIUIN EluazpEZIOdz0l mim 0L § aMEISPod en

“yezojuesBo zeq
AMEISN G 1SN ZQ "We way z yokuey 19I1G0 Bl Azan [suzoiuyoa) ijoquoy eluemOMEKdS —
‘obaiyssoisamul ruozpeu euemiuoyim —

‘MQIUBWRIe Yak) BIUEZIEMAM
[auzaaa) anuoy 1 ninzpru ZRin yakuRwopng ;S_._w:_o.o :&:se‘auce. Wd|UBZIEMIAM BIUBMOIBIN =

| .!..Qsoow ! ‘audaio aboeeisul 1 10318 el

wiye ‘wi wap21q0 2 1 pNg | whuul gny v&ov:n EIUBMOIO] ZBJO
b. nJoZpeu &) 1 yohuey q 1 e foid e -
op

yohulhoezy i 1 yoAmoBeioopom ‘yokmozet :u?—»ojb:-! :o»:.n-.u
yozpbin | |foejmeu; ‘10018 M fouffoeeiouy 199
Kuoluzemodn jsal
ejeqpeiN uowAzg Jewsplep ued
pNgG M Yok

1fayuny Yyaku@IZPOLLeS BIMEIdS M J $|0Z RIUSPTIA || BIUP Z NfoMION | b:::.aags BASIUIN m.:omuwm..oﬁo..
€780 7L § Z nyzBimz m ‘SUBIMOPNG OMBIG AMEISH G | v 'E Z 'L MO | isn ZL We emejspod eN

zz1 mcohm‘_

|
wzoeer

.e..;aﬁoﬂs sauom.mz Zu 6w ¢ AT e o R e ok
/ g\ adsu| AumQID
EXEMOYIZIGINZ BYOZ ZU1 1P T BN\ §u=mnuehnrc_§n
fas{ Sem% Lo [emeBanQ fenysiisoujon epey emoBaig 'z
ysudezn Eo.c.__unx uc. _v 3& 8 Serazg |- MOINS 00E-95

“BIuazods0p faf Aep po 1up p| e SuZo_ png fzu) Aaz
famoBanio lerystisouoq feulkoeyyremy Ifsiwoy famoBao 1
mosuAzZY| faz) [anisjiod faulfoesyemy 1isiwoy [amolery op o_cm_a;vo »u:.n _goan fazsloisu vo

8juezonod
“Iiz6o9p ot ey Yo q g3l dn yokuepeu sauyez 1z4d9p ejusjupesezn po
sis ainddjspo wdy ¥ § BP ue aimeispod eu ‘Auosis eluepkz 1% " wen Si6zmn z nyzeimz m\

JIN3INQVYSVZN

uezajuesBo zeq 1wAueimopnq |We30qoL BILEMOIBNY OP | Bjuemolyefoid op
yahulhaezjjeury | yoAmoBeioopom ‘Yyokmozeb ‘yokulhoejfyuem ‘Yahkujders
uazpkzin | |[oeleysul ‘1oe1s a1sanjez m [aulhoelejsul 19soujelsads m

9L/SEM/8910/$0OQ Aulkouspime sewnu
3INYIMOANE VINIINMY¥CN

alnwAzio

nNZaNw M 1 €861 elupruB g elup Auozpoin
E)SIMOPOJS BUBIUAZUI NyunIBIY Z JBIukzZU| JeisiBew

BfeqpalN uowAzg Jewepiep ued

E»:;.ﬁnoa wappuim z
nuazoyz od zeso obamop BAzid eisesez m puniem suociupds Aejsoz 97 :.cﬂsm:on
‘lgzzy 'z0d “ipp02 2 Nzg) m_ts.c;ou_._n M yokuzoyas) (lojuny yokuleizpowes aimelds m I pLOZ
BIUSIZIM || BIUD Z nfomzoy 1 Ainyy jul exsw ejuezpkziodzos ¢ysn pL § zew (p8Z'z0d 902 2
'N'2Q Aioupsl jsye)) auemopng omeld J ys6L B2d| £ Blup 2 ?53 q M pd L SNyl pE g »d oy ‘Jsn

q eluat dn eu 75

‘1SN | Z SN ZLue | (w2 :quu ‘9864 200 "IpL0OZ Z 20 Amoupsl 1sx8)) emy PNQ MQID) 2830
yohmop yoep © "1 000z elupnub gy ch:.ssnzmzn_.ﬁs vz tmo_zﬁuvon eN
Yrzao23a

SLIBLOZIEOZ-ZELL LELL MO

19107 BIMAZD G1 BIUD ‘MBII0IM eulioeyyemy efsiwoy emoBang

WYALLOINVOGNE
MOUIINAZNI
v 8 2 | §
YMO93UN0

21 |Strona



¢ ZZeuoys

eysmdiZass BuLy Zu JBW ¢

P FuliBW 7
i
oz wowy gu) aey Jp joid )

sulliewyemy iswaglzholand Lbznupimezg

apAzs vy .323 aud

L anagding gobamaznivez
YMODIEN0 YXSYISONIOA
MMO Aokfeyazio pepis

yohuzafisBrausonmals | uafuzoknyele cwuoww_:_ __uwxwwomu
o sIDEZ M NUSIS] QN DHEIZD BIUEMDIEPO! isobez Mop!
%hhunﬁﬂumﬂ% u?:u%bﬂ:me_ _wmoc_m_womm 10 b_u 'q OMEJ4 AmEISh | 18N BG| We Swmejsped BN

-uazauesBo zeq
< r oy B R
Amejsn ¢ 1sn zZg 1= Ty IMOP I l :n|4. i .:ﬁuvnc sy

T mowswes Yok BIUBZIEMAM
uewele yaAulioynasuoy WeIUEZIBMAM BlUBMOIBI —

BCEATIY Y| LTL TR DT : ‘mopzelzos elvemezIBo oumﬁoc.%xo_w zexo

famal . Tk \whuzaIUYIE)

s sulfoxes pais ‘feulfoyes ats femal g1 | foton fomof Wiy M 'eiueysEZ |

.m_ua_:ouuruﬂwbw webeeisy z zeiw ‘enaw aulfoxen ceis 'sulfoyen 109is %F?EE: .Q“am:n.@_ou
NE.E_w.n:_ wiy  ‘suzofjebieusoee | uzoknya|s @USZPRZIN | alorjEisy DS el wrye) ‘whvepopn
i fueze 3 kUl gn) Bmopng ejuemesaiy zeso ofiensione njozpeu

wanaiqe z | ! q < e
i ds zeso yak 1499} | LIKUBMEPNC-OUZIHUCPRNLSIE ACPRI0I] BILEZDMEIDS "BIUEMODISI0) i
yokuzokiabiausopyele | yokuzoknyale s
uezp 11 | "1o0Is 815 EZ M faulk | tosouef "

Kueyuzemodn ﬁn_.
ejeqpelN uowizg Jewepiep ued

‘SUEPMODNG OMBIG AMEISN ZZ 15N eG) WeZeio g1y ‘g ‘2 'L 1d L N Z) e apmeispod eN

Tz | eucys

; EEp

2 BUUY 2ulBw g ofeueimopng niozpen
I/ . ot 1opdsu) Aumoin ¢

; 2un B 7 [=7 BMSILMOPNE MQIBIUAZY] AGZ|
3 of & S040 for 1og EpEY 0'Z

. s MOINS 00E-0¢

oIpAzs oy BY 4p Joud-| J11 BUIOg N
fEalomygyemy g rraiponsay BleqpeIN uowAzs JBWSDEA UBY |
X 1D pord ‘elnwAzao

VMODFEN0 wi) \ica
MO Aokleezio pepis

4

) ' 15 sfeys elzdosp ‘eueromp

BIUBISEILM 0D BMEL] §15 NILSZOSZIZ O BIUSZOPEMASO EMIIUMOPNG MOIBIUAZU] AQZ| lamoBAM0 [apiseisouioq
loulhzexiemyl Iisiwoy amoBaniy ewezodiop waip 7 ‘Afzéssp jepim Kiowy 'nueBio segom eiuRjompo
BIUSISIIUM Op EmEd SIS DIZ/Z JZ0W EBUDAS BIUEICMPO EIUBISSILM op nuiwe; nbaig exen m (962 zod
“Wezoz z nza Ayoupef jsyey) obaulk dé1sod syapoy Ameisn Bz we z aupobz

"BiU9293,0p (3] AEp PO 1P ¢} DjuIwIE) M EMmD) 8 nukzuj £gz)
lomoBano fenstisoujog fauliomyuyiemy| |fsnuoy famobaimg d ez By A #h BWSIUMOPNE
sem_ins,ﬂ_.Snoa.u.._gs_gz_w_sov__ESExSo.ea.o%obz».Euov._oimE_cuo

ojuezonog

WfzA98p @00uMPO BU CUEZEHEM UOAUBIMOPING yalumesdn yohuepeu senjez 1lz4oap eluawpesezn po
15 9indaISD0 Wy » § 204 Ve ameisped eu Aucss euepkz (950m0 M walaipdBIMn Z N¥ZEWZ A\

FINIINAQVYSVYZN

uezojuesBbo zaq |WwAUEIMOPNG JWRIOGO) BjUBMOIANY Op | BluBMOalosd op
yahuzofjebisusoanele 1 yokuzokiye|e
uozpkzin | ifoejejsu ‘1oeis oisasyez m [oulfaejeysul josoulefoads m

0Z/38Md/08L0/S0Q Aulfouepima Jawnu
INVIMOANE VINIINMVYCN

alnwAzno
NZOJIIN M 1 £86 1 B1uprub g Blup fuczpoin
EjuyDloale NyuUNIE Z JeIukzul Js)siBew
BIEQPIIN UOWAZS JeWap|ep ued
whumiAizod weniuim z augimopnq erusiumesdn Bu nujwezBa niuszez od Zeio oBamopamez

eiuemojobiizd aiseiyezm 1yunem ouojuweds Aeisoz ez nusielsn od (gegkzed 0z0zZ 120
Ajoupsl Jsye]) SUBIMOPNG OMEBId I pAGL BadN 2 BIUP Z AMBISA ZZ 1SN BGL LB 0 U pINd | 1SN b WE

‘CMA 9% I8N '¢ N1 2SN ZL R | (2444 200 “I6H0T 2 'N'2G Al f 15y8)) BNl Qq meuejuhzus zeso
MODISIYIIE YOAMOPOMEZ YOBPEZIOWES O ~) 00NZ BIUPMUE G| BIUp Z AMBISD Zpid | 18N pg ue ameispod N
vYrzAaos3a

02/BLOTELO-ZELLLELLWNO

40202 eyiwizpzed 50 BIUp 'mERON, euffoeqyremy efsiuoy emobeng

WMLOINMOGNS
MOYIINAZNI ==
v 8 Z | éwm
YMO93¥N0 TS
WHS\ISONTOa

22| Strona



® POLSKA
R | Z B A
e
\\B
—
Al BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-76E-AHD-X85 *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 rumerzs wergfikscyjmm:

DOS-DYW-GTIVYQ *

Pani Sandra Izzbela Bednarz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0061/16
adres zamieszkania ul. Sokola 47/16, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoélgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicmnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Proewodniczaoy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownicthwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektroniconym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bez piecnym podpisem elsitroniconym wenyfikowanym przy pomocy wadnezo bwalifiowanego certyficabu g
rownowaine pod wrglacem skutkiw prawnych dokumentom opakrzorym podpisami wiasnorecznymi. )

* weryfikacjs pOprEwTasn darych w nindejszym aswisdzeniu modne sprawds 1a pOMOm RUMER weryfikacyinego Taswiadczenia na
stromie Polskiej lzoy Indyniertw Budownictwa www_piiboorg.pl lub kontaktujsc sie z Diurem wiascwej Okregowej lzby Infjrierow
Budownichwa.

==
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VIl. WYKAZ RYSUNKOW

W1 PROJEKTOWANE PRZEGRODY SKALA 1:100
W2 POSADZKI SKALA 1:100
W3 KOLORYSTYKA PRZEGROD SKALA 1:100
W4 STOLARKA SKALA 1:100
WA4A ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

W5 SUFITY SKALA 1:100
W6 OSWIETLENIE SKALA 1:100
W7 SANITARIATY SKALA 1:50
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