INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU BASENU W KROSNICACH
ZLOKALIZOWNEGO PRZY ULICY SANATORYJNEJ 9
PRZEZNACZONEJ DO ADAPTACJI NA PRZEDSZKOLE.

1. OKRESLENIE CELU WYKONANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Celem wykonania niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz
warunkéw mozliwosci dostosowania czesci obiektu Basenu, zlokalizowanego przy ulicy
Sanatoryjnej 9 w Krosnicach, do projektowanego zamierzenia budowlanego jakim jest
adaptacja na przedszkole.

Inwentaryzacja zawiera:

e Opis budynku
e Opis stanu technicznego budynku

e Mozliwos¢ przeprowadzenia zmian w budynku dostosowujgcych go do innego
sposobu uzytkowania

e QOrientacyjny zakres niezbednych robét budowlanych
e Whnioski koncowe

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA INWENTARYZACJI TECHNICZNEJ

Formalng podstawg wykonania niniejszej inwentaryzacji jest umowa zawarta pomiedzy
+~WAMI” Waldemar Niedbata, a Gming Kros$nice.

3. MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYKONANIA EKSPERTYZY
TECHNICZNEJ

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Wizje lokalng potgczonej z wykonaniem dokumentac;ji fotograficzne;j

o Inwentaryzacje pomieszczen objetych zakresem opracowania wykonang przez
pracownie ,WAMI” Waldemar Niedbata

o Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane

4. OPIS BUDYNKU

Budynek basenu zlokalizowany jest przy ulicy Sanatoryjnej 9 w miejscowosci Krosnice,
56-320 Krosnice. Obiekt, potgczony bezposrednio z przylegtym budynkiem hali sportowe;,
posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemng. Cze$¢ budynku przeznaczona
do adaptacji na przedszkole objeta opracowaniem znajduje sie na pierwszym pietrze pietrze.
Bezposrednio nad nig znajduje sie poddasze, na ktérym umieszczona jest centrala
wentylacyjna. Sciany zostaty wykonane z gazobetonu, wzmocnione stupami, strop nad
pierwszg kondygnacjg monolityczny, a konstrukcja dachu stalowa zabezpieczona piytg g-k.
Pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna mocowana do tat drewnianych. W budynku znajdujg
sie trzy klatki schodowe, wykonane w konstrukcji gazobetonowej, kazda z nich jest wydzielona
pozarowo i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, stuzgce do ewakuacji oséb
w budynku. Jedna z w/w klatek jest bezposrednio przylegta do obszaru przeznaczonego do
adaptacji. Na terenie obiektu w czesci podziemnej znajduje sie wezet cieplny, natomiast
rozdzielnia elektryczna umieszczona jest na parterze w poblizu wejscia budynku w czesci
basenowej. Wysoko$¢ budynku (14,38m) determinuje zaliczenie obiektu do obiektéw
Sredniowysokich (SW).



Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e Elektryczna

e Odgromowa

e Centralnego ogrzewania
¢ Wodno — kanalizacyjna
e Wentylacyjna

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw Wojewddzkiego urzedu ochrony
zabytkéw we Wroctawiu.

5. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Pomieszczenia w ramach kondygnacji znajdujg sie na jednym poziomie
Wysoko$¢ pomieszczeh w swietle jest zroznicowana

Posadzka w ciggach komunikacyjnych wykonczona jest ptytkami ceramicznymi
Posadzka w weztach sanitarnych wykonczona jest ptytkami ceramicznymi
Podtoga czesci pomieszczenia wykonczona matg gumowang

Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng

Pomieszczenia posiadajg oswietlenie $wiattem dziennym

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa

Stolarka wewnetrzna drzwiowa aluminiowa
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6. OCENA NOSNOSCI GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1. Sciany no$ne — stan techniczny dobry, nadajg sie do dalszej eksploatacii
2. Stropy — stan techniczny dobry, nadajg sie do dalszej eksploatacji
3. Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry i pozwala na dalszg eksploatacje

/. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy budynku: 2923m2

Powierzchnia wewnetrzna budynku:

e Piwnica 1823,34m2
e Parter 2605,16m2
e | pietro 1751,58m2
o |l pietro 282,32m2
Catkowita powierzchnia wewnetrzna: 6462,40m2
Powierzchnia czeéci budynku objetej opracowaniem: 448,63m2

8. ORIENTACYJNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzielenie pomieszczen edukacyjnych, socjalnych a takze weztéw sanitarnych
Wykonanie ciggu komunikacyjnego zapewniajgcego mozliwo$¢ ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie (dzieci w wieku przedszkolnym)

Wykonanie instalacji o$wietleniowej zapewniajgcej oswietlenie nowo powstatych
pomieszczen

Wymiana posadzki na bezpieczng przy uzytkowaniu dla dzieci

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla nowo powstatych pomieszczen
Modernizacja systemu wentylacji

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wymiana stolarki okiennej wewnetrznej dla zapewnienia wiekszej powierzchni
przeszklenia



9. WNIOSKI KONCOWE

1. Nie stanowi problemu dostosowanie sie do przepiséw i norm budowlanych

2. Zmiany w budynku nie zmieniajg negatywnie ukfadu obcigzen i nie majg wpltywu na
elementy konstrukcyjne budynku

3. Roboty adaptacyjne mozna wykonywaé wytgcznie w oparciu o projekt budowlany, na
podstawie decyzji o pozwoleniu na przebudowe

W zwigzku z powyzszym czes¢ budynku, dla ktorej sporzgdzono inwentaryzacje nadaje
sie do adaptaciji ujetej w projekcie przebudowy.

W przypadku wprowadzenia zmian, ktére mogtyby znaczgco wptywac na uktad obcigzen,
a tym samym mie¢ wptyw na konstrukcje budynku, nalezatoby najpierw bezwzglednie
dokonaé¢ analizy, czy takie zmiany sg mozliwe, a jesli tak, to w jaki sposéb mozna je
przeprowadzic.

Ocene sporzadzit:
Mgr inz. Waldemar Niedbata



