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1. Czesc ogdlna

Nazwa zadania: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu na
przedszkole w Krosnicach

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Krosnice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji C.0. i wentylacji w zakresie zadania pn. ,,Przebudowa wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku basenu na przedszkole w Krosnicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
Zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie robét
instalacji c.o. i wentylacji w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w dokumentacji
technicznej zadania " ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
basenu na przedszkole w Krosénicach”.:

w sekgcji rysunkowej poz. 7 INSTALACJA C.O.
w przedmiarze robot
w dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania wedtlug projektu budowlanego, obejmuje:
Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami ptytowymi o parametrach wody grzejnej 70/55°C, oraz
modernizacje istniejgcej instalacji wentylacyjnej dla nowego sposobu uzytkowania.
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Instalacja co:

-rurociggi rozprowadzajgce z istniejgcych piondéw c.o. do grzejnikéw rury Pex-c/Al./Pe Wavin Tigris K1
- grzejniki co. stalowe ptytowe PURMO

- Instalacje co prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ w
izolacji termicznej. Po wykonaniu robdt montazowych wykona¢ probe szczelnosci i zaizolowac.
Nastepnie przed uruchomieniem wykonac prébe cieplng wraz z regulacjg ilosciowg i jakosciowa. Po
wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach ci$nieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i
zakrycia bruzd, Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
a) Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen sal gtéwnych
b). Instalacja wentylacji wywiewnej

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako$S¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wyposazenie budynku powigzane z budowg projektowanej instalacji wentylacji dla prawidtowej
wentylacji pomieszczen i usuwania nadmiaru wilgoci.

- Przewody instalacji wentylacji wywiewnej wykonac jako przewody Spiro w izolacji z wetny mineralnej
- Przewody wentylacyjne tgczy¢ z pozostatymi elementami instalacji za pomocg blachowkretdw i tasmy
aluminiowej zbrojonej

- Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadka gumowag przykrecanymi do $cian,

- W oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe lub nawietrzaki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST-B-00 - " Wymagania ogodlne".

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do prowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania w/wym. robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materiaty muszg odpowiada¢ polskim normom Ilub odpowiednim aprobatom
technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowal nastepujace, nowe
materiaty:

- rurociggi rozprowadzajgce rury Pex-c/Al./Pe Wavin Tigris K1

- zawory kulowe ze $rubunkiem dla $rednicy ¢$50 +~15mm dla temperatury 110°C i ci$nienia PN10,

- zawory i gtowice termostatyczne Oventrop

- zawory regulacyjne STAP i STAD f. T&A

- tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

Wentylatory wywiewne Venture Industries typ SILENT 100, 200, 300

- Nawietrzaki $cienne DARCO NOG150

- Nawiewniki ci$nieniowe w oknach HELIOS ALEF 45 — wydatek 40 m3/h

- Anemostat nawiewny fi 160

- Kratka nawiewna fi 160

- Kanat wentylacyjny typu Spiro w izolacji z welny mineralnej fi 160 mm

- Ksztattki wentylacyjne stalowe

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw instalacyjnych:

Wyroby instalacyjne powinny posiadac:

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru polskich norm,
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego uznang
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakiem CE

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta w przypadku
wyrobdw podanych w wykazie Komisji Europejskiej jako majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

- na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania robdt instalacyjnych powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow instalacyjnych.

2.3. Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do robét instalacyjnych wg uznania wykonawcy.
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2.4. Odbior materiatdw na budowie

Materiaty takie jak przewody, kratki, nawietrzaki, kanaly nalezy dostarcza¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych Robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inspektora.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakoscé
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktdry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny
by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce
rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w
zwojach nalezy transportowac w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice
zZwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji
pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur w
czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek
powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu rownym,
gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢
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przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce Swiatfa.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z
polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac¢ wiekszg ostrozno$é, unikajac
duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz
moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkgcji nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 36 miesiecy dla rur czarnych ci$nieniowych

- 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
tego wymagania i zadowoli¢ sie ogdlnym projektem organizacji i harmonogramem wszystkich robot
budowlanych.

5.2. Zakres robot i warunki wykonania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — S-02, sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot instalacji c.0. oraz wentylacji. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

- rury polietylenowych warstwowych typu Pex-c/Al./Pe o potgczeniach zaciskowych,

- grzejniki stalowe ptytowe PURMO

- zawory i gtowice termostatyczne Oventrop

- zawory regulacyjne STAP i STAD f. T&A

- Plukanie instalacji woda z wodociggu miejskiego,

- Napetnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz
odbiorze elementdw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpic¢ do zakrycia
bruzd lub zabetonowania posadzki

- Montaz przewoddéw wentylacyjnych:

- Podwieszane do konstrukcji budowlanych za pomocg typowego systemu montazu przewodow
wentylacyjnych typu Spiro.

- Przewody typu Spiro w izolacji z welny mineralnej
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- Przewody wentylacji wywiewnej potaczy¢ z wentylatorami, ksztattkami oraz pionem wywiewnym w
sposob trwaly i szczelny

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
wykonania i odbioru robét B-00.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jako$ci robdt prowadzi wykonawca robot i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow, Wywdz materiatéw zbednych i odpadow na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce. Préby szczelnosci cisnieniowe
na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego, Ptukanie instalacji woda z wodociggu
miejskiego, Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej,
przedtozenie wynikow inspektorowi nadzoru.

- Pomiary wydajnosci poszczegdlnych wentylatorow

- Sprawdzenie trwatosci montazu poszczegdinych elementdw instalacji

- Sprawdzenie prawidtowosci przeptywu powietrza w pomieszczeniu

- Sprawdzenie prawidtowosci przeptywu powietrza w instalacji wentylacji wywiewnej

- Sprawdzenie prawidtowosci zatgczania i wytgczania wentylatoréw sterowanych wytgcznikiem
czasowym, higrostatem oraz witgcznikiem $wiatta wraz z regulacjg nastaw

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy zaptaty. Jednostki
obmiarowe podane sg w przedmiarze robot.

8. Odbior roboét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
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SST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. Podstawa platnosci

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Normy, przepisy zwigzane i informacje

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdlnych rodzajow prac wchodzgcych w zakres przedmiotu zamodwienia.

Ponizej wymienione przyktadowe dokumentacje dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem
specyfikacji technicznej:

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —-w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich
Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. Stosowac sie do norm:

- PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN -82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

- PN —91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m3.

- PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania na
energie do ogrzewania.

- PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1,6Mpa,

- PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania,

- PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie 1MPa. Wymiary przylaczeniowe,

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,

- PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

- PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

- PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

- PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

- PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

- PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,
- PN -92 /E —08106

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym - Wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
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- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ .Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja —Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw —Urzadzenia wentylacyjne koricowe — badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wtasciwosci
mechaniczne.

- 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PrPN 12236 Wentylacja budynkow — podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.

- BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztaltki wentylacyjne blaszane.

- BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

- BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i cienne.

- BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r

Opracowano w lutym 2022r.
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