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21/DSOKK/2017

69/88/UW

5/DOŚ/15

ZESTAWIENIE STOLARKI

SCHEMAT

SKALA 1:50

OZNACZENIE

SZEROKOŚĆ [cm]

WYSOKOŚĆ [cm]

KIERUNEK OTW.

STOLARKA OKIENNA STOLARKA DRZWIOWA

UCHYLNE UCHYLNE L P L P

210

450

O7

150

O8 D1W D2Ł

ILOŚĆ
2 1 2 3 2 2

UWAGI

90

200210

90

200

- STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA

- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA DOPASOWANA DO POZOSTAŁYCH,

ISTNIEJĄCYCH OKIEN

- OKNA MONTOWANE W OTWORACH POZOSTAŁYCH PO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCEJ STOLARKI PO DOPASOWANIU ICH WYMIARÓW OD POZIOMU

NADPROŻA DO POZIOMU POSADZKI

- SZKŁO BEZPIECZNE

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U<0,9W/m2*K

- STOLARKA OKIENNA

ALUMINIOWA

- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA

DOPASOWANA DO

POZOSTAŁYCH,

ISTNIEJĄCYCH OKIEN

- OKNA MONTOWANE W

OTWORACH POZOSTAŁYCH

PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ

STOLARKI PO DOPASOWANIU

ICH WYMIARÓW OD POZIOMU

NADPROŻA DO POZIOMU

POSADZKI

- SZKŁO BEZPIECZNE

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U<0,9W/m2*K

- DRZWI PEŁNE,

PŁYTOWE

- OKLEJONE

OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO

UZGODNIENIA Z

INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI

POWINNA

OBEJMOWAĆ MURY

- DRZWI PEŁNE,

PŁYTOWE

- OKLEJONE

OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO

UZGODNIENIA Z

INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI

POWINNA

OBEJMOWAĆ MURY
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