PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO "MOJE
BOISKO ORLIK 2010" W KUZNICY
CZESZYCKIEJ.
PRZEBUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGQ- ¢cz.2

Adres: ZESPOL SZKOL W KUZNICY CZESZYCKIEJ
KUZNICA CZESZYCKA 1
56-320 KROSNICE

Zamawiajacy: GMINA KROSNICE
Adres: 56-320 KROSNICE
UL. SPORTOWA 4
Rodzaj robdt: ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE | ELEKTRYCZNE
Data opracowania: 26.05.2010
Kody CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty sanitarne



Przedmiar robot

Lp. Podstawwa Cipis. lokalizacia wvliczente Jm. Hoger skfadowe J Razem
1 2 3 4 5 G |
Fi Elementv przebudowy zaplecza kpl 1,000
1,000 kpl 1,006
Al Roboty vozbiorkowe i mrosve ml 10,528
1,520 m2 10.520
P1 | KNR 4-01 Wykucie z muru ofcieznic stalowych fub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt 1,000
0354-0900
1.000 szt 1000
P2 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosel i szerokodcei 1/2 x 1 cegly w Scianach na zaprawie m 2,600
(0336-0400 cementowo-wapienne;
2,600 m 2.600
P3 | KNR 4-01 Uzupelnienie sklepien plaskich Kleina, weiggniecie { ulozenie belek stalowych m 2,600
0317-0500
2.600 m 2.600
P4 | KNR 4-01 Wrykucie otwordw w dcianach 2 cegiet o grubosei 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub m2 2,600
0329-0200 cemertowo-wapiennet,dia otwordw drewiowych i oliennych
2.600 m2 2000
P5S | KNR 2-02 Okladanie (szpaldowanie) scian i stupdw ceglami,o grubosci 1/4 cegly. m2 0,650
0123-0100
0.65¢ m2 1,650
P6 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiel budowlanveh pelnveh,o grubosci 1/2 cegly. m2 7.870
0120-0200
7.870 ml 7.870
P7 | KNR 2-02 Tynki zwykle T kategorii dcian 1 shapdw, wykonywane recznie. m2 15,740
0803-0300
13,740 m2 15,740
P8 | KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.[il z zaprawy cem-wap.z wapna m 10,400
0708-0100 gaszonego.na podiozu z cegiel pustakdw cer_ betondw na odeiezach szerokodei do 15 em
10,400 i 103,400 |
P9 | KNR-W 4-01 Otynkowanie stykdw odcieznic ze Scianami m 19,400
0322-1000
| 10406 11 10,400
P10 | KNR 4-01 Uzupek.tynkow wewn.kat I zaprawa cem-wap./wap.suchogaszina seianach plaskich,stupach | m2 8,520
07110201 prostokat.podloze z cegly,pustak.ceram. gazo-1 pianobet.jedno miejsce-2m2
8,520 m2 8.520
P11 | NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosc 3 mim na scianach tynkowarrych w m2 21,860
2-02U pomieszezeniach o powierzehni podiogi ponad § m2 (Orgbud Wewa)
2013-0100
21860 m 21,860
P12 | NNRNKR Gladzie gipsowe jednowarstwowe gruboser 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni m2 14,320
2-02U ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
2015-0100
14,320 m2 14.320
P13 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglodé do Thkm | m3 0,390
0109-1100
0,390 s 0,390
P14 | KNR-W 4-01 Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodand m3 0,390
0109-1200 samowytadowezymi
Krotnoscé= 4,00
0.390 mi (.390
A2 Stolarka dvzwiows m2 7,358
7.350 m2 7.350
P15 | KNR-W 4-01 Obsadzenie ofcieznic o powlerzchni otworn ponad 2.0 m2,w Scianach z ceglef m2 4,200
0322-0300
4,200 2 4,200
P16 | KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewngetrzne, pelne jednoskezydiowe, fabryeznie wykonczone m2 4,200
1022-0100
4.200 m32 4,200
Ad | Posadyki mi 10,520
16,520 m2 10.520
P17 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z phvtek na zaprawie cementowe] wraz ¥ cokolami m2 12,340
0811-0700
12,340 m 12,340
P18 | KNR-T¢-12 Przygotowanie podioza pod posadzki plytkowe z kamieni sztacznych ukladanych na klej m2 10,520
1118-0100
10,520 m 10,520 |
P19 | KNR-10-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 em ukladanych na klej metods zwykia mZ 10,520
1118-0800
10.320 w2 10,520
P20 | KNR-10-12 Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych o wynnarach 30x3(0 m 18,200
1120-0400 o, wysokosct 15 em - z przecinaniem plytek ukiadanych na kiej
18.200 1t 18.200
P21 | KNR-10-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 em,wysokosct 15 em -z m 18,200
1120-0500 przecinaniem plytek ukladanvch na klej metoda zwykia
18.200 m 18,200
Ad Madowanie wewnetrzne § okladziny Scian ml 68,510
68.510 a2 68,510 |




Przedmiar robbt

Lp. Podstawa Opis, lokalizacia § wyliczente Jon. I ilogei sidadowe Razem
1 2 3 4 3 & ]
P22 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmyeie starej farby w pomieszezeniach o powierzchi podiogi ponad 5 m2 m2 68.510
1202-0900
68,510 m2 68,510
P23 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" m2 57,990
2-02U (Orgbod W-wa}
1134-0201
57,990 ml 57,990
P24 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni poziomych preparataral grontujacymi "ATLAS UNI GRUNT® m2 10,520
2-02U {Orgbud W-wa}
1134-0101
10,520 m2 10,520
P25 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewmetrryeh ghadidch tarba smulsying m2 32,380
1505-0100 “Polinit".
32,380 m2 32,380
P26 | KNR 2-02 Malowanie bez gruntowania tyakdw wewngtrznych gladiich farba emulsyjng m2 32,380
1505-0200 "Polinit",dodatek za kazde dalsze malowanie.
32,380 m2 32,380
P27 | KNR-I0-12 Przygotowanie podioza do licowania feian ptytkami ukladanymi na kiej ml 36,440
0829-0100
36,440 m2 36,440
P28 | KNR-I0-12 Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metods kombinowana, m2 36,440
(0829-0700
36,440 m2 36,440
A5 Instalacje sanitarne kpl 1,800
1.000 kpl 1,000
P29 | KNNR 4 Rurociggi o Srednicy nominalnei 135 mm stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, m 53,200
0106-0100 na $ctanach budynkach niemieszkalnych
53,200 m §3,200
P30 | KNNR 4 Dodatki w rurociagach stalowych za podejscia doplywowe do zawordw czerpaloych, baterii, szt. 6,000
0115-0100 mieszaczy hydrantow itp., o polaczeniu sztywnym o srpominatne] 15 mm
6,000 szt. 6,000
P31 | KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednioy 110 nm o polaczeniach weiskowych w gotowych m 24,000
0203-0300 wykopach, wewnatrz budynkow
24,000 m 24,000
P32 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z rur § kertaltel z PVC o $redniey 110 mm o szt ' 2,000
0211-0300 polacreniach weiskowych
2,000 szt 2,000
P33 | KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o Sreduicy 50 mm o polaczeniach weiskowych w gotowych 1 12,000
0203-0100 wykopach, wewnatrz budynkow
12,000 m 12,000
P34 | KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o drednicy 30 mm o szt 4,000
0211-0160 polaczeniach woiskowych
| 4,000 szt | 4,000
P35 | KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominabiej 15 mum instalacii wodeciagowych 2 rur szt 2,000
0130-G102 stalowych
2,000 SZL. 2,000
P36 | KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominainej 15 mm szt 2,000
0137-0200
2,000 2,000
P37 | KNNR 4 Raterie wannowe dcienne o Srednicy nominalnej 15 mm 2,000
0137-0500
2,000 szt. 2,000
P38 | KNNR 4 Umywalka pojedyficza porcelanowa z syfonem mosigznym gruszkowyrm kpt 2,000
0230-0200
2,000 kpl 2,000
P39 | KALKULACJA | Dostawa i montaz uchwytow dla niepelnosprawnych 2,000
INDYWIDUA
LNA
2,000 2,000
P40 | KALKULACIA | Dostawa | montaz uchwytdw dla niepelnosprawnych 3,000
INDYWIDUA
LNA
3,000 3,000
P41 | KALKULACJA | Dostawa i montaz krzesetka skiadanego dia niepelnosprawnych 1,000
INDYWIDUA
LNA
1,000 1.000
P42 | KNNR 4 Ustep = plucrka ustgpowa typu "kompakt” fepl 2,000
02330300
2,000 kpl 2,000
P43 | KNR-W 2-15 Wousty Scickowe z tworzywa sztucznego o drednicy 50 nun szt. 2,000
0218-0100
2,000 szt 2,000
P44 | KNR-W 2-13 | Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych z kabing natryskows kpl 1,000
0232-0202
1,000 kpt 1,000




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Ompis, lokalizacja 1 wyliczenie Jm. Tlosci skladowe Razem
i 2 3 4 5 6
P45 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika stafowego plytowego dwurzgdowego typu GP-2 1 GP-4 kpl 1,000
[ 1521-0200
1,000 kpl 1,000
P46 | KNR 2-15 Grzepniki rurowe tazienkowe 500/800 szt. 2,000
0418-0102
analogia
2,000 szt 2,000
P47 | KNR 2-15 Rury przylaczne do grzemikéw c.o. 2 rur stalowych gladkich lub ozebrowanych o drednicy 15 kpl 2,000
0422-0301 nun
2,000 kpl 2,000
A6 Roboty budowlane zwinzane 2 przejéciem instalacji samitarnych kpl. 1,000
1,000 kpl. 1,000
P48 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] wraz z cokolamy m2 17,000
0811-0700
17,000 me 17,000 -
P49 | KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu wirowego o grubosei do 16 cm m3 2,400
0301-0200
2,400 m3 2,400
P50 | KNNR-W 3 Wykopy wewnatrz budynku w gruncie kat.IIl z usunigciem ziemi z parteru m3 2,700
0105-0200
2,700 m3 2,700
P51 | KNR 201 Wykopy liniowe o fclanach pion.pod fundamenty ruroc.i kolektory w gruntach such.z m3 2,880
0317-0200 wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recz. gieb. 1, 3m szer.0,8-1,5m kkat. 3.4
2,880 m3 2,880
P32 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o érednicy 315-425 mm z zamknigciem szt 1,000
0517-0103 stozkiem betonowym kinets z PE 1 polrywa z PVC z uszezetky
1,600 szt. 1,000
P53 | KNNR-W 3 Zasypanie wykopéw z ubiciem m3 2,700
0104-0300
2.700 m3 2,700
P54 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m 1 ubiciem warstwami co 15 em m3 2,880
0105-0200 w gruncie kategorit III
2,880 m3 2,880
P35 | KNR 2-02 Podkiady na podiozu gruntowym z ubitych materialéw,z piasku. m3 0,270
1101-0702
0,270 m3 0,270
P36 | KNR 2-02 Podictady betonowe na podlora gramiowym,z betonu zwyklego 7 kruszywa naturainego PR} 0,270
1101-0100
0,270 m3 0,270
P57 | KNR 2-02 Izolagje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna warstwa. m2 12,150
0616-0100
12,150 m2 12,150
P58 | KNR-I0-12 Prrygotowanie podioza pod posadzki phythowe » kamieni sztucznych nkladanych na kleg m2 17,000
1118-0100
17,000 m? 17,000
P59 | KNR-10-12 Posadzki z plviek o wyniarach 30x30 cm ukiadanych na klej metoda zwykia m2 17.000
1118-0800
17,000 m2 17,000
P60 | KNR-1 0-12 Przygotowanie podioza pod cokoliki plytkowe z kamieni sziucznych o wymiarach 30x30 m 21,120
1120-0400 cm,wysokeset 15 om - z przecinaniem phytek ulkdadanych na klej
21,120 m 21,120
P61 | KNR-I0-12 Cokoliki phytkowe z kamieni setueznych o wynmarach 30x30 em,wysokoder 15 em -2 m 21,120
1120-0500 przecinaniem plytek uldadanych na klej metods zwykis
21,120 m 21,120
P62 | KNR 4-01 Prrebicie otwordw w deianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 cegly s7t. 8,000
0333-0800
8,000 Szt 8,000
P63 | KNR 4-01 Przebicie otwordéw w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grabosei 1 cegly szt 4,000
0333-0900
4,000 sat, 4,000
P64 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosel i szerokosel 1/4 x 1/2 cegly w scianach na zaprawie m 8,000
0336-0100 cementowo-wapiennej
3,000 m 8,000
P63 | KNR 4-01 Wykuoie bruzd pionowych o glgbokosei i szerokogol 1/4 x 1/2 cegly w Scianach na zaprawie m 12,000
0339-0100 cementowo-wapiennej
12,600 m 12,000
P66 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z preewodami instalacyinymi w Solanach o szerokoder 1/2 m 8,000
0326-010¢ cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
8,000 m 8,000
P67 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w Scianach o szerokosei 1/2 m 12,000
0326-0300 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
12,000 m 12,000
P68 | KNR 4-01 Zamuarowanie przebié w écianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego szt 8,000
(4323-0200
8,000 szt 8,000
fP69 KNR 4-01 Zamurowanie preebié w doianach o gruboset 1 cogly. Zaprawa 2 wapna suchogaszonego szt 4,000
| 0323-0300




Przedmiar robdt

Lp. Podstawa Opis, Iokalizacia i wyliczemie Jm. Hodei skladowe Razem
1 2 3 4 3 &
P70 | KNR 4-01 Wykonaiie pasow szer.do 30cm z tynku kat.IT na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegiel m 20,000
0705-0200 lub scianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami Iub dachdéwkami
20,000 m 20,000
A7 Roboty elektryczne fpl 1,000
1,000 kpl 1,000
P71 | KNR-W 5-08 | Przewody wtynkowe o faczaym preekroju 2yl do 7,5 mm2 ukdadane w tynku na podiozu m 12,000
0209-0200 innyim ad betonu
12,000 m 12,000
P72 | KNR-W 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznyeh, o wymiarach do 75x75 mm. Hosé szt 4,000
0402-0100 adgatezient - 3. Przekro] zyt przewodow do 2,5 tun?
4,000 st 4,000
P73 | KNR-W 5-08 | Przgotowanie podioza pad osprzet instalacyiny. Mocowanie osprzgtu przez. przvirecenie do szt 4,000
0301-0200 kolkéw plastikowych. Podioze: cegla
4,000 szt 4.000
P74 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podioku facznikédw instalacyinyeh podtynkowych w puszlcach szt 2,000
0307-0400 instalacyjnych, krzyzowych dwubtegunowych
2,000 szt. 2,000
P75 | KNR-W 3-08 Montaz na gotowego podioza gniazd wiyezk p/t z uziemieniem,2-bieg.przykrgcanych lub s7t. 4,000
0309-0300 przyklejanych,przetotowych podwdi.o obciaz.de 10A 1§ przekr przew.do 2,5mm?2
4,000 szt. 4,000
P76 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podlozu opraw swictldwkowych z blachy st.z kloszem 2 tworzyw kpl 2,000
0311-0700 sztuozaych lub rastrem matalowymyzawieszanych 4x20W x podiacreniem kodcowym
2.000 Ipl 2,000
P77 | KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu facznikow instalacyjnych podtynkowych w puszkach szt 2,000
0307-0300 instalacymych, $wiccznikowych
2,000 szt 2,000
P78 | KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosei 1/2 cegly szt. 8,000
0333-0800
8,000 szt. 8,000
P79 | KNR 4-01 Przebicie olwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapierme; o gruboal 1 cegly sz 4,000
0333-0900
4,000 szt. 4,000
P80 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosei 1 szerokosei 1/4 x 1/2 cegly w dcianach na zaprawie m 26,000
0336-0100 cementowo-wapiennej
26,000 m 26,000
P81 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o glebokodet i szerokosei 1/4 x 1/2 cegly w dcianach na zaprawie m 22,500
0339-0100 cementowo-wapienne)
22,500 m 22,500
P82 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyinyimt w $cianach o szerokosei 1/2 m 26,000
0326-0100 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
26,000 m 26,000
P83 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2 m 22,500
0326-0300 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
22.500 m 22,500
P84 | KNR 4-01 Zamurowanie przebié w olanach o grubosat 1/2 cegly. Zaprawa 2 wapna suchogaszonego szt 8,000
0323-0200
8,000 szt 8,000
P85 | KNR 4-01 Zamurowanie przebié w Scianach o gruboset 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego SZE. 4,000
0323-0300
4,000 s7t. 4,000
| P86 | KNR 4-01 Wykonanie pasdéw szer.do 30cm z tynku kat. I na zaprawie z wapna gasz.na nwrach z cegiet m 48,500
J 0705-0200 Tub scianach bet.pokryw. bruzdy uprzednio zamur.ceghami Yub dachéwkami
| 48,500 m 48,500




