ZALACZNIK nr 5

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest
Miejsce / obiekt / urzadzenie budowlane / instalacja przemystowa: ...........ccccoociiiiieiienniinnnee.
Adres miejsca / obiektu / urzadzenia budowlanego / instalacji przemystowe;j: ...........ccccceveeeenns
P OMIESZCZENIE: ...ttt ettt e e e e e e bbb e et e e e e e s e a b e b et e e ee e e e s anrrreeaeaeeaaas
ROAZa] / NAZWA WYTODU Y ...ttt
llo$6 wyrobow (m?, tony) 2 ........ccceveveveveeeeeinne,
Grupa Wyréb - rodzaj Ocena| Przyjeta
/ Nr punktacja
l. Sposo6b zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masg natryskowa z azbestem 30
(torkret)
2. Tynk zawierajacy azbest 30
3. Lekkie ptyty izolacyjne z azbestem 25

(ciezar obj. < 1.000 kg/m?)

4. Pozostate wyroby z azbestem 10

Il. Rodzaj azbestu

5. Azbest chryzotylowy 5

6. Inny azbest (np. krokidolit) 15

Ill.  Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7. Rozluzniona (naruszona) struktura 30
widkien

8. Mocna struktura wtokien, lecz bez albo z 10

niewystarczajaca powtokg farby zewnetrznej

9. Pomalowana i nieuszkodzona powtoka zewnetrzna 0

IV.  Stan zewnetrzny wyrobu z azbestem
10. |Duze uszkodzenia 309




11. |Mate uszkodzenia 109
12. |Brak 0
V. Mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z
azbestem
13. [ Wyrdb jest przedmiotem jakichs prac 15
14. | Wyrdb przez bezposrednig dostepnos¢ narazony na 10
uszkodzenia (do wysokosci 2 m)
15. [ Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
16. | Wyrdb narazony na wstrzgsy i drgania 10
17. | Wyrdb narazony na dziatanie czynnikéw atmosferycznych 10
(na zewnatrz obiektu)
18. | Wyrdb znajduje sie w zasiegu silnych ruchow powietrza 10
19. | Wyr6b nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0
VI.  Wykorzystanie pomieszczenia
20. |Regularnie przez dzieci, mtodziez lub sportowcéw 35
21. |Trwate lub czeste przebywanie w pomieszczeniach innych 30
oséb
22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20
23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10
VII.  Usytuowanie wyrobu
24. | Bezposrednio w pomieszczeniu 30
25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 25
pokryciem
26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty 25
wentylacyjne)
27. |Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 10
ponad pytoszczelng powierzchnig lub poza szczelnym
kanatem wentylacyjnym
Suma punktéw oceny ...................
Stopien pilnosci | wymiana lub naprawa wymagana 65 i wiecej punktow
bezzwtocznie




Stopien pilnosci ll ponowna ocena wymagana w czasie powyzej 35 do 60
do 1 roku punktow

Stopien pilnosci lll | ponowna ocena w terminie do 5 lat do 35 punktow

UWAGA: podkreslic nalezy tylko jedng pozycje w grupie, jesli wystapi wiecej niz jedna,
podkresli¢ nalezy najwyzszag punktacje. Zsumowac ilos¢ punktow, ustali¢ ocene kohcowsq i
stopien pilnosci.

data: . .200 .

1)

2)

3)

4)

Wedtug klasyfikacji wyrobéw przyjetych w sprawozdaniu rocznym - zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika
2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Zgodnie z inwentaryzacjq i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnos$niku 1
rozporzadzenia.

Duze uszkodzenia - widoczne pekniecia lub ubytki na powierzchni rownej lub wiekszej
niz 3 % powierzchni wyrobu.

Mate uszkodzenia - brak widocznych peknieé, a ubytki na powierzchni mniejszej niz 3 %
powierzchni wyrobu.



