LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: Krosnice - oczyszczalnia $ciekow

Parametry geotechniczne: wg PN-81/B-03020

Objaénienia geologiczne wartosé charakterystyczna x/n/

wspotczynnik materiatowy ym *Warto$¢ ustalona metoda A

Wartoéé ob“czerﬂowa XI’ POZOSta’fe Ustalone metOda B
- Stan gruntu . . Kat Edometryczny  Modut odksztatceni
tP,:Of” Opis Nr | symbol | Symbol 9 Wilgot- | Gestosc Spinose Breid | modut scisliwosci odut odksztatcenia
stratygra- litologiczno- warstwy| gruntu |konsoli-| Stopien | Stopien| nOSC | objetos- pol wewnetrz-| N Y .
ficzno- stratvaraficzn geotech-wg PN-86/ dacji | zagesz- | plastycz- naturalna ciowa Cy nego pierwotnej wtornej pierwotny| wtdrny
litologiczny 4¢) y nicznej | B-02480 | grynty | czenia | nosci w, P b, M, M E, E
o L % | [trm3 | [kPa] | [?] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa]
Nasvo niekontrolowan warstwa gruntéw organicznych i mineralnych, ktéra nie nadaje sie
ypni warny NN do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego
Czwartorzed: la | Gp @B 025 1L | &2 & L 32500 24 500
utwory lodowcowe: [N e N K NN DU BN N A I S R R
Gliny piaszczyste 12 220 33 19
Ib Gp B 0,15 ﬁ 0.9 0—9 0—9 41 500 31 500
34 185 | 41 8
lla I D 0,35 11 0.9 09 0.9 17 000 9 500
Neogen 27 200 49 | 10 oo e
@) Osady Ijs/ziorne: lIb I D 0,20 1’1 0’9 0,9 0’9 24 000 13 500
27 2,00 | 54 1
llc I D 0,10 11 0.9 0.9 0.9 30 500 17 000
** wartosci parametréw przyjete wg Wituna (Zarys geotechniki 2003 r.) \
| | | | | |




