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1. WSTEP

Opinie geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku
kottowni na dziatce numer 123/3 przy ulicy Wesotej w Krosnicach wykonano na zlecenie firmy
Nomar Zaktad Projektowania i Kompletacji Dostaw Marek Nowak z siedzibg przy ul.
Belwederczykdw 29 we Wroctawiu, 51-688.

Na terenie badan planuje sie budowe budynku kottowni, jednokondygnacyjnego bez
podpiwniczenia, ktory bedzie wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Ostateczng decyzje o przyjeciu rzednej posadowienia podejmie Projektant po analizie wynikdéw
badan zawartych w niniejszej Opinii geotechniczne;.

Celem opracowania jest:

* rozpoznanie warunkéw gruntowych w podtozu projektowanego budynku;

* okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

» okreslenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego
oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;

« ustalenie wzajemnego oddziatywania fundamentéw budynku i podtoza gruntowego w fazie
budowy i eksploatacji ;

 podanie wnioskdw dotyczacych posadowienia fundamentow.

W ramach opracowania wykonano:

- wizje lokalng terenu w kwietniu 2014 roku;

- wyznaczenie miejsc sondowan przelotowych metoda domiardéw prostokatnych;

- 2 sondowania przelotowe do gteboko$ci 6,0 m Matogabarytowg Wiertnicg Gasienicowg MWG-
6;
- 1 sondowanie dynamiczne sondq lekka typu DPL;
- pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej;

- ocene makroskopowg gruntow;

- pobér prébek gruntéw do badan laboratoryjnych;
- niwelacje otwordw wiertniczych.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia ,Opinii” byt plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejacq
sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzadzenia Opinii Geotechnicznej.

Rzedne otworow okreslono na podstawie niwelacji terenu w nawigzaniu do statego punktu
wysokosciowego, za ktory przyjeto kratke Sciekowg o rzednej 136,72 m n.p.m. Doktadno$¢
okreslenia rzednych tg metodg ocenia sig na £0,10 m.

llo$¢, gtebokos¢ oraz lokalizacja wykonanych otwordw wiertniczych zostata okre$lona przez
Projektanta.
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Wykorzystane akty prawne:

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).

a takze przy wykorzystaniu:

— Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogdline,

— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okre$lenie, symbole, podziat i opis
gruntow,

— Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

— Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

— Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

N

Lokalizacja
Teren badan potozony jest w potnocnej czesci Krosnic, przy ulicy Wesotej, na terenie gminne;

oczyszczalni sciekow.

Potozenie i morfologia

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa falista.

Wysokos$ci bezwzgledne w rejonie badan wahajg sie od 135,7 do 138,4 m n.p.m.

Morfologia w rejonie projektowanego budynku jest przeksztatcona dziatalno$cig cztowieka przez
wyréwnanie powierzchni warstwg gruntow nasypowych. Powierzchnia terenu jest nachylona w
kierunku potudniowym. Deniwelacja na terenie dziatki nie przekraczajg 1,0 m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNE

W podtozu catego terenu zalegajg neogenskie (trzeciorzedowe) osady jeziorne, na nich (w
pdinocnej czesci) spoczywajg plejstocenskie osady morenowe 0 migzszosci dochodzacej do 2,4
m.

Osady neogeniskie wyksztatcone w postaci itdw, wystepujg w podtozu catego badanego terenu
od gtebokosci ca 1,7 — 3,1 m. Migzszo$¢ osadow trzeciorzedowych w tym rejonie przekracza 80
m.

Na itach w potnocnej czesci terenu badan zalegajg gliny morenowe 0 migzszosci dochodzacej
do 2,4 m.

Powierzchnie terenu pokrywajg nasypy niekontrolowane (organiczno - mineralne) 0 migzszosci
0,7-1,7m.
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4. WARUNKI WODNE

W potudniowe] czesci terenu badan woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w
warstwie nasypdw niekontrolowanych na gtebokosci 0,60 m (na rzednej 137,16 m n.p.m.). W
potnocnej czesci (otwor nr 2) stwierdzono jedynie saczenie na gtebokosci 3,0 m (na rzedne;
134,72 m n.p.m.).

Poziom wody uznano za $rednio wysoki, moze ulega¢ sezonowym wahaniom o0 0,3 - 0,5 m.

Po okresie intensywnych opadéw atmosferycznych badz wiosennych roztopéw, na stropie i/lub
w obrebie glin i itbw mogg wystapi¢ saczenia wody nie stwierdzone w czasie wykonywania
badan.

Wody powierzchniowe:

Teren badan oddalony jest o okoto 90 m w kierunku potudniowo-wschodnim od rowu
melioracyjnego. Wody opadowe sptywajg po powierzchni terenu w kierunku potudniowym lub
infiltrujg w podtoze.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni do gtebokosci 0,7 — 1,7 m wystepujg grunty nasypowe (nasyp niekontrolowany -
Warstwa NN) w stanie luznym oraz gleba.

Ponizej gruntow nasypowych, zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-2480, na podstawie
kryterium genetycznego i litologicznego gruntdow, w podiozu wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

Warstwa |I(B): zaliczono do niej czwartorzedowe lodowcowe gliny piaszczyste wystepujace po
stronie pdinocnej terenu badan od gteboko$ci ca 0,7 m do 3,1 m. Zgodnie z PN-81/B-
03020 zaliczono je do gruntow spoistych morenowych nieskonsolidowanych o symbolu
B

Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia plastycznosci w obrebie tej warstwy wydzielono dwa
pakiety geotechniczne:

Pakiet la: zaliczono do niego wystepujace od 0,7 m do 1,9 m gliny piaszczyste w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,25;

Pakiet Ib: zaliczono do niego wystepujace od 1,9 m do 3,1 m piaski gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,15;

Warstwa lI(D): do ktdrej zaliczono neogenskie (trzeciorzedowe) ity wystepujace od gtebokosci

1,7 m po stronie potudniowe] i od 3,1 m po stronie pdtnocnej do gtebokosci
przekraczajgcej 6,0 m. Zgodnie z PN-81/B-03020 zaliczono je grupy gruntow o symbolu
D’
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Ze wzgledu na zroznicowanie stopnia plastycznosci w obrebie tej warstwy wydzielono trzy
pakiety geotechniczne:

Pakiet lla: zaliczono do niego wystepujace w wierceniu nr 1 na gtebokosci od 1,7 m do 2,4 m ity
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,35;

Pakiet llb: zaliczono do niego wystepujace od 2,4 — 3,1 m do 4,1 - 50 ity w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,20;

Pakiet llb: zaliczono do niego wystepujace od 4,1 — 5,0 do gtebokosci ponad 6,0 m ity w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,10;

Pozostate wtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntdéw zaliczonych do wydzielonych warstw i
pakietow geotechnicznych podano w legendzie do przekrojow stanowigce] zatacznik do
opracowania.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

 Podtoze projektowanego budynku rozpoznano poprzez wykonanie 2 sondowan przelotowych
do gtebokosci 6,0 m. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B” zgodnie z
zalezno$ciami lokalnymi podanymi w PN-81/B-03020 przyjmujac za parametr wiodacy dla
gruntow spoistych stopien plastycznosci, a dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia.

 Od powierzchni do gtebokosci 0,7 — 1,7 m wystepujq grunty nasypowe w stanie luznym, ktore
z podtoza budynku nalezy usunag;

Warunki gruntowe:

» Podtoze gruntowe ponize] gruntow nasypowych i gleby jest uwarstwione zbudowane z
gruntdéw o dobrych i przecietnych parametrach geotechnicznych:
- po stronie pétnocnej do gtebokosci 3,1 m wystepujg grunty spoiste (gliny piaszczyste) w
stanie plastycznym (w stropowej czesci) i twardoplastycznym o przecietnych i dobrych
parametrach geotechnicznych (warstwa | 0 1.=0,15 - 0,25);
- po stronie potudniowej do gtebokosci ca 1,7 — 2,4 m - wystepujg grunty zwieztospoiste (ity)
w stanie plastycznym o niskich parametrach geotechnicznych (warstwa Ila o 1.=0,35).
- od gtebokosci ca 2,4 — 3,1 m do 4,1 — 5,0 wystepujq ity w stanie twardoplastycznym o
przecietnych parametrach geotechnicznych (warstwa 1lb o 1.=0,20)
- od gtebokosci ca 4,1 — 5,0 do ponad 6,0 m wystepujq ity w stanie twardoplastycznym o
przecietnych parametrach geotechnicznych (warstwa IIb o 1.=0,10);
- grunty warstwy Il sg uznawane za ekspansywne. Ity pod wptywem kontaktu z wodg mogg
ulegac pecznieniu, przy przesuszeniu - kurczeniu, dlatego nalezy zachowac ich naturalng
wilgotnos¢;
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Warunki wodne:

Zwierciadto wody gruntowej ksztattowato sie na gtebokosci 0,60 m (na rzednej 137,16m
n.p.m.) w obrebie nasypéw. Poziom wody uznano za S$rednio wysoki, moze ulega¢
sezonowym wahaniomo ca 0,3 -0,5m;

W obrebie glin piaszczystych w otworze nr 2 na gtebokosci 3,0 m ppt. (rzedna 134,72 m
n.p.m.). wystepuje sgczenie wody gruntowej;

Okresowo, w obrebie glin piaszczystych i itbw moga wystapi¢ saczenia wody nie stwierdzone
w czasie wykonywania badan;

Woda gruntowa przy Srednim i wysokim poziomie moze okresowo utrudnia¢ wykonywanie
prac ziemnych i fundamentowych.

Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podtozu prostych warunkach gruntowych

Propozycije i zalecenia:

Wykonanie wykopu fundamentowego moze okresowo wymaga¢ nieznacznego obnizenia
poziomu wody gruntowe;j;

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia itow, pod fundamentem zaleca sie
utozy¢ warstwe betonu podktadowego o migzszosci ca 0,10 - 0,15 m;

Grunty te nalezy mozliwie szybko ostoni¢ (zabudowac) przed kontaktem z wodg gruntowa (i
opadowag) oraz uplastycznieniem przez ludzi i urzadzenia pracujgce w dnie wykopu);

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw o zréznicowanych cechach
fizyko — mechanicznych, czasie scisliwo$ci i sztywnosci — podatne gliny piaszczyste (w stanie
plastycznym) i ity pod fundamentem proponuje sie utozy¢ warstwe podbetonu;

Fundamenty i posadzke budynku nalezy zaizolowa¢ przed kontaktem z wodg gruntowg
izolacjg pozioma i pionowa;



