PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA".

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
45300000~ Roboty instalacyjne w budynkach

LOKALIZACJA: Wierzchowice, dz. nr 87/32, 87/33, 338, 16
AM 1, obreb Wierzchowice
Gmina Krosnice, Powiat milicki, woj. dolnoslaskie

INWESTOR: GMINA KROSNICE
UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE

JEDNOSTKA Ustugi Budowlane i Przemystowe
OPRACOWUIJACA Mirostaw Musielak
KOSZTORYS: Piekocin 26, 56 — 300 Milicz

tel. (71)3832972, e-mail: biuro@bossprojekt.pl

OPRACOWAL. mgr inz. Mirostaw Musielak

Pickocin, kwieciefi 2014 r.
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WYCENY PRZEDMIAROWE
SZCZEGOtOWE



PSZOK WIERZCHOWICE WIATA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15m3w |m3
0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$é
do 1 km
6.0%15.60*0.60 m3 56.160
RAZEM 56.160
2/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
-6*3 [0.5 m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
3|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-03 gitebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
4, KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w |m3
0221-02 gruncie kat.lli
1.70"1.70*0.90*6 m3 15.606
RAZEM 15.606
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; m3
0320-0101 |gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
15.61-0.75"0.75*3.14*0.90*6 m3 6.072
RAZEM 6.072
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem m3
0203-03 pompy do betonu
0.60*0.60*3.14*1.3*6 m3 8.817
RAZEM 8.817
7|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | na poszerzeniach - m?2
0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5.560"14.50 m?2 79.750
RAZEM 79.750
8|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotno$é¢ = 10
5.50"14.50 m2 79.750
RAZEM 79.750
9/KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
0606-02 zbiornikéw, basenéw itp.
5.50"14.50 m2 79.750
RAZEM 79.750
10|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej {m3
1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
4.20*13.36*0.15 m3 8.417
RAZEM 8.417
11|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 nych o ér. do 6 mm
(14.16*2+4.20*3)/0.30*1.14*2*0.222 kg 69.040
RAZEM 69.040
12|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-03 nych o ér. 12 mm
((14.16*2+4.20*3)*6+8"6*1.0+14.16*29*2+5.0*90*2)*0.888+15.0 kg 1804.142
RAZEM 1804.142
13/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu ‘
(14.16*2+4.20*3)*0.40*0.40 m3 6.547
RAZEM 6.547
14 KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
6.48"4.20"2*0.25 m3 13.608
RAZEM 13.608
15/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
0101-01
0.195"3+0.178*3+0.058*4 t 1.351
RAZEM 1.351
16 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
0101-05
0.030*2 t 0.060
RAZEM 0.060
17/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian t
0101-06
14.0"0.0173"4+4.80*0.0173*8 t 1.633
RAZEM 1.633
18 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - platwie z ksztaftownikéw t
0102-04
14.34*0.019*6 t 1.635
RAZEM 1.635




PSZOK WIERZCHOWICE WIATA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
0102-06
0.048 t 0.048
RAZEM 0.048
20/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych trapezowych powlekanych T35 bez  |m?2
1007-01 ocieplenia montowang metodg tradycyjna
13.76"4.30+(4.30+4.90)"0.5*2"4.80 m2 103.328
RAZEM 103.328
21/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- im
0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
14.34 m 14.340
RAZEM 14.340
22 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
23/ NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
202 0541-01
(14.34+7.30*2)*0.25 m2 7.235
RAZEM 7.235
24| NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?
202 0537-03 |powlekana trapezowa na fatach
103.96 m2 103.960
RAZEM 103.960
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
14.0+5.0"2 m 24.000
RAZEM 24.000




PSZOK WIERZCHOWICE KONTENER OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PLYTA ZELBETOWA
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 |m?3
d.1/0203-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
6.20*2.60*0.80 m3 12.896
RAZEM 12.896
2/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lli |m3
d.1/0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km nawiezienie pospéiki
6.20*2.60*0.70 m3 11.284
RAZEM 11.284
3|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m3
d.1,0228-01
6.202.60*0.70 m3 11.284
RAZEM 11.284
4/KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukiadanie betonu m3
d.1/0205-01
5.60"2.0*0.20 m3 2.240
RAZEM 2.240
5/KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - reczne |m3
d.1]0205-02 uktadanie betonu
(6.20"2+2.0*2)*0.50*0.30 m3 2.460
RAZEM 2.460
6 KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podto- |m3
d.1{1103-03 2u gruntowym
6.20"2.60"0.70 m3 11.284
RAZEM 11.284
7/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o]kg
d.1{0202-01 ér. do 6 mm
(6.20+2.60)*2/0.30*1.66*0.222 kg 21.620
RAZEM 21.620
8/KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o[kg
d.1/0202-03 §r. 12 mm
(42'2.60+18*6.20+6.20*2*4+2.60*2*4+1.0*16)*0.888 kg 272.794
RAZEM 272.794
2 INSTALACJA WOD-KAN WEWNETRZNA
9/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.2/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2/0203-01 dynkdéw o potaczeniach wciskowych
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
11/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.2|0211-01 wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki, z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.20229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 15 mm kpl.
d.2/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér. kpl.
d.2/0123-02 nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potg-  |m
d.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000




PSZOK WIERZCHOWICE KONTENER OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
17/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody przeplywowe z baterig kpl.
d.2/0143-01 ana-
logia
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- [szt.
d.2/0118-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEW
19/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $ciennych) |m
d.3/0114-02 mocowanych przez przykrecanie na podiozu drewnianym
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
20/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.3{0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
21]/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w gotowych |m
d.3]0226-02 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgaleZnikéw w obudowie metalowej przez przykre- [szt.
d.3/0305-09 cenie przekroj przewodéw do 10 mm2 (3 wyioty)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez przykre- |szt.
d.3{0305-11 cenie przekroj przewoddw do 16 mm2 (3 wyloty)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z [szt.
d.3/0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.3{0307-03 wych w puszce instalacyjnej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg, |szt.
d.3/0404-07 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR-W 5-08 \Montaz osprzetu modutowego w rozdzieinicach - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.3/0407-01 nowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3-biegu- |szt
d.3|0407-02 nowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-  |szt
d.3/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 5-08 'Montaz na gotowym podiozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem |kpl.
d.3/0511-03 lub rastrem zawieszanych 2x20W - koricowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.3|0622-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32/ KNR-W 5-08 \Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacii odgromowej na budynkach na |m
d.3|0607-07 drewnie - bednarka do 120 mm2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
33/KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mio- |szt.
d.3,0613-06 tem recznym - glebokos$¢ pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. Il
szt. 1.000




PSZOK WIERZCHOWICE KONTENER OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
34/KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodow uziemiajacych na drewnie szt.
d.30621-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 5-08 [Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-|pomiar
d.3/0901-01 miar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
36/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystanciji uziemienia |pomiar
d.3/0902-03 - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystanciji uziemienia |pomiar
d.310802-04 - kazdy nastepny
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika  |pomiar
d.3/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

39/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po-|pomiar
d.3/0801-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000




PSZOK WIERZCHOWICE PLAC ZJAZD

OBMIAR

1

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 [m3
0203-04 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegiosé do 1 km
(36.85"27.0+3.0%4.0+13.22*7.80)*1.0+62.0*0.60 m3 1147.266
RAZEM 1147.266
2/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do [m3
0222-02 10 m w gruncie kat. IV - gruz
(36.85"27.0+3.0*4.0+13.22*7.80)*0.50 m3 555.033
RAZEM 555.033
3/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11i-IV m3
0228-02
(36.85%27.0+3.0"4.0+13.22*7.80)*0.50 m3 555.033
RAZEM 555.033
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z |m3
0232-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. Il - ANALOGIA NAWIE-
ZIENIE GRUZU
(36.85*27.0+3.0%4.0+13.22*7.80)*0.50 m3 555.033
RAZEM 555.033
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
ANALOGIA GRUZ
Krotnos¢ = 12
(36.85*27.0+3.0*4.0+13.22*7.80)*0.50 m3 555.033
RAZEM 555.033
6/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé m2
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
36.85*27.0+3.0*4.0+13.22*7.80+65.0-14.0*4.80 m?2 1107.866
RAZEM 1107.866
7|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy m?2
0104-04 dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
36.85%27.0+3.0%4.0+13.22*7.80+65.0-14.0*4.80 m?2 1107.866
RAZEM 1107.866
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-01 20 cm
36.85%27.0+3.0*4.0+13.22*7.80+65.0-14.0*4.80 m?2 1107.866
RAZEM 1107.866
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
36.85"27.0+3.04.0+13.22"7.80+65.0-14.0*4.80 m?2 1107.866
RAZEM 1107.866
10{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gruboéé|m?2
0105-07 warstwy po zageszczeniu
36.85"27.0+3.04.0+13.22*7.80+65.0-14.0*4.80 m?2 1107.866
RAZEM 1107.866
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbior- [m2
0606-02 nikdw, basenéw itp.- ANALOGIA GEOWELOKNINA
36.85%27.0+3.0*4.0+13.22*7.80+65.0-14.0*4.80 m2 1107.866
RAZEM 1107.866
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
0511-03 wo-piaskowej
65.0 m2 65.000
RAZEM 65.000
13/KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
0402-04
{25.0"2+34.85"2+21.0+19.0+16.0-11.0)*(0.10*0.15+0.15%0.30) m3 9.882
RAZEM 9.882
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cementowo-piaskowej
25.0"2+34.85%2+21.0+18.0+16.0-11.0+12.0 m 176.700
RAZEM 176.700
15 KNNR 6 Nawierzchnie 2 ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 cm, spoi-|m2
0307-02 ny wypetnione piaskiem
34.85%25.0+13.22*6.0+9.0-4.80*14.0-2.50*6.0 m2 877.370
RAZEM 877.370
16/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podiozu mineralnym $r. 60 cm - diugoéé  [przep.
1401-01 rurociggu 7 m
przep. 1.000




PSZOK WIERZCHOWICE PLAC ZJAZD OBMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
| r | RAZEM | 1.000
17/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podiozu mineralnym $r.40 cm - za kazdy 1 [przep.
1401-02 m réznicy dtugosci rurociagu
4 przep 4.000
| ﬁ i RAZEM | 4.000
18/KNR 2-11 Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe-$ciana betonowa na zakoncze- |m3
0208-03 niach przepustu
4.2 m3 4.200

l N | | RAZEM | 4.200




PSZOK WIERZCHOWICE KANALIZACJA ZEW

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez | Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnoséci tyzki 0.15 |m3 ’
0203-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegio$é do 1 km {
3.0*3.0*2.50 m3 22.500
I l | | RAZEM | 22.500
2/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.15 |ms3
0203-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$é do 1 km
| 6.35%1.2 m3 7.620
| ! | | RAZEM | 7.620
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloé¢ do |m3
0222-01 10 m w gruncie kat. I-1li
16.20 m3 16.200
I ] | | RAZEM | 16.200
4/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1li m3
0228-01 ’
16.20 m3 16.200
J l | | RAZEM | 16.200
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
0317-0201  |gruntach suchych kat.[lI-IV z wydobyciem urobku opata lub wyciagiem recznym;
gtebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
24.070.50*0.50 m3 ’ 6.000
| | f [ RAZEM | 6.000
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za-  |m2
0105-01 geszczeniu pod rurociag
24.0*0.50 m? 12.000
i I l | RAZEM ! 12.000
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubogé  |mz2
0105-02 warstwy po zageszczeniu - jw
Krotnosé = 17
24.0*0.50 m2 12.000
| i | [ RAZEM | 12.000
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu - m?2 I
0106-01 opsypanie rurociggu
24.0*0.50 m?2 12.000
f ( ] | RAZEM | 12.000
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy daiszy 1 cm grubogé po za- m2
0106-02 geszczeniu - jw
Krotnosé = 24
24.070.50 m2 12.000
[ | I | RAZEM | 12.000
10/KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m I
0408-02 )
24.0 m 24.000
| | | | RAZEM | 24.000
11/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o ér. szt ( [
042102 |zewn. 160 mm !
3 szt 3.000
| ! | | RAZEM } 3.000
12/KNNR 4 fStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315425 mm - zamkniecie ru- |szt I [
1417-02 ra teleskopowg ’
‘1 szt 1.000
j | J | RAZEM | 1.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o szt {
1413-05 glebok. 3m - ANALOGIA zbiornik na $cieki gotowy o pojemnosci 4,0 m3
1 szt ] 1.000
1 | | RAZEM l 1.000




PSZOK WIERZCHOWICE SIEC WOD 110 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC {aczone na wcisk o §r.ze- |m
1008-03 wnetrznej 110 mm
133.0 m 133.000
RAZEM 133.000
2{KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na weisk szt
1022-03 o ér.zewn. 110 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1008-01 $r.zewnetrznej 63 mm
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
4/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD za |ziacz.
1011-01 pomocaq ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
19 zlacz. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami |m
1206-02 0 §r.150-250mm w gruntach kat.Il-IV
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
1413-03 glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
9/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
1611-01 Om
1 0dc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
1112-02 gach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
1114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kp!
1116-01
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE faczonych metodg zgrzewania m
1708-01 czotowego - rurociagi o §r. 63 mm (naktady na 1 m przylacza)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
1703-03
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych do- [kpl.
0123-04 mowych o ér. nominalnej 63 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000




PSZOK WIERZCHOWICE SIEC WOD 110

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
18|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi im3
0210-01 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -Ill
188.0*0.50"1.30 m3 122.200
RAZEM 122.200
19.KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il}
3.0*3.0*1.50*2+1.0%1.0*1.0*1.20*5 m3 33.000
RAZEM 33.000
20/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do m3
0318-01 1.5 m piaskiem
188.0*0.50*0.4 m3 37.600
RAZEM 37.600
21/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ do [m3
0222-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
122.20+33.0 m3 155.200
RAZEM 155.200
22|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-ill m3
0228-01
122.20+33.0 m3 155.200
RAZEM 155.200
23/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l [m3
0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
37.60 m3 37.600
RAZEM 37.600




PSZOK WIERZCHOWICE LAMPY HYBRYDOWE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg w gruncie szt.
0709-03 kat.I-lll - LAMPA HYBRYDOWA - SOLAR+ TURBINA WIATROWA
ANALOGIA
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do  |m3
0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odklad (kat.gr.IV)
1.0%1.0*1.50*3 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - reczne ukladanie betonu |m3
0203-03
1.0*1.0*1.50*3 m3 4.500
RAZEM 4.500
4/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. IV m3
0108-03
1.0*1.0*1.50*3 m3 4.500
RAZEM 4.500




PSZOK WIERZCHOWICE OGRODZENIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokosci 2.0 m na stupkach stalowych z rur $r. [m
1804-12 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
188.0 m 188.000
RAZEM 188.000
2|KNR-W 2-02 {Wrota wysoko$ci 2.0 m szeroko$¢ wrot 6,0 m dwuskrzydlowe panelowe na goto- |kpl.
1808-09 wych stupkach
ANALOGIA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
0203-01
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn...00 005

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOS/B0O/2431/01

o0 numerze ewidencyjnym .. LIRS Y

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014'01'01 dodnia. . ... 2014'12'31

DOLNOSLASKA CKREGOWA
IZBA INIYNIEROW BUDOWNICTWA

.Aleksander
Za Prgwodmcricego Rady.

(pf{cn podpis Przewodniczacego RadyDONB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié¢
na stronie www.piib.org.p! w zaktadce ,Lista czlonkow”

2013-12-17
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