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PROJEKT BUDOWLANY

DANE OGOLNE :

INWESTOR: Gmina Kro$nice
UL Sportowa 4
56-320 Krosnice

LOKALIZACIJA: Wierzchowice, 87/32, 87/33, 338, 16 AM 1 obreb Wierzchowice

BRANZA
I ZAKRES: projekt zagospodarowania terenu,
konstrukcja, architektura, instalacje, sieci sanitarne

OBIEKTY PROJEKTOWANE :

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY (kontener)

powierzchnia zabudowy - 14,64
powierzchnia uzytkowa - 12,65
kubatura - 42
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian - 1
WIATA

powierzchnia zabudowy - 67,2
powierzchnia uzytkowa - 62,46
kubatura - 323
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

- sie¢ wodociagowa PCV 110 z istniejacej wiejskiej sieci wodociagowej 126,2 m

- przytacze wodociagowe PE40 — wg odrgbnego opracowania
- zbiornik bezodptywowy na $cieki socjalne V=2.8 m’
- zjazd z drogi powiatowej - szt

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 87/32: 47400 m”

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: 1018,6 m?
Powierzchnia projektowanej zieleni (w obrebie PSZOK): 1285 m’
Pozostata zielen poza obrebem projektowanego PSZOK: 45096,4 m?

m2
m2
m3

m2
m2
m3

-100%
-2,15%
-2,71%
-95,14%
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000

Jednostka ewid.: 021302_2 Krosnice

Obreb ewid.: 021302_2.0020 Wierzchowice

DZ: 553 /2014

Nr ewid.: PODGIK.6640.184.2014

Skala: 1: 1000

AM. 443.431. 141, .143 I WIATA 4,8 X 14m

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich 2000 7 H MW?WMMMMMMMWNMMMWMM%%WM M>A
Uktad wysokosci Kronsztadt 86 L PRADOTWORCZY 2,44 x 6m

Data opracowania mapy: 14.03,.2014

Mape sporzadzit: Jarostawistaciuk \ [ 3 ] WAGA

geodeta uprawniony

upr. Nr 13982)MGPiB / PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI
POWIATOWEJ. NAWIERZCHNIA Z

KOSTKI BET. - GR. § CM

@ PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY
Z TRYLINKI - GR. 15 CM

| X | DRZEWA DO WYCINKI

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidencji materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

{Jrgan prowadzacy paristwowy zaséb
geadezyjny i kartograficzny STAROSTA MILICKI

|| GRANICA DZIALKI - OBSZAR ODDZIALY WANIA

'— PROJEKTOWANE OGRODZENIE
identyfikator ewidencyjny materiaty

zasobu-operaty technicznego ubebmw; ..hm N\Qe A w & ¢ &L*\*

C _ ——| PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
DLA CELOW P.POZ. PCV 110

|—] ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA PCV 110

do ewidencji materiatéw zasobu

3
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B PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA SCIEKI SOCJALNE

_M_ KRAWEZNIK BET. PROSTY I LUKOWY NA
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Nie sprawdzano, czy grunty s obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi.

d X USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
Aktualizacji podktadu geodezyjnego

PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (71) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl —
dokonata jednostka wykonastwa BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH |
eodezyjnego / NAZWA PROJEKTU | WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA, ZBIORNIKIEM BEZODPEYWOWYMNA | L]
g | SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA ()
LOKALIZACIA DZIALKA NR EWID. 87/32, 87/33, 338, 16 AM1, OBREB PODPIS O
WIERZCHOWICE R
ARCHITEKTURA | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
KONSTRUKCJA. | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW (a
.. | msTELERTRYC2NE [ JOZEF PODFIGORNY NR UPR. 150/UW/90 ()]
£ SIECISANITARNE | SLAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0I60/PO0S/03 7))
% [SPRAWDZAIACY | RAFAL STEPKOWSKI NR UPR. 120/89/0W
2 @)
g \ m
ASYSTENT PROJ. MARCIN SZCZEPANSKI
GMINA KROSNICE DATA b |
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vre SKALA RYS.NR
ul. Odrodzenia 16, 56-300Milicz RYSUNEK PZT, PLANSZA ZBIORCZA
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Jednostka ewid.: 021302_2 Kro$nice

Obreb ewid.: 021302_2.0020 Wierzchowice
DZ: 553 /2014

Nr ewid.: PODGIK.6640.184.2014

Skala: 1: 500

AM. 443.431. 141, .143

Uktad wspoétrzednych prostokatnych ptaskich 2000
Uktad wysokosci Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 14.03 2014

Mape sporzadzit: Jarost iuk
geodeta uprawniony
upr. Nr mewm GPiB

/_

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany W wyniku prac
geodezyjnych _@ kartograficanych, ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidenciji materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy zas6b STAROSTA MILICKI
geodezyjny i kartograficzny

dentyfikator ewidencyjny materiatu @&K N/ 40. 484. lolh

zasobu-operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego >3 Db, Zoft
do ewidencji materialow zasobu

imi¢, nazwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ SRR

MAPA DO CELOW _u_»O._m_A._.O<<<n_.._ww9§mwoc>wo€>z$ TERENU 1:500

LEGENDA

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
AGREGAT PRADOTWORCZY

Z WYDZIELONYM POMIESZCZENIEM NA

WAGA

STYROPIAN, KONTENER KP-7 ZAMKNIETY

OPONY

BIODEGRADACJI, W TYM ZIELONE

KONTENER NA ODPADY ULEGAJACE

GRUZOWNIK

SWIETLOWKI

AKUMULATORY | BATERIE

PLYN HAMULCOWY

FILTRY OLEJU

PRZEPRACOWANY OLEJ

SPRZET EL. - KONTENER KP-7

JAR R\

Nie sprawdzano, czy grunty sg obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi.

Aktualizacji podktadu geodezyjnego
dokonata jednostka wykonastwa
geodezyjnego

vl. Odrodzenia 16, 56-300f Milicz

DONICZKI, WIADRA - KP7

TWORZYWA SZTUCZNE, MEBLE OGRODOWE,

METAL PUSZKI PO FARBACH ITP

WIELKOGABARYTOWE KONTENER TYP KP-7 OTWARTY

'WIELOMATERIALOWE - KONTENER METALOWY ZE SPODNIM WYSYPEM - 2,5 M3

PAPIER | TEKTURA - KONTENER METALOWY ZE SPODNIM WYSYPEM - 2,5 M3

WYSYPEM - 2,5 M3

SZKLO BEZBARWNE | KOLOROWE - KONTENER METALOWY ZE SPODNIM

ODZIEZ | TEKSTYLIA - KONTENER METALOWY ZE SPODNIM WYSYPEM - 2,5 M3

LATARNIE HYBRYDOWE

TOI TOI

WIATA

TEREN UTWARDZONY

GRANICA DZIALKI

" )

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK

. PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX (71) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl
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NAZWA PROJEKTU
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USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie Biura Projektow dotyczy inwestycji pod nazwa ,,BUDOWA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA” — dziatka nr ewid. 87/32, 87/33, 338, 16, AM 1, obrgb
Wierzchowice w zakresie:

1.Obiektow do wybudowania:

— nawierzchnia utwardzona

— wiata ze szczelnym podlozem

— os$wietlenie obiektu (latarnie hybrydowe)

— ogrodzenie obiektu wraz z brama (przesuwna).

— kontener socjalno-biurowy wraz z wydzielona cz¢sécia na agregat pradotworczy

— zjazd z drogi powiatowe;.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie mozliwosci realizacji zalozonych przez
Inwestora inwestycji na przedmiotowym obszarze. Zakres opracowania jest zgodny z umowa

zawarta z Inwestorem.

2.  STANISTNIEJACY

Gmina Krosnice lezy w pétnocno-wschodniej czgéci wojewodztwa dolnoslaskiego,
w powiecie milickim na obszarze Parku krajobrazowego ,.Dolina Baryczy”, ok. 150-190
m.n.p.m., na obszarze dwoch mezoregionow: Wzgorza Twardogorskie oraz Kotlina Milicka.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dz. nr 87/32, 87/33, 16, 338 AM 1 obreb
Wierzchowice, ktére sa wlasno$cia Gminy Krosnice, dziatka 338 jest wlasnoscia Powiatu.
Dziatki te znajdujq si¢ migdzy miejscowosciami Wierzchowice i Czatkowice przy drodze
powiatowej nr 338. W najblizszym otoczeniu dziatki nie jest zlokalizowana zadna zabudowa
kubaturowa. Najblizej potozone budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegltosci ok. 1 km od
granic dziatki. Punkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych zostanie zlokalizowany na
dziatce 87/32, ktéra w miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jest symbolami: O1,
KDzl nr 1440D, ZP2, PG1. Symbolem Ol oznaczono tereny zagospodarowania odpadami,
dla ktorych obowiazuja nastepujace rodzaje przeznaczenia: 1) podstawowe — skladowisko

odpadéw w rozumieniu przepisow odrebnych. Kompletny wypis dotaczono do projektu.

»BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”




USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

Obecnie teren dz. nr 87/32 jest nie zagospodarowany. Dz. nr 338 AM 1 obreb
Wierzchowice stanowi droge powiatowa, na ktoérej przewiduje si¢ wykonanie zjazdu na
potrzeby PSZOK. Przez dzialki 16 (dziatka rolna), 338 (dziatka drogowa) oraz 87/33 (dziatka
w miejscowym planie oznaczona jako ,tereny zagospodarowania odpadami”) zostanie

przeprowadzona siec wodociggowa na potrzeby PSZOK.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaklada  utworzenie Punku Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych na
niezagospodarowanym terenie znajdujacym si¢ przy drodze powiatowe] miedzy
miejscowosciami Wierzchowice i Czatkowice. PSZOK bedzie miejscem gdzie mieszkancy
beda dostarcza¢ 1 przekazywac selektywnie zbierane odpady komunalne. Odpady te bgda
nastgpnie odbierane przez firm¢ wywozowa i poddawane dalszej obrobce w instalacjach do
odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow. W ramach tej inwestycji projektuje si¢ wykonanie
nastgpujacych elementow:

- wiaty za szczelnym podtozem

- nawierzchni utwardzonych

- ustawienie kontenera socjalno — biurowego z wydzielong cz¢$cia na agregat pradotworczy

- ustawienie przenos$ne;j toalety typu Toi — Toi

- ustawienie odpowiednich kontenerow na odpady

- ogrodzenia terenu PSZOK

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM DLUGOSCI

UZBROJENIA
Powierzchnia dziatki 87/32: 47400 m? -100%
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: 1018,6 m” -2,15%
Powierzchnia projektowanej zieleni (w obrebie PSZOK): 1285 m? -2,71%
Pozostala zielen poza obrgbem projektowanego PSZOK: 45096,4 m* -95,14%

Powierzchnia projektowanego zjazdu (dz. nr 338): 57,7 m*

Ilo$¢ lamp oswietlenia ulicznego (hybrydowych): - 3 szt.
Projektowane sieci wodociagowe PCV 110 -L=126,2m
Projektowane przytacze wodociagowe PE40 - L=62,4m
Zbiornik bezodptywowy na $cieki socjalne -2.8m’

HDUUU WA TUNRNIU DLLLNL X VWINLJ LDIVRNN VUTAUUYY DNUIVIUINALINI U VWRAZ L DILULA YWUUUULIAUUYY A,

ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”




USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY (kontener)

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian

WIATA

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych

14,64 m2
12,65 m2
42 m3
1

67,2 m2
62,46 m2
323 m3
1

Na terenie PSZOK przewiduje si¢ usytuowanie kontenerow na nast¢pujace odpady:

1.2x0.8

L.p. | Rodzaj odpadu Kontener Pojemnos¢
uzytkowa
1. Gruz, odpady budowlane Gruzownik wym. 5x2,3m | 17,1 m’
Wielkogabarytowe (np. meble) KP-7 otwarty , wym. 7m’
3,5x1,7m
3. Opony KP-7 otwarty , wym. 7m’
3,5x1,7m
4. Metal, puszki po farbach, klejach | KP-7 otwarty , wym. 7m’
itp 3,5x1,7m
5. Tworzywa sztuczne, meble KP-7 otwarty , wym. 7m’
ogrodowe, doniczki , wiadra 3,5x1,7m
6. Zuzyty sprzet elektryczny i KP-7 otwarty , wym. 7m’
elektroniczny 3,5x1,7m
7. Przepracowany olej Pojemnik na 1200 1.
przepracowany olej , wym
1,9x1,25
8. Filtry oleju Beczka NO13 220 1.
. Plyny hamulcowe Beczka NO13 220 1.
10. | Akumulatory i baterie Pojemnik na akumulatory | 500 1.

11. | Swietlowki i zarowki

Pojemnik na zarowki i
swietlowki 1,52x0,35

184 $wietlowki o $rednicy
26mm lub 87 $wietlowek
o0 $rednicy 36mm

12. | Styropian

3

Kontener metalowy ze
spodnim wysypem

KP-7 zamknigty, wym. | 7m
3.5x1,7m
. . 3
13 | Wielomateriatlowe Kontener metalowy ze 2,5 m” (800kg)
spodnim wysypem
1,172x1,935
— 3
14 | Papier i tektura Kontener metalowy ze 2,5 m’ (800kg)
spodnim wysypem
1,172x1,935
15 | Szkto bezbarwne i kolorowe 2,5 m’ (800kg)

»BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”




USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

1,172x1.935

16 | Odziez i tekstylia 2,5 m’ (800kg)

Kontener metalowy ze
spodnim wysypem
1.172x1.935

17 | ODPADY ULEGAJACE .
BIODEGRADACIL, W TYM KP-7 zamknigty , wym. | 7m-

ZIELONE 3,5x1.,7m (zqmiennie 2X (2x32 rn3)
kontener laminatowy BIO

=32 rn3[

Uwagi:
- wymiary pojemnikow podano w rzucie poziomym axb (bez wysokos$ci)!

5.  OCHRONA TERENU INWESTYCJI

Dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja przedmiotowej ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosnice.

6.  WPLYW EKSPOLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
7. WPLYW NA SRODOWISKO I UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkow srodowiska
naturalnego. Przeprowadzenie inwestycji przyczyni si¢ do osiagnigcia celow
srodowiskowych. Utworzenie PSZOK przyczyni si¢ do zmniejszenia rzucania odpadow w

miejscach do tego nieprzeznaczonych.

7.1 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

- teren PSZOK zostanie ogrodzony,

- kontenery na przepracowany olej, swietlowki, filtry oleju, ptyn hamulcowy, sprzet el.,
tworzywa sztuczne, metal, elementy wielkogabarytowe zostana ustawione na terenie
zadaszonym (wiata) na szczelnym utwardzonym podtozu co uniemozliwi przedostanie si¢
substancji niebezpiecznych do gleby,

- obiekt bedzie wyposazony w urzadzenia i materialy gasnicze, zapas sorbentéw do likwidacji
ewentualnych wyciekdéw oraz §rodki ochrony osobistej,

- oswietlenie terenu bedzie si¢ odbywaé poprzez latarnie uliczne hybrydowe (solarno —

wiatrakowe).
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- dla zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego i rob6t budowlanych mogacych wystapi¢ przy jego realizacji opisano w

dalszej czesci.

VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.  WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO- INZYNIERSKICH

Podloze gruntowe w rejonie planowanej inwestycji rozpoznano punktowo 2 otworami
badawczymi odwierconymi do glebokosci 4,00 m p. p. t.. W podtozu objetym opracowaniem
nie stwierdzono gruntéw organicznych i nieno$nych. Najstabszym gruntem w podtozu jest
warstwa nasypu niekontrolowanego w strefie gitgbokosci 0,0-1,2 m. Jest to piasek $redni z
domieszka zwiru, nieznaczna ilo$cia czgsci organicznych i okruchéw ceglanych. Nie
nawiercono wody gruntowej. Posadowienie konteneréw moze odby¢ si¢ na glgbokosci

ponizej 1,2 m p.p.t.

2. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wynikow badan ograniczonych (wykonano wiercenia sondowania oraz
okreslono rodzaj gruntu) przeprowadzonych dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe

okreslono jako proste.

3.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 2012r. poz. 463 i na podstawie badan
ograniczonych przeprowadzonych dla przedmiotowej inwestycji projektowany obiekt

budowlany zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;.
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4. BRANZA DROGOWA - OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH
4.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Projektuje si¢ budowe placu manewrowego dla celéw Punku Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych- PSZOK. Cato$¢ zadania ogrodzono ogrodzeniem panelowym z

brama wjazdowa przesuwna .

4.2 ODWODNIENIE

Wody opadowe z ciagow komunikacyjnych objetych opracowaniem odprowadzane bgda

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny przylegte (zielen).

4.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Dla powyzszych warunkow

zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni :

ZJAZD
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8 cm
- podsypka cem - piaskowa gr.3 cm
- kruszywo tamane 23 cm
- piasek 10-15 cm
PLAC MANEWROWY

- warstwa $cieralna z kostki betonowej ( trylinka) gr. 15 cm
- podsypka cem - piaskowa gr.5 cm

- kruszywo tamane 25 cm

- geowldknina

- piasek 10-15 cm

- gruz kamienny lub kamien polny famany duzy 50 cm

- warstwa odcinajaca — piasek — 10 cm
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5.  BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA - OPIS ZALOZEN
PROJEKTOWYCH

5.1 ZAKRES ROBOT

- Wykonanie wykopéw pod fundamenty

- Wykonanie stop fundamentowych

- Wykonanie konstrukcji wiaty na studniach fundamentowych

- Wykonanie dachu

- Posadowienie na ptycie fundamentowej gotowego kontenera socjalno-biurowego
wraz z wydzielona czg$cia na agregat pradotworczy

- Roboty wykonczeniowe

5.2 OPIS OGOLNY

Zaprojektowano wiatg w planie o rzucie prostokatnym o wymiarach 4,80 x 14 m z kalenica na
poziomie 5,15 m wraz ze szczelnym podlozem, gdzie sktadowane w kontenerach beda
gléwnie materialy niebezpieczne. Wiata niepodpiwniczona posadowiona bezposrednio na
fundamencie studniowym 1000mm. Dach jednospadowy o nachyleniu 15% .Pokrycie dachu

blacha trapezowa T-35. Wiatg zaprojektowano w konstrukcji stalowej obudowanej z trzech

stron blacha.
Uklad funkcjonalny
Dane ogolne:

WIATA
e Kubatura — 323 m3;
e Powierzchnia zabudowy - 67,2 m2;
e Powierzchnia uzytkowa - 62,46 m2;
e Dlugos¢ — 14,00 m;
e Szerokos$¢ — 4.8 m;
e  Wysoko$¢ budynku w kalenicy — 515 mg

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
e kubatura - 42 m3
e powierzchnia zabudowy - 14,64 m2
e powierzchnia uzytkowa - 12,65 m2
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5.3 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.3.1 Fundamenty

Wiata posadowiona zostanie na fundamencie studniowym. Zaprojektowano fundamenty
studniowe pod stupy gléwne o srednicy 1000mm 1 zaglebieniu 1.9 m ponizej terenu.

Szczegdtowe dane przedstawiono na rysunku ,,rzut fundamentéw”.

5.3.2 Sciany

Wiata wykonana zostannie w konstrukcji stalowej na stalowych stupach nosnych.
Zaprojektowano wykonanie stupow gtownych HEA 180 oraz posrednich IPE 140. Do stupow
zamocowane begda rygle $cienne z 2 C80 oraz obudowa z trzech stron z blachy trapezowej T-

35. Stupy posrednie zakonczone beda podwdjnym ryglem §ciennym wykonanym z 2x C80.

5.3.3 Dach

Dach wiaty wykonany bgdzie jako jednospadowy o nachyleniu potaci rownym 15%.
Gléwnym elementem no$nym dachu beda rygle dachowe HEA 180 zamocowane do
gléwnych stupow Scian. Do rygli zamocowane zostang platwie C160. Na nich spoczywac
bedzie pokrycie w postaci blachy trapezowej T-35. Montaz stupdéw z ryglami wykona¢ na

sztywne poprzez spawanie. Dopuszcza si¢ montaz skrgcany na $ruby.

5.3.4 Stezenia dachowe i Scienne

Nalezy wykona¢ st¢zenia $cienne oraz dachowe krzyzowe z preta ¥916. Stezenie dachowe
wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzut konstrukcji dachu, za$ stezenie dachowe w miejscach
przedstawionych na rzucie przyziemia oraz schemacie na przekroju A-A. Stezenie spia¢ Sruba

rzymska celem prawidlowego wykonania $ciagu.

5.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.4.1 Stolarka:

W wiacie nie przewiduje si¢ montowac stolarki budowlanej. Obiekt bedzie obudowany
blacha trapezowa z 3 stron za§ czwarta bedzie otwarta. Jedynie barak bedzie posiadat stolarke
drzwiowa 1 okienna.
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5.4.2 Instalacje
Projektowana wiata nie bedzie posiadata instalacji wewnetrznych.
5.4.3 Obrobki blacharskie i opierzenia

e rury spustowe metalowe ¢p100,
e rynny metalowe ¢120,
e opierzenia metalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

6. OSWIETLENIE ULICZNE- OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

6.1 STAN PROJEKTOWANY

Lini¢ o$wietlenia drogowego projektuje si¢ jako niezaleznie zasilang, oparta na systemie
wiatrowo- stonecznym z oprawami o$wietleniowymi ulicznymi zabudowanymi na stupach
oswietleniowych z blachy stalowej profilowanej . Kazdy punkt o$wietleniowy wyposazony
jest w turbing wiatrowa o mocy min 600 W, dwa ogniwa fotowoltaiczne , kazde o mocy min
120 W. Wewnatrz konstrukcji slupa zainstalowany zostanie uktad sterujacy z panelem
elektrycznym, sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym oraz akumulatorami (
dwie sztuki). Projektuje si¢ rozwiazanie kompleksowe o parametrach:

Turbina wiatrowa

- Znamionowa moc wyj$ciowa min: 600 W

Ogniwa fotowoltaiczne o parametrach:

- Moc minimalna [Pmin] 120Wp

Oprawy oSwietleniowe

Oprawy charakteryzuja si¢ szerokim rozsylem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych
zastosowano oprawy o konstrukcji zamknigtej, wysokim stopniu zabezpieczenia przed
wpltywami zewnetrznymi komory lampowej IP-65 1 klasa ochronnosci II. Elementy oprawy,

takie jak uktad optyczny 1 korpus, wykonane z materiatéw nierdzewnych.

6.2 INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Latarnie o$wietlenia ulicznego ustawione bgda na skraju placu manewrowego (w

zieleni) w taki sposob, aby nie utrudnia¢ poruszania si¢ po ich powierzchniach.

6.3 STEROWNIK OSWIETLENIA WRAZ Z AKUMULATORAMI
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Projektuje si¢ sterownik o$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory zelowe o
pojemnosci 230 Ah kazdy. Sterownik posiada funkcje zataczania poprzez fotokomorki lub
sterownie czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie wszystkich uktadow
sterowania. Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnatrz konstrukcji

stupa ponad poziomem gruntu.

6.4 SLUPY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietlenia hybrydowego projektuje si¢ jako stalowe okraglte wykonane z
blachy stalowej o grubosci 4 mm ocynkowane ogniowo o wysokosci 8 m. Shupy do
wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ dodatkowo przed korozja. Na szczycie stupa zainstalowac
turbing wiatrowa, ponizej na wysokosci 7 m zainstalowac¢ panel solarny. Stup posiada komore
sterownicza do montazu uktadoéw sterowania i akumulatorow. Przewody do sterownika

prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowac przewody YDY 2,3,4 x 4mm?2.

6.5 UZIEMIENIE LATARNI

Wszystkie przewodzace elementy o§wietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykonaé za
pomoca tasmy stalowej FE 25x4 oraz pregtow stalowych o diugosci 3m. Ilos¢ pretow dobraé

doswiadczalnie w celu uzyskania oporno$ci uziemienia:
Ru <30Q

6.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polska
norm¢ PN-IEC 60364-4-41. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza kabli i przewodow oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrod

izolacyjnych i oston, wnek stupéw oswietleniowych oraz ztaczy i rozdzielnic.

6.7 FUNDAMENT

Fundament pod stupy o$wietleniowe projektuje si¢ jako prefabrykowane typu F180-
(450x450x1800 mm). Przed przystapieniem do montazu fundament nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Srednica wykopu pod prefabrykat powinna byé o 20% wieksza od jego
wymiaru nominalnego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz wyraznie
oznakowaé tasma koloru biato- czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu
pozostato§¢ wykopu nalezy zasypa¢ zwirem przy czym kazda 30 cm warstwg nalezy zaggscic.

Montaz fundamentow
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Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy sprawdzié¢
rzedne posadowienia i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ dopasowane

do ksztattu gruntu (rowu, skarpy)

7. UWAGI KONCOWE

— wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkow BHP oraz
(Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr 47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54
p0z.259, Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 poz.437)
— wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowiazujacymi
w budownictwie dla poszczegolnych ich rodzajow , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.
— skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wilascicieli
uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy
— w poblizu istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikow
— na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy
— roboty budowlane w zakresie zwiazanym z realizacja przedsigwzigcia nalezy
wykonywa¢ w porze dziennej, w godzinach 7.00-18.00
— po zakonczeniu robdt zwiazanych z przeprowadzona inwestycja nalezy uporzadkowac
teren przylegly do inwestycji
— przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli istniejacego w pasie robot
— wpusty uliczne zaprojektowac z koszami oraz osadnikami.
— zastosowac stopnie ztazowe z materialdéw odpornych na korozje, wtazy zastosowac

dwu- lub czterootworowe, zeliwne ,bez cz¢sci ruchomych (np. $ruby, rygle).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

»BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”




USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
2. Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

* Budowg placu manewrowego,

* budowe o$wietlenia ulicznego,

= utworzenie Punku Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych,

= uporzadkowanie terenu robot budowlanych.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:

* Droga powiatowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» prowadzenie robot pod ruchem na odcinku projektowanego zjazdu z drogi powiatowej
drogi i przepustu pod zjazdem,

= prowadzenie prac przy przecisku pod droga powiatowa,

* wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzgtem drogowym jak: koparki, dzwigi i $rodki
transportu,

» natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi),

= prowadzenie robot w obrebie sieci gazowych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsc

i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegoOlnosci przysypania ziemia lub upadkowi z wysokosci:

»BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”




USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ

* wykonywanie wykopow liniowych szerokosci 0,90 — 1,25m i glgbokosci do 4,5 m o
$cianach pionowych bez umocnienia,

= roboty budowlane polegajace na montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych (studnie
betonowe, rury)

* roboty zwigzane z uzyciem cig¢zkiego sprzg¢tu budowlanego oraz srodkow transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow, wykonywane przy uzyciu
dzwigdw,

* transport i roztadunek pomp i armatury,

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Sposbéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstgpny — przed przystapieniem do robot — obejmujacy charakterystyke

wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okre$lenia zakresu inwestycji i

rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

— podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

— os$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP

Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy — Dz.U.nr 129/97

» Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych Dz.U.Nr 13/72

= oraz inne przepisy BHP

7. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomié:

"  pogotowie ratunkowe 999,
*  straz pozarng 998,
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policje 997,

telefon alarmowy 112 ( tel. komérkowy )

8. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia

W razie powstania zagrozeh do czasu usuniecia tych zagrozeh nalezy:

dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbgdnych do
usunigcia awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac s$rodki ochrony
indywidualnej,

ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezb¢dnych do usunigcia awarii zakazaé

wstepu do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

przedsiewzia¢ odpowiednie S$rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozaréw 1 ewakuacji pracownikow, stosownie do
rodzaju prowadzonej dziatalnosci 1 wielkos$ci przedsigbiorstwa,

zapewni¢ niezbgdny kontakt z zewngtrznymi zespotami $§wiadczacymi ushugi, w
szczegdlnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnos$ci ratowniczych i zwalczania pozaréw,

jak najszybciej poinformowac wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsigwzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,
przedsigwzia¢ odpowiednie dzialania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i niedajacych si¢ uniknaé zagrozen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymaé si¢ od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikoéw , jezeli istnieje jeszcze powazne i

potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystapienia

powaznych i1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i1 bezpieczenstwa

innych oséb, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac odpowiednie

dziatania, zgodnie z ich wiedza 1 stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bgdace w ich

dyspozycji celem uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dzialania

pracownikow nie powinny ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji , jezeli postepowali oni

odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowiazkow.
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9. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw Srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢é w $rodki

ochrony indywidualnej zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, a takze

poinformowaé go o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony

indywidualnej zalicza si¢ odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych 1 gérnych,

glowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzgt chroniacy przed upadkiem oraz

srodki izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony

indywidualnej powinny :

* by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego
zagrozenia

» uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

» uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

*  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wtasnych srodkow ochrony indywidualne;.
10. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

=  do prac dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe
oraz przeszkolonych pod wzglgdem BHP,

= zabezpieczy¢ teren robdt przez oznakowanie i1 wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o
glebokich wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),

= uzywa¢ wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkow transportu
(sprawno$¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robot),

* skladowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentoéw, w miejscach z ograniczonym
dostgpem 0s6b nieuprawnionych,

= zapewniC bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementow,

= zabezpieczy¢ $ciany wykopow przez ich rozparcie oraz wykona¢ bezpieczne zejscia do
nich,

= w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty
ziemne prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratorow sieci (zgodnie z

uzgodnieniami branzowymi),
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» uzywac srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy itp.),

= zapewni¢ na budowie $rodki tacznosci telefonicznej, sprzgtu przeciw pozarowego oraz
apteczki pierwszej pomocy,

=  wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach,

= przygotowac mostki i ktadki pozwalajace na dojscie 1 dojazd do posesji

11. Srodki organizacyjne

= kwalifikacje pracownikow,

= aktualne $wiadectwa zdrowia,

= aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

* nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i do§wiadczenie,

=  zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

= praca z asekuracja innego pracownika,

= zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

* podczas przenoszenia cig¢zkich urzadzen lub materialow, nalezy zapewnié taka liczbe
ludzi, aby cig¢zar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

* wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

12. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wustali¢ istniejace trasy przebiegu kanalizacji
deszczowej 1 zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Roboty oznakowaé
zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji
ruchu. — drogi wojewoddzkie . Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych powinny by¢
eksploatowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, p0z.1263) oraz
instrukcja DTR. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP
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przedstawionych w Rozporzadzeniu. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.
13. Ustalenia koncowe

Informacja BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wlasnor¢cznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob, w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe,
sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Informacja BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

OPIS SPORZADZIL.:
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] OBIEKTU, PUNKT
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK )

Lokalizacja : Wierzchowice, dziatka nr 87/32, 338, 87/33, 16 AM 1
Gmina Krosnice, powiat milicki, woj. Dolnoslaskie

1. Przeznaczenie- wiata magazynowa wraz z barakiem socjalno-biurowym
oraz infrastruktura drogowa - PM,

2. Podstawowe parametry budynkéw wiata/ barak

Dtugosé -14,00/6,00 m

Szerokosé -480/2,44 m

Wysoko$¢ max -5,15/2,85 m

powierzchnia zabudowy -67,20/14,64 m2

kubatura -323/42 m3
3. llos¢ kondygnacji - 1 nadziemna

4. Warunki usytuowania
lokalizacja budynkow na terenie dziatki:
Min. odlegto$¢ od granicy > 4.00 m

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gegsto$¢ obciazenia ogniowego
strefy pozarowe;j
budynek baraku socjalno- biurowego przeznaczony na staty pobyt ludzi,
gdzie jednocze$nie bedzie przebywac 1 osoba,
wiata - nie przeznaczona na pobyt ludzi,
natgzenie obciazenia ogniowego < 500 MJ/m2 — dla cate;j strefy
pozarowej,
strefa pozarowa < 500 m2

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
budynek, wiata oraz calq strefa nie sa zagrozone wybuchem

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i wiaty -w klasie - ,, E ,,

Elementy budynku i wiaty sa NRO,

powierzchnie stref pozarowych nie przekraczaja dopuszczalnych:

PM <20 000 m2, w rzeczywistosci jest < 500 m2

Podziat obiektu na klasy pozarowe: nie wystgpuje

9. Zaopatrzenie w wodg — z projektowanej sieci wodociagowej PCV 110
zakonczonej hydrantem p.poz. DN 80

10. Warunki ewakuacji.
budynek jednokondygnacyjny,

11. urzadzenia p.poz.
2 gasnice ABC - 4 kg - po jednej w kazdym obiekcie kubaturowym

12. drogi pozarowe — brak wymagan, jednak jest istniejaca droga dojazdowa,
betonowa, o szerokos$ci 3,50 m oraz zaprojektowano plac o wymiarach
dajacych mozliwos$¢ zawrocenia wozow SP

13. zaopatrzenie wodne
woda do gaszenia pozaréw - nie wymaga sig.

2

14. gléwny wylacznik pradu p.poz, - nie wymaga si¢, wytacznik pradu znajduje

si¢ przy urzadzeniu zasilajacym oraz w rozdzielni elektryczne;,
15. drzwi wewngtrzne i zewngtrzne o szerokosci skrzydta min. 90 cm,
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ZAKLAD USLUGrs KOMUNALNYCH

KROSNICE

L/Sw WIERZCHOWICACH, ul. LIPOWA 5
56-320 KROSNICE, tel. 38 46289
NIP 916-000-19-06, REGON 930056450

Wierzchowice 01.04.2014 1.

L. Dz. ZUK/ 870 /14

Gmina KroS$nice
ul. Sportowa4
56-320 KroS$nice

W zwiazku z Panstwa pismem dotyczacym wydania warunkéw technicznych

wykonania i przylaczenia do sieci wodociagowej do dziatki nr 88/32 w Wierzchowicach ,
gmina Krosénice (Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych)

Zaklad Ustug Komunalnych Krosnice z/s w Wierzchowicach przedstawia nastgpujgce
warunki, jakie musza by¢ spelnione, aby uzyskaé dostawe wody:

1.
2.

3.

10.
11.
12.
13.

Przedstawié projekt przytaczenia w ZUK Kroénice celem uzgodnienia dokumentacji.

Do dziatki nr 88/32 w Wierzchowicach nalezy przedhizy¢ sie¢ wodociagowa wykonujac jg z PCV ©

110 i zakorczy¢ hydrantem nadziemnym wediug obowigzujacych przepis6w p.poZ.

Rozbudowe wodociagu nalezy wykona¢ od istniejacej sieci wodociggowej @110 z PCV, ktéra
znajduje sig przy drodze powiatowej Wierzchowice — Czatkowice i poprowadzié do dzialki 88/32 .
Na wpieciu nalezy zamontowa¢ zasuweg, do zasuwy odcinajacej nalezy zamontowa¢ przedtuzenie z
obudowa i skrzynka uliczng osadzong w nawierzchni drogi lub pobocza.

Polozenie zasuwy nalezy oznakowaé odpowiednia tabliczka zamontowang trwale na $cianie budynku
lub stupku.

Przed zasypaniem wpigcia winien by¢ dokonany odbiér techniczny przez upowaznionych pracownikéw
ZUK Krognice oraz winna by¢ przeprowadzona inwentaryzacja geodezyjna przez jednostke do tego
UpoOwazniony.

W przypadku przekroczenia wodociagiem drogi lub pasa drogowego spos6b przekroczenia nalezy
uzgodni¢ z zarzadcg drég. Inne kolizje wystepujace na trasie przylacza (energetyka, telekomunikacja,
lasami) nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem robdt z wlascicielem zarzadca lub wlascicielem w/w sieci i
instalacji.

Trase przejécia wodociagu uzgodnic z wiascicielami gruntéw.
7Za szkody spowodowane w sieci wynikle z braku uzgodnien wymienionych w pkt. 8- ZUK Kroénice
nie odpowiada.

Przylaczenie wodociggowe moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Zar6éwno sie¢ jak i przylacze wodociagowe beda wykonane na koszt inwestora.

Warunki techniczne wydane przez zaklad s3 waine przez okres dwéch lat od daty wydania.
Zgodnie z Zarzadzeniem Wéjta Gminy Kroénice Nr 14/2004 oplata za wydanie warunkow
technicznych przylaczenia do sieci wodociagowej wynosi 58,00 zt +VAT.
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SMiNA KROSNICE
Ul Sportowa 4

56-320 KROSNICE
wR), doinosliaskie

Regon 931034704
NIW 61804684 Kros$nice, dnia 16 kwietnia 2014 roku
BD.1.033.63.2014

Uslugi Budowlane i Przemyslowe
Miroslaw Musielak

Pi¢kocin 26

56 — 300 Milicz

UZGODNIENIE

Wyrazam zgod¢ na ulozenie projektowanego przylacza wodociagowego w gruncie
dzialek gminnych nr ewid. 16, 87/33 oraz 87/32 AM 1 w obrgbie Wierzchowice na koszt
wykonawcy pod nastgpujacymi warunkami:

e rozpoczgcie prac zglosi¢  w tut. Urzedzie z 7-dniowym wyprzedzeniem,

* wykopy zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a teren wokot uporzadkowaé

e wykopy winny by¢ szalowane,

¢ wykonawca rozkopu udzieli dwuletniej gwarancji na wykonany zakres robot,

e w przypadku uszkodzenia terenu Wykonawca zobowigzany bedzie do doprowadzenia go
do stanu pierwotnego na wlasny koszt,

e w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonaé zgloszenia i
natychmiastowej naprawy na wiasny koszt zgé)dnie z obowiazujacymi technologiami,

e w miejscach kolizji ze znanym istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonaé pod
nadzorem i zgodnie z wytycznymi uzytkownika,

e roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
budowlanymi;

e Wojt Gminy Krosnice nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢é z ich
uzytkownikami;

e zakonczenie robot zglosi¢ w Urzedzie Gminy Krosnice w celu protokolarnego odbioru

upy WOX

W
mgQind.yar Krzygeiski
KIEROWHNIK RGPOSIl

stanu drogi,



STAROSTA MILICKI Milicz, dn. 25 kwietnia 2014 r.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

53-300 Milicz, Aleja ZHP 1

tel. (71)38-42-866

USLUGI BUDOWLANE | PRZEMYStOWE
MIROSELAW MUSIELAK,
Piekocin 26
56-300 Milicz

OPINIA nr ZUDP.6630.73.2014
z dnia 25.04.2014r.
Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) oraz § 11. ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U Nr 38 poz.455).

UZGADNIA

Temat: SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja:  Wierzchowice, dz.: 16, 87/32, 87/33, 338

Navpodstawie zlecenia nr: 2249/201 4 z dnia 17.04.2014r.

Data wptywu: 17.04.2014r.

Uwagi i zalecenia:

Integralng cze$cig niniejszej opinii jest zatgcznik graficzny potwierdzony klauzulg Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowey.

Wszelkie zmiany usytuowania uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegajg ponownemu
uzgodnieniu w ZUDP.,

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat pod warunkiem, Ze nie zaistniejg przypadki
wyszczegolnione w § 13 ust. 2 w/iv rozporzadzenia.

Przed przystagpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw parnstwowej osnowy geodezyjnej bedgcej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robét.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.

W migjscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdinej ostroznosci i pod nadzorem
Zainteresowanych jednostek branzowych.

Bozena Xarczewtka
przewodniczqca ZUDP
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Zaktad Ustug Komunalnych Wierzchowice , dnia 29.04.2014r.
Krosnice z/s w Wierzchowicach

ul. Lipowa 5
56 — 320 Krosnice
Tel. 38 46 289 Pan(i) Gmina Krosnice
Zamieszkaty(a) ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

7APEWNIENIE ODBIORU SCIEKOW Z OBIEKTU

Do czasu zrealizowania przez Gming Krosnice zaprojektowanej zbiorczej sieci
kanalizacyjnej, zaklad zapewnia odbior Sciekow socjalno-bytowych ze zbiornika
bezodplywowego.

Budynku mieszkalnego , gospodarczego , ITTEE v neeeeeeeneeneennenseaneenseneansasaneseeasennnes
Zlokalizowanego w Wierzchowicach dziatka nr 87/32 Gmina Krosnice .

1. Zaktad Ustug Komunalnych w Kro$nicach zapewnia odbior Sciekow

a) bytowo — gospodarcze

b) potrzeby placu budowy

¢) produkcji przemystowej

d) przetworstwa rolno — spozZywczego

e) produkcji rolnej i zwierzecej ( bez nawodnien i deszczowan )

f) inne
2. Przylacze kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do zbiornika bezodptywowego — sciekowego
(szambo) . Wykonanej z rury PCV potozonej w Wierzchowicach dzialtka nr 87/32
3. Odbiér zbiornika bezodptywowego — Sciekowego (szambo) wraz z przytagczem
kanalizacyjnym dokona pracownik ZUK Krosnice .
4. Wydanie technicznych warunkow przylaczenia do sieci kanalizacyjnej lub odbioru
zbiornika bezodptywowego waime 2 lata od daty wydania.

DYREEKTOR

Zaktadu Ustug Komunalnyeh
Krosnica

s S
Artur Kesy 7
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LEGENDA:

1. SLUPY GLOWNE HEA 180.
2. SLUPY POSREDNIE IPE 140.

3. RYGIEL SCIENNY 2 C 80.
4. BLACHA TRAPEZOWA T-35.

5. STEZENIE SCIENNE ¢ 16 KRZYZOWE
(PATRZ SCHEMAT PRZEKROJ A-A).

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMY SEOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl

NAZWA PROJEKTU PSZOK WIERZCHOWICE - KONCEPCJA

LOKALIZACJA

WIERZCHOWICE, DZ. NR 87/32 AM 1 OBREB WIERZCHOWICH

PODPIS

KONSTRUKCJA.

MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ.

MARCIN SZCZEPANSKI

INWESTOR

URZAD GMINY KROSNICE
UL SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE

DATA
03.2014

RYSUNEK

SKALA
RZUT PRZYZIEMIA 1:50

RYS.NR

PROJEKT

I




RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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USLUGI BUDOWLANE 1 PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl
NAZWA PROJEKTU PSZOK WIERZCHOWICE - KONCEPCJA

LOKALIZACJA WIERZCHOWICE, DZ. NR 87/32 AM 1 OBREB WIERZCHOWICH PODPIS

KONSTRUKCJA. MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

PROJEKT

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ. | MARCIN SZCZEPANSKI

URZAD GMINY KROSNICE DATA
INWESTOR UL SPORTOWA 4 , 56-320 KROSNICE 032014

RYS.NR

SKALA
RYSUNEK WIATA- RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1100
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RZUT POLACI DACHU
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Rura spustowa ¢ 100

Rynna ¢ 120

Rynna ¢ 120

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl

PSZOK WIERZCHOWICE - KONCEPCJA

NAZWA PROJEKTU

LOKALIZACIA WIERZCHOWICE, DZ. NR §7/32 AM 1 OBREB WIERZCHOWICE 0~

_ | KONSTRUKCJA. | MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

g

<

g

&

g

= AsvsTeEnTPROL | MARCIN SZCZEPANSKI

URZAD GMINY KROSNICE DATA

INWESTOR UL SPORTOWA 4 , 56-320 KROSNICE 03.2014
SKALA RYS.NR

RYSUNEK RZUT POLACI DACHU 6

1:100

PROJEKT
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190 —0 7 LEGENDA:

plyta zelbetowa C25/30 gr. 25cm

warstwa wyréwnawcza C8/10 gr. 15cm

folia PE

Blacha trapezowa T-35

Platew C 140

Rygiel dachowy HEA 180

Blacha trapezowa T-35

Rygiel écienny C 80

Stup gléwny HEA 180

1. Stup gléwny HEA 180.

. Stup posredni IPE 140.

. Rygiel
. Platew

dachowy HEA 180.
dachowa C 160.
Scienny 2C 80.

. Kraweznik drogowy 15*30/100 cm - cokol wiaty.
. Studnia fundamentowa 1200 wypelniona gruzobetonem
. Stezenie $cienne ¢ 16 krzyzowe.
. Blacha 20*20 c¢m gr. 12 mm spinajaca stgzenie ze stupem posrednim.
10. Ptyta zelbetowa C20/25 zbrojona siatka #12, oczko 15c¢m, gora i dotem
11. Oczep zelbetowy zbrojony 3x #12 géra i dotem, strzemiona @6 co 30cm

2
3
4
5. Rygiel
6
7
8
9

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (71) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA, ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA

SCIEKI SOCJALNE I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

LOKALIZACJA DZIALKA NR EWID. 87/32, 87/33, 338, 16 AM1, OBREB PODPIS
WIERZCHOWICE
ARCHITEKTURA | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
KONSTRUKCIJA. MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW
. | INST.ELEKTRYCZNE JOZEF PODFIGORNY NR UPR. 150/UW/90
<Zc SIECI SANITARNE | SEAWOMIR SZCZEPANSKI NR UPR. WKP/0160/POOS/03
E SPRAWDZAJACY RAFAL STEPKOWSKI NR UPR. 120/89/UW
2
= | ASYSTENTPROJ. | MARCIN SZCZEPANSKI
GMINA KROSNICE DATA
INWESTOR UL SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE 04.2014
. SKALA RYS.NR
RYSUNEK PRZEKROJ A-A 1:50 3

PROJEKT

&




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

(

\

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMY SLOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX (071) 38 32 972, E-MAIL: biuro@bossprojekt.pl

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

NAZWA PROJEKTU PSZOK WIERZCHOWICE - KONCEPCJA

LOKALIZACIA WIERZCHOWICE, DZ. NR §7/32 AM 1 OBREB WIERZCHOWICE 0 -

| KONSTRUKCJA. | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

Z

<

&

g

= | AsYSTENT PROJ. | MARCIN SZCZEPANSKI

URZAD GMINY KROSNICE DATA

INWESTOR UL SPORTOWA 4, 56320 KROSNICE 03.2014
SKALA RYS.NR

RYSUNEK WIATA- ELEWACIE 1100 1

PROJEKT

(]




|

1X300Ydd

g . 0s }nws ODEANTVIOOS VIANTLNOY INFNVANNA SANNSAY
: HAIINSOUN 07€-9S * ¥ VAOLIOIS 1N
e t727].\/(] ' HDINSOUN VNIND FOLSTMNI
SINNM ZSNANV( TOUd INILSASY ~
g
MO/68/0ZT AN N IISMOMJALS TVAVE | AOVIVZAMVAdS | 5
£0/SO0d/0910/d3M "4dN UN IISNVAAZOZS MINOMVES | ANYVLINVS [DFIS | 2
06/MN/0ST "N YN ANMODIIAOd JAZOL | INZOXULNHTE UsNi | 7
MNA/Z0/081 “MdN AN IV IAISAN MVISONIN | VIONMMLSNON
VIOQ/50/90 ¥dN IN VANA VIONOd | VENLNALHOWY
Slad0d AOTMOHOZIATA
g0 TV 91 ‘S€€ “€6/L8 “TE/LY "ATMT IN VI IVIZA VIOVZITVIOT
VINLINGLSVHANT VNAAGZAIN [ ANTVIO0S TAIDS
VN INAMOMAHAOZAL WATHINIOIFZ VMOOVIDOAOM VIDFIS Z Zvam |11AA0Ud VAZVN

HOANTVNNNON MOAVdAO IPEQIFZ fANMALITTIS NLINN vMOdNd

[d'ppeloxdssoq@omniq :TIVIN-H ‘TL6 € 8¢ (1L) XA/ THL “ZOITIN 00€-9S ‘9T NIDONHI
MVTHISNIN MV ISOYIN HMOTSANAZ Y 1 ANV IMOANd 19NN

aumoib slusfoiqz -

wwog=9o eulnjo
eUOIWBZIS - 9g 0-V
CL#N-IIY els
G¢/0¢O uojeq
© P
w >
og og
RPN AN N B RN T
O\ » N N (€33
0 A \\ . & N ~
: 4 e N
A " \\ S e \\
w067 DN AR NN
N N R
NESN NEEP A
oor = 0L 0
N > i ,>‘
: : a \\ g . . » \\
8 N P = 5
N AN 1S ¢ N
: AN R TN
B RN .
2 N A RN
: an AA’ N ' \\
- d B » \\ - . . \\
Tk N
Wk \f :\ AN N
N NN R < = b \\
. AN g&' > “ A N
BN AL NN
] =S e N
c |© IS ] N N
3 = 25 N8
. N'e) N NN ()
o BN N
2 e
LR
(@ . o N
9 . BN
N
- PN
=i N
QS A . N N
33 N " N
\
R NN
- NI NN
s : SN
Y N NN
R PR
- S|
“ <
RN
. R N
AT N
st N
NESTEEEERE N
N N
R N
« R N N
S SN ~
K \\\\ N o
R \\\\ o
5 L
i =
5

K
4 09¢ i
/\V/\V AVAV
Zl [l54 4>
;T AT
AT
NN
> - N o
\ \
\ \
| |
| |
| |
\ \
\ \
\ \
D Q o N2
B8 ||| 52 5z
28 s
| Sn e |
oo » @
3g T 0
| 23 55 |
=2 &
B s #Q
EE -
S o N
S 0 g a
DT N o
| 83 3= \
Sy RN
QN g9
S 3 8 g
‘ :)é,"g 33 \
32
T |
%.
\ 3 \
5
w \ by \
o
oL
N
S




KONTENER SOCJALNO-BIUROWY Z CZESCIA WYDZIELONA
NA POMIESZCZENIE TECHNICZNE (WENTYLOWANE)
ORAZ POMIESZCZENIE SOCJALNE

-0,12 -0,12
. 600 ’
¥ 119 4 100 \ 30 ¥ 160 ¥ 131 i
NN nawiew 300 cm2 = g / Grawitacja pod sufitem Grawitacja pod sufitem S .
o [ 218 il | — 1 =
i : W3 — % _ — | £
5 - — M%_A L G rzejnik elektryczny 1500W RG rozdzielnica 1
) -
+0,00 & =
5 0,00 +0,00 ¢
o 9 2 o™
= IS £
S L]
7 100 v/i| Bl 185 7 280 7
m A °~
4// On — 0 <t
m ° F mv % o ; m
=%
Sl BIURKO
SIE= KRZESLI KRZEStD s
" | I KS BCV 110
s
STar \\\\\\\\
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KONTENER SOCJALNO-BIUROWY Z CZESCIA WYDZIELONA
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KONTENER SOCJALNO-BIUROWY Z CZESCIA WYDZIELONA
NA POMIESZCZENIE TECHNICZNE (WENTYLOWANE)
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OPIS TECHNICZNY —-CZESC DROGOWA

I. INFORMACJE OGOLNA

1. Zjazd publiczny

W zwiazku z realizacja projektu pn.” budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
komunalnych wraz z siecia wodociagowa, zbiornikiem bezodplywowym na $cieki socjalne 1
niezbedna infrastruktura”, dz. gminna nr 87/32 AM 1 i drogowa 338 AM 1 obrgb
Wierzchowice projektuje si¢ m.in. wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej relacji
Wierzchowice - Czatkowice (dz. dr nr 338). Inwestorem zadania jest Gmina Kro$nice z/s
ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

1. Dane projektowanego zjazdu

e szeroko$¢jezdni zjazdu 6,00 m,

o dhugosc 6,30 m,

e powierzchnia zjazdu 53,50 m?,
e tuki poziome R= 6,00 m

e spadek podtuzny nawierzchni w kierunku jezdni 2 %

o ilos¢ 1 szt.

e przepust betonowy 400 mm, L = 18,00 m

e S$cianki czotowe —

murowane z bloczkow M-6 lub prefabrykowane zelbetowe 2 Szt.

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu — KR-2

3. Wierzchnia warstwa

Wierzchnia warstwe zjazdu z drogi wykona¢ nalezy z kostki betonowe;j
w kolorze szarym, jako warstwe $cieralng o grubosci 8 cm.

4. Podbudowa zjazdu

Pod nawierzchnig zjazdu nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy:
e Podsypka piaskowo-cementowa 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego o grubosci 23 cm,
e warstwa odsaczajaca 10 cm,
e podtoze doprowadzone do stanu G1



5. Krawezniki drogowe

Zaprojektowano krawezniki drogowe o przekroju 15/30/100 cm proste i lukowe.
Zastosowac¢ krawezniki tukowe o promieniu R=6,00 m. Krawezniki posadowi¢ na
tawie betonowej gr. 15 cm z oporem, na betonie klasy C 12/15.

6. Przepusti Scianki czolowe

Zaprojektowano wykonanie przepustu z rur betonowych 400 mm utozonych na
podbudowie — fawie zwirowo — cementowej o grubosci min. 20 cm i szerokosci 60 cm.

Scianki czotowe przepustu zaprojektowano jako murowane z bloczkéw M-6 lub
prefabrykowane zelbetowe.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ $cianek czotowych od skraju jezdni 50
cm.

Szczegodty rozwiazania przedstawiono na zal. rysunkach.
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DROGA POWIATOWA
DZ. DR NR 338

JEZDNIA

PROJEKTOWAN

DZIALKA GMINNA
DZ. NR 87/32

Y ZJAZD Z DROGI POWIATOWE] ,

630

Kraweznik drogowy 15/30/100
na fawie betonowej gr. 15 cm

L

Murek oporowy z bloczkéw

v min.

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 23 cm
warstwa odsaczajaca - 10 cm

podtoze doprowadzi¢ do stanu G1

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego - 23 cm

warstwa odsaczajgca - 10 cm

podtoze doprowadzi¢ do stanu G1
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Jednostka ewid.: 021302_2 Krosnice

Obreb ewid.: 021302_2.0020 Wierzchowice
DZ: 553 /2014

Nr ewid.: PODGIK.6640.184.2014

Skala: 1: 1000

A.M. 443. 431. 141, .143

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich 2000
Uktad wysokosci Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 14.03,.2014

Mape sporzgdzit: E_,omgmm ciuk
geodeta uprawniony
upr. Nr 13982/MGPiB
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ZJAZD Z DROGI
POWIATOWE]
DZ. NR 338

PAS DROGOWY
DZ. NR 338

TEREN PSZOK
PLAC MANEWROWY
DZ. NR 87/32

PRZEKROJ A-A' 1:100

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

stabilizowanego mechanicznie lub thucznia
kamiennego - 23 cm

warstwa odsaczajaca - 10 cm

podtoze doprowadzi¢ do stanu G1
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WIATA

KONTENER
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TRYLINKA GR 15 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA- 5¢cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE - - MIESZANKA CIAGLA 0-31,5 -25cm

GEOWLOKNINA

WARSTWA ODCINAJACA - PIASEK 10 cm

GRUZ KAMIENNY LUB KAMIEN POLNY EAMANY DUZY 50 CM

OGRODZENIE
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
KONTENERA SOCJALNEGO

1.INFORMACJE

1.1 .Podstawa opracowania
- projekt zagospodarowania dziatki nr ew. 87/32, 338 AM 1, obreb Wierzchowice, gm.
Kro$nice sporzadzony na podktadzie geodezyjnym wydany przez Staroste Milickiego
- projekt architektury i konstrukcji
- aktualne normy, przepisy i standardy w sprawie wykonywania instalacji odbiorczych nN

1.2  Zakres opracowania
- rozdziat instalacji elektr.
- instalacja wewn., linie instalacyjne, o$wietlenie, obwody gniazd wtykowych,
- instalacja odgromowa i potaczenia wyrownawcze
- zasady bezpiecznej eksploatacji agregatu pradotworczego
- ochrona przed dotykiem posrednim

1.3.Dane techniczne
- napigcie zasilania 3x230/400V /agregat pradotworczy -1 etap realizacji inwestycji/
- PP =7,0kVA
- proj. wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnice RG przyziemia: przewod NN YDYzo 5x6mm?
- proj. rozdzielnica RG, natynkowa- prod. np. ,,FAEL-Legrand" typu RN-2x12-55 /wyt. gt.
p.poz. IP 55 z certyfikatem dopuszczalno$ci do stosowania i znakiem ,,B”/”CE”
- proj. linie zasilajace gn. wtyk. 1-F: przewod YDYzo 3x2,5mm? /750W
- proj. linia zasilajaca gn. wtyk. 3-F: przewod YDYzo 5x4mm?’ /750V/
- proj. linie zasilajace oprawy o$w.: przewod YDYp 3/4/x1,5mm? [750V/
- proj. linie zasilajace oprawy o$w. zewnetrzne na kontenerze: przewod YDYp 3x1,5mm?
- proj. oprawy o$w. zewn. na kontenerze - np.H-150W z czujnikiem ruchu ki. C /IP-54/
- proj. oprawy o$w. zewngtrznego terenu zbiorki odpadow komunalnych - latarnie uliczne
hybrydowe z wlasnym zrodtem energii.
- proj. oprawy o$w. pomieszczenia agregatu P-100 /IP 54/ prod. np. ES-SYSTEM
- proj. oprawy o$w. pomieszczenia socjalnego kontenera: np. OPK. 240 /IP 65/
- typy opraw i ich ilo§¢ podano na podstawie obliczen i w oparciu o PN-EN 12464-1 oraz
ustalenia Inwestora
- wylacznik gtéwny /p. poz./ kontenera opisany piktogramem zestawiony z wytacznika FR
304/63 A wyzwalany recznie i zabudowany w rozdzielnicy RG
- rezystancja uziemienia gldwnej szyny wyrOwnawczej W pomieszczeniu agregatu, Ry, < 10
Q
- uziemienie wykonane taS§ma oc. 30x4mm przytaczone do proj. uziomu pionowego lub
otokowego instalacji odgromowej i szyny PE rozdzielnicy RG
- glowny przewdd uziemiajacy budynku: przewdd LgY 16mm2 wyprowadzony z zacisku
kontrolnego do proj. uziomu instalacji odgromowej i jednocze$nie przylaczony do szyny
GSW w pomieszczeniu agregatu
- proj. gtowna szyna wyréwnawcza /GSW/ np. OBO budynku wyposazona w odpowiednia
ilog¢
zaciskow zabudowana w pomieszczeniu agregatu
- przewody wyréwnawcze miejscowe: przewod LgY 4/6/10mm? przytaczone do konstrukeji
urzadzen, wszystkich elementow stalowych wyposazenia i innych wg PN IEC 60364;...
- system ochrony od porazen - samoczynne wylaczanie zasilania realizowane wyt. réznicowo-
pradowymi i automatycznymi wylacznikami selektywnymi typu S



2.0PIS TECHNICZNY

2.1.Zasilanie w energig elektr. instalacji odbiorczej proj. budynku socjalnego

Zasilanie w energie elektr. budynku begdzie realizowane poprzez zainstalowanie w
wydzielonym pomieszczeniu agregatu pradotworczego 3-F/400/230V i wybudowanie wiz.
przewodem nN YDYzo 5x6mm’ do proj. rozdzielnicy RG /RN 2x12-55/ zabudowanej w
pomieszczeniu socjalnym /przyziemie/ proj. budynku socjalnego.
Proj. przewod nN wlz. nalezy wprowadzi¢ do wylacznika gtdéwnego p.poz. /wytacznik FR 304/
zabudowanego w rozdzielnicy RG. Z proj. rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ oddzielne linie zasilajace
o$wietlenie 1 gniazda wtykowe 1-F/3-F. W rozdzielnicy RG wykona¢ uziemienie szyny PE
przewodem LgYIOmm? przytaczonym do gtownej szyny wyréwnawczej /GSW/ budynku w pom.
agregatu wykorzystujac rowniez proj. podziemne konstr. stalowe fundamentu budynku zgodnie z
obowiazujacymi normami w sprawie zasad ochrony przeciwporazeniowej w inst. elektr. do 1 kV.

2.2.Instalacja elektr. wewn. budynku socjalnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z poézniejszymi zmianami
proj. si¢ budowe linii instalacyjnych w uktadzie TN-S przewodami z wyodrebniona zyta ochronna
koloru zottozielonego /PE. Linie instalacyjne wykonaé przewodami kabelkowymi o napigciu znam.
izolacji 750V w listwach przysciennych lub rurkach PCV. Gniazda wtykowe stosowacé wylacznie ze
stykiem ochronnym, osprz¢t instalacyjny i oprawy o$§w. w wykonaniu melaminowym o wlasciwym
stopniu ochrony zwiazanym z funkcjami pomieszczen — wysoko$¢ posadowienia wylacznikéw ok.
1,1 m od powierzchni posadzki, gniazd wtykowych ok. 1,1 m — w pomieszczeniu agregatu i pom.
socjalnym kontenera. W pomieszczeniach proj. instalacje elektr. i montaz urzadzen elektr. zgodnie z
wymaganiami normy PN IEC 60364;.... Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ normatywne
odlegtosci od innych instalacji nieelektr.- skrzyzowania ostania¢ przepustami RVS uszczelnionymi
masami plastycznymi o odpowiedniej wytrzymatos$ci ogniowej. Typy opraw podano na rysunku
kondygnacji. Oprawy o$wietlenia zewngtrznego nalezy przyja¢ H-150 z czujnikiem ruchu Kklasy C.
Gniazda wtykowe 1-F nalezy montowac wylacznie ze stykiem ochronnym o stopniu ochrony IP-44.
Gniazdo sity 3-F, 3x32A z wylacznikiem typu LK nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniu agregatu.
Plan projektowanych instalacji podano na zataczonych rysunku.

2.3 Ochrona przeciwprzepigciowa

Zgodnie z PN IEC 60364;... nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy gléwnej RG ochronniki
przepigciowe kl. B+C o napigciu mniejszym od 1,5kV. Ochronniki maja za zadanie ochrong ludzi i
urzadzen obiektu przed przepigciami wywotanymi wyladowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

2.4 Instalacja odgromowa

Na budynku proj. si¢ montaz instalacji odgromowej poprzez zainstalowanie zwoddéw
poziomych i pionowych oraz przewodzacych elementow konstrukcyjnych obiektu.
Jako zwody poziome na dachu proj. nalezy wykorzysta¢ blache zewn. pokrycia dachowego ptyty
warstwowej. Zwody pionowe beda wykonane z tasmy stalowej oc. 30x4mm, ktéra nalezy potaczy¢
metalicznie z proj. uziomem otokowym budynku utozonym w wykopie liniowym na gt. 0,8m. Linki,
rynny oraz inne elementy stalowe budynku wystajace ponad ptaszczyzng dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody pionowe i potaczone metaliczne z siecia zwodéw poziomych dachu. Ziacza kontrolne
instalacji /szt. 4/zabudowaé w studniach zewn. systemu Galmar. Ze ztacza kontrolnego wyprowadzi¢
przewod wyrownawczy LgY I6mnr do proj. glownej szyny wyréwnawczej /pom. agregatu/. Roboty
ziemne i montazowe skoordynowac z robotami budowlanymi. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢
badania kontrolne i sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN IEC 62305;...



2.5.  Ochrona przed dotykiem posrednim

Zgodnie z obowiazujagcymi normami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2002-04-12 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami i wytycznymi lokalnego operatora energii elektr.
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylaczanie =zasilania realizowane
wytacznikami réznicowo-pradowymi /prod. np. ,,FAEL" lub innymi np.Legrand , A 1=30 mA/
oraz aut. wylacznikami instalacyjnymi typu S. Polaczenia gtéwne wykonaé przewodem LgY 16mm?
natomiast polaczenia dodatkowe przewodem LgY 4/6/10mm? o kolorze izolacji zottozielonym
zgodnie z PN IEC 60364;... Potaczenie wyrownawcze migdzy gl. szyna wyréwnawcza budynku a
szyna PE rozdzielnicy RG wykona¢ przewodem LgY 10mm’. Po wykonaniu robot przeprowadzié
pomiary kontrolne i zalaczy¢ w formie protokotu do odbioru technicznego.

2.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem zawartym w Dz. U. Nr 129 z 2001 r. i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. /Dz. U. Nr 120, poz. 1 126/ bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
personelu realizujacego projektowane instalacje energetyczne nN powinno pozostawaé w §cistej
zalezno$ci z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi realizacji robot
elektroenergetycznych tj. przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do wykonywania robot.
Pracownicy wyznaczeni do realizacji rob6t powinni by¢é wyposazeni w sprawny oraz sprawdzony
sprzet ochronny a robotami winna kierowacé osoba /kierownik robdt/ z aktualnymi uprawnieniami
budowlanymi i dozorowymi SEP w koordynacji z innymi branzami przedmiotowej inwestycji
f/informacje ,,bioz" podano w projekcie architektury i konstrukcji/.

3. ZALECENIA POWYKONAWCZE

Po wykonaniu robot elektroinstalacyjnych przed oddaniem w/w do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiary kontrolne zgodnie z PN IEC 60364;... i przedstawi¢ w formie protokotu do
odbioru technicznego linii zasilajacej i instalacji odbiorczych.

Wszelkie prace powinna wykona¢ osoba - firma, ktéra posiada stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym pod merytorycznym i technicznym uprawnionym
nadzorem technicznym. Zgodnie z art. 36a ust. 6 Ustawy ,,Prawo Budowlane" niniejszy projekt
budowlany instalacji elektrycznych proj. budynku socjalnego podlega realizacji — nie przewiduje
si¢ istotnych odstepstw, o ktorych mowa w ust. 5.

4. ZASADY BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO
1.Nalezy zapoznac sig¢ i $cisle przestrzega¢ zalecen p.poz. BHP, eksploatacji ujetych w

dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia. Bez w/w czynnosci nie wolno zataczaé agregatu.
2.Przed uruchomieniem generatora nalezy zaprowadzi¢ rejestracje eksploatacji.

3.Przygotowany do pracy generator nalezy ustawi¢ co najmniej Im od $§ciany lub innych urzadzen.
4.Nie wolno uruchamia¢ silnika w pomieszczen bez wentylacji odprowadzajacej spaliny. Gazy
spalinowe zawieraja tlenek wegla, ktory jest trujacym, bezwonnym gazem. Musi by¢ zapewniona
réwniez odpowiednia wentylacja grawitacyjna.

5.Paliwo jest latwopalng substancja ktora moze by¢ w pewnych warunkach wybuchowa. Nalezy je
przechowywaé w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych eliminujacych elektrycznos¢
statyczna. Niewlasciwa obsluga generatora grozi porazeniem pradem elektrycznym..

6. Wykonanie potaczen zasilania awaryjnego z instalacja budynku, winno by¢ powierzone
odpowiednio wykwalifikowanemu Wykonawcy zgodnie z przepisami.

7.Wytyczne obstugi generatora zgodnie z zasadami bezpieczenstwa zawarte sa W rozdziale
zatytulowanym ,,Uzytkowanie generatora" w DTR.
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JEDNOKOMOROWY ZBIORNIK

MONOLITYCZNY NA SCIEKI
BEWA TYP SA (SF)
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DANE TECHNICZNE ZBIORNIKOW JEDNO [ DWUKOMOROWYCH
MONOLITYCZNYCH NA SCIEKI TYP BEWA-SF
Lp Srednica Srednica Wysokosc Wysokosc Srednica Waga
TYP zewnetrzna wewnetrzna zbiornika doplywu doplywu najciezszego V (m3
Dz (mm) Di (mm) H (mm) Hz (mm) DN (mm) clementu (m3)
(kg)
1 | BEWA SF2500 1800 1500 2350 1592 160 4,550 2.8
NOSNOSC POKRYW:

Klasa B - do 15T
Klasa D - do 40T

UWAGA: Dopuszcza sig zastosowanie innego zbiornika
niz wskazany powyzej pod warunkiem
spetienia zakladanych parametrow.
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OPIS TECHNICZNY - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA
SCIEKI SOCJALNE ORAZ PRZYLACZA KANALIZACII
SANITARNE]J

1. DANE OGOLNE

Pojemnos$¢ zbiornika — 2,8 m?

powierzchnia zabudowy — 2,5 m*

Srednica zewnetrzna — 1800 mm

wysoko$¢ zbiornika —2.35 m

wysokos$¢ doptywu — 1.59 m

srednica doptywu — 160 mm

przykanalik sanitarny PCV 160 SN8 L =22,15m

2. OPIS TECHNICZNY

Bezodplywowy zbiornik betonowy na $cieki sanitarne, monolityczny, V= 2,8 m?
sktadajacy sig z:

monolitycznego zbiornika zasadniczego

plyty gornej /przykrywy/

nadbudowy wyréwnujace;j

wlazu zeliwnego o klasie nosnosci pokrywy do 40 T.

3. OPIS MONTAZU BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE ORAZ
PRZYTLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przygotowa¢ wykop pod =zbiornik o wymiarach 2 x 2,5 m. Dno wykopu

wypoziomowa¢ warstwa piasku o gr. 10 cm 1 zagesci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70.
Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za pomoca dzwigu. Ptyte przykrywajaca utozy¢
na zaprawie cementowej z dodatkiem uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypaé
gruntem rodzimym. Komin rewizyjny wymurowaé¢ z bloczkéw M-6, do poziomu ,,0” i
zaizolowa¢ dwukrotnie z zewnatrz Abizolem na zimno. Komin nakry¢ wlazem zeliwnym o
klasie no$nosci do 40 T.
Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje niska, PCV @ 110 mm. Przykanalik utozy¢ z rur PCV O
160 mm w rurze ostonowej SN8 taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed
wlotem do osadnika zainstalowa¢ rewizje — trojnik 160/160/90°. Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacji. Catos¢ obsypac gruntem rodzimym i zaggszcza¢ warstwami gr. 40 cm.
Nadmiar gruntu zniwelowac na dzialce.
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SIEC WODOCIAGOWA - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa do celow projektowych

- warunki techniczne przylaczenia
- aktualne normy i przepisy

- opinia ZUDP

2. ZaKkres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zewngtrznej sieci wodociagowej wraz z
przylaczem dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
zlokalizowanego w Wierzchowicach, gm. Kroénice, dz. nr 87/32, 87/33, 16, 338 AM-1 obreb
Wierzchowice.

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

W rejonie dziatek Inwestora — 87/32, brak jest miejskiej sieci wodociagowej. Najblizsza sie¢
wodociaggowa jest w poblizu drogi powiatowej -dz. nr 338 na dzialtce nr 16.

Zgodnie z Warunkami technicznymi ZUK Krosnice na realizacj¢ inwestycji w zakresie
zaopatrzenia w wodg, dostawa wody nastapi z wodociagu @110mm PCV zlokalizowanego na
dziatce nr 16. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie odcinka sieci wodociagowej @110mm
PCV o dlugosci ok. 126,2 m, a nastgpnie wykonanie przytacza @40mm PE do projektowanego
budynku socjalno-biurowego.

3.2. Wodociag

Woda doprowadzona zostanie do PSZOK 2z wodociagu miejskiego PCV ©@110mm
zlokalizowanego na dzialce nr 16. Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych
PCV 110mm. Wilaczenie projektowanego wodociagu do istniejacego wodociagu PVC
@110mm wykonaé¢ poprzez nasuwke z przylaczem kotlnierzowym np. TREPI @100 oraz
zasuwe osiowa bezdlawikowa

F5 z elastycznym zamknigciem emaliowang lub epoksydowana wewnatrz np. typu AKWA
GNIEZNO Dn80-100mm. Sie¢ wodociagowa zakonczy¢ zasuwa DN80-100 i projektowanym
hydrantem nadziemnym p.poz. Hp80. Tras¢ rurociagu oraz spadki pokazano na zalaczonych
rysunkach.

3.3. Przylacza wodociagowe do budynkdéw - wg odrebnego opracowania

Woda do budynkéw bedzie doprowadzona z projektowanego wodociagu @110mm PCV
przebiegajacego w bezposrednim sasiedztwie drogi powiatowej na dzialce nr 16.
Projektowane przytacza wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek @110 PCV110, PN 10, na
odcinku od wpigcia do projektowanego hydrantu. Witaczenie do projektowanego wodociagu



nalezy wykona¢ poprzez nawiertki NWZ do rur PE @110/ @ 40. Glgboko$¢ ulozenia
przytaczy wodociagowych zgodnie z profilami.

Do pomiaru ilosci wody dla kontenera socjalno-biurowego przewiduje si¢ wodomierz
skrzydetkowy typu JS-1,5, Dnl5 o nominalnym strumieniu przeptywu gnom=Il,5m3/h,
zamontowany w zabudowie wodomierzowej wg PN-91/M-54910 na konsoli na wysokos$ci ok.
0,5m nad posadzka pomieszczenia technicznego Ilub socjalnego. Za zestawem
wodomierzowym przewidziano zawor antyskazeniowy tzw. izolator przeptywow zwrotnych
zgodnie z PN-B-01706/Azl typu EA251 Dn25 firmy Danfoss. Przed izolatorem zamontowany
jest filtr wodny rurowy DN25 firmy Danfoss, za zawor odcinajacy.

Po wykonaniu przylaczy wykona¢ probg szczelnosci zgodnie z PN-8 1/B-10715 na ci$nienie
robocze 1200 kPa.

Przed wlaczeniem rurociagow do obiegu nalezy przeprowadzi¢ plukanie wstepne, dezynfekcje
i plukanie wtorne. Warunkiem wilaczenia do czynnej sieci wodociagowej bgdzie pozytywna
proba bakteriologiczno - fizyczna i chemiczna wykonana przez Wojewo6dzka Stacj¢ Sanitarno
- Epidemiologiczna. Wlaczenie rurociagu do obiegu winno si¢ odbywaé z udziatem
przedstawiciela dostawcy wody.

Oznakowanie trasy wykona¢ tasma lokalizacyjna o szerokosci 200mm. Tasmg nalezy ulozy¢
20cm nad grzbietem rurociagu na zasypce piaskowe;j.

3.4. Wytyczne budowy wodociagu

Roboty montazowe. Materialy do budowy sieci

Do budowy wodociagu przyjeto rury i ksztaltki z PCV PN10. Zaleca si¢ stosowanie
materialow producentow posiadajacych certyfikat ISO9001 lub ISO9002.. Zastosowane
materialy musza tez posiada¢ decyzje dopuszczajace do stosowania w budownictwie na
terenie Polski, wymagane atesty, certyfikaty oraz oceny higieniczne wydane przez PZH w
Warszawie.

Zabudowa rury 1 armatura musza mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy ukladaniu
przewodow wodociagowych nalezy zwraca¢ uwage na ulozenie przewodoéw umozliwiajace
fatwe odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napiséw powinna znalez¢ sig¢ na gornej
zewngtrznej czesci uktadanej rury).

Uzbrojenie sieci wodociagowej

Hydranty:

e CiS$nienie nominalne: min. PN 10;

Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego;

Dwie nasady boczne @75 z pokrywkami z polietylenu,;

Pelne zabezpieczenie antykorozyjne,

— zewngtrznie - metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,

— wewngtrznie - metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane,



e Ogumowany grzybek lub tlok zamykajacy, drugie zamknigcie szczelne - kula lub inne
rozwigzania;

e Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej;

e Uszczelnienie dtawicy typu o-ring;

e Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w
potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne;

o Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo.

Wszystkie montowane hydranty musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

Zasuwy:

e Zasuwy kohierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN+100mm);

Cisnienie nominalne: min PN10;

Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda;

Migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda

pitna;

e Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min GGG-40;

e Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub
polaczenia bezgwintowe;

e  Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2);

e  Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko;

e Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tulejg¢ wrzeciona;

e Owiercenie kotnierzy PN10;

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa, zapewniajaca minimalna grubos¢ warstwy 250um lub emaliowanie.

Armature i ksztaltki z zeliwa zabezpieczy¢ blokami podporowymi
prefabrykowanymi lub wykonanymi na miejscu z betonu lanego.

Roboty ziemne
Uwagi ogdlne

Prace ziemne w obrgbie istniejacych sieci, w miegjscach zblizen i skrzyzowan (kable
energetyczne) wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

Roboty montazowe wykonywa¢ w wykopach o normalnej wilgotnosci wzglednie w
wykopach odwodnionych. Przewody montowac¢ w temperaturze otoczenia 5-30°C.

Przewody uktada¢ na glebokosci 1,4-1,6m liczac od wierzchu rury wg PN-97/B-01725.
Utozony przewod powinien na catej dtugosci przylega¢ do podtoza.

W miar¢ mozliwosci przewody montowaé¢ na powierzchni terenu, a nastgpnie
opuszcza¢ na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii nalezy oddzielnie wykonywac
montaz weztow zawierajacych cigzka armaturg i ksztaltki zeliwne, a nastgpnie potaczy¢ je z
ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Wyloty rur uktadanego przewodu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez
zakladanie tymczasowych korkow.



Wykopy

Wykopy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:99 ,,Roboty ziemne-wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania" oraz
zgodnie z wymaganiami i badaniami warunkéw bezpieczenstwa pracy (pkt 3.1.7.). Zasypke
wykopow nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 (Roboty ziemne. Wymagania i
badania.)

Wykopy wykonywa¢, jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy -min. 0,8m.

Odlegltos¢ pomigdzy obudowa wykopu a zewngtrzna $cianka rury z kazdej strony - co
najmniej 30cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione grud i kamieni, wykonane
zgodnie z projektowanym spadkiem. Spod wykopu wykonanego rgcznie pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od projektowanej rzednej o ok. 5 cm, przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spod wykopu ustali¢ na poziomie 20cm wyzszym od projektowanej rzgdne;,
niezaleznie od rodzaju gruntu, a nast¢pnie poglebié, najlepiej recznie do wlasciwej glebokosci.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;
rzgdnej oraz do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu.

Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do wykonania podtoza dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Przewdd winien wy¢ uktadany w wykopie odwodnionym.

Podloze

Rodzaj podloza wzmocnionego: zwir lub tawa piaskowa, zageszczona o grubosci
minimum [Ocm. Przewod uktada¢ dodatkowo na warstwie wyrownawczej wykonanej z
materialu niespoistego (piasku), bez zageszczenia, wyprofilowanej na kat 90° i wyréwnanej
zgodnie z projektowanym spadkiem. Grubos¢ warstw od 10 do 15 cm.

Maksymalna wielko$¢ ziaren dla materialu podtoza wzmocnionego i warstwy
wyréwnawczej wynosi 20mm.

Materiat podtoza wzmocnionego nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ kamieni
o ostrych krawedziach oraz innego tamanego materiatu.

Zasyp przewodow przeprowadzi¢ w 2 etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rurociagu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
z wlaczeniem odcinkow potaczen rur - obsypki,
— zasyp wykopu od powierzchni terenu - warstwa wypelniajaca (zasypka)

Obsypka

Celem uzyskania dobrego wsparcia dla rury, grunt obsypki powinien odpowiada¢
warunkom:
- material: grunt sypki (piasek, zwir) maksymalna wielko$¢ ziaren nie wigksza niz20mm

Zasypka

Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢ do wypemiania pozostatego wykopu. Do
zasypki nie mozna uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktére moga



uszkodzi¢ przewod. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé przy uzyciu
gruntu rodzimego, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka obudowy.

Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym, w przypadku gdy maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 20mm. Do wykonania zasypki przystapi¢ natychmiast po odbiorze.

Rozbidrke obudowy przeprowadzi¢ rownoczesnie z zasypka z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

Zasypki do glebokosci 1,2m w chodnikach Iub odcinkach jezdni powinny uzyskaé
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00.

Zasypki do wysokosci 1m ponad obudowa przewodu nalezy zaggszcza¢ tylko lekkim
sprzgtem.

— zaggszczenie - warstwami o grubosci 0,1-0,3m od wysokosci min 0,3m (po
zaggszczeniu) powyzej wierzch rury.
— wskaznik zaggszczania gruntu > 1, wg PN-86/B-02480
— stopien zaggszczenia gruntu: zaleznie od warunkoéw obciazenia:
o pod drogami: obsypka i1 zasypka powinna by¢ zaggszczona do 90%
zmodyfikowanej warto$¢ Proctora (celem uniknigcia osiadania gruntu)
o pod terenami gdzie nie wystepuja obciazenia od ruchu kotowego,
zaggszczania obsypki powinno wynosi¢ 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora

Sposob w jaki mozna uzyska¢ zaggszczenie do wymaganej zmodyfikowanej wartosci
Proctora w zaleznosci od uzytego sprzgtu podano w zataczonej tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu

Rodzaj sprzetu Cigzar Max gr warstwy|Min. Ilo§¢ cykli (przejazdow przy
[ke] (przed zaggszcz.) grubos¢ zageszezeniu)
Zwir, warstwy (Do 85%|do 90%
piasek ochronnej |Zmodyfik. zmodyfik.
nad  rura|Warto$ci Wartosci
[m]* Proctora Proctora
Ggste udeptywanie |- 0,10 - - 1 3
Rgczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny  [min. 15 0,30 0,20 0,50 1 3
0,025
Wibrator ptytowy 50-100 (0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielnej ptycie
Wibrator ptytowy|50-100 |0,15 0,50 1 4
(ptaszczowy) 100-200 0,20 0,40 1 4
400-600 10,40 0,20 0,80 1 4

* zanim zostanie uzyty sprz¢t mechaniczny do zaggszczania nad rura

Nalezy zabezpieczaé rury przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania,
zaggszczania, przejezdzania cigzkim sprzgtem.

Uzupehienie obsypki wzdtuz rury wykona¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji gruntu, nalezy zadba¢ aby materiat
obsypki szczelnie wypelnial przestrzen pod rura. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki
wykona¢ tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Wymagany stopien
zaggszczenia podano powyze;j.



Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby uniknaé
uniesienia rury. Po wypehieniu wykopu do 1/2 wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw
obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

Zaggszczanie moze by¢ wykonywane mechanicznie dopiero gdy nad wierzchem rury
zostanie wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30cm. Zaleca si¢ stosowanie
sprzetu, ktory moze pracowac jednocze$nie po obu stronach przewodu.

Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztacza pozostawic¢ odstonigte.
Po obu stronach ztacza pozostawi¢ minimum 15¢cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie
szczelnosci zlacza zasypac stosujac powyzsze zalecenia.

Wszelki przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy prawidtowa eksploatacje.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,0m a na noc
oswietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewoddéw sieci wodociagowej nalezy  przestrzegal przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach:

1. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz.
1650 + Dz.U. z 2003r., nr 91 poz. 811)

2. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263)

3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596)

5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40,poz. 470)

Proba szczelno$ci

Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-97/B-10725 Przy probach szczelnosci zachowad
zasady:

— probe przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i sprawdzeniu potaczen,

— huki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

— proste odcinki powinny by¢ przysypane i zageszczone, a probe wykona¢ w 48 godzin
po zasypaniu,

— rurociag podda¢ podwyzszonemu cisnieniu na czas normatywny, nie dluzej niz 24
godziny,

— po zakonczeniu proby ci$nienie zmniejszy¢ powoli, w sposob kontrolowany,

— miejsca odpowietrzen musza znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach,

— napehnianie - bardzo powoli, w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu, pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,



— po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody

Przygotowana do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ woda 1 odpowietrzy¢. Podnies$é
cisnienie do 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po dalszych
30 minutach spadek cis$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w
trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunaé i ponownie wykonac cata probe od poczatku.

Nalezy szczeg6lna uwage zwroci¢ na zmiany temperatur w trakcie trwania proby gdyz moga
wplywac one w istotny sposob na wielko$¢ zmian ci$nienia.

Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociagu.
Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, a przed wlaczeniem wodociagu do
sieci miejskiej nalezy przewdd poddac¢ ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody
wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodu. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MZiOS.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

(Zalecane stgzenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody). Po 24-godzinnym kontakcie
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10mgCl12/dm3.

Wodg z podchlorynem sodu z dodatkiem tiosiarczanu wla¢ do zbiornikéw asenizacyjnych i po
przetrzymaniu przez 2 godziny odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego.

Warunkiem wlaczenia przewodu do czynnej sieci jest uzyskanie:

pozytywnej proby bakteriologicznej, fizyczno i chemicznej, wykonanej przez Stacje¢ San-Epid.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, nalezy go ponownie przeptukac.
Wodg do badan jw. Po dezynfekcji i plukaniu pobiera upowazniony pracownik SANEPID-u.

decyzji - zgody wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpigcie oraz kazdy
zastosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r., Nr 61, poz.417)

m Wykonany wodociag nalezy wpia¢ do czynnej sieci wodociagowej w obecnosci
przedstawiciela ZW.



Oznakowanie trasy

Tras¢ projektowanego przewodu oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200mm, z zatopiona wktadka metalowa.

Tasme uktadac¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem koncowek
do skrzynek zasuw i hydrantow.

Oznakowanie uzbrojenia

Armature¢ zabudowana na projektowanej sieci oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.
Skrzynki do zasuw musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem ,,krazkami" Zelbetowymi.

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy
dokonywac nalezy odbioréw cze¢sciowych i odbiodr koncowy.

W przypadku projektowanej sieci przewiduje si¢ tylko odbior koncowy. Powinien on
by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i
Uzytkownika oraz potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Przed zasypaniem przewoddéw, a po probach szczelnosci wykonaé¢ pomiary
geodezyjne powykonawcze. Przy odbiorze wodociagu obowiazuja nastgpujace dokumenty:

— projekt techniczny i rysunki robocze z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie
budowy (proj. powykonawczy)

— atesty i aprobaty rur oraz specyfikacje dostawy rur

— protokoly ze sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania dna wykopu

— protokoty ze sprawdzenia prawidlowosci utozenia wodociagu w wykopie oraz przy
przejsciu przez przeszkody

— protokét z zasypania wodociagu wraz z oznakowaniem trasy tasma lokalizacyjna

— protokol z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby San-Epid

— protokoly odbioru prob szczelnosci

— szkice wegztow polaczeniowych

— atesty i aprobaty techniczne na wbudowana armaturg i ksztattki

— geodezyjne pomiary powykonawcze Zarzadu Geodezji, Kartografii 1 Katastru
Miejskiego

— dokumenty pomiarowe - szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego

— o$wiadczenie  kierownika  budowy o  zgodno$ci  uzytych  materiatow
pomocniczych z obowiazujacymi normami

— dziennik budowy

— pozwolenie na budowe

— uzyskanie zgody na wpigcie do czynnej sieci zastosowane materialy i $rodki do
dezynfekcji od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego



4, Uwagi koncowe

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art 36a ust. 5 o ile nie
spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzi¢ bez uzywania sprzg¢tu mechanicznego, z

odpowiednia ostroznoscia i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek
branzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczgcia robot

Po zakonczeniu robot teren doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
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1. WSTEP
Opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektu budowy konteneréw na

odpady na terenie Pszok Wierzchowice, zlecone zostato przez firme;
»Uslugi Budowlane i Przemyslowe, mgr inz. Mirostaw Musielak"
z siedzibg : Pigkocin 26, 56 — 300 Milicz.
Inwestorem jest Urzad Gminy Kro$nice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.
Wykonawca robot wiertnicznych byta ekipa terenowa firmy Pana Mirostawa Musielaka.
Dozér geologiczny nad robotami wiertniczymi pelnit autor niniejszego opracowania, posiadajacy
uprawnienia geologiczno — inzynierskie w petnym zakresie.

Celem opracowania bylo zbadanie warunkow gruntowo-wodnych na dzialce, przewidzianej na
budowe kontenerdow.
Dla wykonania zadania geologicznego wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m. W
bezposrednim sasiedztwie otworéw przeprowadzono badania dynamiczne do glebokosci 4,0 i 3,6 m.
Lacznie wykonano 8,0 mb otworéw badawczych oraz wykonano 7,6 mb sondowan dynamicznych.
Dokumentacja  wykonana zostala jako dokumentacja badan podioza gruntowego zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012 r.).
Projektowany obiekt zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe do

warunkow prostych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. Polozenie i morfologia

Pod wzglgdem administracyjnym teren badan znajduje si¢ w miejscowosci Wierzchowice, w
Gminie Kro$nice, w powiecie milickim, wojewddztwo dolnos$laskie.

W podziale regionalnym Polski lezy na zachodnich krancach Mezoregionu Kotlina Milicka,
nalezacego do  Makroregionu Nizina Potudniowowielkopolska i Podprowincji  Niziny
Srodkowopolskiej.

Lezy na wschod Mezoregionu Kotlina Zmigrodzka i na potudnie od Mezoregionu Wysoczyzna
Kaliska.

Miejscowos$¢ Wierzchowice potozona jest w terenie o do$¢ zréznicowanej morfologii. W czgsci
potludniowo —wschodniej rzgdna wysokosciowa wynosi 158,0 m npm., w czg$ci zachodniej 175,10 m
npm., oraz w c¢zgsci potnocno-zachodniej dochodzi do rzednej 186,0 m npm.

Teren objety badaniem jest dos¢ ptaski. W czesci zachodniej rzedna wysokosciowa wynosi 185,4 m
npm., w czesci wschodniej 184,7 m npm. Rzedna punktéw badawczych przyjeto na poziomie
185,20 m npm.



2.2.Budowa geologiczna

Teren pokryty jest czeSciowo nasypem o skladzie piasku $redniego z domieszka zwiru, czesci
organicznych w nieznacznej ilosci oraz gliny i gruzu ceglanego. Ponizej zalegaja piaski
wodnolodowcowe zlodowacenia Odry, wyksztalcone jako piaski $rednie i pylaste. W dolnej strefie

rozpoznania wystepuja trzeciorzedowe ity pylaste miocenu.

3. METODYKA | ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
3.1. Prace wiertnicze

Odwiercono 2 otwory badawcze do gtgbokosci 4,0 m. Lacznie odwiercono 8,0 mb.
Wiercenia wykonano za pomoca lekkiej mechanicznej wiertnicy typu OLEO-MAC z uzyciem $widra
spiralnego z koncowka skrawajaca o srednicy 85,0 mm.
W bezposrednim sasiedztwie otwordéw badawczych przeprowadzono sondowania dynamiczne z
uzyciem lekkiej sondy dynamicznej typu SD-10 z koncowka stozkowa. Wykonano 1 sondowanie do

glebokosci 4,0 m i drugie do 3,60 m. Lacznie przesondowano 7,6 mb gruntu.

3.2. Prace terenowe
Prace wiertnicze przeprowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa — autora
miniejszego opracowania.
Do czynno$ci dozoru nalezato;
e nadzorowanie wiercen i sondowan zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e opis geotechniczny przewiercanych gruntow zgodnie z PN-02481 "Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole, podzial i opis gruntow",
e badania makroskopowe gruntow wedlug PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek
gruntu",
e pomiar zwierciadta wody gruntowej w warunkach ustabilizowanych,

e pobieranie probek gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z PN-74/B-04452.

3.3. Badania laboratoryjne

Pobrane i opisane w trakcie wiercen probki gruntu poddane zostaty dodatkowym, doktadnym
badaniom makroskopowym w warunkach laboratoryjnych.
Wytypowano 5 charakterystycznych probek gruntow sypkich do badan sktadu ziarnowego metoda
sitowa zgodnie z wymogami PN-88/B-0448/. "Grunty budowlane. Badania probek gruntu".
Wyniki badan wraz z wyliczeniem zawarto$ci procentowej poszczeg6lnych frakcji uziarnienia gruntu,
srednic efektywnych dgo, dyo 1 dyp, Wspotczynnika roznoziarnistosci U= dgo/ dyo,0raz wspoOlczynnik
filtracji "k" wyliczonego wg wzoru USRB = 0,0036/d,/*® w metrach na dobe, zestawiono

tabelarycznie w zataczniku nr 4.



Z gruntu bardzo spoistego — itu pylastego badan szczegdtowych nie wykonano — poprzestajac na

doktadnym opisie makroskopowym.

3.4. Prace dokumentacyjne

Na podstawie analizy wynikow wiercen, sondowan, badan laboratoryjnych oraz mapy

topograficznej i geologicznej opracowano dokumentacje wynikowa, ktora w czgsci tekstowej zawiera:

omowienie warunkow gruntowo — wodnych,

opis geotechniczny przewierconych gruntow, wraz z podzialem podloza na warstwy
geotechniczne,

warto$ci parametrow fizyko — mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych,
wyliczenie wspotczynnika filtracji "k" w metrach na dobe,

wnioski geotechniczne.

W czesci graficznej przedstawiono:

Orientacja. Lokalizacja terenu badan — skala 1:25.000 (zat. nr 1),

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. nr 2),

Wyniki badan sonda dynamiczna typu SD-10 (zal. nr 3),

Badania sktadu ziarnowego probek o naturalnym uziarnieniu NU z gruntéw sypkich.,

Tabela. ( zat. nr 4),

Tabela charakterystycznych warto$ci parametréw fizyko — mechanicznych dla

wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczonych metoda A i B wedlug PN-81/B-03020
(zal. nr 5),

Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50 (zat. nr 6),

Przekroj geotechniczny I-I w skali 1:125/50 ( zat. nr 7),

Objasnienia. Graficzne: literowe oznaczenia gruntow wedtug PN-86/B-0248 ( zat. nr 8).

Wykresy uziarnienia gruntu ( zat. nr 9-13).

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH I INZYNIERSKICH

4.1. Opis geotechniczny gruntow

Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie" w podtozu budowlanym wydzielono 8 warstw geotechnicznych,

dla ktérych ustalono parametry fizyko — mechaniczne.

W utworach holocenu wydzielono;

Warstwa nN — nasyp w skladzie; piasek $redni, zwir, czgSci organiczne i okruchy cegtly.

Stan sredniozaggszczony |p =0,40 15=0,92.



W plejstocenskich utworach piaszczystych wydzielono;

Warstwa 1 — Zaggszczony piasek sredni Ip= 0,76, Is= 0,99

Warstwa 2 - Sredniozageszczony piasek $redni Ip= 0, 585 i Is= 0,96
Warstwa 3 — Sredniozageszczony piasek $redni lp = 0,49 i Is= 0,94
Warstwa 4 — Zageszczony piasek pylasty 1p=0,6851i 15=0,98
Warstwa 5- Sredniozageszczony piasek pylasty Ip= 0,62 i Is= 0,92
Warstwa 6 — Sredniozagqszczony piasek pylasty Ip= 0,55 i Is= 0,95

W ilach trzeciorzedowych miocenu wydzielono;

Warstwa D — Twaroplastyczny it pylasty I, =0,07

Wartosci parametrow fizyko-mechanicznych poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono
tabelarycznie w zataczniku nr 5 niniejszego opracowania. Uktad warstw geotechnicznych przedstawia

przekroj geotechniczny I-1 w skali 1:125/50.

4.2 .Warunki wodne
W strefie rozpoznania podtoza gruntowego dla potrzeb niniejszego opracowania zwierciadta wody

gruntowej nie stwierdzono.

Dla przedstawienia zdolnosci filtracyjnych gruntéw sypkich dokonano empirycznych obliczen
wspotczynnika filtracji "k" na podstawie wzoru USRB k=0,0036/d,0/>° w metrach na dobg.

W nasypie niekontrolowanym k = 10,3 m/dobg.

W piaskach érednich k = 13,9- 18,2 dobe — $rednio 16,05 m/ dobg.

W piaskach pylastych k = 0,192-2,9 m/ dobg — $rednio 1,546 m/ dobe.

Zalegajacy w dolnej strefie rozpoznania podtoza it pylasty jest gruntem nieprzepuszczalnym.

5. WNIOSKI KONCOWE

» Stopien zaggszczenia ID gruntdéw sypkich ustalono na podstawie sondowan dynamicznych
(ilos¢ udarow ubijaka sondy na 10 cm wpedu zerdzi z koncoéwka stozkowa).

0,818
0,958 — 01741,

> Wskaznik zaggszczenia Is gruntow sypkich wyliczono wedtug wzoru | =

zamieszczonego w "Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych
cz. i Il", opracowanej przez Generalna Dyrekcjg¢ Drog Publicznych Warszawa 1998 ISBN
83-907304-4-8.

» Stopien plastycznosci gruntu bardzo spoistego ( itu pylastego) ustalono na podstawie
doktadnych badan makroskopowych.

» Nie stwierdzono zalegania gruntéw organicznych i nienosnych.



» Nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.
» Najstabszym gruntem w podtozu jest warstwa nasypu niekontrolowanego W otworze nr 2 w
strefie glebokosci 0,0 — 1,2 m. Jest to piasek $redni z domieszka zwiru, nieznaczna ilo$cia

czesci organicznych i okruchow ceglanych.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY
Mapa topograficzna Polski w skali 1:100.000, Ark. M 33-23 /24 Ostroéw Wielkopolski.
Wyd. Zarzad Topograficzny Sztabu Gen. WP, Warszawa.
Mapa topograficzna w skali 1:25.000 Ark. 443.44 Krosnice.
Mapa do celow projektowych. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 dostarczony przez
zleceniodawce.
Szczegotowa mapa Geologiczna Polski  w skali 1:50 000, Ark. 692 Twardogora 22-B),
Autor; J. Winnicki.

Polskie Normy i Instrukcja dot. badan geotechnicznych.
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e Orientacja. Lokalizacja terenu badan — skala 1:25.000 (zat. nr 1),

e Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. nr 2),

e Wyniki badan sonda dynamiczna typu SD-10 (zat. nr 3),

e Badania sktadu ziarnowego probek o naturalnym uziarnieniu NU z gruntow sypkich.,
Tabela. ( zat. nr 4),

e Tabela charakterystycznych wartosci parametrow fizyko — mechanicznych dla
wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczonych metoda A i B wedlug PN-81/B-03020

(zal. nr 5),

e Karty otworow geotechnicznych w skali 1:50 (zal. nr 6),
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Obeab owid.: 021302 20020 Wierzchowice
s 553 /2014

N ewid PODGIK &r40 1R4 2014

Skoadar 1 %0

AM. 4431.431 141, 143

Uktad wspdlrzednych prostakgtnych plaskich 2000
Utdod wysokoici Kionsriadt 86

Data opracowanta mapy: 14.03 2014

Mape sporzadail; Jaroshay/Seliuk

geodeta uprawniony
upr. Nr 13 GRiB

\\{

Putwiatcaa sie., fe nmiejszy dokumen! yosiat ppiacowany w wyniku piac
geaderyjnych 4 kartugraficangeh, kidiyeh wauflaly Zawiera opesal lechnicrmy
wpisany do ewidenci mateiafow pafsiwowego rasgby geode2yinega

i kalograficznegu

Organ prowadicy padshvowy 285b S TAROSTA MILICKI
geodezyjny i kestogtabiciny

Identyiikalor ewidencyiny malerialu Y -&,‘{‘[\:‘“ 4er (84 lolt
zasobu-gpenaly lechnicineyy o

Dala wplsanla operat fechicmego 53 L, Jo 14
do ewident{i matetialdw zasobu .

Imig, nazwiska i podpis osoby |.|H'
reprezenuce} argan e ta

Nie sprawdzano, cry grunty s3 obcigione
stuzebnosclami gruntowymi,

Aktualizac]i podkiadu geodezyjnego

dokonata Jednostka wykonastwa . 18 6 37 USLUGI BUDOWLANE | PRZEMYSEOWE MIROSLAW MUSIELAK
geodezylnego . . y PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX (071)38 32 972, E-MAIL: biuro{@bossprojekt pl E
Ll
g NAZWA SR} PSZOK WIERZCHOWICE - KONCEPCJA 2 8
‘ 4 g@@ T, WIERZCROWICE, DZ. NR 8732 AM 1 OBRED WIERZCHOWICE o o
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B geo 1864 o e cE DATA m
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LEGENDA

1 KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
ZWYDZIELONYM POMIESZCZENIEM NA
AGREGAT PRADOTWORCZY

WAGA

STYROPIAN, KONTENER KP-7 ZAMKNIETY

QOPONY

[P S R

KONTENER NA ODPADY ULEGAJAGE
BIODEGRADACJI, W TYM ZIELONE

GRUZOWNIK

SWIETLOWKI

s
7
t  AKUMULATORY | BATERIE
s PLYN HAMULCOWY

o FILTRY OLEJU

i PRZEPRACOWANY OLEJ

2 SPRZET EL. - KONTENER KP-7

Objasnienia:

@®— 185 20 rzgdna w m. n.p.m.

13 TWORZYWA SZTUCZNE, MEBLE OGRODOWE,
DONICZKI, WIADRA - KP7

14 METAL PUSZKI PO FARBACH ITP

15 WIELKOGABARYTOWE KONTENER TYP KP-7 OTWARTY

16 WIELOMATE RIAL OWE - KONTENER METALCWY 2E EFODWM WYBYPEM - 2,5 W

17 PAPIER | TEXFURA - KONTENER METALOWY ZE BPOfMM WYSYPEM - 2300

I ANQ.0 BETRARWNE | KOLOROWE - KONTENER METALOWY ZE SPODMIM
WYHYFEM - 2.8 MY

1 ODZEZ | TEKATYLIA - KONTENER METALOWY ZE EPOONIM WYSYPEM - 25 W3

» LATARNIE HYBRYDOWE

2 TOITOI
= WIATA
==~ “*TEREN UTWARDZONY
—— GRANICA DZIALKI

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:500

114.00 Drotworu giebokosé wm.

r Przekréj geotechniczny

Zal. Nr 2
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Badania sktadu ziarnowego probek o naturalnym uziarnieniu NU z gruntéw sypkich

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy konteneréw na odpady na terenie Pszok Wierzchowice

Opis makrospkopowy Srednice miarodajne Sktad granulometryczny mm
Wspot-
Nr Gtebokos¢ | Rodzaj czynnik
mm 2,0 0,05 0,002 2 . .
otworu| m.p.p.t. | prébki Wskaznik | gjjracji "k"
Rodzaj i barwa gruntu deo dyo dyo Rodzaj gruntu | niejedno- | o, /dobe
2wirowej | piaskowej| pytowej | itowej rodnosci U
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
iasek pylasty ci -
1 0,0-0,3 Nu plaseicpylasty clemno= 1 4351 0,13 | 0,02 1,2 84,8 14,0 - | piasek pylasty | 15,00 2,9
szaro-z6tty
iasek éredni i i i
1 03-20 | Nu |Paseesre 22;:35”0 23101 047 | 029 | 0,18 | 00 93,0 7,0 ; piasek éredni | 2,61 18,2
iasek éredni i i i
1 2,0-2,8 Ny | PrEseReTe 22;:35”0 23101 040 | 026 | 0,14 | 00 92,8 7,2 ; piasek éredni | 2,86 13,900
nasyp-piasek sredni, czesci
2 0,0-1,2 Nu organiczne, zwir i okruchy | 0,44 | 0,23 0,06 1,4 89,6 9,0 - piasek sredni 7,33 10,3
cegly
2 1,2-2,8 Nu piasek pylasty z6tto-szary | 0,38 | 0,04 - 1 78,0 21,0 - piasek pylasty - 0,192

zat.nr4




Tabela charakterystycznych wartosci parametrow fizyko - mechaniczych dla wydzielonych warstw geotechnicznych
Wyznaczonych metodg A i B wedtug PN-81/B-03020

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowy konteneréw na odpady na terenie Pszok Wierzchowice, dz. nr 87/32 AM 1, obreb
Wierzchowice

Symbol Stopien Stopienn | Gestos¢ | Kat tarcia L, Nllo.tju' Kateg.orla
. . . ., Spojnosc éci$l.  |Modut odkszt.| urabialn.
Stratygrafia warstwy Rodzaj gruntu zageszczenia |plastyczno| objetos¢ Bu(n)
. . L. . |Cu(n) MPa| Mo(n) Eo(n) MPa | wgPN-B-
geotechnicznej ID ScilL  |p(n)t/m3]| stopnie
MPa 06050
Holocen nN Pstz+HGH 0,40 ; 1,70 32° - 80 65 3
okr.ceglane
1 Ps 0,76 - 1,80 34°40' - 141 120 3
- 2 Ps 0,585 - 1,75 33°30' - 110 95 3
(O
N
9 S 3 Ps 0,49 - 1,70 33° - 95 80 3
s | S
S % 4 PTT 0,685 - 1,70 31°30' - 85 63 3
[
5 PTT 0,62 - 1,70 31° - 70 55 3
6 PTT 0,55 - 1,65 30°50' - 68 50 3
Trzeciorzed Miocen D I - 0,07 2,00 12° 0,057 34 18 5

zat.Nr 5




USLUGI GEOLOGICZNE

mgr Andrzej Maslak

ul. Pereca 19/12, 53-443 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal. Nr 6

Wiertnica: OLEO-MAC

Miejscowos¢: Wierzchowice

Gmina: Kro$nice
Powiat: milicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: PSZOK Wierzchowice
Inwestor: Gmina Kro$nice
Wiercenia: Mirostaw Musielak

Nadzor geologiczny: Andrzej Maslak

Rzgdna: 185,20m.n p.m
Skala 1:50

Data wiercenia: 16.04.2014r.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

2 2 =2 2 = g )
% %‘o '§ g !*é Profil Przelot g = é g UE Eg
SB 23 2 |ltologiczy | Opis litologiczny EElg| B €S| | D] 1S Eg 3
S CH e - zu | 5|72 E £
® [mppid] 4 [Tm] [m] =l a | 3 g
1 2 3 4 5 6 7 S l1o9f10[I11[12] 13 [ 14115

Piasek pylasty ciemno-szaro-zotty
P 0 (2-1,2%, T1-14,0%, k=2,9 m/d) Pr 22 | - | - | 0685 098 4
0,5-
- - 1049|094 3
1,0- mw
8 L1- Piasek $redni jasno-szaro-zotty szg
21s (2-0,0%, T -7,0%, k= 18,2 m/d)
2
AR - - 10,585 095 2
= P P
. E = s s
< @) 18-
a 2,0- 2,0- zg - - 0,76 | 0,98 1
° Piasek éredni j 761t
1as€K Sredn1 jasno-szaro-zoity
25 (2-0,0%, T -7,2% k = 13,9 m/) Wize | - - [03]095f3
2,8-
3,0-
a)
[sag
E
el 5| ™ It pylasty, szaro -zolty m | mw| pl | 11| 007] - - | b
D | E ’
2
40- 4,0-
Profil numer 2
Rze¢dna 185,20 m npm.
5] 0,5- Nasyp piasek $redni z domieszka zwiru,czgsci
§ nN organicznych , gliny i cegly ciemno-szarej nN - - 0,40 | 0,92 | nN
£ (2-1,4%, T = 9,0%, k= 10,3 m/d)
A 1,0- mw
S 1,2-
o
& szg
~ 15-
; - - o62]09 ]| 5
E- N
1% o (=]
s 8 1,9- . )
0 3 20 p Piasek pylasty zolto-szary
- 2 ™ . o o) 1_ Pn
5 2 (2-1,0%, 1T -21%, k= 0,192 m/d)
H a
=
o w - - 10551095 6
2,5-
2,8-
3,0-
a
[sag
E
9 é 35 AT It pylasty, szary In [mw| tpl | 01 |003] - - D
2
40- 4,0-
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OBJASNIENIA Zat. nr8

Graficzne 1 literowe oznaczanie gruntéw we PN-86/B-02480

N == nasyp Pn|. "7 ) piasck pylasty  Gpz 7—/ 7) glina piaszczysta zwigzta
Tz T AT |
S ~ o~ . Vi P4 . .
Gl y&&\\\s gleba Hp 'N/\-/ ~ p)’l PIESZCZ)-S{y Gz L // gllﬂa ZWIQZ*a
SRA ~ oA =

7 R I "‘~"’N"’ py! an/‘/-_«_—:v ‘;/,:'/; glina pylasta zwigzta

LA .

/ .f. piasek gliniasty | piogdiy b1

Po ' ', pospotka

Prl. piasek gruby ~ Gp ////‘ glina piaszczysta | Ilodhppiad i pylasty

DL , . L/ . ==
Ps .‘.'.._."-_ piasek §redni G % glina Nm |-~ =~ namul

ol ~ 4/ /4 sglinapylasta Nm ~ namul gliniasty
<] piasck drobny Gn % 4 il

Pd il

Dodatkowe sktadniki gruntéw naturalnych i nasypowych

K - kamienie Tt - tuczen K-a g. - kostka granitowa
p-w. - pojedyncze wktadki Gr - grys o.k. - okruchy
H cz.org. - czgéci organiczne | Z1 - zuzel cer. - ceramika
+ - domieszki gr.c. - gruz ceglany
M- przcwérstwicnic bet. - beton
Stan gruntéw sypkich: Stan gruntéw spoistych:
INe% - grunt luzny pt —@- - grunt plynay tpl * - grunt twardoplastyczny

SZd@ - grunt sredniozaggszczony Mpl—® - gnmt migkkoplastycznypzwO - grunt polzwarty

Zg €9 - grunt zageszezony pl @ - grunt plastyczny . ZWZ - grunt zwarty

Wilgotno$é gruntéw:  Poziom zwierciadia wody gruntowej

mw{ Is - Wskaznik zuagpszczania

- grunt malo wilgotny -V - nawiercony I - stopien zageszczenia
W . ' AN I I - ien plastycznosci
- grunt wilgotny ustalony L - stopien plastycznosci
'l _
m | | -sgrunt mokry ___V___L_, - sgczenie 1/2 - liczba waleczkowan
nW’ 3,20 glebokos¢ zwierciadla wody + - miejsce pobrania probki gruntu

- grunt nawodniony -
. (12930) _ (rzedna zwierciadla wody) do badas laboratoryjnych
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Zal. Nr10
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Zal. Nr 11
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Zal. Nr12
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