OPIS TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiaty rekreacyjnej
zlokalizowanej na terenie kompleksu patacowo-parkowego Krosnice-Wierzchowice. Obiekt
zlokalizowany zostat na dziatce nr 508/37 AM 1 obreb Krosnice. Inwestorem jest Gmina
Krosnice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

2. Informacje o obiekcie - przeznaczenie
Omawiany obiekt jest wiatg stuzgca rekreacji. Posiada jedng kondygnacjg nadziemna
( parter ). Ma ksztatt prostokgta o wymiarach 6,14 m x 8,15 m. W catosci wykonany w
konstrukcji drewnianej, o dachu dwuspadowy symetryczny i kacie nachylenia réwnym 45
stopni. Pokrycie dachu zaprojektowano z dachéwki ceramicznej karpiéwki.

3. Podstawa opracowania
e umowa i ustalenia z inwestorem
e mapa zasadnicza
e aktualne przepisy oraz normy budowlane

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1. Dane ogdlne wiaty

e Kubatura - 371 m’;
e Powierzchnia zabudowy - 50,04 m?;
e Powierzchnia uzytkowa - 45,84 m’;
e Liczba kondygnacji - 1
e Dtugosc - 8,15 m;
e Szeroko$é - 6,14 m;
e Wysokos$¢ budynku w kalenicy : - 6,18 m;
w okapie : - 2,40 m:

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe wiaty

e Fundamenty — obiekt posadowiony bedzie na Zzelbetowych tawach fundamentowych o
przekroju 40/40 cm zbrojonych 4x @12 Alll strzmiono @6 Al co 30 cm, oraz dwdch stopach
fundamentowych 75/75 cm zbrojonych podwdjng siatkg krzyzowa o rozstawie 12/12 cm.
Na fawach fundamentowych zaprojektowano wymurowanie s$ciany fundamentowej z
bloczkdw betonowych o grubosci 24 cm — 4 warstwy bloczka betonowego wysokosci 14
cm kazdy.

e Sciany zewnetrzne — wykonane zostang w catosci w konstrukcji drewnianej. Przewidziano
$ciany azurowe (wiata) na stupach drewnianych z miejscowym deskowaniem deskg
licowka gr. 32 mm na pidro i wpust. Stupy wspieraé bedg ptatwie dachowe i oczepy na
ktérej posadowiono konstrukcje drewniang dachu.

e Sciany wewnetrzne — brak,

e Strop — brak,

e Dach — drewniany dwuspadowy o symetrycznym uktadzie nachylony pod katem 45 stopni
pokryty dachdowka ceramiczng karpiéwka w kolorze naturalna czerwien. Konstrukcje
dachu tworzg 3 wigzary wykonane z uktadu 4 stupéw, oczepu, jetki oraz drewnianych
zdobien (znajdujg sie one na poczatku w Srodku i na koncu wiaty), z wypetnieniem




przestrzeni krokwiami drewnianymi wspartymi na ptatwiach zewnetrznych. Catosé dachu
podbita od spodu heblowanymi deskami licowymi gr. 32 mm.

e Posadzka — zaprojektowano wykonanie posadzki w postaci betonowej powierzchni.
Posadzke wykonaé¢ na przygotowanym i zageszczonym podtozu piaskowym gr. 40 cm
poprzez beton podktadowy gr. 10 cm klasy C12/15 na ktérym wykonac izolacje poziomg z
2x foli budowlanej gr. 0,2 mm. Catos$¢ wytozy¢ posadzka wtasciwg gr. 10 cm betonem klasy
C16/20 wibrowanym podczas uktadania i zacieranym na gtadko.

e Kominy — brak,

e Stolarka — brak,

e Balustrady — przewidziano wykonanie obwodowej balustrady drewnianej w licu stupdéw
wiaty. Wykona¢ jg z poprzeczek, stupkéw, krzyzulcy i pochwytéw drewnianych o
przekrojach podanych na poszczegélnych rysunkach.

3. Dane techniczne grilla
Zaprojektowano wykonanie tradycyjnego murowanego grilla z cegly klinkierowej
zlokalizowanego na wschéd od wiaty. Grill wykona¢ o szerokosci 1,50 m i gtebokosci 1,25 m
oraz wysoki (bez komina) na 2,25 m. Catos¢ wykona¢ zgodnie ze schematem
przedstawionym ponizej.

e Fundamenty — grill posadowi¢ na obwodowej, Zzelbetowej tawie fundamentowe;j
szerokosci 40 cm wysokiej na 30 cm zbrojonej 4x @12 Alll strzmiono @6 Al co 20 cm,
zagtebienie fundamentéw wykona¢ na 100 cm ponizej poziomu terenu.

e Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych (czterech warstw) M6 wysokosci
14 cm kazdy.

e Sciany — wykona¢ z cegly klinkierowej murowanej o grubosci 25 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej z wykonaniem petnego fugowania.
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Nawierzchnie utwardzone
Wokét wiaty oraz na dojsciu do obiektu zaprojektowano wykonanie nawierzchni
utwardzonej w postaci granitowego ttucznia kamiennego. Nawierzchnie wykona¢ poprzez
zdjecie humusu, utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm oraz wytozeniu
wierzchniej warstwy ttuczniowej gr. 15 cm. Cato$¢ oddzieli¢ od zieleni obrzezem
chodnikowym 8/30 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem. W niniejszym
opracowaniu przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej w dwdch etapach:

e nawierzchnia wokét wiaty oraz grilla,

e nawierzchnia dojsciowa do wiaty.




