
 

OPIS TECHNICZNY 
 
 
I. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU,  ARCHITEKTURA. 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiaty rekreacyjnej 
zlokalizowanej na terenie kompleksu paùacowo-parkowego Kro�nice-Wierzchowice. Obiekt 
zlokalizowany zostaù na dziaùce nr 508/37 AM 1 obrêb Kro�nice. Inwestorem jest Gmina 
Kro�nice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Kro�nice. 
 

2. Informacje o obiekcie - przeznaczenie 
 Omawiany obiekt jest wiat¹ sùu¿¹c¹ rekreacji. Posiada jedn¹ kondygnacj¹ nadziemn¹ 
( parter ). Ma ksztaùt prostok¹ta o wymiarach 6,14 m x 8,15 m. W caùo�ci wykonany w 
konstrukcji drewnianej, o dachu dwuspadowy symetryczny i k¹cie nachylenia równym 45 
stopni. Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki ceramicznej karpiówki.   
 

3. Podstawa opracowania 
 umowa i ustalenia z inwestorem 
 mapa zasadnicza 
 aktualne przepisy oraz normy budowlane 

 
 

II. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 
1. Dane ogólne wiaty 

 Kubatura                                            � 371  m3; 
 Powierzchnia zabudowy      � 50,04  m2; 
 Powierzchnia u¿ytkowa      � 45,84  m2; 
 Liczba kondygnacji       � 1 
 Dùugo�ã       � 8,15  m; 
 Szeroko�ã       � 6,14  m; 
 Wysoko�ã budynku  w kalenicy :   �            6,18  m; 

     w okapie :   � 2,40  m: 
 

2. Dane konstrukcyjno � materiaùowe wiaty 
 Fundamenty � obiekt posadowiony bêdzie na ¿elbetowych ùawach fundamentowych o 

przekroju 40/40 cm zbrojonych 4x Ø12 AIII strzmiono Ø6 AI co 30 cm, oraz dwóch stopach 
fundamentowych 75/75 cm zbrojonych podwójn¹ siatk¹ krzy¿ow¹ o rozstawie 12/12 cm. 
Na ùawach fundamentowych zaprojektowano wymurowanie �ciany fundamentowej z 
bloczków betonowych o grubo�ci 24 cm � 4 warstwy bloczka betonowego wysoko�ci 14 
cm ka¿dy. 

 Úciany zewnêtrzne � wykonane zostan¹ w caùo�ci w konstrukcji drewnianej. Przewidziano 
�ciany a¿urowe (wiata) na sùupach drewnianych z miejscowym deskowaniem desk¹ 
licówk¹ gr. 32 mm na pióro i wpust. Sùupy wspieraã bêd¹ pùatwie dachowe i oczepy na 
której posadowiono konstrukcjê drewnian¹ dachu. 

 Úciany wewnêtrzne � brak, 
 Strop � brak, 
 Dach � drewniany dwuspadowy o symetrycznym ukùadzie nachylony pod k¹tem 45 stopni 

pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ karpiówk¹ w kolorze naturalna czerwieñ. Konstrukcjê 
dachu tworz¹ 3 wi¹zary wykonane z ukùadu 4 sùupów, oczepu, jêtki oraz drewnianych 
zdobieñ (znajduj¹ siê one na pocz¹tku w �rodku i na koñcu wiaty), z wypeùnieniem 
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przestrzeni krokwiami drewnianymi wspartymi na pùatwiach zewnêtrznych. Caùo�ã dachu 
podbita od spodu heblowanymi deskami licowymi gr. 32 mm. 

 Posadzka � zaprojektowano wykonanie posadzki w postaci betonowej powierzchni. 
Posadzkê wykonaã na przygotowanym i zagêszczonym podùo¿u piaskowym gr. 40 cm 
poprzez beton podkùadowy gr. 10 cm klasy C12/15 na którym wykonaã izolacjê poziom¹ z 
2x foli budowlanej gr. 0,2 mm. Caùo�ã wyùo¿yã posadzk¹ wùa�ciw¹ gr. 10 cm betonem klasy 
C16/20 wibrowanym podczas ukùadania i zacieranym na gùadko. 

 Kominy � brak, 
 Stolarka � brak, 
 Balustrady � przewidziano wykonanie obwodowej balustrady drewnianej w licu sùupów 

wiaty. Wykonaã j¹ z poprzeczek, sùupków, krzy¿ulcy i pochwytów drewnianych o 
przekrojach podanych na poszczególnych rysunkach. 

 
3. Dane techniczne grilla 

Zaprojektowano wykonanie tradycyjnego murowanego grilla z cegùy klinkierowej 
zlokalizowanego na wschód od wiaty. Grill wykonaã o szeroko�ci 1,50 m i gùêboko�ci 1,25 m 
oraz wysoki (bez komina) na 2,25 m. Caùo�ã wykonaã zgodnie ze schematem 
przedstawionym poni¿ej. 

 Fundamenty � grill posadowiã na obwodowej, ¿elbetowej ùawie fundamentowej 
szeroko�ci 40 cm wysokiej na 30 cm zbrojonej 4x Ø12 AIII strzmiono Ø6 AI co 20 cm, 
zagùêbienie fundamentów wykonaã na 100 cm poni¿ej poziomu terenu. 

 Úciany fundamentowe wykonaã z bloczków betonowych (czterech warstw) M6 wysoko�ci 
14 cm ka¿dy. 

 Úciany � wykonaã z cegùy klinkierowej murowanej o grubo�ci 25 cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej z wykonaniem peùnego fugowania. 
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4. Nawierzchnie utwardzone 

Wokóù wiaty oraz na doj�ciu do obiektu zaprojektowano wykonanie nawierzchni 
utwardzonej w postaci granitowego tùucznia kamiennego. Nawierzchniê wykonaã poprzez 
zdjêcie humusu, uùo¿enie warstwy ods¹czaj¹cej z piasku gr. 10 cm oraz wyùo¿eniu 
wierzchniej warstwy tùuczniowej gr. 15 cm. Caùo�ã oddzieliã od zieleni obrze¿em 
chodnikowym 8/30 cm ukùadanym na ùawie betonowej z oporem. W niniejszym 
opracowaniu przewiduje siê wykonanie nawierzchni utwardzonej w dwóch etapach: 

 nawierzchnia wokóù wiaty oraz grilla, 
 nawierzchnia doj�ciowa do wiaty. 

 
 


