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OST — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
H 1. Czes¢ ogdlna.

Przedmiot zamdwienia: »WIATA REKREACYJNA”
Krosnice, dz. nr 508/37 AM 1 obreb Krosnice

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagan
wspadlnych, dla wszystkich wymagan technicznych. dotyczgcych robét budowlanych obejmujacych
przedmiotowe zadanie.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktdre musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robét oraz stosowane w scistym powigzaniu z dokumentacjg projektowg i przepisami Prawa
Budowlanego. ST okresla wymagania wspdlne dla wszystkich elementéw robot. Specyfikacja swoim zakresem
obejmuje nizej wymienione prace:

- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlane

- roboty wykonczeniowe

1.2 Teren inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana zostata na terenie zespotu patacowo-parkowego Krosnice-Wierzchowice (istniejacego
kompleksu rekreacyjnego) dz. nr 508/37 AM 1 obreb Krosnice.

1.3 Organizacja robot.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami prowadzenia robdt
budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogdlnie obowigzujgcych pomieszczenia dla

dla pracownikéw Wykonawcy oraz umozliwi korzystanie dla celéw budowy z instalacji sieci wod-kan i energii
elektryczne;j.

1.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdOw oraz powinien zapewnic ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wtasciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w
trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy i przylegtego terenem.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wdd gruntowych.
nadmiernego hatasu itd..

1.6. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic zatrudnionym pracownikom wifasciwe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe.
ochronne oraz inne urzadzenia zapewniajace bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzan} do sporzadzenia planu BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan ten nalezy dotgczy¢ do projektu
obejmujacego przedmiot zamdwienia. Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120 pdz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 pdz. 401 26.09.1997

Dz. U. Nr 169 p6z. 1650 (Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.7. Materiaty. Wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie, dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty urzadzenia zainstalowane odpowiadaty wymogom okreslonym w
art. 10 Prawa Budowlanego.

Wykonaweca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy,
zapewni ich

wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktore nie uzyskat)
akceptacji

inspektora nadzoru nalezy usungé z placu budowy.



| .8. Sprzet budowlany ( maszyny przyrzady i urzagdzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajgcych
sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
transportowanych materiatéw.

1.10. Wtasciwosci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, z dokumentacjg projektows i
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu sktadowania
materiatdéw. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
prowadzenia robot.

1.11. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych materiatow i
elementow.

Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materiatéw. Wykonawca przedstawi
w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru ,Program zapewnienia jakosci" z uwzglednieniem
danych dotyczacych materiatow i sprzetu, kwalifikacji pracownikow.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Informacje o wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania robot
oraz uzycia materiatéw.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu robot wraz z zatgczonym projektem budowlano wykonawczym

- Dziennik budowy

- Ksiega obmiaru

- Protokoty odbioréw

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

1.12. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na
pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robot. Wyniki
wpisywane beda w ksiedze obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna dla udokumentowania wszelkich
wykonanych robot.

Odbidér wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Zastosowane urzadzenie i sprzet pomiardw winne by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.13. Odbiory robot budowlanych.

Odbidr, robot budowlanych odbywajg sie w nastepujgcych etapach:

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbidr czesciowy

- Odbidr koricowy

- Odbidr pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajgcy po ich zgtoszeniu przez Wykonawce za pomocg wpisu do Dziennika
Budowy

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawartg umowg Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajacy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST

Odbiér czesciowy robét

Odbidr ten potega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje Zamawiajacy .

Odbiér koncowy robot

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza Zamawiajgcemu
zakoriczenie robdt i gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.
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Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy.

Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych iulegajacych zakryciu.

W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjg¢ decyzje
przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
odbiorze koncowym robot

1.13. Dokumenty odbioru koricowego.

Zamawiajgcy ustala wzér protokotu odbioru koricowego, ktéry stanowi podstawowy dokument dla
dokonania czynnosci odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Technologie prowadzenia robot

- Dziennik budowy i ksiegi obmiardow (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nic beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin odbioru koricowego.
Komisja ustala réwniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych zestawionych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

1.14. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy

dokonywaniu rozliczert obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.SST .w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

- Ceny ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty .

1.15. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. pdz. 414 z pdzn. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr
80z10majapoz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. pdz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, pdz. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. pdz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107. pdz. 679, i
z 2002r. Dz.U. nr8. poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, pdz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., pdz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).



SST Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ,, WIATA REKREACYJNA"”
Krosnice, dz. nr 508/37 AM 1 obreb Krosnice

2.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z—-BUDOWA WIATY REKRACYJNEJ
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.
2.2. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe.
e Roboty ziemne
Fundamenty
Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty
Podtoza i posadzki
Roboty malarskie
e Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z ttucznia granitowego
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdt budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie zopisem technologii wykonania robot zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace
niezbedne do wykonaniai odbioru robdt nie ujete w SST zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej,
ktdére obowigzujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robét ujetych w SST .
2.3. Podstawa opracowania
e  Projekt budowlany opracowany w 01.2014, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
e Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentdw i certyfikatach
e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robdt
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej)
2.4. Roboty przygotowawcze -
Wykonawca powinien uzgodnic¢ zwtascicielem obiektu nastepujgce zagadnienia:
- Sposdb prowadzenia robét
- Harmonogram wykonywania robot.
-Mozliwos¢ i sposdb korzystania z pomieszczen socjalnych.
- Dostawe energii i wody na budowe
- Wydzielenie pomieszczerh magazynowych.
2.5. Roboty pomiarowe
Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny by¢ dokonywane w
nawigzaniu do geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robét dokumentacja
powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku do eksploatacji.
Dokumentacja ta powinnastanowic integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.
2.6 ogdlne warunki wykonania robét demontazowych
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonywania robdt demontazowych poza
usunieciem humusu pod projektowang inwestycjg ktéra to zalicza sie do dziatu robdt ziemnych.
2.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 0,8
m ponizej poziomu terenu. Ostatnig warstwe gruntu wybrac¢ bezposrednio przed betonowaniem,
recznie.
Fundamenty posadowic¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy betonu podktadowego.
Uksztattowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza budynek tak aby nie
tworzy¢ zagtebien bezodptywowych.
Wykopy umocni¢ lub wykonac ze skarpami.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy
niezwtocznie przerwac prace i powiadomic¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania
projektu do rzeczywistych warunkdw.

Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.



2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.8.1 Fundamenty

Monolityczne z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg A-IlIN . Wysokos¢ tawy i stép
fundamentowych zgodna z projektem budowlanym. Zbrojenie tawy tgczone na zaktad o dtugosci
min. 50 srednic. Ptyty zelbetowe uktadane na podsypce piaskowej lub na podktadzie z chudego
betonu. tawy posadowione za posrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu C8/10 w
gruntach rodzimych srednio zageszczonych lub twardoplastycznych. Grunt nalezy odebrac¢ z
udziatem geotechnika. W przypadku wystgpienia gruntéow nienosnych nalezy je wybra¢é, a ubytki
uzupetni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiadad
deklaracje zgodnosci dotyczacg jego wykonania i wytrzymatosci.

Przed przystapieniem do betonowania Inspektor Nadzoru musi odebraé¢ utozone w szalunkach
zbrojenie i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

Stal zbrojeniowa powinna posiada¢ dokument okreslone w obowigzujgcych przepisach
okreslajace ich przydatnos¢ do wykonania zbrojenia.

Odbidr wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotfach robét
zanikajacych.

Fundamenty izolowa¢ poprzez naktadane preparaty nr Deitermann Weber od wewnatrz i na
zewnatrz scian fundamentowych oraz dodatkowo od zewnatrz folig kubetkowa.

2.8.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych robét wchodza:

- montaz stupdw drewnianych,

- montaz ptatwi oraz oczepdéw

- montaz wiezby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , Swierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm



10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niS:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dfugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi—
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Wymiary elementéw wiezby dachowej przedstawiono w projekcie budowlanym. Nalezy ich
bezwzglednie przestrzegad.

Wszystkie widoczne elementy drewniane (stupy, miecze, ptatwie, oczepy itp.) nalezy heblowac.
Drewno stosowaé wysuszone do wilgotnosci 18%.

2.2. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szeéciokgtnym wg PN-EN — [SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie $Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami



b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposdéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
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Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3a:

Dla elementdéw konstrukcyjnych —ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

2.8.3 Krycie dachu
Krycie dachu dachdwka ceramiczng typu karpiowka.
Dachéwka uktadana na zaktad i mocowana tacznikami systemowymi na konstrukcji dachu.
Odbiorowi podlega:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczna sprawdzenie podtoza
sprawdzenie materiatéw
badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia
Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
Rynny i rury spustowe oraz obrébki z blachy
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi z zachowaniem warunkéw normy PN-
61/B-10245 oraz montazem rynien i rur spustowych nalezy:
odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta
zakfad} wykona¢ w kierunku sptywu wody
rynne zakonczyé denkami
rynny mocowac za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz
05m
uchwyty mocowac do deski okapowej i tat
spadki rynien powinny wynosic¢ 0.5-2%
rury spustowe mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie co -3m oraz zawsze na
koncach rur i pod kolankami
potaczenie rury spustowej z rynng wykonac za pomocg sztucera
obrébki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zapraw ie
w celu zabezpieczenia obrébki przed korozjg zastosowaé podktad z papy
obrébki wykonac z blachy powlekanej 0,55mm
obroébki blacharskie powinny wystawac poza lico obrabianego elementu co najmniej 40 mm i
by¢
wykonany w sposdb zabezpieczajacy elewacje przed zaciekaniem
arkusze blachy faczy¢ na rabek pojedynczy lezgcy o szerokosci 15-20mm lub podwdjny stojacy o
wysokosci20-30mm
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2.84 lzolacje:

Izolacja przeciwwilgociowa:
$cian fundamentowych powtokowe bitumiczne pionowe np. Deitermann Weber. izolacja
pozioma z podwdéjnej foli budowlanej gr. min. 0,2 mm.

2.8.5. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - roboty malarskie.
1. Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg robét malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb -
impregnatow barwigcych - lakierobejc. Stosowac farby drewnochronne np. firmy Sadolin Extra w
kolorze tek. Wszystkie widoczne elementy drewniane impregnowac trzykrotnie.
2. Warunki przystapienia do robot
1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, jest wymagana gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.
2 Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu miejsc
naprawionych.
3 Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.
4 Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.
2.1 .3. Przygotowanie podtoza
1. Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70 B-10100

4. Wykonywanie robd6t malarskich

1 Stosowac powtoki malarskie tréjwarstwowe réwnomiernie pokrywajgce podtoze, bez przeswitow,
plam, odpryskéw oraz nie powinny sie $cierac ani osypywacé po potarciu miekka tkaning. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie.

2 Wszystkie elementy - malowane, co najmniej trzykrotnie farbg — impregnatem do drewna

3 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w

temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadtfa ponizej O

C) i nie wyzszej niz +22 C.

2.8.6 Ktadzenie podtdg

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania

posadzek i podtozy

2. Podktady i podtoza pod posadzki
W projektowane] wiacie przewidziano wykonanie podtég w formie betonowej. Temperatura
powietrza przy prowadzeniu pracico najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 st.
Celsjusza. Posadzke rozpocza¢ od dobrze przygotowanego podfoza piaskowego (réwnego i odpowiednio
zageszczonego). Na tak przygotowanym podtozu utozyé betonowa warstwe podktadowa z betonu klasy
C12/15 o grubosci 10 cm. Powierzchnie betonu podktadowego po utozeniu wyréwnac.

3. Posadzki betonowa (wtasciwa)

Wykonawca wykona posadzke z betonu klasy C16/20 grubosci 10 cm. Utozy¢ jg nalezy na betonie
podktadowym zaizolowanym podwdjng folig budowlang gr. 0,2 mm. Po utozeniu beton nalezy go
zawibrowac tatg wibracyjng oraz zatrze¢ na gtadko. Bezwzglednie zastosowac nalezy mechaniczne
zacieraczki do betonu celem uzyskania réwnej powierzchni podtogi. Dopuszczalne odchytki warstwy
posadkowej +- 5 mm.

2.8.7 OPASKA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ORAZ SCIEZKA DOJSCIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wokét budynku z kruszywa
granitowego.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i nawierzchni utwardzonej wokot wiaty oraz na Sciezce dojsciowej z kruszywa granitowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Kruszywo granitowe

Materiat zastosowany na wierzchnig warstwe nawierzchni utwardzonych musi by¢ kruszywem
granitowym o strukturze ttuczniowej. Musi by¢ zageszczalny i klinujacy sie. Wierzchnia warstwa
wykonana ma by¢ o grubosci 15 cm po zageszczeniu.

Przed zastosowaniem kruszywa na nawierzchnie sktadowac go na réwnej niezabrudzonej powierzchni
celem unikniecia jego wtdrnego zabrudzenia (ziemig, gling itp.)

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych powinien spetniaé

wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. | lub 2. Zastosowac¢ piasek o grubosci 40 cm zapewniajacy
wtasciwg podbudowe pod nawierzchnie z kruszywa granitowego.

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub

z wodociggow, bez specjalnych wymagan.

2.4. Obrzeza chodnikowe

Nawierzchnie utwardzong z kruszywa granitowego oddzieli¢ od zieleni obrzezem chodnikowym o
przekroju 8/30 cm uktadanym na betonowej tawie zapewniajgcej opor.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania

mieszarek wolno spadowych). Stosowad zageszczarki przystosowane do zageszczania podtozy pod
nawierzchnie utwardzone o ciezarze zapewniajgcym uzyskanie wtasciwego zageszczenia nawierzchni.
4. Transport

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposdb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci
materiatu.

5. Wykonanie roboét

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wytozeniem warstw nawierzchni bezwzglednie nalezy
wykonacé zdjecie warstwy urodzajnej (humusu).

5.3. Wykonanie podsypki

5.3.1. Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
punktu 2.2

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to grubos¢ warstwy podsypki powinna
wynosi¢ 40 cm.

5.4. Uktadanie kruszywa granitowego
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Nawierzchnie ttuczniowg utozy¢ jednowarstwowo miedzy wczesniej przygotowane obustronne
obrzeza chodnikowe. Dokonac jej wtasciwego zageszczenia uwazajgc by nie uszkodzi¢ utozonych
obrzezy. Nawierzchnia powinna mie¢ w przekroju poprzecznym przekrdj daszkowy o

spadku zgodnym z dokumentacjg projektowg, a jesli dokumentacja projektowa nie okreslita tego
inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokragleniem po $rodku jezdni o wysokosci 1,5 do 2 cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— 1 m2 wykonanej konstrukcji nawierzchni.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 nawierzchni wraz z podbudowsa.

10. Przepisy zwigzane

okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy

Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na

uderzenie (zwieztos¢)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu

Ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg bezposrednig

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodg krystalizacj

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

2.8.8. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych z cegty ceramicznej klinkierowej, petnej i dziurawki oraz pustakéw betonowych
i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji

robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie
konstrukcji murowych z cegty tzn. $cian z cegly petnej i z bloczkdéw betonowych (sciana
fundamentowa).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami
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inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe]. Dopuszcza
sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.1. Wyroby ceramiczne

Cegtly budowlane petne o wytrzymatosci na sciskanie 10 MPa

Przy odbiorze cegty na budowie nalezy skontrolowac:

- zgodnosc klasy z wymaganiami projektowymi,

- wymiary, ksztatt, odpornos¢ na uderzenia, pekniecia.

Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢ sprawdzajgc tzw. liczbe cegiet potéwkowych. Liczba cegiet
peknietych catkowicie lub z peknieciem ponad 6 cm na catej grubosci cegty nie moze przekracza¢ 15%
dla klasy 5 oraz 10% dla pozostatych klas.

Odpornosé cegty na uderzenia cegta wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5 m na inne cegly nie rozpada
sie.

Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

- na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwos¢ cegiet nie powinna przekraczaé:

- 22% dla klasy 20i 15,

- 24% dla klasy 10.

Dla scian zewnetrznych (murowanie grilla) nalezy stosowac cegte o nasigkliwosci nizszej od 16%. Cegta
przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawartos¢ soli rozpuszczalnych. Po
badaniu na cegtach nie powinny wystepowac wykwity i naloty.

2.2. Zaprawy

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy zgodne ze sztukg budowlana.
Przygotowane zaprawy powinny by¢ wbudowane w czasie nie przekraczajgcym dla zapraw:

- cementowych - 2 godz.,

- cementowo-wapiennych - 3 godz.

Zaprawy do robot murowych wykonywaé na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego
marki 25 do 35 z dodatkami.

Sposoby kontroli, badan i sktadowania cementu okreslono w szczegétowej ST dla betonu.
Magazynowanie wapna - tak jak cementu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje sie dodatek
wapna sucho gaszonego lub w postaci ciasta wapiennego. Zaprawy przygotowuje sie mieszajgc
cement i piasek na sucho i dodaje sie wody do uzyskania wtasciwej konsystencji. W przypadku zapraw
na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza sie w wodzie ciasto wapienne - w odrebnym
pojemniku, nastepnie tak przygotowang mase ptynng dodaje do mieszanych sktadnikow suchych. Do
wykonywania niniejszego grilla murowanego z cegty klinkierowej proponuje sie zastosowanie
gotowych zapraw murarskich do klinkieru. Po wykonaniu murowania wykona¢ petne fugowanie
szczelin miedzy cegtami zapobiegajgc ich pdzniejszym przeciekom.

3. SPRZET

Pion murarski, tata murarska, poziomnica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur
murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania
warszawskie. Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywac¢
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie
niewielkich ilosci zapraw przez wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowac
samochodami samowyftadowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi i dostawczymi.
nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST.

5.2. Mury z cegly

Mury nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robot
murarskich: - uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru
z cegly, - spoiny w dwdch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijac co
najmniej o 6 cm, - grubosc¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),

- spoiny (spoinowanie) powinny by¢ wypetnione "na petno",

- dopuszcza sie braki wypetnienia na gtebokos¢ 2-5 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie
powinny przekraczaé 4 mm dla murdw z cegly,

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone

wodg, nie dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym
wielko$ci podane w BN-90/6745-01, - roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w
OST.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegiet powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, z
uwzglednieniem wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym.

6.3. Badania

6.3.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegty klinkierowej stanowig nastepujace
badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegdlnych fragmentdw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty
warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie.

Do badania robot zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

6.3.3. Opis badan

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzac przez poréownanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokos$ci muréw nalezy dokonywaé tasma stalowa z podziatka

centymetrowg, zas grubos$ci murdw i wymiardw otwordw - przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako
wynik nalezy przyjmowaé warto$é srednig pomiardéw z trzech miejsc.
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Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia

oscieznic nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiary
sprawdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm. Dla murdw z cegty
dopuszcza sie odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na catej dtugosci sciany z cegiet nie
moze przekroczy¢10 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczaé na dtugosci 1 m —3 mm
dla muréw z cegly, a na wysokosci kondygnacji 6 mm.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnica
wezowa. Dopuszcza sie odchytki na dfugosci 1 m -1 mm dla cegiet.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowsg. Przeswit w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catosé¢
odbieranych robot murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczeristwu budowli
lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé rozebrane
oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspodlnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbioru robot nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe.

[2] PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.

[4] PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[5] PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

[6] PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

[7] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[8] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988
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