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OST � OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 

H 1. Czê�ã ogólna. 
 

Przedmiot zamówienia:       �WIATA REKREACYJNA� 
Kro�nice, dz. nr 508/37 AM 1 obrêb Kro�nice 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, odnosi siê do wymagañ 
wspólnych, dla wszystkich wymagañ technicznych. dotycz¹cych robót budowlanych obejmuj¹cych 
przedmiotowe zadanie. 
 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania ogólne, które musz¹ byã przestrzegane przez 
Wykonawcê robót oraz stosowane w �cisùym powi¹zaniu z dokumentacj¹ projektow¹ i przepisami Prawa 
Budowlanego. ST okre�la wymagania wspólne dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem 
obejmuje ni¿ej wymienione prace: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty budowlane  
- roboty wykoñczeniowe  
1.2 Teren inwestycji. 
Inwestycja zlokalizowana zostaùa na terenie zespoùu paùacowo-parkowego Kro�nice-Wierzchowice (istniej¹cego 
kompleksu rekreacyjnego) dz. nr 508/37 AM 1 obrêb Kro�nice. 
1.3 Organizacja robot. 
- przekazanie placu budowy. 
Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami prowadzenia robót 
budowlanych. Zamawiaj¹cy udostêpni na zasadach ogólnie obowi¹zuj¹cych pomieszczenia dla 
dla pracowników Wykonawcy oraz umo¿liwi korzystanie dla celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii 
elektrycznej. 
1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz powinien zapewniã ochronê 
wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia instalacji i urz¹dzeñ przed uszkodzeniem, a tak¿e do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wùa�ciciela obiektu w przypadku ich uszkodzenia w 
trakcie realizacji inwestycji. 
1.5. Ochrona Úrodowiska. 
Wykonawca zobowi¹zany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony  �rodowiska na 
placu budowy i przylegùego terenem. 
Winien on unikaã podczas robot dziaùañ powoduj¹cych zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych. 
nadmiernego haùasu itd.. 
1.6. Warunki bezpieczeñstwa pracy i ochrony p. po¿arowej na budowie. 
Wykonawca zobowi¹zany  jest zapewniã zatrudnionym  pracownikom  wùa�ciwe  warunki  bezpieczeñstwa  i 
higieny pracy. W tym celu winien on dostarczyã na budowê odpowiednie wyposa¿enie przeciwpo¿arowe. 
ochronne oraz inne urz¹dzenia zapewniaj¹ce bezpieczne wykonywanie pracy. 
Plan BIOZ 
Kierownik budowy jest zobowi¹zañ} do sporz¹dzenia planu BiOZ (plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia) na 
podstawie �Informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia". Plan ten nale¿y doù¹czyã do projektu 
obejmuj¹cego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ nale¿y opracowaã zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120 póz. 1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 
Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister Pracy i Polityki Socjalnej) 
1.7. Materiaùy. Wùa�ciwo�ci wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robot budowlanych maj¹ byã stosowane materiaùy wykazane w projekcie, dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawiã 
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okre�lone prawem certyfikaty materiaùów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaùy urz¹dzenia zainstalowane odpowiadaùy wymogom okre�lonym w 
art. 10 Prawa Budowlanego. 
Wykonawca zapewni  wùa�ciwe skùadowanie  i  zabezpieczenie  materiaùów  na  placu  budowy,  
zapewni   ich 
wùa�ciwe oznakowanie i udostêpni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaùy, które nie uzyskaù) 
akceptacji 
inspektora nadzoru nale¿y usun¹ã z placu budowy. 
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l .8. Sprzêt budowlany ( maszyny przyrz¹dy i urz¹dzenia). 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takiego sprzêtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpùywu 
na jako�ã robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów dopuszczaj¹cych 
sprzêt do u¿ytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
1.9. Úrodki transportu. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ na jako�ã 
transportowanych materiaùów. 
I . I0.  Wùa�ciwo�ci wykonywania robot budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow¹, z dokumentacj¹ projektow¹ i 
wymaganiami szczegóùowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Warunkiem przyst¹pienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z 
zapewnieniem odpowiednich warunków ochrony p. po¿arowej, okre�leniem sposobu skùadowania 
materiaùów. Wykonawca bêdzie na bie¿¹co usuwaù wszelkie zanieczyszczenia powstaùe w wyniku 
prowadzenia robot. 
1 .1 1.  Kontrola jako�ci robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê  jako�ci robot, stosowanych materiaùów  i 
elementów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli i mo¿liwo�ci sprawdzenia materiaùów. Wykonawca przedstawi 
w uzgodnionym   terminie   inspektorowi   nadzoru   ,Program   zapewnienia jako�ci"   z   uwzglêdnieniem   
danych dotycz¹cych materiaùów i sprzêtu, kwalifikacji pracowników. 
 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Informacje o wynikach badañ i pomiarów bêd¹ przekazywane inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynno�ci kontrolnych wykonania robot 
oraz u¿ycia materiaùów. 
 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Informacje o zgùoszeniu robot wraz z zaù¹czonym projektem budowlano wykonawczym 
- Dziennik budowy 
- Ksiêga obmiaru 
- Protokóùy odbiorów 
- Certyfikaty na znak bezpieczeñstwa, deklaracje zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobaty techniczne. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
wùa�ciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostêpniania do wgl¹du przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
1.12. Obmiar robot. 
Obmiar robot okre�la taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacj¹ projektow¹ i 
specyfikacj¹ techniczn¹ w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na 
pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robot. Wyniki 
wpisywane bêd¹ w ksiêdze obmiarów. Ksi¹¿ka obmiarów jest niezbêdna dla udokumentowania wszelkich 
wykonanych robot. 
Odbiór wykonanych robot dokonuje kierownik budowy. 
Zastosowane urz¹dzenie i sprzêt pomiarów winne byã zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego. 
1.13. Odbiory robot budowlanych. 
Odbiór, robot budowlanych odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych etapach: 
- Odbiór robot zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
- Odbiór czê�ciowy 
- Odbiór koñcowy 
- Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór robot zanikaj¹cych ulegaj¹cych zakryciu. 
Odbioru tych robot dokonuje Zamawiaj¹cy po ich zgùoszeniu przez Wykonawcê za pomoc¹ wpisu do Dziennika 
Budowy 
Obmiar nale¿y przeprowadziã zgodnie z zawart¹ umow¹ Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia 
Zamawiaj¹cy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST 
Odbiór czê�ciowy robót 
Odbiór ten potêga na ocenie ilo�ci i jako�ci czê�ci wykonanych robot. Odbioru czê�ciowego robót 
dokonuje Zamawiaj¹cy . 
Odbiór koñcowy robót 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgùasza Zamawiaj¹cemu 
zakoñczenie robót i gotowo�ã do dokonania odbioru koñcowego. 
Odbiór koñcowy przeprowadza siê w terminie ustalonym w umowie. 
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Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego z udziaùem Wykonawcy. 
Komisja ta dokonuje oceny jako�ci robot i jej zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ 
Podczas odbioru koñcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleñ przyjêtych w trakcie odbioru robot 
zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. 
W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub  uzupeùniaj¹cych komisja mo¿e podj¹ã decyzje 
przerwania odbioru i ustaliã jego nowy termin. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniaùych w czasie trwania gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny dokonuje siê przez wizje obiektu z uwzglêdnieniem zasad obowi¹zuj¹cych przy 
odbiorze koñcowym robot 
1.13. Dokumenty odbioru koñcowego. 
Zamawiaj¹cy ustala wzór protokoùu odbioru koñcowego, który stanowi podstawowy dokument dla 
dokonania czynno�ci odbioru koñcowego. 
Wykonawca zobowi¹zany jest przedùo¿yã odbioru koñcowego nastêpuj¹ce dokumenty: 
- Dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami 
- Technologiê prowadzenia robot 
- Dziennik budowy i ksiêgi obmiarów (oryginaùy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych 
- Deklaracje zgodno�ci, atesty lub certyfikaty zgodno�ci zastosowanych materiaùów 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj¹cego. 
W przypadku, gdy roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacji nic bêd¹ gotowe do odbioru 
koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznacza nastêpny termin odbioru koñcowego. 
Komisja ustala równie¿ terminy wykonania robot poprawkowych i uzupeùniaj¹cych zestawionych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
1.14. Podstawa pùatno�ci 
Podstaw¹ pùatno�ci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokoùu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeñ obowi¹zuj¹ postanowienia zawarte w umowie pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 
Wykonawc¹. Warto�ã ryczaùtowa uwzglêdnia wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na 
jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST.SST .w dokumentacji projektowej a tak¿e w obowi¹zuj¹cych 
przepisach. 
- Ceny ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 
- robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
- warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
- wyposa¿enie wraz z kosztami zakupu, 
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
Warto�ã ryczaùtowa zaproponowana przez Wykonawcê jest ostateczna i wyklucza mo¿liwo�ã ¿¹dania 
dodatkowej zapùaty . 
1.15. Przepisy zwi¹zane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z póên. zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 
80 z 10majapoz.718). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. póz. 676). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 1555). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów budowlanych nie maj¹cych istotnego wpùywu na speùnianie wymagañ podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych wedùug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i 
z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728). 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., póz. 401) 
- Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.l138). 
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SST   I I .      SZCZEGÓ£OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT 
BUDOWLANYCH �WIATA REKREACYJNA� 
Kro�nice, dz. nr 508/37 AM 1 obrêb Kro�nice 

 
 

2.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s¹ warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
zwi¹zanych  z � BUDOW¥ WIATY REKRACYJNEJ   
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poni¿ej. W dalszej czê�ci opracowania Szczegóùowe 
Specyfikacje Techniczne bêdzie oznaczana skrótem SST. 
2.2. Zakres robót objêtych Szczegóùowa Specyfikacj¹ Techniczn¹ 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastêpuj¹ce roboty budowlano-monta¿owe. 

 Roboty ziemne 
 Fundamenty 
 Roboty konstrukcyjne � konstrukcja drewniana wiaty  
 Podùo¿a i posadzki 
 Roboty malarskie 
 Roboty zwi¹zane z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z tùucznia granitowego 

Rozwi¹zania techniczno-materiaùowe oraz opis wykona nia  robót budowlanych nale¿y rozpatrywaã 
ù¹cznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace 
niezbêdne do wykonania i odbioru robót nie u jêt e  w SST zostaùy przedstawione w czê�ci Ogólnej, 
które obowi¹zuj¹ przy wykonywaniu poszczególnych robót ujêtych w SST . 
2.3. Podstawa opracowania 
 Projekt budowlany  opracowany w   01.2014, bêd¹cy podstaw¹ uzyskania pozwolenia na budowê. 
 Wytyczne stosowania przyjêtych w projekcie materiaùów budowlanych, zawarte w materiaùach 

informacyjnych producentów i certyfikatach 
 Normy i przepisy techniczno-budowlane okre�laj¹ce warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano -monta¿owych i wykoñczeniowych (wykazy zawarto na koñcu ka¿dej Szczegóùowej 
Specyfikacji Technicznej) 

2.4. Roboty przygotowawcze - 
Wykonawca powinien uzgodniã z wùa�cicielem obiektu nastêpuj¹ce zagadnienia: 
- Sposób prowadzenia robót 
- Harmonogram wykonywania robót. 
- Mo¿liwo�ã i sposób korzystania z pomieszczeñ socjalnych. 
- Dostawê energii i wody na budowê 
- Wydzielenie pomieszczeñ magazynowych. 
2.5. Roboty pomiarowe 
Wszelkie prace zwi¹zane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny byã dokonywane w 
nawi¹zaniu do geodezyjnych punktów sytuacyjnych i wysoko�ciowych. 
Po zakoñczeniu budowy powinna byã sporz¹dzona przez Wykonawcê robót dokumentacja 
powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejêcia budynku do eksploatacji. 
Dokumentacja ta powinnastanowiã integraln¹ cze�ã dokumentacji wykonanego obiektu. 
2.6  ogólne warunki wykonania robót demonta¿owych 
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonywania robót demonta¿owych poza 
usuniêciem humusu pod projektowan¹ inwestycj¹ która to zalicza siê do dziaùu robót ziemnych. 
2.7 Roboty ziemne 
Roboty ziemne musz¹ byã prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. 
Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzglêdu na przemarzanie gruntu wynosi  0,8 
m poni¿ej poziomu terenu. Ostatni¹ warstwê gruntu wybraã bezpo�rednio przed betonowaniem, 
rêcznie. 
Fundamenty posadowiã za po�rednictwem 10 centymetrowej warstwy betonu podkùadowego. 
Uksztaùtowanie terenu winno zapewniã odprowadzenie wód opadowych poza budynek tak aby nie 
tworzyã zagùêbieñ bezodpùywowych. 
Wykopy umocniã lub wykonaã ze skarpami. 
W  przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach ni¿ podano w projekcie, nale¿y 
niezwùocznie przerwaã prace i powiadomiã projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania 
projektu do rzeczywistych warunków. 
 
Wykop musi byã odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 
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2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
2.8.1 Fundamenty 
Monolityczne z betonu C16/20 zbrojone podùu¿nie stal¹ A-IIIN . Wysoko�ã ùawy i stóp 
fundamentowych zgodna z projektem budowlanym. Zbrojenie ùawy ù¹czone na zakùad o dùugo�ci 
min. 50 �rednic. Pùyty ¿elbetowe ukùadane na podsypce  piaskowej lub na podkùadzie z chudego  
betonu. £awy  posadowione  za  po�rednictwem   10  cm   warstwy   chudego  betonu   C8/10  w  
gruntach   rodzimych  �rednio zagêszczonych   lub   twardoplastycznych.   Grunt    nale¿y   odebraã   z   
udziaùem   geotechnika. W   przypadku wyst¹pienia gruntów nieno�nych nale¿y je wybraã, a ubytki 
uzupeùniã chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentów musi posiadaã 
deklaracje zgodno�ci dotycz¹c¹  jego wykonania i wytrzymaùo�ci.  
Przed przyst¹pieniem do betonowania  Inspektor Nadzoru musi odebraã uùo¿one w szalunkach 
zbrojenie i dokonaã wpisu w dzienniku budowy. 
Stal   zbrojeniowa   powinna   posiadaã   dokument okre�lone w obowi¹zuj¹cych   przepisach   
okre�laj¹ce ich przydatno�ã do wykonania zbrojenia. 
Odbiór wykonanych fundamentów polega na sprawdzeniu prawidùowo�ci ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny byã zapisane w protokoùach robót 
zanikaj¹cych. 
Fundamenty izolowaã poprzez nakùadane preparaty nr Deitermann Weber od wewn¹trz i na 
zewn¹trz �cian fundamentowych oraz dodatkowo od zewn¹trz foli¹ kubeùkow¹. 
 
2.8.2. KONSTRUKCJE  DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5 
 
1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie i monta¿ konstrukcji drewnianych wystêpuj¹cych w obiekcie 
W zakres tych robót wchodz¹: 
- monta¿  sùupów drewnianych, 
- monta¿ pùatwi oraz oczepów 
- monta¿  wiêêby  dachowej  
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiaùy 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje siê drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nale¿y stosowaã zgodnie z instrukcj¹ ITB � Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach nale¿y stosowaã tarcicê iglast¹ : sosna , �wierk  
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podùu¿na 
a) pùaszczyzn 30 mm � dla grubo�ci do 38 mm 
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10 mm � dla grubo�ci do 75 mm 
b) boków 10 mm � dla szeroko�ci do 75 mm 
5 mm � dla szeroko�ci > 250 mm 
Wichrowato�ã 6% szeroko�ci 
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko�ci 
Rysy, falisto�ã rzazu dopuszczalna w granicach odchyùek grubo�ci i szeroko�ci elementu. 
Nierówno�ã pùaszczyzn � pùaszczyzny powinny byã wzajemnie równolegùe, boki prostopadùe, 
odchylenia w granicach odchyùek. 
Nieprostopadùo�ã niedopuszczalna. 
Wilgotno�ã drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiã nie wiêcej niŜ: 
� dla konstrukcji na wolnym powietrzu � 23% 
� dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem � 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyùki wymiarowe desek powinny byã nie wiêksze: 
� w dùugo�ci: do + 50 mm lub do �20 mm dla 20% ilo�ci 
� w szeroko�ci: do +3 mm lub do �1mm 
� w grubo�ci: do +1 mm lub do �1 mm 
b) odchyùki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyùki wymiarowe ùat nie powinny byã wiêksze: 
· dla ùat o grubo�ci do 50 mm: 
� w grubo�ci: +1 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
� w szeroko�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
· dla ùat o grubo�ci powy¿ej 50 mm: 
� w szeroko�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
� w grubo�ci: +2 mm i �1 mm dla 20% ilo�ci 
d) odchyùki wymiarowe krawêdziaków na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny byã wiêksze ni¿ +3 mm i �
2 mm. 
e) odchyùki wymiarowe belek na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny byã wiêksze ni¿ +3 mm i �2 mm. 
Wymiary elementów wiêêby dachowej przedstawiono w projekcie budowlanym. Nale¿y ich 
bezwzglêdnie przestrzegaã. 
Wszystkie widoczne elementy drewniane (sùupy, miecze, pùatwie, oczepy itp.) nale¿y heblowaã. 
Drewno stosowaã wysuszone do wilgotno�ci 18%.  
2.2. £¹czniki 
Gwoêdzie 
Nale¿y stosowaã: gwoêdzie okr¹gùe wg BN-70/5028-12 
Úruby 
Nale¿y stosowaã: 
Úruby z ùbem sze�ciok¹tnym wg PN-EN � ISO 4014:2002 
Úruby z ùbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrêtki: 
Nale¿y stosowaã: 
Nakrêtki sze�ciok¹tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrêtki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkùadki pod �ruby 
Nale¿y stosowaã: 
Podkùadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkrêty do drewna 
Nale¿y stosowaã: 
Wkrêty do drewna z ùbem sze�ciok¹tnym wg PN-85/M-82501 
Wkrêty do drewna z ùbem sto¿kowym wg PN-85/M-82503 
Wkrêty do drewna z ùbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Úrodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj¹ce przed dziaùaniem ognia powinny 
byã stosowane wyù¹cznie �rodki dopuszczone do stosowania decyzj¹ nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Úrodki do ochrony przed grzybami i owadami 
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b) Úrodki do zabezpieczenia przed sinizn¹ i ple�nieniem 
c) Úrodki zabezpieczaj¹ce przed dziaùaniem ognia. 
2.4. Skùadowanie materiaùów i konstrukcji 
Materiaùy i elementy z drewna powinny byã skùadowane na poziomym podùo¿u utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstw¹ folii. 
Elementy powinny byã skùadowane w pozycji poziomej na podkùadkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodowaã ich deformacji. Odlegùo�ã skùadowanych elementów od podùo¿a nie 
powinna byã mniejsza od 20 cm. 
£¹czniki i materiaùy do ochrony drewna nale¿y skùadowaã w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniêtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj¹cych przed dziaùaniem czynników 
atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Ka¿da partia materiaùu dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaã akceptacjê 
Inspektora Nadzoru. 
 
Materiaùy uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
Odbiór materiaùów z ewentualnymi zaleceniami szczegóùowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzêt 
Do transportu i monta¿u konstrukcji nale¿y u¿ywaã dowolnego sprzêtu. 
� sprzêt pomocniczy powinien byã przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
� stanowisko robocze powinno byã urz¹dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo¿arowymi, 
zabezpieczone od wpùywów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn¹ wentylacj¹. 
Stanowisko robocze powinno byã odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrat¹ stateczno�ci. 
Sposób skùadowania wg punktu 2.4. 
5. Wykonanie robót 
Roboty nale¿y prowadziã zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ przy udziale �rodków, które zapewni¹ 
osi¹gniêcie projektowanej wytrzymaùo�ci, ukùadu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byã zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale¿y stosowaã wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokùadno�ã wykonania wzornika powinna wynosiã do 1 mm. 
Dùugo�ã elementów wykonanych wedùug wzornika nie powinny ró¿niã siê od projektowanych wiêcej 
jak 0,5 cm. 
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki: 
� w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
� w dùugo�ci elementu do 20 mm 
� w odlegùo�ci miêdzy wêzùami do 5 mm 
� w wysoko�ci do 10 mm. 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny byã zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹. 
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki: 
� w rozstawie belek z podsufitk¹ do 3 cm 
� w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dùugo�ci. 
Belki powinny byã kotwione w �cianach nie rzadziej ni¿ co 2.5 m. 
Deskowanie 
Szeroko�ci desek nie powinny byã wiêksze ni¿ 18 cm. 
Deski ukùadaã stron¹ dordzeniow¹ ku doùowi i przybijaã minimum dwoma gwoêdziami. Dùugo�ã 
gwoêdzi powinna byã co najmniej 2.5 raza wiêksza od grubo�ci desek. Czoùa desek powinny stykaã siê 
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
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Deski strugane nie powinny byã szersze od 12 cm. 
Deski powinny byã ù¹czone na wr¹b i przybite do belek co najmniej dwoma gwoêdziami. Dùugo�ã 
gwoêdzi powinna byã 3 do 3.5 razy wiêksza od grubo�ci desek. 
Powierzchnia desek powinna byã obustronnie zabezpieczona �rodkami ochrony, od strony widocznej  
impregnowana impregnatem koloryzuj¹cym .  
6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj¹ odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s¹: 
Dla elementów konstrukcyjnych � ilo�ã m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla szalowania, deskowania , itp. � powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 
9. Podstawa pùatno�ci 
Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynno�ci wymienione w SST. 
10. Przepisy zwi¹zane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr¹gùe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz¹ce tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr¹gùe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okr¹gùego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaùo�ciowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoêdzie z drutu stalowego. 
 
2.8.3 Krycie dachu 
Krycie dachu dachówka ceramiczn¹ typu karpiówk¹.   
Dachówka ukùadana na zakùad i mocowana ù¹cznikami systemowymi na konstrukcji dachu. 
Odbiorowi podlega: 

sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacja 
techniczna sprawdzenie podùo¿a 
 sprawdzenie materiaùów 
badanie prawidùowo�ci i dokùadno�ci wykonania pokrycia 

Wyniki odbioru powinny byã zapisane w dzienniku budowy.  
Rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy 
Przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z obróbkami blacharskimi z zachowaniem warunków normy PN-
61/B-10245 oraz monta¿em rynien i rur spustowych nale¿y: 

odcinki rynien ù¹czyã na zakùad zgodnie z zaleceniami producenta 
zakùad} wykonaã w kierunku spùywu wody 
rynnê zakoñczyã denkami 
rynny mocowaã za pomoc¹ uchwytów rynnowych rozstawionych w odlegùo�ciach nie wiêkszych ni¿  
0.5 m 
uchwyty mocowaã do deski okapowej i ùat 
spadki rynien powinny wynosiã 0.5-2% 
rury spustowe mocowaã do �ciany za pomoc¹ uchwytów w rozstawie co -3m oraz zawsze na 
koñcach rur i pod kolankami 

       poù¹czenie rury spustowej z rynn¹ wykonaã za pomoc¹ sztucera 
obróbki z blachy nie stosowaã bezpo�rednio na betonie lub zapraw ie 
w celu zabezpieczenia obróbki przed korozj¹ zastosowaã podkùad z papy 
obróbki wykonaã z blachy powlekanej  0,55mm 
obróbki blacharskie    powinny wystawaã poza lico obrabianego elementu co najmniej 40 mm  i 
byã 
wykonany w sposób zabezpieczaj¹cy elewacjê przed zaciekaniem 
arkusze blachy ù¹czyã na r¹bek pojedynczy le¿¹cy o szeroko�ci 15-20mm lub podwójny stoj¹cy o 
wysoko�ci20-30mm 
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2.8.4  Izolacje: 
 
Izolacja przeciwwilgociowa: 

�cian fundamentowych powùokowe bitumiczne pionowe np. Deitermann Weber. izolacja 
pozioma z podwójnej foli budowlanej gr. min. 0,2 mm. 
 

 
2.8.5. Roboty wykoñczeniowe wewnêtrzne - roboty malarskie. 
1. Zakres robót objêtych SST 
Niniejsze wymagania dotycz¹ robót malarskich obejmuj¹cych malowania: zwykùe, doborowe 
wykonywane w warunkach normalnych, rêcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb - 
impregnatów   barwi¹cych  - lakierobejc. Stosowaã farby drewnochronne np. firmy Sadolin Extra w 
kolorze tek. Wszystkie widoczne elementy drewniane impregnowaã trzykrotnie. 
2. Warunki przyst¹pienia do robót 

1. Przed przyst¹pieniem do malowania nale¿y wyrównaã i wygùadziã powierzchniê przeznaczon¹ do 
  malowania, naprawiã uszkodzenia, jest wymagana gùadko�ã powierzchni. Nastêpnie nale¿y 

powierzchniê zagruntowaã. 
2 Roboty malarskie wewn¹trz budynku powinny byã wykonywane dopiero po wyschniêciu miejsc 

naprawionych. 
3 Wilgotno�ã powierzchni przewidzianych do malowania nie mo¿e byã wiêksza ni¿ 4%. 
4 Podkùady pod powùoki malarskie powinny byã zgodne z zaleceniami producenta farb.  
2.1 .3. Przygotowanie podùo¿a 

1. Podùo¿a pod powùoki powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-70 B-10100 
 
4. Wykonywanie robót malarskich 
1 Stosowaã powùoki malarskie trójwarstwowe równomiernie pokrywaj¹ce podùo¿e, bez prze�witów, 
plam, odprysków oraz nie powinny siê �cieraã ani osypywaã po potarciu miêkk¹ tkanin¹. Barwa powùoki 
powinna byã jednolita bez uwydatniaj¹cych siê poprawek i poù¹czeñ o ró¿nym odcieniu i natê¿eniu. 
Powùoki powinny byã  niezmywalne przy zastosowaniu �rodków myj¹cych, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie. 
2 Wszystkie elementy - malowane, co najmniej trzykrotnie farb¹ � impregnatem do drewna  
3 Roboty malarskie powinny byã wykonywane (o ile producent farb nie okre�la inaczej) w 
temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5 C (z zastrze¿eniem, aby w ci¹gu doby temperatura nie spadùa poni¿ej O 
C) i nie wy¿szej ni¿ +22 C. 
 
2.8.6 Kùadzenie podùóg  
 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
posadzek i podùo¿y  
2. Podkùady i podùo¿a pod posadzki 

W projektowanej wiacie przewidziano wykonanie podùóg w formie betonowej. Temperatura 
powietrza przy prowadzeniu prac i co najmniej  3 dni po wykonaniu nie powinna byã ni¿sza ni¿ 5 st. 
Celsjusza. Posadzkê rozpocz¹ã od dobrze przygotowanego podùo¿a piaskowego (równego i odpowiednio 
zagêszczonego). Na tak przygotowanym podùo¿u uùo¿yã betonow¹ warstwê podkùadow¹ z betonu klasy 
C12/15 o grubo�ci 10 cm. Powierzchniê betonu podkùadowego po uùo¿eniu wyrównaã. 

 
3. Posadzki betonowa (wùa�ciwa)   
Wykonawca wykona posadzkê z betonu klasy C16/20 grubo�ci 10 cm. Uùo¿yã j¹ nale¿y na betonie 
podkùadowym zaizolowanym podwójn¹ foli¹ budowlan¹ gr. 0,2 mm. Po uùo¿eniu beton nale¿y go 
zawibrowaã ùat¹ wibracyjn¹ oraz zatrzeã na gùadko. Bezwzglêdnie zastosowaã nale¿y mechaniczne 
zacieraczki do betonu celem uzyskania równej powierzchni podùogi. Dopuszczalne odchyùki warstwy 
posadkowej +- 5 mm. 
  
 
2.8.7 OPASKA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ORAZ ÚCIEÝKA DOJÚCIOWA 
 
1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 
i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wokóù budynku  z kruszywa 
granitowego. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu 
wykonanie i nawierzchni utwardzonej wokóù wiaty oraz na �cie¿ce doj�ciowej z kruszywa granitowego. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiaùy 
2.1. Kruszywo granitowe 
Materiaù zastosowany na wierzchni¹ warstwê nawierzchni utwardzonych musi byã kruszywem 
granitowym o strukturze tùuczniowej. Musi byã zagêszczalny i klinuj¹cy siê. Wierzchnia warstwa 
wykonana ma byã o grubo�ci 15 cm po zagêszczeniu. 
Przed zastosowaniem kruszywa na nawierzchniê skùadowaã go na równej niezabrudzonej powierzchni 
celem unikniêcia jego wtórnego zabrudzenia (ziemi¹, glin¹ itp.) 
2.2. Piasek 
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych powinien speùniaã 
wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. l lub 2. Zastosowaã piasek o grubo�ci 40 cm zapewniaj¹cy 
wùa�ciw¹ podbudowê pod nawierzchniê z kruszywa granitowego. 
2.3. Woda 
Woda u¿yta przy wykonywaniu zagêszczenia i zamulania nawierzchni mo¿e byã studzienna lub 
z wodoci¹gów, bez specjalnych wymagañ. 
2.4. Obrze¿a chodnikowe 
Nawierzchniê utwardzon¹ z kruszywa granitowego oddzieliã od zieleni obrze¿em chodnikowym o 
przekroju 8/30 cm ukùadanym na betonowej ùawie zapewniaj¹cej opór. 
3. Sprzêt 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie skùadników powinno siê 
odbywaã wyù¹cznie w betoniarkach o wymuszonym dziaùaniu (zabrania siê stosowania 
mieszarek wolno spadowych). Stosowaã zagêszczarki przystosowane do zagêszczania podùo¿y pod 
nawierzchnie utwardzone o ciê¿arze zapewniaj¹cym uzyskanie wùa�ciwego zagêszczenia nawierzchni. 
4. Transport 
Materiaùy kamienne mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny byã 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
Sposób zaùadunku i rozùadunku �rodków transportowych nale¿y dostosowaã do wytrzymaùo�ci 
materiaùu. 
5. Wykonanie robót 
5.2. Przygotowanie podùo¿a 
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wyùo¿eniem warstw nawierzchni bezwzglêdnie nale¿y 
wykonaã zdjêcie warstwy urodzajnej (humusu). 
5.3. Wykonanie podsypki 
5.3.1. Podsypka piaskowa 
Podsypka pod nawierzchniê powinna byã wykonana z piasku odpowiadaj¹cego wymaganiom 
punktu 2.2 
Je�li dokumentacja projektowa nie okre�la inaczej, to grubo�ã warstwy podsypki powinna 
wynosiã 40 cm. 
5.4. Ukùadanie kruszywa granitowego 
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Nawierzchniê tùuczniow¹ uùo¿yã jednowarstwowo miêdzy wcze�niej przygotowane obustronne 
obrze¿a chodnikowe. Dokonaã jej wùa�ciwego zagêszczenia uwa¿aj¹c by nie uszkodziã uùo¿onych 
obrze¿y.  Nawierzchnia powinna mieã w przekroju poprzecznym przekrój daszkowy o 
spadku zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹, a je�li dokumentacja projektowa nie okre�liùa tego 
inaczej to o spadku 3 do 4% z zaokr¹gleniem po �rodku jezdni o wysoko�ci 1,5 do 2 cm. 
6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 
podanymi wy¿ej wymaganiami. Roboty podlegaj¹ odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s¹: 
� 1 m2 wykonanej konstrukcji nawierzchni. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objête specyfikacj¹ podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych wg zasad 
podanych powy¿ej. 
9. Podstawa pùatno�ci 
Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 nawierzchni wraz z podbudow¹. 
10. Przepisy zwi¹zane 
okre�lenia 
2. PN-B-04101 Materiaùy kamienne. Oznaczenie nasi¹kliwo�ci wod¹ 
3. PN-B-04110 Materiaùy kamienne. Oznaczanie wytrzymaùo�ci na �ciskanie 
4. PN-B-04111 Materiaùy kamienne. Oznaczanie �cieralno�ci na tarczy 
Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiaùy kamienne. Oznaczanie wytrzymaùo�ci kamienia na 
uderzenie (zwiêzùo�ã) 
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 
zanieczyszczeñ obcych 
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skùadu 
ziarnowego 
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaùtu ziarn 
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwo�ci 
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci 
metod¹ bezpo�redni¹ 
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci 
metod¹  krystalizacj  
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszczeñ organicznych 
 
 
2.8.8. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) 
 
1. WSTÆP 
1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
konstrukcji murowych z cegùy ceramicznej klinkierowej, peùnej i dziurawki oraz pustaków betonowych 
i ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji 
robot. 
1.3. Zakres robót objêtych Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce wykonanie 
konstrukcji murowych z cegùy tzn. �cian z cegùy peùnej i z bloczków betonowych (�ciana 
fundamentowa). 
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã ze ST i poleceniami 
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inspektora. 
2. MATERIA£Y 
Proponowane materiaùy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza 
siê stosowanie materiaùów zamiennych pod warunkiem, ¿e speùniaj¹ wymagania aktualnie 
obowi¹zuj¹cych norm (PN, BN) lub posiadaj¹ aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 
norm. Ka¿da zamiana materiaùów wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 
2.1. Wyroby ceramiczne 
Cegùy budowlane peùne o wytrzymaùo�ci na �ciskanie 10 MPa 
Przy odbiorze cegùy na budowie nale¿y skontrolowaã: 
· zgodno�ã klasy z wymaganiami projektowymi, 
· wymiary, ksztaùt, odporno�ã na uderzenia, pêkniêcia. 
Wstêpnie klasê cegieù mo¿na ustaliã sprawdzaj¹c tzw. liczbê cegieù poùówkowych. Liczba cegieù 
pêkniêtych caùkowicie lub z pêkniêciem ponad 6 cm na caùej grubo�ci cegùy nie mo¿e przekraczaã 15% 
dla klasy 5 oraz 10% dla pozostaùych klas. 
Odporno�ã cegùy na uderzenia cegùa wykazuje je¿eli puszczona z wys. 1,5 m na inne cegùy nie rozpada 
siê. 
Liczba cegieù rozbitych przy tym badaniu nie mo¿e przekraczaã: 
· na 15 sprawdzonych cegieù - 2 szt., 
· na 25 sprawdzonych cegieù - 3 szt., 
· na 40 sprawdzonych cegieù - 5 szt. 
Nasi¹kliwo�ã cegieù nie powinna przekraczaã: 
· 22% dla klasy 20 i 15, 
· 24% dla klasy 10. 
Dla �cian zewnêtrznych (murowanie grilla) nale¿y stosowaã cegùê o nasi¹kliwo�ci ni¿szej od 16%. Cegùa 
przeznaczona do murów tynkowanych powinna byã zbadana na zawarto�ã soli rozpuszczalnych. Po 
badaniu na cegùach nie powinny wystêpowaã wykwity i naloty. 
2.2. Zaprawy 
Do wykonywania murów powinny byã stosowane zaprawy zgodne ze sztuk¹ budowlana. 
Przygotowane zaprawy powinny byã wbudowane w czasie nie przekraczaj¹cym dla zapraw: 
· cementowych - 2 godz., 
· cementowo-wapiennych - 3 godz. 
Zaprawy do robot murowych wykonywaã na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego 
marki 25 do 35 z dodatkami. 
Sposoby kontroli, badañ i skùadowania cementu okre�lono w szczegóùowej ST dla betonu. 
Magazynowanie wapna - tak jak cementu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje siê dodatek 
wapna sucho gaszonego lub w postaci ciasta wapiennego. Zaprawy przygotowuje siê mieszaj¹c 
cement i piasek na sucho i dodaje siê wody do uzyskania wùa�ciwej konsystencji. W przypadku zapraw 
na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza siê w wodzie ciasto wapienne - w odrêbnym 
pojemniku, nastêpnie tak przygotowan¹ masê pùynn¹ dodaje do mieszanych skùadników suchych. Do 
wykonywania niniejszego grilla murowanego z cegùy klinkierowej proponuje siê zastosowanie 
gotowych zapraw murarskich do klinkieru. Po wykonaniu murowania wykonaã peùne fugowanie 
szczelin miêdzy cegùami zapobiegaj¹c ich póêniejszym przeciekom. 
3. SPRZÆT 
Pion murarski, ùata murarska, poziomnica uniwersalna, ùata kieruj¹ca warstwomierz naro¿ny, sznur 
murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania 
warszawskie. Dla przygotowania zapraw nale¿y przewidzieã betoniarki. Roboty mo¿na wykonywaã 
przy u¿yciu sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszcza siê sporadyczne przygotowanie 
niewielkich ilo�ci zapraw przez wymieszanie rêczne. 
 
4. TRANSPORT 
Materiaùy i sprzêt mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem. Materiaùy sypkie nale¿y transportowaã 
samochodami samowyùadowczymi. Pozostaùe materiaùy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. 
nale¿y je umie�ciã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej i zabezpieczyã przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wstêp 
Ogólne warunki wykonania robot podano w OST. 
5.2. Mury z cegùy 
Mury nale¿y wykonywaã warstwami przy zachowaniu wi¹zania cegieù zgodnie z technologi¹ robot 
murarskich: · ukùad muru powinien odpowiadaã zasadom prawidùowego wi¹zania przyjêtym dla muru 
z cegùy, · spoiny w dwóch nastêpuj¹cych po sobie warstwach poziomych muru powinny siê mijaã co 
najmniej o 6 cm, · grubo�ã spoin poziomych powinna wynosiã 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin 
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm), 
· spoiny (spoinowanie) powinny byã wypeùnione "na peùno", 
· dopuszcza siê braki wypeùnienia na gùêboko�ã 2-5 mm, 
· mury powinny byã wznoszone równomiernie na caùej ich dùugo�ci, ró¿nice w wysoko�ci nie 
powinny przekraczaã 4 mm dla murów z cegùy, 
· elementy powinny byã czyste, a ich powierzchnie powinny byã przed uùo¿eniem zwil¿one 
wod¹, nie dopuszcza siê wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczaj¹cym 
wielko�ci podane w BN-90/6745-01, · roboty prowadziã w temperaturze powy¿ej 0°C. 
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robot winny byã wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami u¿ycia producenta wybranych materiaùów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 
OST. 
6.2. Zgodno�ã z dokumentacj¹ 
Roboty murowe z cegieù powinny byã wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, z 
uwzglêdnieniem wymagania norm. Odstêpstwa od ustaleñ powinny byã uzgodnione z nadzorem 
technicznym. 
 
6.3. Badania 
6.3.1. Program badañ 
Podstawê do odbioru technicznego robot murowych z cegùy klinkierowej stanowi¹ nastêpuj¹ce 
badania: 
a) badanie materiaùów, 
b) badanie prawidùowo�ci wykonania konstrukcji murowych. 
6.3.2. Warunki przyst¹pienia do badañ 
Badania nale¿y przeprowadzaã zarówno w trakcie odbioru czê�ciowego (miêdzyoperacyjnego) 
poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru caùo�ci tych robot. Dokumenty 
warunkuj¹ce przyst¹pienie do badañ technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaã wymaganiom 
podanym w normie. 
Do badania robot zakoñczonych wykonawca jest zobowi¹zany przedstawiã: 
a) protokoùy badañ kontrolnych lub za�wiadczeñ (atestów) jako�ci materiaùów, 
b) protokoùy odbiorów czê�ciowych (miêdzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonania robot. 
6.3.3. Opis badañ 
Badanie materiaùów nale¿y przeprowadzaã po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powoùanymi normami. Materiaùy nie maj¹ce dokumentów stwierdzaj¹cych ich 
jako�ã, a budz¹ce pod tym wzglêdem w¹tpliwo�ci, powinny byã poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem. 
6.3.4. Badanie prawidùowo�ci wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodno�ci obrysu i gùównych wymiarów, grubo�ci murów oraz wymiarów otworów 
nale¿y przeprowadzaã przez porównanie murów z dokumentacj¹ techniczn¹ i stwierdzenie 
prawidùowo�ci przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiar. 
Pomiaru dùugo�ci i wysoko�ci murów nale¿y dokonywaã ta�m¹ stalow¹ z podziaùk¹ 
centymetrow¹, za� grubo�ci murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziaùk¹ milimetrow¹. Jako 
wynik nale¿y przyjmowaã warto�ã �redni¹ pomiarów z trzech miejsc. 
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Sprawdzenie prawidùowo�ci wi¹zania murów, poù¹czeñ, uùo¿enia nadpro¿y i osadzenia 
o�cie¿nic nale¿y przeprowadzaã w trakcie wykonywania robot przez oglêdziny zewnêtrzne i pomiary 
sprawdzaj¹ce zgodno�ã z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypeùnienia nale¿y przeprowadzaã w trakcie wznoszenia murów i po 
ich ukoñczeniu. W przypadkach gdy oglêdziny nasuwaj¹ w¹tpliwo�ci, czy grubo�ã spoin nie zostaùa 
przekroczona, nale¿y wykonaã pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziaùk¹ 
milimetrow¹ i okre�liã grubo�ci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024. 
Sprawdzenie równo�ci powierzchni i prostoliniowo�ci krawêdzi nale¿y przeprowadzaã przez 
przykùadanie do powierzchni muru i do krawêdzi ùaty kontroli dùugo�ci 2 m oraz przez pomiar wielko�ci 
prze�witu miêdzy ùat¹ a powierzchni¹ lub krawêdzi¹ muru z dokùadno�ci¹ do 1 mm. Dla murów z cegùy 
dopuszcza siê odchylenie na dùugo�ci 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na caùej dùugo�ci �ciany z cegieù nie 
mo¿e przekroczyã10 mm. 
Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i krawêdzi nale¿y przeprowadzaã pionem murarskim i 
przymiarem z podziaùk¹ milimetrow¹. Odchylenie nie powinno przekraczaã na dùugo�ci 1 m � 3 mm 
dla murów z cegùy, a na wysoko�ci kondygnacji 6 mm. 
Sprawdzenie poziomowo�ci warstw nale¿y przeprowadzaã poziomnic¹ i ùat¹ kontroln¹ lub poziomnic¹ 
wê¿ow¹. Dopuszcza siê odchyùki na dùugo�ci 1 m -1 mm dla cegieù. 
Sprawdzenie k¹ta pomiêdzy przecinaj¹cymi siê powierzchniami muru nale¿y przeprowadzaã 
stalowym k¹townikiem murarskim, ùat¹ kontroln¹ i przymiarem podziaùk¹ milimetrow¹. Prze�wit w 
odlegùo�ci 1 m od wierzchoùka mierzonego k¹ta nie powinien przekraczaã warto�ci podanej w normie. 
 
6.3.5. Ocena wyników badañ 
Je¿eli badania przewidziane normie daùy wynik dodatni, wykonane roboty murowe nale¿y uznaã za 
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chocia¿ jedno z badañ daùo wynik ujemny, caùo�ã 
odbieranych robot murowych lub tylko ich czê�ci nale¿y uznaã za niezgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku uznania caùo�ci lub czê�ci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzaj¹ca badania powinna ustaliã, czy w danym przypadku stwierdzone odstêpstwa od 
postanowieñ normy zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu budowli. Mury zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budowli 
lub nie odpowiadaj¹ce okre�lonym w projekcie zaùo¿eniom funkcjonalnym, powinny byã rozebrane 
oraz ponownie wykonane w sposób prawidùowy i przedstawione do badañ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagañ wspólnych i jednostek u¿ytych w przedmiarze robot. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny byã wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Odbioru robot nale¿y dokonaã na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwi¹zanych. 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Podstaw¹ pùatno�ci bêd¹ warunki zawarte w umowie miêdzy Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹. 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
[1] PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. 
[2] PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-75/B-12001 - Cegùa peùna wypalana z gliny. 
[4] PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki. 
[5] PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
[6] PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykùe 
[7] PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych. 
[8] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta¿owych, tom I Budownictwo 
ogólne. Arkady 1988 
 


