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ELEWACJE BOCZNE
WSCHODNIA | ZACHODNIA
MATERIAL KOLOR PRODUCENT
DACHOWKA KARPIOWKA CZERWIEN NATURALNA  CREATON
BRAZOWY RAL 8028 FLAMINGO

DREWNO TEK SADOLIN EXTRA

3. ELEMENTY DREWNIANE

Nazwa tematu:

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

NRRYS.

Tytut rysunku: ELEWACIJE
Lokalizacja < &
westrei KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
Nazwa i adres Gmina Kro$nice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
inwestora:
BRANZA PROJEKTANT PODPI

Architektura

DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA

Konstrukcja

KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S$/11

Asystent proj.

TOMASZ KROL

Data:

Skala:
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WYPOSAZENIE WIATY:

1. STOL DREWNIANY O WYM. 110/250 CM - 4 SZT.
2. LAWKA DREWNIANA BEZ OPARCIA 60/300 CM - 8 SZT.

UWAGI:

1. DOWYKONANIA STOLOW I LAWEK UZYC DREWNA
SUSZONEGO W STANIE TZW POWIETRZNO-SUCHYM O
WILGOTNOSCI DO 18%.

2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STOLY I
LAWKI MUSZA BYC HEBLOWANE (PO SUSZENIU) ORAZ
IMPREGNOWANE TRZYKROTNIE PREPARATAMI DO
DREWNA NP. SADOLIN EXTRA KOLOR TEK.

NRRYS.
Nazwa tematu: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
Tytut rysunku: Rzut parteru (architektura)
Lokalizacja < <
inwestyci KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
Nazwa i adres Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
inwestora:
BRANZA PROJEKTANT PODPI
Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11

Asystent proj.

TOMASZ KROL

Data:

Skala:
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LEGENDA:
[ 1. Lawafundamentowa 40/40 cm zelbetowa Q [
zbrojona 4x$ 12 Alll strzemiono 25/25¢cm |
co 30 cm.
2. Stopa fundamentowa 75* 75/40 cm
zbrojona krzyzowo siatka $12 w rozstawie
12/12 cm.
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5 NRRYS.
Ao ! Nazwa tematu: BUDOWA WIATY REKREACYJNE)J
| 3
N 44‘ Tytut rysunku: Rzut fundamentow
oL & ! Lokalizacja . .
g inwestycji: KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
2 Nazwa i adres Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
inwestora:
BRANZA PROJEKTANT PODPI
o Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
i , 4 , Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOS/11
Asystent proj. TOMASZ KROL
e an s e i e aaas Data: Skala:
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LEGENDA:

ghwpE

Shup drewniany 15/15 cm.

Barierki drewniane (stupki, poprzeczki, krzyzulce i pochwyty) 12/12 cm.
Stupki i krzyzulce 12*8 cm.

Pelne deskowanie (deski heblowane na piéro i wpust) gr. 32 mm.
Podwalina stupkow i krzyzulcy 8*12 cm.

UWAGI:

1

Wszystkie elementy drewniane wiaty musza by¢ suszone do wilgotno$ci
max 18%.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ heblowane po wyszuszeniu (w/w
przekroj elementow podany jest po wysuszeniu i oheblowaniu).

Wszystkie elementy drewniane wiaty musza by¢ impregnowane preparatem
drewnochronnym np Sadolin Extra kolor tek poprzez 3-krotne malowanie.
Stupy mocowac¢ do podtoza poprzez blachy 130*8 mm L=120 cm. Blachy
zakotwi¢ (fajka) w tawie zelbetowej i wyprowadzi¢ poprzez $ciane
fundamentowa z bloczkow betonowych w stup na gteboko$¢ 20 cm. Stup
nacia¢ $rodkiem na wysoko$c 22 cm, wstawi¢ w jego srodek wystajaca
blache kotwiaca i skreci¢ zewngtrzne (stup z blacha) srubami M16 klasy
minimum 8.8 zamkowymi. Kazdy stup skrgci¢ 2 szt. $rub.

Shup oddzieli¢ od podioza betonowego izolacja z podwdjnej papy
termozgrzewalngj.

Posadzke wiaty wykona¢ jako betonowa gr. 10 cm z betonu C16/20
wibrowana podczas uktadania mieszanki oraz zacierang na gtadko.
Posadzke wiaty odizolowac przeciwwilgociowo od podtoza poprzez 2
warstwy foli budowlang gr. min. 2 mm. Folig utozy¢ na betonie
podktadowym gr. 10 cm wykonanym z betonu C12/15.

BUDOWA WIATY REKREACYINEJ

Nazwa tematu:

Tytut rysunku: Rzut parteru - konstrukcja

NRRYS.

STUDIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja < &

inwestydlt KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
Nazwa i adres Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice

inwestora:

BRANZA PROJEKTANT PODPI

Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA

Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11
Asystent proj. TOMASZ KROL

Skala:
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LEGENDA:
1. Stup drewniany 15/15 cm.
2. Platew 15/18 cm montowana w pionie.
A 3. Oczep 15/18 cm montowany w pionie (3 szt. zlokalizowane na stupach
o wsporczych konstrukgji).
Y 4. Krokiew 8/18 cm.
™ 5. Jtka 8/18 cm montowana na kazdej parze krokwi.
6. Elementy dekoracyjne (komplet sktadajacy sig¢ z 3 elementow) montowany w 3
miegjscach (poczatek, $rodek i koniec).
7. Miecze 15/12 cm montowane na kazdym potaczeniu stupa z ptatwia i oczepem.
8. Barierki drewniane (stupki, poprzeczki, krzyzulce i pochwyty) 12/12 cm.
B
R No
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UWAGI:
(e (e .
1 4 8 ~~1 W 1 8 N M 1 Ao 1. Sciany fundamentowe odizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez
S ; < zastosowanie w pionie od wewnatrz i na zewnatrz smarowanej izolacji typu
T T Mo Deitermann Weber (podkiad + izolacja wlasciwa), oraz na zewnatrz
k r v\ dodatkowo foli kubetkowej zakonczonej listwa maskujaca, zas w poziomie
natawie fundamentowej 2x papa termozgrzewalna oraz pod stupami
[1] drewnianymi 2x papa termozgrzewalna.
0,05 0.00 005 i
C - 1
ip
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Posadzka betonowa C16/20 gr. 10 cm ze stalowym a1 ]
widéknem rozproszonym w ilosci 20 kg/m3 % 4110 N
Folia budowlana 2*0,2 mm N oLl
Beton podktadowy C12/15 gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 40 cm zageszczona
40y 260 40
¥ 640 ¥
Dachéwka ceramiczna karpiowka NRRYS.
Laty 6/4 cm, kontrtaty 6/2 cm Nazwa tematu: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
Folia dachowa paroprzepuszczalna 5
Krokwie 8/18 cm Tvtt o .
Podbitka z deski licowki gr. 32 mm na pidro-wpust yiuTTysum: Przekroj A-A
o KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
Nazwa i adres Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
inwestora:
BRANZA PROJEKTANT PODPI
Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11
Asystent proj. TOMASZ KROL
Data: Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY 012014 150
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NRRYS.
LEGENDA: Nazwa tematu: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
' 6
1. Stup drewniany 15/15 cm. Tytut rysunku: Rzut konstrukcji dachu
2. Pratew 15/18 cm montowanaw pionie. R KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
3. Oczep 15/18 cm montowany w pionie (3 szt. e
zlokalizowane na stupach wsporczych konstrukji). Niar?\‘:/’:sltZr:S Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
4. Krokiew 8/18 cm. BRANZA PROJEKTANT PODPI
5. Jtka 8/18 cm montowana na kazdej parze krokwi. Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA

Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S$/11

Asystent proj. TOMASZ KROL

Data:

Skala:
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NR RYS.
UWAGI: Nazwa tematu: BUDOWA WIATY REKREACYJNE)J .
1. Zastosowaé rynny i rury spustowe metalowe Tytut rysunku: Rzut potaci dachu
malowane w kolorze braz RAL 8028. ,Lr?\f,zlﬁjgf KROSNICE, DZ. NR 508/37, AM-1 OBREB KROSNICE
Nazwa i adres Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
inwestora:
BRANZA PROJEKTANT PODPI

Architektura

DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA

Kol

nstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11

Asy:

stent proj. TOMASZ KROL

Data:

Skala:




