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OPIS ZAMIERZENIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ RELACJI

WIERZCHOWICE — DZIEWIETLIN NA ODCINKU OD KM (+000 DO 2+256

CZESC TECHNICZNA

1. Stan istniejacy

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej w dn. 18 -19.08.2014 r. okreslono stan
techniczny drogi.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym. Na jej powierzchni
wystepujg liczne spekania podtuzne i poprzeczne oraz duze ubytki mieszanki mineralno —
asfaltowej. W wielu miejscach widoczne sa spekania krawedziowe oraz zalamania krawedzi
jezdni. Droga nie posiada sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego. Pobocza sa
wyniesione wzgledem jezdni i zaro$nig¢te roslinnosciag. Rowy przydrozne pokryte sg licznymi
zakrzewieniami. Niewlasciwe odwodnienie powoduje powstawanie =zastoisk wodnych,
wyptukiwanie krawedzi jezdni i jej niszczenie.

Zty stan nawierzchni powoduje uciazliwosci dla mieszkancéw zwigzane z utrudniong
komunikacja, emitowaniem wiekszego halasu przez poruszajace si¢ pojazdy oraz stwarza

zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego.

2. Zakres remontu

Przyjeto wykonanie remontu drogi na odcinku od skrzyzowania przedmiotowej drogi
z droga powiatowa relacji Wierzchowice — Swiebodéw we wsi Wierzchowice (km 0+000) do
wsi Dziewietlin ( km 2+256). W km 1+ 066 do 1+148 remont nie obejmuj¢ nawierzchni ze

wzgledu na dobry stan techniczny tego odcinka nawierzchni (remont przeprowadzony kilka lat

temu).

Zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

— Klasa techniczna drogi L
—~ Predkos¢ projektowa 50 km/h
— Kategoria ruchu KR2

— Nosnosé 100 kN/o$



— Przekréj poprzeczny daszkowy
~ Szerokos¢ jezdni (bez zmian) zmienna - okolo 3,90 m

— Szerokos¢ pobocza 0,5 m (z kruszywa)

W ramach wykonywanych prac nalezy doprowadzi¢ szerokos¢ jezdni do szerokosci 4,50 m
Na tukach poziomych stosowaé poszerzenia zgodne z warunkami technicznymi. Wykonaé

utwardzone ttuczniem kamiennym pobocza o szerokosci 0,3 m.

2.1. Zakres robot budowlanych

Projekt remontu zaklada wykonanie nastgpujacych rob6t budowlanych:

e oczyszczenie istniejacej jezdni,

e wyrdwnanie istniejacej krawgdzi jezdni poprzez cigcie i odkucie,

e uzupelnienie ubytkéw podbudowy w miejscach brakujacych na krawedziach,

e poszerzenie jezdni na odcinkach prostych do szerokosci minimalnej 4,50 m,

(na tukach poziomych stosowaé poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi),

e wykonanie nowej podbudowy dla jezdni w miejscach poszerzen oraz wykonanie nowej
naktadki z betonu asfaltowego,

e uzupelnienie ubytkow w istniejacej nawierzchni masa bitumiczng po lokalnym
skropieniu,

e usuniccie wypietrzonych poboczy wraz z usunigciem ro$linnosci, profilowanie ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych i roztopowych w kierunku rowow
przydroznych,

e korytowanie poboczy na szerokosci 0,3 m i glgbokosci 25 cm,

¢ wykonanie utwardzonych poboczy o szerokosci min. 0,3 m z mieszanki ciaglej
z kruszywa kamiennego do wysokosci istniejacej warstwy Scieralnej (warstwa o gr. min.
20 ¢cm bedaca oporem dla krawedzi projektowanego dywanika asfaltowego),

e skropienie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa,

e wykonanie naktadki wzmacniajacej — beton asfaltowy o gr. 4 cm -MMA AC 8 S50/70
na istniejacej jezdni i w miejscach poszerzen,

e profilowanie poboczy,

e uporzadkowanie terenu.



3. Uwagi dodatkowe

e nalezy zachowa¢ daszkowy przekr6j porzeczny jezdni — 2 %

e poboczom utwardzonym nada¢ spadek w kierunku rowow -4 %

e zaleca si¢ wykonanie biezacej konserwacji rowoéw przydroznych — usunigcie zakrzaczen,
odmulenie, profilowanie,

e przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé prace pomiarowe w celu wyznaczenia

docelowej niwelety i spadkéw poprzecznych,

na lukach poziomych nalezy zachowac istniejace spadki poprzeczne,

remont przeprowadza¢ pod nadzorem osoby uprawione;j,

dla poszerzen uzyska¢ wskaznik zaggszczenie koryta na poziomie Is =1,00,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia koryta przed zakryciem w obecnosci inspektora

nadzoru, otrzymane wyniki potwierdzi¢ protokolem odbiory wykonanych robét,

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Musielak

mgr inz. Mirostaw Musielak



