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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
1402-05 PRZEDMIAR: (2256 X2-100)X1,00=4412M
4412 m?2 4412.000
'RAZEM 4412.000
2 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01 WYROWNANIE KRAWEDZI JEZDNI - PRZYJETO 10 %
PRZEDMIAR:; (2256 -100)X2X0,10=43120M
431.20 m 431.200
RAZEM 431.200
3 KNR AT-03 ‘Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- m?
0104-01 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
ROZBIORKA JEZDNI ZALAMANEJ NA KRAWEDZIACH ZEWNETRZ-
NYCH
PRZEDMIAR: 750 M X 0,20 = 150 M2 ‘ i
150 m?2 150.000
i RAZEM 150.000
4 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- :m
0401-04 cie kat.Itl-IV
PRZYJETO ROWKI O SZEROKOSCI 40 CM, KROTNOSC 40/30 = 1,33 X
POD WYROWNANIE SZEROKOSCI JEZDNI DO 4,50 M - DWUSTRON-
NIE
PRZEDMIAR: 2256 - 100 = 2156 M X 2= 4312 M
Krotno$é = 1.33
4312 m 4312.000
RAZEM 4312.000
5.KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki m3
‘01 0231-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. -1l
‘PRZEDMIAR: 4412 X 0.08 = 352,96 M3 + 4312 X 0,40 X 0,30 = 870,40 M3
'870.40 m3 870.400
; RAZEM 870.400
6 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- :m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1
PRZEDMIAR: 2156 X 2 X 0,40 = 1724,80 M2 ;
1724.80 m2 1724.800
i ? RAZEM 1724.800
7/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub m2
0104-07 na catej szerokos$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1724.80 m?2 1724.800
RAZEM 1724.800
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
0114-05 czeniu 15 cm
WBUDOWANA W ROWKU WYROWNUJACYM SZEROKOSC
PRZEDMIAR: 2156 X 0,40 X 2 = 1724,80 M2
1724.80 m?2 1724.800
: RAZEM 1724.800
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zagesz- 'm?2 i
0114-07 czeniu 8 cm :
1724.80 m2 1724.800
! RAZEM 1724.800
10/KNR 2-31  Remont czastkowy nawierzchni tuczniowej - reczne zageszczenie tlucznia |m2
1101-01 - gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
PRZEDMIAR: 250 M X 0,20 = 50 M2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
11 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni tiuczniowej - reczne zageszczenie tlucznia |m2
1101-02 - kazdy dalszy 1 cm gleboko$¢ wyboi DODATKOWE 5 CM GRUBOSCI
PODBUDOWY
‘Krotno$¢ = 5
150 m?2 50.000
| _RAZEM 50.000
12'KNR 2-31 'Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 ‘
-1004-06 'PRZEDMIAR: (2256 - 82 ) X 3,90 = 8478,60 M2 |
8478.60 'm2 8478.600
‘ RAZEM 8478.600
13}KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineraino-asfalto- It
i1106-01 wa WRAZ Z WYPROFILOWANIEM NAWIERZCHNI MASA - PRZYJETO
SREDNIO 40 KG/M2
PRZEDMIAR: 8478,60 X 0,04 /M2 =339,14 T ;
339.14 t 339.140
RAZEM 339.140
14 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 I
1004-07 | 1
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8478.60 'm2 8478.600
} RAZEM 8478.600
15/KNR 2-31 _ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa :m?
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm 1
9783 m?2 9783.000
.RAZEM 9783.000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~.m?2 |
0310-05 I$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm i |
PRZEDMIAR: (2256 -82) X 4,50 = 9783 M2 ; 1
9783 |m2 9783.000
! RAZEM 9783.000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa ‘'m2
0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
9783 m2 9783.000
'RAZEM 9783.000
18(/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m2 !
0114-07 ‘czeniu 8 cm \
‘POBOCZA SZER. 30 CM ;
PRZEDMIAR: (2256 X2 X 0,30 = 1353,60 M2
1353.60 m?2 1353.600
' RAZEM 1353.600
19 KNR 2-31 . Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm im?2
0114-08 grubosci po zageszczeniu
DODATKOWE 2 CM GRUBOSCI W POBOCZACH
Krotnos¢ = 2
1353.60 m2 = 1353.600
. RAZEM 1353.600
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