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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z pézniejszymi
zmianami), OSWIADCZAM, e niniejszy projekt zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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PROJEKT BUDOWLANY

DANE OGOLNE :

NAZWA: SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM I
ZBIORNIKIEM BEZODPEYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

INWESTOR: GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4,
56-320 Krosnice

LOKALIZACJA: Czeszyce, gmina Krosnice
dz. nrew. 88, 101/1 AM 1
obreb Czeszyce

BRANZA
| ZAKRES: projekt zagospodarowania dziatki,
architektura, konstrukcja, instalacje.

OBIEKTY ISTNIEJACE:
BRAK

OBIEKTY PROJEKTOWANE :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ:

powierzchnia zabudowy - 191,95 m?
powierzchnia uzytkowa - 149,06 m?
kubatura - 847,0 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

wysoko$¢ budynku w kalenicy - 6,49 m
wysokos¢ budynku w okapie - 2,71-3,09 m
BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI 1 szt.
ZJAZDY NA TEREN DZIAL K1 1 szt.

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (W TYM DLA OSOB
NIEPEE NOSPRAWNYCH) - 10 szt.

MIEJSCA POSTOJOWE DLA - 4 Szt.
SAMOCHODOW OSOBOWYCH PRZEZNACZONE
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

SKRZYNKA ENERGETYCZNA - 1 Szt.

MIEJSCE NA POJEMNIK - 1 Szt.
NA ODPADY BYTOWE




PRZYL.ACZA PROJEKTOWANE:

- wodociagowe PE 50 z istniejacej sieci wodociagowe;j
— wg odrebnego opracowania,

- kanalizacji sanitarnej — PCV 160 do projektowanego

bezodptywowego zbiornika na $cieki, oraz ztacze do

oprozniania

- WLZ wg wydanych warunkéw przytaczenia

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki nr 88 AM 1 obregb Czeszyce
- ogbdlem -
- zielen ozdobna i uzytkowa -
- powierzchnia zabudowy budynku §wietlicy -
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej

9593
9010,24
191,95
390,81

85,2

23,55
44,24

- 100%
- 94%
- 2%

- 4%



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

’ LEGENDA:

& ’T ' : .9 - projektowany budynek $wietlicy wiejskiej

. .? -_—/' - p— 2% . . E l )’qg - projektowany zjazd z drogi powiatowej - nawierzchnia Scieralna z kostki bet. 8 cm na podbudowie
~-,
O

E| - kraweznik betonowy 15/30/100 cm, obrys projekt. drogi wewnetrznej -plac manewrowy z kostki bet.
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|:| - projektowane chodnik wewnetrzny - nawierzchnia Scieralna z kostki bet.8 cm na podbudowie
- projekt.stan. postojowe - kostka bet.8 cm na podbudowie - 6 X 2,30 X 5,00 + 4 X 3,60 X 5,00

|:| - granica dziatki = obszarowi oddziatywania inwestycji

E| - projektowana kanalizacja PCV 160 wraz ze zlgczem

@ -projektowany zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne - 9 m3

E| - projektowane przytacze wodociggowe W PE 50 - wg odrebnego opracowania
-istniejacy hydrant DN 90

E| - projektowana wiz enn

- tereny zielone - zielen niska - trawniki

- projektowane latarnie h =4,00 m - 4 szt.

E| - projektowane tawki bez oparcia - 8 szt.

VdVIN

1k = +/- 0,00 =114,40 m n.p.m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS.

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
badania geotechniczne podtoza gruntowego,

warunki techniczne i normy projektowania,

YVYVYYVYYV

Zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu na dzialce ewidencyjnej gruntu o numerze 88, 101/1 AM 1,
obreb Czeszyce, w zwiqzku z zamierzeniem inwestycyjnym, polegajacym na budowie swietlicy
wiejskiej w Czeszycach wraz ze zjazdem i zbiornikiem bezodptywowym na Scieki sanitarne
oraz niezbednq infrastrukturq.

Przedsiewziecie inwestycyjne jest zgodne 7 miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 88 AM 1 obreb Czeszyce, ktora jest
wlasnosciq Gminy Krosnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice,

Stan istniejqcy zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji jest niezabudowanq i nieuzbrojonq dziatkq, ktéra w chwili obecnej nie jest
wykorzystywana rolniczo.

Stan projektowany zagospodarowania terenu.
Projektuje sie:
e budowe Sswietlicy wiejskie;j w Czeszycach wraz ze zjazdem i zbiornikiem
bezodplywowym na Scieki sanitarne oraz niezbednq infrastrukturq ,

Projektowany poziom podtogi (wierzch posadzki w przyziemiu):
o budynek swietlicy wiejskiej — 114,40 m. n. p. m.

Usytuowanie projektowanych obiektow na terenie inwestycji:
e projektowany budynek swietlicy wiejskiej:
- 20,35 m — od potnocnej granicy dziatki — graniczy z dziatkq drogowq nr 101/1
AM 1
- 46,4 m — od potudniowej granicy dziatki — graniczy z dziatkq nr 87/1 AM 1
- 9 m — od strony wschodniej — graniczy z dziatkami nr 109 AM1
- 79,6 m — od strony zachodniej — graniczy z dziatkq 89 AM 1.

e miejsca postojowe dla samochodow osobowych:
- 3,70m — od wschodniej granicy dziatki,
- 7,77m — od okien projektowanej swietlicy wiejskie, dotyczy grupy 2 miejsc
postojowych.



- 2,60m — od projektowanej swietlicy wiejskiej, dotyczy miejsc postojowych dla
0sob niepetnosprawnych ,
- 12,58m — od projektowanej swietlicy wiejskiej, dotyczy grupy 4 miejsc postojowych.

Rozwiqzania konstrukcyjne, wymagajqce badan geotechnicznych podtoza.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych, ze projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie dokonanych badan, w obrysie istniejqcych oraz projektowanych fundamentow,
stwierdzono:

- podloze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentow — 0,90 m ponizej poziomu terenu.

W odwiertach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci
okoto 1.80 m ponizej poziomu terenu.

Lawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa ),

Kolizje z istniejqcym uzbrojeniem terenu.
Z uzbrojeniem zewnetrznym:

- nie wystepujq.

Z uzbrojeniem wewnetrznym:

- nie wystepujq.

Zasilanie w energie elektrycznq:
- wg warunkow uzyskanych od dystrybutora energii — ,, EnergiiPro”,
grupa TAURON
Zasilanie w wode:
- projektowanym przytqczem wodociqgowym PE 50 z istniejqcej sieci — wg odrebnego
opracowania
Odprowadzenie sciekow:
- sanitarnych — do projektowanego bezodpltywowego zbiornika na scieki,
- deszczowych i wod roztopowych — bedq odprowadzane na tereny zielone w obrebie
dziatki inwestora.

Odpady bytowe:

Odpady bytowe nalezy gromadzic w gotowych pojemnikach Systemowych MGB
zabezpieczonych trwatym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Pojemniki MGB sq niezwykle
wytrzymate mechanicznie. Materiatem stosowanym do ich produkcji jest PEHD
charakteryzujqcy sie duzq odpornosciq udarowq oraz gwarantuje odpornos¢ na erozje
chemicznq i atmosferyczng.

Odpady bytowe bedq oprozniane i wywozone raz na tydzien na wysypisko odpadow bytowych
I gospodarczych poprzez zaklad, ktory posiada odpowiednie pozwolenie do sktadowania
odpadow bytowych i gospodarczych.

Nawierzchnie utwardzone.



Zaprojektowano utwardzenie dojs¢ i dojazdow, miejsca na pojemniki na odpady oraz miejsc
postojowych dla samochodow osobowych w obrebie dziatki inwestora kostkq betonowq o
grubosci 8 cm, na wltasciwej podbudowie kamiennej.

Ogrodzenie terenu.
Nie projektuje sie wykonania ogrodzenia na tym etapie inwestycji.

Zielen.
Przewiduje sie wykonanie zieleni niskiej (trawniki).

Dane charakteryzujqce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie, pod wzgledem:

- zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekow — SzacCuje si¢ ich ilos¢ max na
30 m3/m-c,

- odpady bytowe — szacuje si¢ ich ilos¢ max na 5,0 m3/m-c,

- odpady inne - nie wystepujq.

- emisja halasu, wibracji — pozostanie w granicach dziatki Inwestora,

- promieniowanie jonizujqce — nie wystqpi,

- promieniowanie elektromagnetyczne — znikome,
pozostanie w granicach dziatki Inwestora,

- wplyw zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki nr 88 AM 1 obreb Czeszyce

- ogdlem - 9593 m?  -100%
- zielef ozdobna i uzytkowa - 9010,24 m? - 94%
- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy - 191,95 m? -2%
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej - 390,81 m? 4%



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
STAN PROJEKTOWANY

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, ARCHITEKTURA

1. Budynek swietlicy wiejskiej.

Zaprojektowano budynek swietlicy wiejskiej w Czeszycach, gmina Krosnice, wraz z
niezbe¢dng infrastruktura techniczna. Inwestorem zadania jest Gmina Krosnice, z/s 56- 320
Kro$nice, ul. Sportowa 4. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 88 i i 101/1 obreb
Czeszyce. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny na ksztalcie wydtuzonego prostokata,
przekryty dwuspadowym dachem symetrycznym o kacie nachylenia potaci rownym 35 °.

Wierzchnie porycie dachu z dachowki ceramicznej karpiowki w kolorze ceglastym.

2. Uklad funkcjonalny budynku swietlicy wiejskiej

Dane ogolne :

e Kubatura - 847 m%

e Powierzchnia zabudowy - 191,95 m?;

e Powierzchnia uzytkowa - 149,06 m?;

o \Wysoko$¢ budynku - w okapie - 2,71- 3,09 m;
- w kalenicy - 6,49 m;

e llos¢ kondygnacji -1

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Fundamenty

Pod projektowanym budynkiem $wietlicy wiejskiej nalezy wykona¢ tawy
fundamentowe o szerokosci 80 cm. Zbrojenie taw wykona¢ z 6 pretow fi 12 stal AIIl spigtych
strzemionami fi 6 co 25 cm ze stali Al. Posadowienie faw fundamentowych wykona¢ na
glebokosci 90 cm ponizej poziomu terenu. Pod tawg fundamentowa zaprojektowano beton
podktadowy o grubosci 10 cm.

Scianv zewnetrzne

Zaprojektowano $ciany jednowarstwowe z pustakéw gazobetonowych o grubosci 36
cm. Sciany nalezy obustronnie otynkowaé. Sciany zewnetrzne tynk mineralny malowany
farbami akrylowymi.

Sciany wewnetrzne

Podziat powierzchni na poszczegdlne pomieszczenia nalezy wykona¢ Sciankami
dziatowymi z pustakow gazobetonowych grubosci 12 i 24 cm.



10.

Nadproza

Zaprojektowano nadproza zelbetowe typu L19 w ilosciach 3 sztuk nad kazdy z
otworow. Dopuszcza si¢ zastosowanie nadprozy systemowych danego producenta pustakow
sciennych. Nad drzwiami wyj$ciowymi na taras wykona¢ belke zelbetowa zbrojona 4 fi 12 Alll
dotemi 2 fi 12 gora. Strzemiona fi 6 Al co 15 cm.

Trzpienie zelbetowe

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe 24/24 cm zbrojone 4 @ 16, strzemiono @ 6 20 x 20
co 18 cm w pionie. Obwodowo nalezy wykona¢ wieniec 30/36 ¢cm zbrojony 4 @ 12.
Szczegoly pokazane na rysunkach.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo — jetkowej o kacie nachylenia potaci
35 °. Nad tarasem zaprojektowano zadaszenie wparte na stupach i Scianie konstrukcyjne;j
$wietlicy. Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki karpiowki w kolorze ceglastym.

Komin
W budynku $wietlicy wiejskiej zaprojektowano wykonanie murowanych kominow

wentylacyjno - dymowych. Przewody wentylacyjne rozprowadzi¢ zgodnie ze schematem
podtaczenia.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng o $rednicy @ 100 mm oraz grawitacyjna o
$rednicy @ 150. Nawiewy wentylacyjne podokienne o przekroju 200 cm?.

Podjazd dla niepelnosprawnych

Budynek przystosowano do potrzeb osob niepetnosprawnych — pochylnia, toalety,
otwory drzwiowe. Szerokos$¢ uzytkowa podjazdu (w $wietle porgczy) - 1,20 m, nachylenie
podjazdu 6 %

Nawierzchnie — stanowiska postojowe, chodniki

Na potrzeby obiektu zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej oraz stanowiska
postojowe dla samochodéw osobowych. Przewidziano wykonanie 10 miejsc postojowych
w tym przystosowanych dla osob niepetnosprawnych. Jezdnie manewrowe nalezy wykonaé z
kostki betonowej w kolorze szarym na wiasciwej podbudowie, stanowiska postojowe z
wyjatkiem stanowiska dla 0sob niepetnosprawnych z ptyt typu Meba.

Dojscia i chodniki z kostki betonowej w kolorze szarym o szeroko$ci min. 1,50 m.



I1l. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Stolarka typowa:
Zaprojektowano wykonanie stolarki okiennej PVC w kolorze orzechowym. Stolarka
drzwiowa zewngtrzna na glownych ciagach komunikacyjnych aluminiowa, na pozostatych
PCV i drewniana.

2. Tynki
e  Wewngetrzne — cementowo-wapienne,

e Zewnetrzny — tynk mineralny malowany farbami o grubosci ziarna 1,5 mm,
3. Posadzki

Posadzki cementowe zgodnie z uktadem warstw przedstawionym na rysunkach.

4. lzolacje
e dachu —folia paroprzepuszczalna i folia paroszczelna 0,1 mm

e posadzki — folia budowlana 0,2 mm
e projektowanych taw fundamentowych 2x papa na lepiku oraz smarowany Dysterbit

o

Izolacje cieplne

e projektowanego dachu — wetna mineralna 20 cm
e posadzki — styropian twardy 10 cm

6. Roboty blacharskie

e Rury ocynkowane ©100 mm ;
e Rynny spustowe @80 mm;
e Obrobki blacharskie i opierzenia metalowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55 mm

7. Opaska wokol budynku

e Nalezy bezwzglednie wykona¢ opaske wokoét budynku z obrzeza betonowego 8/20/100 cm
na fawie bet. Opaske wykona¢ w odsunigciu od $cian cokotowych 0,40 -0,50 m i wypetnié
5 cm warstwa kamienia ptukanego frakcji 18-32 uktadanego na geowldkninie.

IV. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wg odrebnej czesci projektu,
2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaprojektowano wykonanie przylacza wodnego do budynku rurg PE 50 mm. Przytacze wodne
wyprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociagowej. Wode ciepta uzyskiwaé nalezy z przeplywowych
podgrzewaczy wody zlokalizowanych nad kazdym z urzadzen sanitarnych.

Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieplej wykonana bedzie z rur stalowych taczonych za
pomoca lacznikow gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow nalezy stosowaé tasme lub paste
teflonowa. Rury wodociagowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w rurkach ostonowych. Przed
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zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przej$¢ przez Sciany
nalezy zastosowaé otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia
znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca sig¢ zastosowanie izolacji akustycznej.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w $ciankach
dzialowych i bruzdach, nalezy zaizolowac ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9
mm.
Dopuszcza si¢ wykonanie rozbudowy instalacji wodociagowej z rur miedzianych,

poliuretanowych potaczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X.

3. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowano wykonanie przylacza sanitarnego do budynku rura PCV 160. Przykanalik
wpiaé¢ do projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV kielichowych, taczonych za
pomoca uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz piony wykona¢ odpowiednio o $rednicach 100 i
150 mm. Wykona¢ nalezy odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony ponad dach i
zakonczony wywiewka dachowa. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Pion i
podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowa¢ do $cian za
pomoca uchwytow wlasciwych dla producenta rur. Przejscie rur PCV przez $ciany budynku nalezy
wykona¢ w stalowych rurach ostonowych.

4. OGRZEWANIE BUDYNKU
Informacja ogolna
Omawiany budynek ogrzewany bedzie przez projektowany piec typu kozao mocy 12kW
zlokalizowany w sali zabaw oraz elektryczne grzejniki konwekcyjne. Szczegoty rozmieszczenia
grzejnikow pokazane na rysunkach instalacji.
Elementy ogrzewania
W projekcie zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne. Model grzejnikow oraz
zapotrzebowanie mocy zestawiono na rysunku ogrzewania. Grzejniki nalezy montowac na $cianach za
pomoca uchwytow wlasciwych dla producenta wyrobu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych grzejnikow o
zblizonej mocy cieplnej. Projektowany piec typu koza ogrzewat bedzie salg zabaw obiektu. Lokalizacjg

pieca przedstawiono w czeSci graficznej opracowania. Spaliny z pieca odprowadzane beda przewodem
dymowym projektowanego komina na zewnatrz budynku.



WARUNKI LOKALIZACYJINE

(projektowanej inwestycji pt. swietlica wiejska )

Czeszyce, gmina Kro$nice, powiat milicki, woj. dolnoslaskie
dz. nr 88, 101/1 AM 1 obreb Czeszyce

STREFA KLIMATYCZNA, zgodnie z PN — 81/B- 03020,
Hz = 0.80 m ( glebokos¢ przemarzania )

I STREFA SNIEGOWA, zgodnie z PN-80/B - 02010 oraz PN-80/B - 02010/Az1,
Sn =S x C, gdzie S - cigzar pokrywy $nieznej = 0.7 KN/m2

Przyjeto S = 1.0 KN/m2

Wsp. obciazenia yf= 1.5

| STREFA WIATROWA, zgodnie z PN — 77/B-02011,
Pk =q x Ce x ¢ B - normowe obciazenie wiatrem,
Gdzie g - dla I strefy = 0.25 KPa

Wsp. obciazenia yf=1.3

OBLICZENIA STATYCZNE - wykonano na podstawie nastepujacych norm :
PN —82/ B — 02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN —82/B - 02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
PN —82/B - 02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN — 80/ B — 02010
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
PN —77/B - 02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN — B — 03002 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN —81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienia Bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN —81/B - 03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN —90/ B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN — B — 03264 1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN - B - 06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN - 85/B -03215  Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupéw i kominow.

Zaprojektowano konstrukcj¢ obiektu zgodnie z w/w normami technicznymi 1 warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RM-WIN,
dokumentacja obliczeniowa znajduje si¢ w archiwum projektanta

Warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie operatu badan geotechnicznych, wykonanego

przez upr. geologa P. mgr A. Maslaka — operat znajduje si¢ w archiwum Inwestora.

W zalaczeniu znajduja si¢ wyniki obliczen statyczno- wytrzymato$ciowych.



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMAEOSCIOWYCH

1. Fundamenty
Lawy zelbetowe o przekroju 80 x 60 cm, poszerzenia pod kominy 100 x 60 cm
zbrojone podhluznie i poprzecznie,
Beton C 20/25, stal Alll N,
2. Konstrukcja no$na
Sciany murowane jednowarstwowe gr. 36 cm z gazobetonu odmiany 400,
Trzpienie zelbetowe w $cianach o przekroju 24 x 24 cm — zbrojone stal Al N,
3. Konstrukcja dachu
Dach drewniany krokwiowo-jgtkowy wzmocniony Wieszakiem i zastrzatami,
Krokwie 10/20, jetka 10/20, wieszak 1 zastrzaty 10/20, murtata 16/16, stup tarasu
16/16, oczep 16/20 — drewno klasy C 24, wymiary podano w cm.



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — budynek swietlicy wiejskiej w Czeszycach,

omina Krosnice dz. nr 88 AM 1 obreb Czeszyce

1. pow. zabudowy budynku 191,95 m2
2. budynek 1 kondygnacyjny, niski

3. kubatura 847 m3
4. przeznaczenie budynku — imprezy okolicznosciowe, spotkania mieszkancow wsi,

. budynek ZL 11, sala glowna przeznaczona dla <50 0sdb,
. brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
. Strefy pozarowe:
- nie przekroczq dopuszczalnych stref, jedna strefa pozarowa,
budynek zaprojektowano w Kklasie D- odpornosci pozarowej, z materiatow NRO
. konstrukcja stropodachu — stropodach konstrukcja drewniana podbita ptytq GK 1,20 cm -
bez wymagan,
10. diugos¢ dojscia ewakuacyjnego - ponizej 40 m.
( 3 wyjscia ewakuacyjne z budynku ), z sali 2 wyjscia ewakuacyjne
11. budynek zabezpieczony instalacjq odgromowaq,
12. budynek posiada instalacje elektrycznq, budynek posiada glowny wylqcznik
przeciwpozarowy prqdu,
13. wyposazenie w sprzet gasniczy:
Nie wymaga sie hydrantow wewnetrznych,
e Podreczny sprzet gasniczy — 2kg/100 m2 - ABC, przyjeto 2 gasnice ABC x 2kg
14. woda do gaszenia pozaru - z zewngtrz - z hydrantu dn 80 zlokalizowanego w pasie drogi
powiatowej, w odlegtosci < 75 m od budynku
15. droga pozarowa — droga powiatowa utwardzona asfaltobetonem,

~N O O1
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE)

WYODREBNIONE CZESCI BUDYNKU:
1. SALA ZABAW - ogrzewana,
2. CZESC SANITARNO — SZATNIOWA — ogrzewana,
3. CZESC KUCHENNA - ogrzewana,

DANE PODSTAWOWE:
1.Budynek swietlicy wiejskiej, wentylowany, bez chtodzenia.
2. Powierzchnia ogrzewana budynku = 122,44 m2

3. Wysoko$¢ kondygnacji w Swietle
- parter 3,0-4,42m

4. Kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach - 847,00 m3
kubatura w Srodku Vo - 721,00 m3

5. Temperatura wewnetrzna — od 20 do 24 ° C - $rednia wazona 20.2 ° C,
Temperatura zewnetrzna — strefa klimatyczna Il
— szeroko$¢ geograficzna 51°
— stacja meteorologiczna Wroctaw
Dtugosé sezonu grzewczego —9 x 5 x 24h =1080 h

6. Instalacje wewnetrzne:

- ogrzewanie: budynek ogrzewany bedzie elektrycznymi grzejnikami konwekcyjnymi firmy
Atlanticz lokalizowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz piec kaflowy o mocy 8
kW.

- wentylacja: naturalna i mechaniczna. Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng kominowg i
mechaniczng w projektowanych pomieszczeniach jej wymagajacych.

-c.w.u. —w obiekcie zaprojektowano uzyskanie c.w.u. z przeptywowych podgrzewaczy wody
zlokalizowanych nad kazdym z urzadzen sanitarnych.

- instalacja elektryczna — zasilanie oswietlenia wbudowanego, zasilanie gniazd wtyczkowych
pod urzgdzenia state, jako wyposazenie techniczne i technologiczne oraz pod odbiorniki
przenosne.

7. Charakterystyka przegréd budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva
(W/K)

Straty ciepta przez przegrody Htr



Sciana zewnetrzna projektowana:

- pustaki gazobetonowe 36 cm
- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny 1.5cm
- tynk zewnetrzny — mineralny 1,5cm

Dach projektowany

-blacha na rabek stojgcy 3,5cm

- taty drewniane 4/6, 6cm

- kontrtaty 2,5/5 5cm

- folia budowlana 0,1 mm
- dzwigar drewniany 12 cm

- wetna mineralna 12 cm

- folia paroizolacyjna 0,1 mm
- ptyta GKF 1,2cm

Podtoga w przyziemiu,wyniesiona

- glazura 0,2 cm

- posadzka betonowa 6 cm

- styropian 10 cm

- folia budowlana 0.2 mm

- beton podkfadowy 10 cm

Okna plastikowe zespolone $rednio wazone U=1.2W/m2K
Drzwi zewnetrzne U= 1.8 W/m2K

Straty ciepta na wentylacje Hve ( W/K))

Rodzaj wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych — mechaniczna

Kubatura wentylowana ,, powietrze w pomieszczeniu” 721,00 m3
llos¢ oséb przebywajgcych jednorazowo w obiekcie 58 oséb

Strumien powietrza wentylacyjnego —

WC i kuchnia =50 m3/h

Pozostate pomieszczenia —30m3/h x 58 oséb = 1740 m3/h
WSP. bve = 1 ( brak odzysku ciepta )

8. Zyski ciepta od promieniowania stonecznego Q sol ( kWh/mies. )
Przegrody przezroczyste

Pionowe

A okien i drzwi szklonych:

W -15,08 m2, E-13,64 m2, N—-1,44 m2

Wsp. przepuszczalnosci -0.7

Wsp. zacienienia -0.8



Udziat pola powierzchni oszklonej sSrednio C=0.45

9. Zyski ciepta od uzytkownikow
Przyjeto - 3W/m2

10. Zapotrzebowanie energii dla c.w.u.

t cwu=45°C

t wody zimnej =10°C

liczba wodomierzy — 1 szt.

V cwu =35 dm3/j.o.d.

Czas uzytkowania c.w.u = 300 dni

Liczba j.o. — jednostek odniesienia Li = 58 x wsp.0.80 = 46,4j.0.
Wsp. korekcyjny ki =1.28

11. Zapotrzebowanie energii pomocniczej
Sterowniki i inne elementy automatyki - 0.00 kW

12. Zapotrzebowanie energii na oswietlenie wbudowane budynku —
Oprawy - 100 W x 40szt.

13. EP — zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng - okoto 180 (kWh/m?rok)
Wartos¢ referencyjna wg warunkéw technicznych z dnia 06.11.2008, stan na dzien
01.01.20009.
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LP Nazwa pomieszczenia Rodzgj Pow. uzytkowa
posadzki [m]
0.1 Wiatrotap glazura 2,57
0.2 Hoall glazura 8,60
0.3 WC meskie z przedsionkiem glazura 3,96
04 WC damskie + ON glazura 3,74
0.5 Pom. porzadkowe glazura 157
0.6 Szatnia glazura 2,97
0.7 Sala zabaw glazura 80,13
0.8 Wiatrotap glazura 2,15
0.9 Pom. pomocnicze glazura 2,25
0.10 | Zaplecze glazura 10,98
0.11 Pom. pomocnicze glazura 2,43
0.12 | Schowek - pom. pomoc. sali glazura 1,09
0.13 | Zadaszony taras kostka betonowa 26,62
Suma 122,44 + taras 26,62 = 149,06
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALKOWITA 191,95
LEGENDA:

®<+W.M. - wentylacja mechaniczna @ 100

O« W.G. - wentylacja grawitacyjna @ 150
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KANALIZACJA
WODA ZIMNA
WODA CIEPLA Z PRZEPLYWOWYCH
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZYCACH

SPIS TRESCI

1. Zatozenia.
2. Opis techniczny.

3. Plan instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych i sitowej oraz teletechnicznej.

1. Zalozenia

1. Zlecenie inwestora,
2. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,
3. Katalogi i normy: .
- Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogéine

- Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe.




..%- .

1. Opis techniczny

1.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanej przebudowy nalezy wykonaé z istniejacego zigcza. Obiekt
posiada zapewniong moc przez EnergiaPro Koncern Energetyczny SA w ramach istniejacego
zasilania dla wersji. Rozdzielnice umieszczono w pomieszczeniu schowka.

1. 2 Instalacja sitowa

Instalacje sitowa kuchni wykonaé wedtug zataczonego planu oraz schematu rozdzielnicy
R1 do urzadzen wyposazenia kuchni. Przewody prowadzi¢ po $cianach lub w kanale
kablowym.

1.3 Trasy przewodéw

W pomieszczeniach przewody uktadaé w tynku lub w przestrzeni migdzy ptytami
gipsowymi w rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od technologii budowy $cian.

1. 4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach montowaé wytgcznie gniazda wyposazone w bolce uziemiajgce
zasilane przewodami YDYt 3x2,5 mm? oraz YDYt 3x1,5 mm® Gniazda umiesci¢ ok. 30 cm.
nad podtogg. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w poblizu zlewozmywakéw i umywalek
gniazda umiesci¢é na wys. 1.30m. llo&¢ obwodéw wykona¢ zgodnie ze schematem

rozdzielnicy.

1. § Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie zaprojektowano oprawami Zarowymi oraz éwietléwkowymif

Do zasilania opraw instalacje wykonaé przewodami YDYt 3x1,5 mm? zasilane z
osobnego obwodu zgodnie ze schematem. W ciagach komunikacyjnych oprawy wyposazyé w
moduly awaryjne i ewakuacyjne. Zasilanie korytarzy wykonaé jako osobny obwdd.

1. 6 Instalacja odgromowa.

Wg normy wykonanie instalacji odgromowe;j nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia
wartosci wskaznika zagrozenia piorunowego W <= 10°°,

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, budynek nalezy obja¢ ochrona odgromowa. W
tym celu nalezy wykonaé¢ instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o Srednicy 7 mm i tasmg
stalowg FeZn 25x4 mm. W miejscu potaczenia drutu z taéma instalowaé zlacza kontroine na




~hh -

wysokosci okoto 1 m. Uziom otokowy wokot budynku wykonany z tasmy stalowej oc. 25x4 mm
zakopac¢ na gtebokosci okoto 0.6 m. Wykona¢ cztery zwody na rogach budynku.

Schemat instalacji odgromowej nad salg widowiskowg wykonaé wedtug schematu nr 3. Jako |
zwody pionowe wykorzystac istniejace zwody. Instalacje wykona¢ drutem ocynkowanym fi8.
Przy czesci projektowanej sali wykonaé nowe zwody. Na wysokosci ok. 1,5m nad ziemig
wykonaé zlgcza pomiarowe.

1.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania wg PN-IEC 60364-4-41. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
posrednim nalezy zastosowaé¢ wytgcznik réznicowopradowy o pradzie wyzwalajagcym nie
przekraczajacym 30 mA . Rozdziat przewodu PEN na przewéd neutralny N i przewdd
ochronny PE nalezy dokonaé¢ w ztaczu budynku mieszkalnego. Punkt rozdziatu nalezy uziemié
przewodem miedzianym o przekroju 10 mm? przytgczonym do uziomu rurowego o rezystancji
mniejszej od 30 Q. Przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych stosowaé si¢ do postanowien
Polskiej Normy.

1. 8 Pomiary i badania instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonac
nastepujacych badar:
— wartosci rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych,
— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w szczegdinosci dziatania wytgcznikow
przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podiaczenia urzadzen elekirycznych,
- badania rezystancji uziemien instalacji potaczen wyréwnawczych,

— pomiaru natezenia oswietlenia

1.9 Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie stuzy do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowe.

JGEZEF PODFIGURNY -
mgr inz. elektryk
Upr. projektant instalacii i sieci ¢lgktr.

Nr upr. 626/87/UW i 150/UWV/90
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INSTALACJA GRZEWCZA 1:100

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH
KONWEKCYJNYCH FIRMY ATLANTIC MODEL F 117:

G1-1500W
G2-1500 W
G3-1500W
G4 -1500 W
G5-1000W
G6-1000W
G7-1500W
G8-2500W
G9-1500W
G10-1500 W
G11-1500 W
G12-1500 W
G13-1500 W
G14-1500 W

UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
GRZEJINIKOW NIZ W/W POD WARUNKIEM SPELNIENIA
WYMAGANYCH MOCY GRZEWCZYCH.
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Karta produktu

Oprawa ELBA

600

C€

S
w
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o
t
‘]
' ©
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un
1230
D60x50
Charakterystyka
Napiecie 230V, AC
Czestotliwosé 50 Hz . Kretki
. . nakretki
|Kiasa izolacji Il €
Stopieri ochrony IP 65 -— pokrywa
1, .
korpus — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy; ! tuleje taczace
ostona osprzetu elektrycznego — poliweglan;
Materiat klosz - poliweglan stabilizowany UV w wersji biatej i przezroczy- daszek
stej, cylindryczny @200 mm;
daszek — uksztattowana blacha aluminiowa
Kolor czarny, mozliwo$¢ malowania na kolor wediug palety RAL
lSposéb montaiu tylko w gére y
osz
na stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych
Montai . X )
z zakoficzeniem @60 mm o dtugoséci 50 mm
na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny
jOsprzet elektryczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, moiliwos¢
2astosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
lampa
&
l P10
64
2 4I3 1300 ostona (PC)
32
10 05
e %07 uniwersalna rama
montazowa z osprzetem
750 5o elektromagnetycznym
> lub elektronicznym
61 #0°
podstawa oprawy
{aluminium)
Im
£ K 5 ¥ 5 gy B
onsans OO C 1B} nmmnnne C96 -CZ70
Krzywa rozsylu dla oprawy ELBA S-100W, klosz biaty
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
! . . . .
Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 25.06.2013 12
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ROSA

Karta produktu

Oprawa ELBA

C€

Dane techniczne
Typ oprawy ELBA 5-70W ELBA $-100W ELBA MH-70W | ELBA MH-100W ELBAE/2
Malowana na czarno ! 213402 213403 213407 213408 213415
Aal na inny kolor kod 213502 213503 213507 213508 213518
Malowana na crarno klosz 213602 213603 213607 213608 213615
Malowana na inny kolor [przezroczysty 213702 213703 213707 213708 213715
iMoc [W] 70 100 70 100 23
Typ tridia dwiatls Sodowe £-27 Sodowe E-40 Metalohalogenkowe £-27 Swietléwki kompaktowe £-27
lklosz biaty 6,3 6,7 6,3 6,7 5.0
Waga oprawy netto [ke) Lo rocrysty 6,5 5,9 65 6.9 52
IObjetodé Jednostkowa [m'] 0,06
Powlerzchnia boczna [m’} 0,115
i$rednica Mosza cylindrycinego $200
SON 70W-£ SON(T) 100W-E
Praykiadawe typy lamp PhIllps | 0067 (1T) 70w | CDO-ET (-TT) 100W - - 23w
Osram NAV-E 70W NAV-E(T) 100W HQI-E 70W HQI-£ 100W 23w
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Dane progucenta Edycja Qata aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkefi Sprigtu Diwietieniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 36.06.2013 "

43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www rosa pl



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-4/B60

o $rednicy 114 mm przy podstawie

|

260
Dane techniczne
ITyp stupa SAL-4/B60
Kod produktu 42102
Wysokosc¢ stupa H [m] 4
Grubos$¢ §cianki stupa [mm] 3
\Waga netto [kg] 11,4
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m’] 0,09
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezpos$rednio na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymato$ciowej
[Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego 8-50/Z-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
IKompIet elementdw ztacznych zwyktych / zrywainych 4006 / 4007
Tabele wytrzymalo$ciowe
SAL-4/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy {m?} dia Cx=0,7
kod 42102 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1§ 14 strefa, I strefa,
o dopuszczaina waga I strefa, ! Il strefa, !
typ wysiggnika H kateg. terenu 1l kateg. terenu
pojedynczej oprawy| Il kateg. terenu do 450m n.p.m. I kateg. terenu do 755m n.p.m,
WA-01 10 0,57 0,46 0,32 0,28
o) WA-1 10 0,59 0,48 0,34 0,30
S WA-2 10 042 033 0,21 0,18
= WA-3 10 0,39 0,32 0,22 0,19
WA-4 10 0,32 0,25 0,13 X
WA-5/1 10 0,23 0,18 X X
WA-8/1 10 0,28 0,21 X X
WA-11/1 10 0,25 0,18 X X
WA-14/1 10 0,28 0,21 X X
SAL-4/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m’] dla Cx=1
kod 42102 Vref.=22 m/s Vref. = 24 m/fs Vref. =26 m/s Vref, =28 m/s
. 1§ i strefa, Il strefa,
Dopuszczalna masTko;])raw i wysiggnikéw ; k.“It:tretfea;em-' il kateg. terenu . kal::estrifear,enu if kateg, terenu
h & & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
85 o 20 0,51 0,43 0,32 0,29
(.
<+
powierzchnia: aluminium szlifowane
2114 s anodowanie w 12 kolorach
A opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na
zyczenie klienta)
e opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do
% c\\ﬁ wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
N wngka standard ROSA
\5 pakowanie: wtéknina polipropylenowa
o
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 19.04.2013 11

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl




ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA SCIEKI BYTOWE



OPIS TECHNICZNY - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA
SCIEKI BYTOWE ORAZ PRZYLACZA KANALIZACII
SANITARNEJ]

1. DANE OGOLNE

Pojemnos$¢ zbiornika — 9 m?

powierzchnia zabudowy — 8 m?

szerokos¢ — 2,40 m

dhugos¢ — 3,33 m

wysokos¢ zbiornika — 1,85 m

wysokos$¢ doptywu — 1,60 m

$rednica doptywu — 160 mm

przykanalik sanitarny PCV 160 SN8L = 17,80 m

2. OPIS TECHNICZNY

Bezodptywowy zbiornik betonowy na §cieki sanitarne, monolityczny, V=9 m?
sktadajacy si¢ z:

monolitycznego zbiornika zasadniczego

plyty gornej /przykrywy/

nadbudowy wyréwnujacej

wlazu Zeliwnego o klasie no$nosci pokrywy do 40 T.

3. OPIS MONTAZU BEZODPELYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE ORAZ
PRZYT ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przygotowa¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 2,80 x 3,70 x 2,15 m. Dno wykopu

wypoziomowa¢ warstwa piasku o gr. 10 cm i zaggsci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70.
Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za pomoca dzwigu. Ptyte przykrywajaca utozy¢
na zaprawie cementowej z dodatkiem uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypac
gruntem rodzimym. Komin rewizyjny wymurowa¢ z bloczkow M-6 lub z gotowych
elementow prefabrykowanych, do poziomu ,,0” i zaizolowa¢ dwukrotnie z zewnatrz
Abizolem na zimno. Komin nakry¢ wtazem zeliwnym o klasie nosnosci do 40 T.
Zbiornik wyposazy¢ w wentylacj¢ niska, PCV @ 110 mm. Przykanalik ulozy¢ z rur PCV @
160 mm w rurze ostonowej SN8 taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed
wlotem do osadnika zainstalowaé rewizje — trojnik 160/160/90°. Przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci instalacji. Catos¢ obsypa¢ gruntem rodzimym i zageszczaé¢ warstwami gr. 40 cm.
Nadmiar gruntu zniwelowac na dzialce.
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SCIANA PODLUZNA
ZBROJENIE WEWNETRZNE

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
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SCIANA POPRZECZNA
ZBROJENIE WEWNETRZNE
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PLYTA DLA ZBIORNIKA JEDNOKOMOROWEGO
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CZESC DROGOWA



OPIS TECHNICZNY —-CZESC DROGOWA

I. INFORMACJE OGOLNA

1. Zjazd publiczny

W zwiazku z realizacja projektu pn.” Swietlica wiejska w Czeszycach wraz ze zjazdem,
zbiornikiem bezodplywowym na $cieki sanitarne oraz niezbgdna infrastruktura” na dzialce nr
88, 101/1 AM 1 obrgb Czeszyce projektuje si¢ m.in. wykonanie zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1446 D relacji dr pow. nr 1430 D — Czeszyce - Kuznica Czeszycka - Suliradzice
(dz. dr nr 101/1). Inwestor otrzymat zgodg na budowg zjazdu publicznego z drogi powiatowe;j
nr 1446 D na dziatke nr 88 AM-1.

Inwestorem zadania jest Gmina Kro$nice z/s

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

1. Dane projektowanego zjazdu

e szeroko$¢ zjazdu 14,97 m,
e szeroko$¢jezdni zjazdu 5,00 m

o dhugosé 3,46 m,

e powierzchnia zjazdu 27,57 m?,
e tuki poziome R= 5,00 m

e spadek podtuzny nawierzchni w kierunku jezdni 2 %

o ilos¢ 1 szt.

e przepust betonowy 600 mm, L = 15,05 m

e S$cianki czotowe —

murowane z bloczkow M-6 lub prefabrykowane zelbetowe 2 Szt.

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu — KR-2

3. Wierzchnia warstwa

Wierzchnia warstwe zjazdu z drogi wykona¢ nalezy z kostki betonowej
w kolorze szarym, jako warstwe $cieralna o grubosci 8 cm.

4. Podbudowa zjazdu

Pod nawierzchni¢ zjazdu nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy:
e Podsypka piaskowo-cementowa 3 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego o grubosci 23 cm,
e warstwa odsaczajaca 10 cm,
e podtoze doprowadzone do stanu G1



5. Krawezniki drogowe

Zaprojektowano krawezniki drogowe o przekroju 15/30/100 cm proste i lukowe.
Zastosowac krawezniki tukowe o promieniu R=5,00 m. Krawg¢zniki posadowi¢ na
tawie betonowej gr. 15 cm z oporem, na betonie klasy C 12/15.

6. Przepust i $cianki czolowe

Zaprojektowano wykonanie przepustu z rur betonowych 600 mm utozonych na
podbudowie — tawie zwirowo — cementowej o grubosci min. 20 cm i szerokosci 60 cm.

Scianki czotowe przepustu zaprojektowano jako murowane z bloczkéw M-6 lub
prefabrykowane zelbetowe.

Nalezy zachowa¢ minimalna odlegto$¢ $cianek czolowych od skraju jezdni 50
cm.

Szczegoty rozwiazania przedstawiono na zal. rysunkach.



Scianki czotowe
ane z bloczkéw

M6
prefabrykowane

przepust z rur
betonowych 600 mm

Scianki czoto
murowane z bloczkéw
M6 lub betonowe, .

prefabrykowane

PROJEKTO

LEGENDA:

m - projektowany

m_ - kraweznik beta
_H_ - granica dziatki
@ - kostka betona

ANY ZJAZD - SZCZEGOL 1:100

d z drogi powiatowej - nawierzchnia z kostki Betonowej 8 cm

y prosty 15/30/100 cm i tukowy

3 0 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego

KU.

ZNICA CZESzycia
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USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSLAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX 71/38 32 972,
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NAZWA PROJEKTU

SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM I ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

LOKALIZACJA CZESZYCE, DZ. NR 88, 101/1 OBREB CZESZYCE PODPIS

KONSTRUKCIA MIROSEAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW

SPRAWDZAJACY | JAKUB RZEZNICZAK NR UPR. 1131/88/Lo

ARCHITEKTURA | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA

SPRAWDZAJACY | JAKUB RZEZNICZAK NR UPR. 1131/88/Lo

PROJEKTANT

ASYSTENT PROJ. TOMASZ MUSIELAK

— ‘, _ [ | WwesTOR GMINA KROSNICE, UL .SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE 05.2014

DATA

[ B0SS PROJEKT

RYSUNEK ZIAZD 1:100 71

SKALA RYS.NR




DROGA POWIATOWA
DZ. DR NR 101/1

JEZDNIA

DZIALKA GMINNA
DZ.NR 88

PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ ,

Kraweznik drogowy 15/30/100
na tawie betonowej gr. 15 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8 cm

345

Murek oporowy z bloczkéw M6

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego - 23 cm
warstwa odsgczajaca - 10 cm
odtoze doprowadzi¢ do stanu G1

podsypka piaskowo-cementowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 23 cm

warstwa odsaczajgca - 10 cm

podtoze doprowadzi¢ do stanu G1

UStUGI BUDOWLANE | PRZEMY SEOWE MIROSEAW MUSIELAK
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX 71/38 32 972,
www.bossprojekt.pl, e-mail: biuro@bossprojekt.pl T
NAZWA PROJEKTU SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM | ZBIORNIKIEM A4
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | LL
LOKALIZACIA CZESZYCE, DZ. NR 88, 101/1 OBREB CZESZYCE PODPIS ™
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dtugosé 180cm
e wysokos¢ 45cm
e szerokosé 55¢cm
WAGA
e 32kg
MATERIALY
e rury stalowe 42mm
e drewno
KOLORYSTYKA
e dowolny kolor z palety RAL
NOTATKI
tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyniski

fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO;

"SWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM,
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI SANITARNE ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA"

Czeszyce, gmina Kro$nice
dz. nr ew. 88, 101/1, AM 1, obr¢b Czeszyce

IMIE I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Gmina Kros$nice

ul. Sportowa 4

56-320 Krosnice

PROJEKTANT:
= PROJEKT

Us:LUG| BUDOWLANE | PRZEMYSLOWE
MIROSELAW MUSBIELAK

56- 300 MILICZ
Pigkocin nr 26

Pickocin, dn. 30.05.2014r.



OPIS.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej,

Budowa tarasu, spocznikéw oraz pochylni dla niepelnosprawnych,
Budowa nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki,

Budowa zjazdu,

Budowa przylaczy oraz zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne,
Zagospodarowanie terendw zielonych,

Uporzadkowanie terenu budowy.

NookrwnpE

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
e brak

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

e 7zblizenie do drogi powiatowej

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

o roboty ziemne do glgbokosci max 3,00 m (prace sieciowe),
o roboty na wysokosci,
o roboty spawalnicze,
o roboty zbrojarskie,
o roboty przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu budowlanego (koparki, dzwigi, samochody
transportowe),
ZALECENIA:
o praca tylko w porze dziennej,
o praca tylko pod nadzorem brygadzisty,
. sprze¢tem kieruja jedynie osoby uprawnione z aktualnym §wiadectwem

. brygadzista kieruje praca jedynie jednej brygady,

o roboty bud. - montazowe wolno wykonywac jedynie na podstawie projektu
organizacji robot,

. roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawna wentylacja, 1 z mozliwoscia
natychmiastowej ewakuacji na zewnatrz obiektu,



o nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ gapiow na terenie budowy,
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
1. instruktaz prowadzi¢ w dniu majacych nastapic¢ robot, oraz zaraz przed przystapieniem do
robot, na instruktaz wzywacé jedynie pracownikdw majacych bra¢ udziat w pracach szczegdlnie
niebezpiecznych. Szkoli¢ w grupach do 7 osoéb.
Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentowa¢ w postaci potwierdzenia przez danego
pracownika czytelnym podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1. na terenie budowy znajduje si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory obslugiwany jest
przez osobg przeszkolona i do tego wyznaczona.

2. na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona jest tablica
informacyjna podajaca n-ry telefonow alarmowych, oraz znajduje sig telefon sieciowy 1
komorkowy, ktdrego mozna uzy¢ w kazdej sytuacji.

3. w przypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ plac budowy 1
zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzi¢ czy sa obecni wszyscy pracujacy
na budowie, ponadto nalezy zamkna¢ dostgp do terenu budowy osobom postronnym

NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 p0z.1263 ),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ),

4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

(Dz. U. nr51/54 poz. 259 ),

5. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115).



ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okreqowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-C3D7-7DB6-EY57-B266

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. .
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .2013-12-13....

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o Jakub Rzezniczak -~

miejsce zamieszkania ... s
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/BO/4407/01........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2014-:01-01.........
do dnia ..2014-12-31

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. .75 <

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOS/BO/2431/01

o numerze ewidencyjnym ... 7Y R IeTo LY

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2014-01-01 \ iq  2014-12-31

DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA INIYNIEROW BUDOWNICTWA

nz. Aleksander
...... Za.......‘.f’...ew.qdmczaf'ezo Rady..

Termin waZnosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”

2013-12-17

. tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.orq.pl

50-114 Wroclaw u). Odrzanska 22



& Z =] ~
INZYNIEROW

BUDOWNI'C‘TWA

Poznar, .2013:12:18 .

ZASWIADCZENIE

Slawomir Szczepanski

»f“Budownlctwa o) numerze ewidencyjnym ..W!SB.’J.?&’.Z.‘!.%!Q..Z ..........

i p05|ada wymagane ubezpieczenie od odpownedmalnoécn

cywulnej
5 leejsze zaswnadczeme jest wazne od dnia .......29.1.4..92‘.9.1. .........
~do dma 20150131 .....................................................................................

Wielkopalska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel/fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Wiodzimierz Warkocz -
miejsce zamieszkania
- 63- 700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP/1S/5411/01

i posiéda wymagane ubezpieczenie od odeWIedZ|aInosci
cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2014-01-01.
do dnia 2014-06-30

Z-ca Prz odmaz ceqgo
Wiel opol kigj O rggogwe

Ing Qe w Bucvaw‘wctwa

mgrinz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa izba Inzynieréw Budownlctwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax 61 854. 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



DOLNOSLASKA
Na. OKREGOWA
: Ry

S

>~ 1 Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 2013-12-23

Wroctaw, dn. .57 70 74

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOSI/IE/2404/01

O numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2014-01-01 ", " ia  2014-06-30

............ et

(pieczec i podpis Przewodniczacego f?ady DOliB)

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CC5-YG8-B7Z *

Pan Marcin Dudek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6852/02

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 5, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



