




 

 

 

 

 

 

DANE OGÓLNE 



   PROJEKT BUDOWLANY 
 

DANE    OGÓLNE : 

NAZWA:  ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ ZE ZJAZDEM I 

ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE ORAZ 

NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

 

 

INWESTOR:  GMINA KROŚNICE 

   ul. Sportowa 4, 

   56-320 Krośnice 

 

LOKALIZACJA: Czeszyce, gmina Krośnice 

   dz. nr ew. 88, 101/1 AM 1 

obręb Czeszyce 

 

 

BRANŻA 

I  ZAKRES:        projekt zagospodarowania działki, 

 architektura, konstrukcja, instalacje. 
 

 

 

OBIEKTY  ISTNIEJĄCE: 

BRAK       

 

OBIEKTY  PROJEKTOWANE : 
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ: 

 

powierzchnia zabudowy       -        191,95     m
2
 

powierzchnia użytkowa       -          149,06     m
2
 

kubatura         -        847,0        m
3
 

ilość kondygnacji nadziemnych     - 1 

wysokość budynku w kalenicy     - 6,49  m 

wysokość budynku w okapie      - 2,71-3,09 m 

 
BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA ŚCIEKI     1  szt. 

 

ZJAZDY NA TEREN DZIAŁKI       1  szt. 

 

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (W TYM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH)      - 10     szt.

  

 

MIEJSCA POSTOJOWE DLA      - 4     szt. 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONE 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

SKRZYNKA ENERGETYCZNA      - 1     szt. 

 

MIEJSCE NA POJEMNIK       - 1     szt. 

NA ODPADY BYTOWE 

 



PRZYŁĄCZA PROJEKTOWANE: 

 

- wodociągowe PE 50 z istniejącej sieci wodociągowej   - 85,2  m 

  – wg odrębnego opracowania, 

- kanalizacji sanitarnej – PCV 160 do projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na ścieki, oraz złącze do 

opróżniania  - 23,55  m 

- WLZ wg wydanych warunków przyłączenia   - 44,24  m 

 

BILANS  POWIERZCHNI: 

 

Powierzchnia działki  nr 88 AM 1 obręb Czeszyce 

- ogółem      - 9593  m
2 

- 100% 

- zieleń ozdobna i użytkowa    - 9010,24  m
2
  - 94% 

- powierzchnia zabudowy budynku świetlicy - 191,95  m
2 

- 2%
 

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej - 390,81  m
2 

- 4% 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

LEGENDA:

- projekt.stan. postojowe - kostka bet.8 cm na podbudowie - 6 X 2,30 X 5,00 + 4 X 3,60 X 5,00

- krawężnik betonowy 15/30/100 cm, obrys projekt. drogi wewnętrznej  -plac manewrowy z kostki bet.

- projektowana kanalizacja PCV 160 wraz ze złączem

 -istniejący hydrant  DN 90

 -projektowany zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne - 9 m3

H

- projektowany budynek świetlicy wiejskiejP1

 - projektowana wlz enn

- projektowany zjazd z drogi powiatowej - nawierzchnia ścieralna z kostki bet. 8  cm na podbudowie

- granica działki = obszarowi oddziaływania inwestycji

- projektowane przyłącze wodociągowe W PE 50 - wg odrębnego opracowania

 - tereny zielone - zieleń niska - trawniki

1k = +/- 0,00 =114,40 m n.p.m
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- projektowane chodnik wewnętrzny - nawierzchnia ścieralna z kostki bet.8 cm na podbudowie
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-  projektowane latarnie  h = 4,00 m - 4 szt.

-  projektowane ławki bez oparcia - 8 szt.
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU - OPIS. 
 

 

 

Podstawa opracowania: 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

 warunki techniczne i normy  projektowania, 

  

 

Zakres opracowania 

Projekt zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej gruntu o numerze 88, 101/1 AM 1, 

obręb Czeszyce, w związku z zamierzeniem inwestycyjnym, polegającym na  budowie świetlicy 

wiejskiej w Czeszycach wraz ze zjazdem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne 

oraz niezbędną  infrastrukturą. 

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce 88 AM 1 obręb Czeszyce, która jest 

własnością Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice,  

 

Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji jest niezabudowaną i nieuzbrojoną działką, która w chwili obecnej nie jest 

wykorzystywana rolniczo. 

 

Stan projektowany zagospodarowania terenu. 

Projektuje się: 

 budowę świetlicy wiejskiej w Czeszycach wraz ze zjazdem i zbiornikiem 

bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz niezbędną infrastrukturą , 

      

Projektowany poziom podłogi (wierzch posadzki w przyziemiu): 

 budynek świetlicy wiejskiej – 114,40 m. n. p. m.  

 

Usytuowanie projektowanych obiektów na terenie inwestycji: 

 projektowany budynek świetlicy wiejskiej: 

-  20,35 m – od północnej granicy działki – graniczy z działką drogową nr 101/1 

AM 1 

- 46,4 m – od południowej granicy działki – graniczy z działką nr 87/1 AM 1 

- 9 m – od strony wschodniej – graniczy z działkami nr 109 AM1 

- 79,6 m – od strony zachodniej – graniczy z działką 89 AM 1. 

 

 miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 

- 3,70m – od wschodniej granicy działki, 

- 7,77m – od okien projektowanej świetlicy wiejskie, dotyczy grupy 2 miejsc 

postojowych. 



- 2,60m – od projektowanej świetlicy wiejskiej, dotyczy miejsc postojowych dla 

osób niepełnosprawnych , 

- 12,58m – od projektowanej świetlicy wiejskiej, dotyczy grupy 4 miejsc postojowych. 

 

 

Rozwiązania konstrukcyjne, wymagające badań geotechnicznych podłoża. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012 roku – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalił na podstawie odkrywek i warunków 

gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych, że projektowane obiekty należy zaliczyć do I 

kategorii geotechnicznej obiektów, w prostych warunkach gruntowych.  

 

Na podstawie dokonanych badań, w obrysie istniejących oraz projektowanych fundamentów, 

stwierdzono: 

- podłoże mineralne, nośne, 

- optymalny poziom posadowienia fundamentów – 0,90 m  poniżej poziomu terenu. 

W odwiertach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 

około 1.80 m poniżej poziomu terenu. 

Ławy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podłoża o wytrzymałości  ( 0.15 MPa ), 

 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Z uzbrojeniem zewnętrznym: 

- nie występują.  

Z uzbrojeniem wewnętrznym: 

- nie występują. 

 

Zasilanie w energię elektryczną: 

 - wg warunków uzyskanych od dystrybutora energii – „EnergiiPro”,  

grupa TAURON  

Zasilanie w wodę: 

 - projektowanym przyłączem wodociągowym PE 50 z istniejącej sieci – wg odrębnego 

opracowania 

Odprowadzenie ścieków: 

- sanitarnych – do projektowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki,  

- deszczowych i wód roztopowych – będą odprowadzane na tereny zielone w obrębie  

  działki inwestora. 

 

Odpady bytowe: 

Odpady bytowe należy gromadzić w gotowych pojemnikach systemowych MGB 

zabezpieczonych trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Pojemniki MGB są niezwykle 

wytrzymałe mechanicznie. Materiałem stosowanym do ich produkcji jest PEHD 

charakteryzujący się dużą odpornością udarową oraz gwarantuje odporność na erozję 

chemiczną i atmosferyczną. 

Odpady bytowe będą opróżniane i wywożone raz na tydzień na wysypisko odpadów bytowych 

i gospodarczych poprzez zakład, który posiada odpowiednie pozwolenie do składowania 

odpadów bytowych i gospodarczych.  

 

Nawierzchnie utwardzone. 



Zaprojektowano utwardzenie dojść i dojazdów, miejsca na pojemniki na odpady oraz miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w obrębie działki inwestora kostką betonową o 

grubości 8 cm, na właściwej podbudowie kamiennej. 

 

Ogrodzenie terenu. 

Nie projektuje się wykonania ogrodzenia na tym etapie inwestycji. 

 

Zieleń. 

Przewiduje się wykonanie zieleni niskiej (trawniki). 

 

Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie, pod względem: 

- zapotrzebowanie wody i odprowadzenie ścieków –  szacuje się ich ilość max na          

30 m3/m-c, 

- odpady bytowe – szacuje się ich ilość max na 5,0 m3/m-c, 

-     odpady inne - nie występują.  

      -     emisja hałasu, wibracji – pozostanie w granicach działki Inwestora, 

      -     promieniowanie jonizujące – nie wystąpi, 

- promieniowanie elektromagnetyczne – znikome,  

      pozostanie w granicach działki Inwestora, 

      -   wpływ zamierzenia inwestycyjnego na środowisko naturalne – nie ulegnie pogorszeniu, 

 

 

 

 

BILANS  POWIERZCHNI: 
 

Powierzchnia działki  nr 88 AM 1 obręb Czeszyce 

- ogółem       - 9593  m
2 

-100% 

- zieleń ozdobna i użytkowa     - 9010,24  m
2
  - 94% 

- powierzchnia zabudowy budynku świetlicy  - 191,95  m
2 

- 2%
 

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej  - 390,81  m
2 

- 4% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – 

 BUDOWLANY 



OPIS TECHNICZNY 

STAN PROJEKTOWANY 

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, ARCHITEKTURA 

 

1. Budynek świetlicy wiejskiej. 

 

Zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej w Czeszycach, gmina Krośnice, wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną.  Inwestorem zadania jest Gmina Krośnice, z/s 56- 320 

Krośnice, ul. Sportowa 4. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 88 i i 101/1 obręb 

Czeszyce. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.  

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny na kształcie wydłużonego prostokąta, 

przekryty dwuspadowym dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci równym 35 °. 

Wierzchnie porycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym.  

 

2. Układ funkcjonalny budynku świetlicy wiejskiej 

   

  Dane ogólne : 

 

 Kubatura                                -     847     m
3
; 

 Powierzchnia zabudowy        -  191,95  m
2
; 

 Powierzchnia użytkowa         -  149,06  m
2
; 

 Wysokość budynku  - w okapie                  -  2,71– 3,09 m; 

           - w kalenicy    -      6,49        m; 

 Ilość kondygnacji       -    1  

 

 

II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 

1. Fundamenty 

 

Pod projektowanym budynkiem świetlicy wiejskiej należy wykonać ławy 

fundamentowe o szerokości 80 cm. Zbrojenie ław wykonać z 6 prętów fi 12 stal AIII spiętych 

strzemionami fi 6 co 25 cm ze stali AI.  Posadowienie ław fundamentowych wykonać na 

głębokości 90 cm poniżej poziomu terenu. Pod ławę fundamentową  zaprojektowano beton 

podkładowy o grubości 10 cm.  

 

2. Ściany zewnętrzne 

 

Zaprojektowano ściany jednowarstwowe z pustaków gazobetonowych o grubości 36 

cm. Ściany należy obustronnie otynkować. Ściany zewnętrzne tynk mineralny malowany 

farbami akrylowymi.   

 

3. Ściany wewnętrzne  

 

Podział powierzchni na poszczególne pomieszczenia należy wykonać ściankami 

działowymi z pustaków gazobetonowych grubości 12 i 24 cm. 
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4. Nadproża  

 

Zaprojektowano nadproża żelbetowe typu L19 w ilościach 3 sztuk nad każdy z 

otworów. Dopuszcza się zastosowanie nadproży systemowych danego producenta pustaków 

ściennych. Nad drzwiami wyjściowymi na taras wykonać belkę żelbetową zbrojoną 4 fi 12 AIII 

dołem i 2 fi 12 górą. Strzemiona fi 6 AI co 15 cm.  

 

5. Trzpienie żelbetowe 

 

Zaprojektowano trzpienie żelbetowe 24/24 cm zbrojone 4 Ø 16, strzemiono Ø 6 20 x 20 

co 18 cm w pionie. Obwodowo należy wykonać wieniec 30/36 cm zbrojony 4 Ø 12. 

Szczegóły pokazane na rysunkach. 

 

6. Konstrukcja dachu 

 

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo – jętkowej o kącie nachylenia połaci 

35 °. Nad tarasem zaprojektowano zadaszenie wparte na słupach i ścianie konstrukcyjnej 

świetlicy. Pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki w kolorze ceglastym.  

 

7. Kominy 

 

W budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano wykonanie murowanych kominów 

wentylacyjno - dymowych. Przewody wentylacyjne rozprowadzić zgodnie ze schematem 

podłączenia.  

 

8. Wentylacja 

 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną o średnicy Ø 100 mm oraz grawitacyjną o 

średnicy Ø 150. Nawiewy wentylacyjne podokienne o przekroju 200 cm
2
. 

 

9. Podjazd dla niepełnosprawnych 

 

 Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych – pochylnia, toalety, 

otwory drzwiowe.  Szerokość użytkowa podjazdu  (w świetle poręczy)  -  1,20 m,  nachylenie 

podjazdu  6 % 

 

10. Nawierzchnie – stanowiska postojowe, chodniki 

 

  Na potrzeby obiektu zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej oraz stanowiska 

 postojowe dla samochodów osobowych. Przewidziano wykonanie 10 miejsc postojowych  

 w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Jezdnie manewrowe należy wykonać z 

 kostki betonowej w kolorze szarym na właściwej podbudowie, stanowiska postojowe z 

 wyjątkiem stanowiska dla osób niepełnosprawnych z płyt typu Meba.  

  Dojścia i chodniki z kostki betonowej w kolorze szarym o szerokości min. 1,50 m.  
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III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

1. Stolarka typowa: 

Zaprojektowano wykonanie stolarki okiennej PVC  w kolorze orzechowym. Stolarka 

drzwiowa zewnętrzna na głównych ciągach komunikacyjnych aluminiowa, na pozostałych 

PCV i drewniana.  

 

2. Tynki  

 Wewnętrzne – cementowo-wapienne,  

 Zewnętrzny  – tynk mineralny malowany farbami o grubości ziarna 1,5 mm, 

 

3. Posadzki 

 

 Posadzki cementowe zgodnie z układem warstw przedstawionym na rysunkach. 

 

4. Izolacje  

 dachu – folia paroprzepuszczalna i folia paroszczelna 0,1 mm 

 posadzki – folia budowlana 0,2 mm 

 projektowanych ław fundamentowych 2x papa na lepiku oraz smarowany Dysterbit 

 

5. Izolacje cieplne 

 

 projektowanego dachu – wełna mineralna 20 cm 

 posadzki – styropian twardy 10 cm 

 

6. Roboty blacharskie 

 

 Rury ocynkowane Ф100 mm ; 

 Rynny spustowe Ф80 mm; 

 Obróbki blacharskie i opierzenia metalowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55 mm 

 

7.  Opaska wokół budynku 

 

 Należy bezwzględnie wykonać opaskę wokół budynku z obrzeża betonowego 8/20/100 cm 

na ławie bet. Opaskę wykonać w odsunięciu od ścian cokołowych 0,40 -0,50 m i wypełnić 

5 cm warstwą kamienia płukanego frakcji 18-32 układanego na geowłókninie.  

 

 

IV. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE 

 

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA – wg odrębnej części projektu, 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

        Zaprojektowano wykonanie przyłącza wodnego do budynku rurą PE 50 mm. Przyłącze wodne 

wyprowadzić z istniejącej sieci wodociągowej. Wodę ciepłą uzyskiwać należy z przepływowych 

podgrzewaczy wody zlokalizowanych nad każdym z urządzeń sanitarnych. 

        Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej wykonana będzie z rur stalowych łączonych za 

pomocą łączników gwintowanych. Do uszczelnienia łączników należy stosować taśmę lub pastę 

teflonową. Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w rurkach osłonowych. Przed 
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zabetonowaniem należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od 

maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przejść przez ściany 

należy zastosować otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na możliwość wystąpienia 

znaczących prędkości przepływu wody w instalacji, zaleca się zastosowanie izolacji akustycznej. 

Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna i ciepła użytkowa), prowadzone w ściankach 

działowych i bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej o grubości izolacji 9 

mm. 

        Dopuszcza się wykonanie rozbudowy instalacji wodociągowej z rur miedzianych, 

poliuretanowych połączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych lub PE – X.  

 

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

         Zaprojektowano wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku rurą PCV 160. Przykanalik 

wpiąć do projektowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki. 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek PCV kielichowych, łączonych za 

pomocą uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz piony wykonać odpowiednio o średnicach 100 i 

150 mm. Wykonać należy odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony ponad dach i 

zakończony wywiewką dachową. Rury należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Pion i 

podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach naściennych. Należy je mocować do ścian za 

pomocą uchwytów właściwych dla producenta rur. Przejście rur PCV przez ściany budynku należy 

wykonać w stalowych rurach osłonowych. 

 

4. OGRZEWANIE BUDYNKU 

 Informacja ogólna 

       Omawiany budynek ogrzewany będzie przez projektowany piec typu kozao mocy 12kW 

zlokalizowany w sali zabaw oraz elektryczne grzejniki konwekcyjne. Szczegóły rozmieszczenia 

grzejników pokazane na rysunkach instalacji. 

Elementy ogrzewania 

 W projekcie zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne. Model grzejników oraz 

zapotrzebowanie mocy zestawiono na rysunku ogrzewania. Grzejniki należy montować na ścianach za 

pomocą uchwytów właściwych dla producenta wyrobu. Dopuszcza się stosowanie innych grzejników o 

zbliżonej mocy cieplnej. Projektowany piec typu koza ogrzewał będzie salę zabaw obiektu. Lokalizację 

pieca przedstawiono w części graficznej opracowania. Spaliny z pieca odprowadzane będą przewodem 

dymowym projektowanego komina na zewnątrz budynku. 

 



 

WARUNKI  LOKALIZACYJNE  

(projektowanej  inwestycji pt. świetlica wiejska ) 

Czeszyce, gmina Krośnice, powiat milicki, woj. dolnośląskie 

dz. nr 88, 101/1 AM 1 obręb Czeszyce 

 

STREFA KLIMATYCZNA, zgodnie z PN – 81/B- 03020, 

Hz = 0.80 m ( głębokość przemarzania ) 

 

I STREFA ŚNIEGOWA,  zgodnie z PN-80/B - 02010 oraz  PN-80/B - 02010/Az1, 

Sn = S x C, gdzie S - ciężar pokrywy śnieżnej = 0.7 KN/m2 

Przyjęto S = 1.0 KN/m2 

Wsp. obciążenia γf = 1.5 

 

I STREFA WIATROWA, zgodnie z PN – 77/B-02011, 

Pk = q x Ce x c β - normowe obciążenie wiatrem, 

Gdzie q - dla I strefy = 0.25 KPa 

Wsp. obciążenia γf = 1.3 

 

OBLICZENIA  STATYCZNE -  wykonano na podstawie następujących norm : 

PN – 82/ B – 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN – 82/ B -  02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN – 82/ B -  02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  

PN – 80/ B – 02010 

PN-80/B-02010/Az1  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN – 77/ B -  02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN – B – 03002 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 

PN – 81/ B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienia Bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN – 81/ B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN – 90/ B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN – B – 03264 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN - B - 06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. 

   Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN - 85/B -03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. 

 

Zaprojektowano konstrukcję obiektu zgodnie z w/w normami technicznymi i warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RM-WIN,  

dokumentacja obliczeniowa znajduje się w archiwum projektanta 

 

Warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie operatu badań geotechnicznych, wykonanego 

przez upr. geologa P. mgr A. Maślaka – operat znajduje się w archiwum Inwestora.  

 

W załączeniu znajdują się wyniki obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. 



WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 

1. Fundamenty 

Ławy żelbetowe o przekroju 80 x 60 cm, poszerzenia pod kominy 100 x 60 cm 

zbrojone podłużnie i poprzecznie, 

Beton C 20/25, stal AIII N, 

2. Konstrukcja nośna  

Ściany murowane jednowarstwowe gr. 36 cm z gazobetonu odmiany 400, 

Trzpienie żelbetowe w ścianach o przekroju 24 x 24 cm – zbrojone stal AIII N , 

3. Konstrukcja dachu  

Dach drewniany krokwiowo-jętkowy wzmocniony wieszakiem i zastrzałami, 

Krokwie 10/20, jętka 10/20, wieszak i zastrzały 10/20, murłata 16/16, słup tarasu 

16/16, oczep 16/20 – drewno klasy C 24, wymiary podano w cm.  

 



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – budynek świetlicy wiejskiej w Czeszycach, 

gmina Krośnice dz. nr 88 AM 1 obręb Czeszyce 

 
 

 

 

 

 

1.  pow. zabudowy budynku                                         191,95 m2 

2.  budynek 1 kondygnacyjny, niski  

3. kubatura                   847       m3 

4. przeznaczenie budynku – imprezy okolicznościowe, spotkania mieszkańców wsi,   

5. budynek ZL III, sala główna przeznaczona dla < 50  osób, 

6. brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

7. strefy pożarowe: 

    -  nie przekroczą dopuszczalnych stref, jedna strefa pożarowa, 

8.   budynek zaprojektowano w klasie D- odporności pożarowej, z materiałów NRO 

9. konstrukcja stropodachu – stropodach konstrukcja drewniana podbita płytą GK 1,20 cm - 

     bez wymagań,  

10. długość dojścia ewakuacyjnego - poniżej 40 m. 

     ( 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku ), z sali 2 wyjścia ewakuacyjne  

11. budynek zabezpieczony instalacją odgromową, 

12. budynek posiada instalację elektryczną, budynek posiada główny wyłącznik  

      przeciwpożarowy prądu, 

13. wyposażenie w sprzęt gaśniczy: 

Nie wymaga się hydrantów wewnętrznych, 

 Podręczny sprzęt gaśniczy – 2kg/100 m2 - ABC, przyjęto 2 gaśnice ABC x 2kg 

14. woda do gaszenia pożaru - z zewnątrz - z hydrantu dn 80 zlokalizowanego w pasie drogi  

      powiatowej, w odległości < 75 m od budynku  

15. droga pożarowa – droga powiatowa utwardzona asfaltobetonem,  

 

      



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 

WYODRĘBNIONE CZĘŚCI BUDYNKU: 

1. SALA ZABAW - ogrzewana, 

2. CZĘŚĆ SANITARNO – SZATNIOWA – ogrzewana, 

3. CZĘŚĆ KUCHENNA – ogrzewana , 

 

DANE PODSTAWOWE: 

 

1.Budynek świetlicy wiejskiej, wentylowany, bez chłodzenia. 

 

2. Powierzchnia ogrzewana budynku = 122,44 m2 

 

3. Wysokość kondygnacji w świetle 

- parter 3,0 - 4,42 m 

 

4. Kubatura ogrzewana V po zewnętrznych przegrodach  - 847,00 m3 

 kubatura w środku Vo    -  721,00 m3 

 

5. Temperatura wewnętrzna – od 20  do 24 ⁰ C - średnia ważona 20.2 ⁰ C, 

    Temperatura zewnętrzna  – strefa klimatyczna II 

    – szerokość geograficzna 51o 

    – stacja meteorologiczna Wrocław 

    Długość sezonu grzewczego – 9 x 5 x 24h = 1080 h 

 

6. Instalacje wewnętrzne: 

- ogrzewanie: budynek ogrzewany będzie elektrycznymi grzejnikami konwekcyjnymi firmy 

Atlanticz lokalizowanymi w poszczególnych pomieszczeniach oraz  piec kaflowy o mocy 8 

kW. 

- wentylacja: naturalna i mechaniczna. Zaprojektowano wentylację grawitacyjną kominową i 

mechaniczną w projektowanych pomieszczeniach jej wymagających. 

-c.w.u. – w obiekcie zaprojektowano uzyskanie c.w.u. z przepływowych podgrzewaczy wody 

zlokalizowanych nad każdym z urządzeń sanitarnych. 

- instalacja elektryczna – zasilanie oświetlenia wbudowanego, zasilanie gniazd wtyczkowych 

pod urządzenia stałe, jako wyposażenie techniczne i technologiczne oraz pod odbiorniki 

przenośne.  

 

7.  Charakterystyka przegród budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepła Htr oraz Hva 

( W/K ) 

 

Straty ciepła przez przegrody Htr 

 



Ściana zewnętrzna projektowana: 

- pustaki gazobetonowe     36 cm 

- tynk wewnętrzny cementowo - wapienny  1.5 cm 

- tynk zewnętrzny – mineralny   1,5 cm 

 

Dach projektowany 

-blacha na rąbek stojący    3,5 cm 

- łaty drewniane 4/6,     6cm 

- kontrłaty 2,5/5     5 cm      

- folia budowlana     0,1 mm 

- dźwigar drewniany     12 cm 

- wełna mineralna     12 cm 

- folia paroizolacyjna     0,1 mm 

- płyta GKF      1,2 cm 

 

Podłoga w przyziemiu,wyniesiona 

- glazura      0,2 cm 

- posadzka betonowa     6 cm 

- styropian      10 cm 

- folia budowlana     0.2 mm 

- beton podkładowy     10 cm 

 

Okna plastikowe zespolone średnio ważone U = 1.2 W/m2K 

Drzwi zewnętrzne     U =  1.8 W/m2K 

 

Straty ciepła na wentylację Hve ( W/K ) 

Rodzaj wentylacji 

W pomieszczeniach sanitarnych – mechaniczna 

Kubatura wentylowana „powietrze w pomieszczeniu”  721,00 m3 

Ilość osób przebywających jednorazowo w obiekcie  58 osób 

 

Strumień powietrza wentylacyjnego – 

WC i kuchnia – 50 m3/h 

Pozostałe pomieszczenia  – 30m3/h x 58 osób = 1740 m3/h  

WSP. bve = 1 ( brak odzysku ciepła ) 

 

8. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego Q sol ( kWh/mies. ) 

Przegrody przeźroczyste 

Pionowe  

A okien i drzwi szklonych:  

W – 15,08 m2,  E –13,64 m2,  N – 1,44 m2 

Wsp. przepuszczalności  - 0.7 

Wsp. zacienienia  - 0.8 



Udział pola powierzchni oszklonej średnio C = 0.45 

 

9. Zyski ciepła od użytkowników 

Przyjęto -  3W/m2 

 

10. Zapotrzebowanie energii dla c.w.u. 

t  cwu = 45 ⁰ C 

t wody zimnej = 10 ⁰ C 

liczba wodomierzy – 1 szt. 

V cwu = 35 dm3/j.o.d. 

Czas użytkowania c.w.u =  300 dni 

Liczba j.o. – jednostek odniesienia Li = 58 x wsp.0.80 = 46,4j.o. 

Wsp. korekcyjny ki = 1.28 

 

11. Zapotrzebowanie energii pomocniczej 

Sterowniki i inne elementy automatyki - 0.00 kW 

 

12. Zapotrzebowanie energii na oświetlenie wbudowane budynku – 

Oprawy  -  100 W x 40szt. 

 

13. EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną -  około 180 (kWh/m2rok) 

Wartość referencyjna wg warunków technicznych z dnia 06.11.2008, stan na dzień 

01.01.2009. 

 



ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH –WIZUALIZACJE 05.2014  
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ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY  

NA ŚCIEKI BYTOWE 



OPIS TECHNICZNY  – ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA 

ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

 Pojemność zbiornika – 9 m³ 

 powierzchnia zabudowy – 8 m
2
 

 szerokość – 2,40 m 

 długość – 3,33 m 

 wysokość zbiornika – 1,85 m 

 wysokość dopływu – 1,60 m 

 średnica dopływu – 160 mm 

 przykanalik sanitarny PCV 160 SN8L = 17,80 m 

 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

 

 Bezodpływowy zbiornik betonowy na ścieki sanitarne, monolityczny, V= 9 m³ 

składający się z: 

 

 

 monolitycznego zbiornika zasadniczego 

 płyty górnej /przykrywy/ 

 nadbudowy wyrównującej 

 włazu żeliwnego o klasie nośności pokrywy do 40 T. 

 

 

 

3. OPIS MONTAŻU BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ: 

 

 

 Przygotować wykop pod zbiornik o wymiarach 2,80 x 3,70 x 2,15 m. Dno wykopu 

wypoziomować warstwą piasku o gr. 10 cm i zagęścić mechanicznie do stanu Id=0,70. 

Zbiornik zasadniczy osadzić na dnie wykopu za pomocą dźwigu. Płytę przykrywającą ułożyć 

na zaprawie cementowej z dodatkiem uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypać 

gruntem rodzimym. Komin rewizyjny wymurować z bloczków M-6 lub z gotowych 

elementów prefabrykowanych, do poziomu „0” i zaizolować dwukrotnie z zewnątrz 

Abizolem na zimno. Komin nakryć włazem żeliwnym o klasie nośności do 40 T. 

Zbiornik wyposażyć w wentylację niską, PCV Ø 110 mm. Przykanalik ułożyć z rur PCV Ø 

160 mm w rurze osłonowej SN8 łączonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed 

wlotem do osadnika zainstalować rewizję – trójnik 160/160/90º. Przeprowadzić próbę 

szczelności instalacji. Całość obsypać gruntem rodzimym i zagęszczać warstwami gr. 40 cm. 

Nadmiar gruntu zniwelować na działce.  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ DROGOWA 



OPIS TECHNICZNY –CZĘŚĆ DROGOWA 

 

 
 

I. INFORMACJE  OGÓLNA 
 

 

1. Zjazd publiczny  
 

 W związku z realizacją projektu pn.” Świetlica wiejska w Czeszycach wraz ze zjazdem, 

zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz niezbędną infrastrukturą” na działce nr 

88, 101/1 AM 1 obręb Czeszyce projektuje się m.in. wykonanie zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 1446 D relacji dr pow. nr 1430 D – Czeszyce - Kuźnica Czeszycka - Suliradzice 

(dz. dr nr 101/1). Inwestor otrzymał zgodę na budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 1446 D na działkę nr 88 AM-1.  

  Inwestorem zadania jest Gmina Krośnice z/s  

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice.  

  

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU 

 

 

1. Dane projektowanego zjazdu  

 

 

 szerokość zjazdu       14,97 m, 

 szerokość jezdni zjazdu       5,00 m 

 długość         3,46 m,  

 powierzchnia zjazdu                27,57 m
2
, 

 łuki poziome R=       5,00 m 

 spadek podłużny nawierzchni w kierunku jezdni  2  % 

 ilość        1 szt. 

 przepust betonowy 600 mm, L = 15,05 m 

 ścianki czołowe – 

murowane z bloczków M-6 lub prefabrykowane żelbetowe 2 szt.  

 

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu – KR-2 

 

 

3. Wierzchnia warstwa 

 

Wierzchnią warstwę zjazdu z drogi wykonać należy z kostki betonowej  

w kolorze szarym,  jako warstwę ścieralną o grubości 8 cm. 

 

4. Podbudowa zjazdu 

 

Pod nawierzchnię zjazdu należy wykonać następujące warstwy: 

 Podsypka  piaskowo-cementowa 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

lub tłucznia kamiennego o grubości 23 cm, 

 warstwa odsączająca 10 cm, 

 podłoże doprowadzone do stanu G1 

 



 2 

 

 

 

 

5. Krawężniki drogowe 

 

Zaprojektowano krawężniki drogowe o przekroju 15/30/100 cm proste i łukowe. 

Zastosować krawężniki łukowe o promieniu R=5,00 m. Krawężniki posadowić na 

ławie betonowej gr. 15 cm z oporem, na betonie klasy C 12/15. 

 

6. Przepust i ścianki czołowe 

 

Zaprojektowano wykonanie przepustu z rur betonowych 600 mm ułożonych na 

podbudowie – ławie żwirowo – cementowej o grubości min. 20 cm i szerokości 60 cm. 

Ścianki czołowe przepustu zaprojektowano jako murowane z bloczków M-6 lub 

prefabrykowane żelbetowe.  

Należy zachować minimalną odległość ścianek czołowych od skraju jezdni 50 

cm.  

Szczegóły rozwiązania przedstawiono na zał. rysunkach. 
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Ławka Flex 02.418

 WIZUALIZACJA   WYMIARY 

 

 

 

 DANE TECHNICZNE 

WYMIARY

długość 180cm

wysokość 45cm

szerokość 55cm

WAGA

32kg

MATERIAŁY

rury stalowe 42mm

drewno

KOLORYSTYKA

dowolny kolor z palety RAL

 NOTATKI 

tel. 012 636 89 25

fax. 012 623 06 10

Zano Mirosław Zarotyński

ul. Lindego 7a, 30-148 Kraków



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 



 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  

I  OCHRONY  ZDROWIA  

 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO;  

 

"ŚWIETLICA WIEJSKA W CZESZYCACH WRAZ  ZE  ZJAZDEM,  

   ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI SANITARNE  ORAZ    

   NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ" 
 

  Czeszyce, gmina Krośnice 

  dz. nr ew. 88, 101/1, AM 1, obręb Czeszyce 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

 

 

PROJEKTANT: 

 

 

 

 56- 300 MILICZ 

 Piękocin nr 26 

 

  

 

Piękocin, dn. 30.05.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS. 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ  

    KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 

1.  Budowa budynku świetlicy wiejskiej, 

2.  Budowa tarasu, spoczników oraz pochylni dla niepełnosprawnych, 

3.  Budowa nawierzchni utwardzonych na terenie działki,  

4.  Budowa zjazdu,  

5.  Budowa przyłączy oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, 

6.  Zagospodarowanie terenów zielonych,   

7.  Uporządkowanie terenu budowy. 

  

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

 

 brak 

   

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB   

    TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  I  

    ZDROWIA LUDZI 

 zbliżenie do drogi powiatowej 

 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH   

    PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I   

    RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

    PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA: 

 roboty ziemne do głębokości max 3,00 m (prace sieciowe),  

 roboty na wysokości, 

 roboty spawalnicze, 

 roboty zbrojarskie,  

 roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi, samochody 

 transportowe), 

  ZALECENIA: 

 praca tylko w porze dziennej, 

 praca tylko pod nadzorem brygadzisty, 

 sprzętem kierują jedynie osoby uprawnione z aktualnym świadectwem 

 brygadzista kieruje pracą jedynie jednej brygady, 

 roboty bud. - montażowe wolno wykonywać jedynie na podstawie projektu 

 organizacji robót, 

 roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawną wentylacją, i z możliwością 

 natychmiastowej  ewakuacji na zewnątrz obiektu, 



 nie należy dopuszczać do gromadzenia się gapiów na terenie budowy, 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓŁNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

1. instruktaż prowadzić w dniu mających nastąpić robót, oraz zaraz przed przystąpieniem do 

robót, na instruktaż wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach szczególnie 

niebezpiecznych. Szkolić w grupach do 7 osób. 

Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez danego 

pracownika czytelnym podpisem.   

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ  

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

1. na terenie budowy znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej, który obsługiwany jest 

przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną. 

2. na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, na terenie budowy wywieszona jest tablica 

informacyjna podająca n-ry telefonów alarmowych, oraz znajduje się telefon sieciowy i 

komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji. 

3. w przypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić plac budowy i 

zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzić czy są obecni wszyscy pracujący 

na budowie, ponadto należy zamknąć dostęp do terenu budowy osobom postronnym 

 

NALEZY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 

ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ), 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 poz.1263 ), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ), 

4. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 

 ( Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ), 

5. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 

skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115 ).    

 


















