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WYCENY PRZEDMIAROWE
SZCZEGOtOWE



Czeszyce $wietlica rob bud. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocy m2
01 0119-01 |spycharek
PRZEDMIAR: 177,16 M2
Krotnos¢ = 2
177.16 m?2 177.160
RAZEM 177.160
2/KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. i-IV
PRZEDMIAR: 177,16 M2
177.16 m?2 177.160
RAZEM 177.160
3|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
01 0306-01 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu I-1Y)
DOKOPANIE POD tAWY FUNDAMENTOWE
PRZEDMIAR: (17,26 X2+ 8,50 X3+7,00 ) X 0.60 X 0.65=26,14 M3
26.14 m3 26.140
RAZEM 26.140
4 KNR 2-31 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie m2
0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
ANALOGIA - WARSTWA PODSYPKI PIASKOWEJ GR. 15 CM
OBMIAR: 177,16 M2
Krotno$é = 3
177.16 m2 177.160
RAZEM 177.160
5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
177.16 m2 177.160
RAZEM 177.160
6/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
02 1101-01 {licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
CHUDY BETON GR. 10 CM NA DNIE WYKOPU POD tAWY
PRZEDMIAR: 40,21 X 0,10 = 4,02 M3
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
7]KNR-W 2- |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
02 0606-01 {POZIOME NA CHUDZIAKU
PRZEDMIAR: 40,21M2
40.21 m?2 40.210
RAZEM 40.210
8/KNR-W 2- [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szeroko$ci do 0.6 m - z zasto- |m3
02 0202-01 |sowaniem pompy do betonu
PRZEDMIAR: 40,21 X 0,40 = 16,08 M3
16.08 m3 16.080
RAZEM 16.080
9'KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
02 0101-06 |PRZEDMIAR: 67,03 X 0,24 X3 X 0,15=7,24 M3
7.24 m3 7.240
RAZEM 7.240
10[KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco  |m2
02 0604-02 [taw fundamentowych betonowych NA tAWIE | DODATKOWO NA WIERZ-
CHU SCIANY FUNDAMENTOWEJ
PRZEDMIAR: 7,24/ 0,45 X 2 WARSTWY = 32,18 M2
32.18 m2 32.180
RAZEM 32.180
11|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
PRZEDMIAR: 67,03 X 0.45 X 2 STRONY = 60,33 M2
60.33 m? 60.330
RAZEM 60.330
12]KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
02 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
60.33 m?2 60.330
RAZEM 60.330
13/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
02 0606-01 |poziome podposadzkowe
PRZEDMIAR: 122,44 M2 + 28,00 = 150,44 M2
150.44 m?2 150.440
RAZEM 150.440
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Czeszyce $wietlica rob bud. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

14

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

- DOCIEPLENIE PODLOG!

OBMIAR: POW. UZYTKOWA = 122,44

122.44

m2

m2

122.440

RAZEM

122.440

15

KNR-W 2-
02 1101-02

Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej z transportem i uktadaniem recznym na stropi - DWIE WARSTWY -
NA PIASKU | NA IZOLACJI

PRZEDMIAR: POM. WEWNETRZNE + TARAS

150,44 X ( 0,10 + 0.08 ) = 27,08 M3

Krotnos¢ = 2

27.08

m3

m3

27.080

RAZEM

27.080

16

KNR-W 2-
02 0108-05

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci
36 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugos$ci 59 cm

PRZEDMIAR: (17,26 +8.50)X2X 3,50+ 8,50X (6,80-3,50)X2X 1/2
= 208,37 M2 )

ODJAC OTWORY =1,00X2,10X 7 +2,10X 2,70 X 2+ 1,80 X 2,70 + 0,
70X 090X 4+ 1,00X1,55X2=23679M2

SUMA: 171,58 M2

171.58

m2

m?2

171.580

RAZEM

171.580

17

KNR-W 2-
02 0108-03

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m grubosci
24 cm z bloczkdw betonu komérkowego diugosci 59 cm

PRZEDMIAR: =7,78 X 3,50+ (6,80-3,50) X 1/2 X 7,78 = 40,07 M2
ODJAC OTWORY 1,00 X 2,10 X 2 + 1,90 X 2,70 = 9,33 M2

RAZEM: 30,74 M2

30.74

m2

m?2

30.740

RAZEM

30.740

18

KNR-W 2-
02 0127-03

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
PRZEDMIAR: 31,70 X 3.30 = 104,61 M2

ODJAC OTWORY =1.00 X 2.10 X6 SZT + 1,90 X 2,70 + 2,52 X 3,20 =
25,79 M2

RAZEM: 78,82 M2

78.82

m2

m?2

78.820

RAZEM

78.820

19

KNR-W 2-
02 0132-03

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet
pojedynczych
12

szt

szt

12.000

RAZEM

12.000

20

KNR-W 2-
02 0132-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos-
ci11/2i2 ceg. z cegiet pojedynczych
7

szt

szt

7.000

RAZEM

7.000

21

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych
OBMIAR: 1.20 X3 SZT X 12+150X3X1+150X2X2+210X5+2,
10X2 +2,40 X3 X2 =8280M

82.80

m

82.800

RAZEM

82.800

22

KNR-W 2-
02 0208-01

Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu TRZPIE-
NIE SCIAN

PRZEDMIAR: 0,24 X 0,24 X 3,80 X7 SZT + 0,24 X 0,24 X 500 X 4 = 2,68
M3

2.68

m3

m3

2.680

RAZEM

2.680

23

KNR-W 2-
02 0210-02

Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -z
zastosowaniem pompy do betonu WIENIEC OBWODOWY

OBMIAR: (11.32X2+496X3)X024X0.24=216M3

2.16

m3

m3

2.160

RAZEM

2.160

24

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane 34 GS Fl 12

LAWA FUNDAMENTOWA + WIENIEC OBWODOWY + TRZPIENIE
PRZEDMIAR: (67,03+3X850+2X17 +4653)X1.1X4 X092=
42921 KG=043T

043

0.430

RAZEM

0.430
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Czeszyce $wietlica rob bud. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
25|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
02 0259-01 |gtadkie
ZBROJENIE POPRZECZNE ORAZ ZBROJENIE POSADZKI Al - FI 6 MM
PRZEDMIAR: (429,21 X 0.25 + 150,44 X 14 ) X 0.23 = 509,09 KG = 0.51
T
0.51 t 0.510
RAZEM 0.510
26|KNR-W 2- |Posadzki tréj- | wigce] barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
02 1114-03 jzaprawie kiejowej uktadane metodg regularng - WEWNATRZ | NA TARA-
SIE
PRZEDMIAR: 150,44 M2
150.44 m2 150.440
RAZEM 150.440
27/KNR-W 2- [Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej m
02 1115-02 |PRZEDMIAR: 135 M
135 m 135.000
RAZEM 135.000
28|KNR-W 2- |Cokoliki wys. 120 mm z piytek klinkierowych m
02 1106-06 |PRZEDMIAR: 7-2.00X2+4X0.25=4,00M
4 m 4.000
RAZEM 4.000
29]KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publiczne] fabrycznie wykoriczone o po- |{m2
02 1006-01 |wierzchni do 0.6 m2
PRZEDMIAR: 0,60 X 0,80 X 4 SZT = 1,92 M2
1.92 m2 1.920
RAZEM 1.920
30/ KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone o po- m2
02 1006-03 |wierzchni do 2.0 m2
PRZEDMIAR: 0,90 X 1,45 X 2+ 0,90 X 2,00 X 6 + 0.90 X 2,00 = 15,21 M2
15.21 m2 15.210
RAZEM 15.210
31]KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone o po- |m2
02 1006-04 |wierzchni ponad 2.0 m2
PRZEDMIAR: 2,00 X 2,60 X 2 + 1,80 X 2,60 = 15,08 M2
15.08 m? 15.080
RAZEM 15.080
32]KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielneo  |\m2
1019-02 powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
OBMIAR: 0.90 X 2.10X 8 SZT =15.12 M2
15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120
33/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne szklone m2
02 1026-05 | OBMIAR: 0.90 X 2.10 X 2 SZT = 3.78 M2
3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780
34/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle dwukrotnie malowane na budo- |m
1015-01 wie
OBMIAR: (2.15X2+1.00) X10SZT=53 M
53 m 53.000
RAZEM §3.000
35/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
0803-03 pach
OBMIAR: 101.12 + 18.85 X2 + 76.95 X 2 = 292.72 M2
292.72 m?2 292.720
RAZEM 292.720
36/KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na $cianach plaskich i powierzchniach po- |m2
02 0902-01 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
OBMIAR: 101.12 M2
101.12 m2 101.120
RAZEM 101.120
37|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wyko-m?2
02 0902-04 |nywane rgcznie
OBMIAR: ((1.50+2X0.60)X2+(0.90+2X090)X2+(1.00+2X
210)X2)X0.25=5.30M2
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
38/KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 ¢m $cian COKOL O [m2
02 0919-01 (WYSOKOSCI 36 CM
OBMIAR: (11.32 + 4.96) X 2-2.00) X 0.36 = 11.00 M2
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
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Czeszyce $wietlica rob bud KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39/KNR-W 2- |Wiezba dachowa o ukiadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da-|m?
02 0401-01 |chu ptytami o rozpietosci 7.5 m - ANALOGIA
OBMIAR: 4.80 X2 X 12.00 + 8.00 X 0.20 = 116.80 M2
116.80 m2 116.800
RAZEM 116.800
40/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
OBMIAR: PLATEW = 0.16 X 0.24 X 12.00 = 0.46 M3
0.46 m3 0.460
drew.
RAZEM 0.460
41/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
0409-05 nasyconej
OBMIAR: WYMIAN LUKARNY - 0.10 X 0.18 X 1.80 X 2 SZT = 0.06 M3
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
42/KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-06 OBMIAR: CZOLOWA | OKAPOWA =0.05 X 0.26 X (12.00X2+480X 4
) =0.56 M3
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
43 KNR 2-02 | Stupy o diugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 im3
0407-06 z tarcicy nasyc. drew.
OBMIAR: 3.00 X 0.16 X 0.16 X 4 SZT. = 0.31 M3
0.31 m3 0.310
drew.
RAZEM 0.310
44 KNR 2-02 |[Miecze i zastrzaty przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
0408-01 conej
OBMIAR: ZASTRZALY =0.16 X 0.16 X 1.20 X6 SZT =0.18 M3
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
45[KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - PODBITKA OKAPOW |m?2
0410-01 OBMIAR: 12 X 2.00 + 480 X4 X 0.50 + 12.00 X 0.50 = 39.60 M2
39.60 m?2 39.600
RAZEM 39.600
46/KNR 2-02 |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
0506-01 ANALOGIA Z BLACHY POWLEKANEJ PLASTIZOLEM
OBMIAR: PASY NADRYNNOWE = 12X2=24 M
WIATROWNICE=48X4+130X4=2440 M
KOSZE 2.80X4=11.20M
OBROBKI WENTYLACJI 11 X 0.40 = 4.40 M
OGOLEM = 64 X 0.25 = 16.00 M2
16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
47 NNRNKB  (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
202 0517- |pdtokraglych o §r. 12 cm
03 ANALOGIA Z BLACHY POWLEKANEJ
OBMIAR: 24 M
24 m 24.000
RAZEM 24.000
48 NNRNKB  [(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane;j m
202 0519- okragtych o ér. 10 cm
02 ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ
OBMIAR: 4 X 3.00 = 12.00 M
12 m 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 2-02 !lzolacje ciepline i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt m2
0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa
- ANALOGIA - WELNA Z ROLKI GR. 15 CM - DOCIEPLENIE POtACI DA-
CHU OD SPODU
OBMIAR: 10.60 X 5.80 = 61.48 M2
61.48 m?2 61.480
RAZEM 61.480
50/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - rozstaw kontrtat |m2
0102-02 0,80 m
ANALOGIA - PAROIZOLACJA OD SPODU POtACI DACHU
61.48 m?2 61.480
RAZEM 61.480
51|KNR 0-14 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, im2
2012-02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
61.48 m?2 61.480
RAZEM 61.480
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Czeszyce $wietlica rob bud.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
52/KNR AT-09 |t.acenie - rozstaw fat 20 cm LATY m2
0101-02 OBMIAR: 12X 4.80 X2 =115.20 M2
115.20 m?2 115.200
RAZEM 115.200
53/ KNR AT-09 |t.acenie - rozstaw fat 40 cm - KONTRLATY CO 80 CM m2
0101-06 Krotno$¢ = 0.5
115.20 m?2 115.200
RAZEM 115.200
54 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m2
0103-02 80m
1156.20 m2 115.200
RAZEM 115.200
55/KNR AT-09 jAkcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
56| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciw$§niegowy m
0104-06
24 m 24.000
RAZEM 24.000
57|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu  |m2
0802-02 potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
115.20 m?2 115.200
RAZEM 115.200
58 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m
0802-09 niowe - wiatrownice szczytowe
OBMIAR 4 X480 +4X130=2440M
24.40 m 24.400
RAZEM 24.400
59 KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoticze- |m
0802-10 niowe - gasiory
OBMIAR: 12+2X 1.80=1560 M
15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
60|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
ANALOGIA - TRZYKROTNE MALOWANIE TYNKU MINERALANEGO CE-
MENTOWO- WAPIENNEGO WRAZ Z GRUNTOWANIEM
OBMIAR: 292.72 M2
Krotnos¢ = 1.5
292.72 m2 292.720
RAZEM 292.720
61/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
ANALOGIA - MALOWANIE PLYT SUFITU 3 - KROTNE
OBMIAR: 61.48
Krotnos¢ = 1.5
61.48 m2 61.480
RAZEM 61.480
62|KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy minerainy Baumit EdelPutz Spezial -wy-|m?2
0502-03 konany recznie na $cianach
101.12 m?2 101.120
RAZEM 101.120
63|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wy-|m?
0502-04 konany recznie na os$ciezach
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
64 KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych godokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
02 0135-02 |OBSADZENIE PODOKIENNIKOW DREWNIANYCH WEWNETRZNYCH
OBMIAR: 4 SZT
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt
02 0135-02 |PARAPETY ZEWNETRZNE KAMIENNE
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
0702-01 OBMIAR: 3.80X2+210X4+100X2+150X2+060X4+090X3
X2=2880M
28.80 m 28.800
RAZEM 28.800
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Czeszyce $wietlica rob bud . KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
02 1603-01 |OBMIAR: 51 X 3.00 X 2 = 306 M2
306 m?2 306.000
RAZEM 306.000
68 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3
01 0231-01 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km lub na odkiad; grunt kat. I-It
WYWIEZIENIE GRUNTU PO USUNIECIU HUMUSU
OBMIAR: 140 X 0.30 = 42 M3
42 m3 42.000
RAZEM 42.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Bossprojekt



Czeszyce $w podjazdy i podesty KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Bossprojekt

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem
1|PODJAZDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | PODESTY WEJSCIOWE
1/KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/01 0115-01 |OBMIAR: (4.50x1.53+210X1.35X2+560X 555+ 1.95X153)X
0.80=37.30 M3
37.30 m3 37.300
RAZEM 37.300
2/KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1/01 0304-02 |gruntu lll) - WYKOPY
OBMIAR: POZ. NR 1 = 37.30 M3
37.30 m3 37.300
RAZEM 37.300
3|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokos$ci do 0.6 m - z zasto- |m3
d.1/02 0202-01 |[sowaniem pompy do betonu
OBMIAR: ( 560X 2+800X2+450X2+220X2+1.35X6+155X
4) X0.30X0.30=4.94 M3
4.94 m3 4.940
RAZEM 4.940
4/KNR-W 2- |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  'm?2
d.1/02 0604-02 |taw fundamentowych betonowych
OBMIAR: 54.90 X 0.30 = 16.47 M2
16.47 m?2 16.470
RAZEM 16.470
5|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/02 0101-06 |SCIANA FUNDAMENTOWA
OBMIAR:
16.47 X 0.24 X 0.80 SREDNIO = 3.39 M3
3.39 m3 3.390
RAZEM 3.390
6|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m?2
d.1/02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
OBMIAR: 54.90 X 2 STRONY X 0.50 SREDNIO = 54.90 M2
54.90 m2 54.900
RAZEM 54.900
7/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1102 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
54.90 m?2 54.900
RAZEM 54.900
8/KNR-W 2- [Filtr odwrotny czterowarstwowy w skarpach ziemnych budowli hydrotech- |m3
d.1/01 0405-01 |nicznych
ANALOGIA - ZASYPANIE PIASKIEM PRZESTRZENI FUNDAMENTO-
WEJ
OBMIAR: 37.30 - 4.94 - 3.39 = 28.97 M3
28.97 m3 28.970
RAZEM 28.970
9/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - [mz2
d.1,02 0606-01 |poziome podposadzkowe
OBMIAR: 46.62 M2
46.62 m?2 46.620
RAZEM 46.620
10/KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1/02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
OBMIAR: 46.62 X 0.10 = 4.66 M3
4.66 m3 4.660
RAZEM 4.660
11/KNR-W 2- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1{02 0219-01 |wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
PRZEDMIAR: (8 X 0.90+1.35X0.90X 2)X 0.20 = 1.93 M3
1.93 m3 1.930
RAZEM 1.930
12|KNR-W 2- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy ' m3
d.1/02 0219-07 |do betonu
WIENIEC OBWODOWY WRAZ Z KRAWEZNIKIEM OGRANICZNIKA
PRZEDMIAR: (5.50+4.50) X2X0.24X0.24=1.15M3
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
13|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. lil wykonywane rgcznie na $cianach m?2
d.1|02 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
OBMIAR: (4.50 + 2.50 ) X 0.50 SREDNIO = 3.50 M2
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
14 NNRNKB |Uk{adanie nawierzchni chodnikéw i placdéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1/231 0511-02|6 i 8 cm - 11-20 elementéw/m2
PRZEDMIAR: 46.62 M2




Czeszyce $w podjazdy i podesty. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
46.62 m?2 46.620
RAZEM 46.620
15/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
37.30 m3 37.300
RAZEM 37.300
16/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1]1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km
37.30 m3 37.300
RAZEM 37.300
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaiadowaniu i m3
d.1/1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km - NASTEPNE 2 KM
Krotnos¢ = 2
37.30 m3 37.300
RAZEM 37.300
18/ KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw srubami lub m
d.1]02 1207-01 [spawane
PRZEDMIAR: (4.50+5.00)X2+150X3+ (1.25+250)X2=31M
AN m 31.000
RAZEM 31.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Bossprojekt



Czeszyce $w Ks szambo . KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | SZAMBO
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- |km
d.1/01 0113-08 [racyjnych w terenie rowninnym - ANALOGIA - WYTYCZENIE KANALIZA-
CJi
OBMIAR: 0.02
km
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
2/KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o §cianach zabez- |m?3
d.1/01 0802-01 |pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy giebokosci do 2,50
m; szeroko$é wykopu 0,9- 1.0
OBMIAR: 20 X 0.90 X 1.20 SREDNIO = 21,60 M3
21.60 m3 21.600
RAZEM 21.600
3/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{18 0511-01 |OBMIAR: 15 X 0.9X 0.1=1.35M3
1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
4/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1;18 0408-02 | OBMIAR: 20 M
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o0 §r 315-425 mm - zamknie-|szt
d.1/18 0517-02 |cie rurg teleskopowg - REWIZJA NA PRZYLACZU KS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm  jodc. -1
d.1;18 0706-01 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
7 /KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm wcin. :
d.1/18 0803-04 |ANALOGIA - WPIECIE DO INSTALACJI W BUDYNKU
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- |Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS™ przy grubosci $ciany |szt
d.1]/18 0527-01 |20 cm - otwo6r o $r. nominalnej 210 mm - ANALOGIA - WPIECIE DO
SZAMBA | DO BUDYNKU
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1|01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm
PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE W BUDYNKU
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i écianach szt.
d.1,01 0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 2- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.1/01 0215-03 |klad w gruncie kat. |-l - POD SZAMBO
PRZEDMIAR: 7 X 2.50 X 2.00 = 35 M3
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
12|KNR 2-28 |Elementy skiadowisk i oczyszczalni gruntowych - komory rozdzielcze $cie- |kpl.
d.1/0706-03 kéw o $r. 150 cm o glebokosci 1.5 m - MONTAZ OSADNIKA ZELBETO-
WEGO
V=10M3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1{01 0222-01 [to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
PRZEDMIAR: 35 - 10 =25 M3
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
14/KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosci fyzki m3
d.1/01 0231-01 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
08¢ do 1 km lub na odkiad; grunt kat. I-li
WYWOZ NADMIARU GRUNTU PO WYKOPIE POD SZAMBO
10 m3 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dla Bossprojekt




Czeszyce $w Ks szambo.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz ] Razem
15/KNR-W 2- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll! m2 !
d.1/01 0505-04
100 m2 100.000
RAZEM I 100.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dia Bossprojekt




Czeszyce $w mata architektura. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe - ANA-  |m
0607-01 LOGIA - ZELIWNE
PRZEDMIAR: 8 SZTX 1.50 M=12M
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 2-21  [Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - cbudowa drewniana siedze- |m
0607-02 niowa - ANALOGIA -
DLA tAWEK ZELIWNYCH
PRZEDMIAR: 8 X2.00=16 M
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3][KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - ANALOGIA - |szt.
0702-02 KOSZE NA SMIECI
( KOMPLETNE )
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4]KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm DO TABLIC IN- szt.
0702-02 FORMACYJNYCH STYLOWYCH
PRZEDMIAR: 2 KPL X 2 SZT = 4 SZT
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5[KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - TABLICE
STYLOWE INFORMACYJNE O POWIERZCHNI 1,00 X 2,00 M = 2 M2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il zadario- |m?2
0201-02 nym
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
7/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru- |ha
0213-01 boéé warstwy 2 cm
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
8/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m2
0401-04 niem
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
9/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. i-ll z |szt.
0322-04 zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2196 dia Bossprojekt



Czeszyce $w naw drogowe. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencija: 2196 dla Bossprojekt

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  km
0113-03 drég w terenie réwninnym
0.10 km 0.100
RAZEM 0.100
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebo-
kosci
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V-
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2
0104-07 w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 10 cm-
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
6|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m2
0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po
zag. 10 cm
DLA CHODNIKOW - DODATKOWE 10 CM GRUBOSCI
OBMIAR: 32 m2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 OBMIAR: 96 X 0.45 X 0.2 = 8.64 M3
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
0403-01 podsypce piaskowe;j
87 m 87.000
RAZEM 87.000
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA - ZAKONCZENIE NAWIERZCHNI - NA WJEZ-
DZIE
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m?2
0114-05 po zageszczeniu 15 cm- JEZDNIE
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci |m2
0114-07 po zageszczeniu 8 cm - JEZDNIA
- 340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
29 m 29.000
RAZEM 29.000
13/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm |m2
0317-02 typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg JEZDNIA + CHOD-
NIKI
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
14 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- |m3
0232-01 nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. |-ll- WYWIEZIENIE
NADMIARU GRUNTU PO KORYTOWANIU
OBMIAR: 372 X 0.25 =93 M3
93 m3 93.000
RAZEM 93.000
15/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?
0505-04 -1




Czeszyce $w naw drogowe KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
16/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie |ha
0213-01 ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
17 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie |ha
0213-02 plaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy-
DODATKOWE 2 CM
Krotno$é = 2
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il |[m2
0401-01 bez nawozenia
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
19/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
0401-02 cm w gruncie kat.lI-IV
96 m 96.000
RAZEM 96.000
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Czeszyce $w oswietl terenu. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]OSWIETLENIE TERENU
1/KNR-W 5- |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. lIl-IV m3
d.1i10 0316-05 |PRZEDMIAR: 100 X 0.40 X 0.80 = 32 M3
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
2|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m |m
d.1]10 0301-01 |PRZEDMIAR: 100 M
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3/KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 125 mm w wykopie - m
d.1/10 0305-03 |ANALOGIA DVK 110 - NA WJEZDZIE NA TEREN
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 KNR-W 5- Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie m
d.1/10 0103-03 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych YKY 5 X 16 - ZASILA-
NIE WLZ ( ZK - BUDYNEK))
PRZEDMIAR: 40
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/ KNR-W 5- |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.1/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych DO SLUPOW - YKY 5 X
6 MM
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6 KNR-W 2- Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych przy uzyciu ko- |m3
d.1/01 0708-06 |parki podsiebiernej wraz z recznym zasypaniem o gteboko$ci do 2.5 mw
gruncie kat. Ill - WYKOP POD FUNDAMENT StUPA OSWIETLENIOWE-
GO
OBMIAR: 1.2X1.2X2.0X4SZT =11,52M3
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
7 KNR-W §- |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg w grun-|szt.
d.1{10 0709-01 [cie kat.I-ill
Z FUNDAMENTEM PREFABRYKOWANYM 40 X 40 X 160 CM
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 5- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Il m?3
d.1/10 0314-01 [OBMIAR: 32 M3
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR-W 5- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
d.1{10 1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/ KNR-W 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa ;szt.
d.1/10 1005-07 |w oprawie)
ANALOGIA - LAMPA PHILIPS LUB ROWNOWAZNA OPRAWA INNEJ
FIRMY
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W §- {Wciaganie przewodow w wysiegnik na ziemi m-1
d.1]10 1004-03 |OBMIAR: 4 X 12 MB = 48 MB przew
48 m-1 48.000
przew
RAZEM 48.000
12|KNR-W 5- |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt.
d.1/10 1001-04 OBMIAR: 4 SZT.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/ KNR-W 5- |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o |szt.
d.1/10 0601-10 |przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
OBMIAR: 4 SZT.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR-W 5- |Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/08 0608-07
100 m 100.000
RAZEM 100.000
15/KNR-W 5- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie |szt.
d.1,08 0613-10 |mechaniczne - glebokos¢ pograzenia uziomu do 3 m - grunt kat. ill
4 szt. 4.000

-
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Czeszyce $w o$wietl terenu KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
16/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- |pomiar
d.1/08 0901-03 |wszy pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
17/ KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy pomiar
d.1/08 0901-04  nastepny pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
18 KNR-W 5- |Pomiar rezystangiji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.1/08 0901-01 (wszy pomiar
ANALOGIA - POMIAR REZYSTANCJ!I UZIEMIENIA
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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Czeszyce $w wodociag. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA
1[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melio- 'km
d.1/01 0113-08 |racyjnych w terenie réwninnym - ANALOGIA - WYTYCZENIE WODOCIA-
GU
PRZEDMIAR: 70 m/ 1000 = 0.07 KM
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
2]KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
d.1/01 0802-01 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50
m; szeroko$¢ wykopu 0,9- 1.0
PRZEDMIAR: 70 X0.9X 1.60 = 100,80 M3
100.80 m3 100.800
RAZEM 100.800
3/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1{18 0511-01 |PRZEDMIAR: 70 X0.9X 0.1 =6,30 M3
6.30 m3 6.300
RAZEM 6.300
4/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC,  ;200m -
d.1(18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o ér.nominainej do 1560 mm |odc.20
d.1/18 0707-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalinej do 150 mm odc.20
d.1/18 0708-01 |Krotno$¢ =3 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2- |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- |kpl.
d.1(18 0801-02 {niejacych rurociggéw o ér. 100 mm
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $§r.80 mm -2z |kpl.
d.1/18 0206-02 [nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $ér. 80 mm - ANALOGIA -DEMONTAZ |  [kpl
d.1/18 0219-03 |PONOWNY MONTAZ
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - MONTAZ NOWEGO HY- kpl
d.1/18 0219-03 | DRANTU
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- |Wykonanie przeciskéw o dlug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 800 mmw m
d.1/18 0301-02 |gruntach kat.|ll-IV - SREDNICA RURY 150 MM
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Czeszyce $wietlica przyt wody KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/PRZYLACZE WODNE
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- km
d.1/01 0113-08 |racyjnych w terenie réwninnym - ANALOGIA - WYTYCZENIE WODOCIA-

GU ORAZ PEtNA OBStUGA GEODEZYJNA

PRZEDMIAR: 31M = 0.031 KM
0.031 km 0.031

RAZEM 0.031

2/KNR-W 2- [Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- |m3
d.1/01 0802-01 |pieczonych obudowa OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50
m; szeroko$¢ wykopu 0,9- 1.0

OBMIAR: (31+1,50) X1,0X 1.60 =52,00 M3

52 m3 52.000
RAZEM 52.000
3|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/18 0511-01 |OBMIAR: 31 X1,0X0.1=3.10 M3
3.10 m3 3.100
RAZEM 3.100

4/KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $ér. 63 mm - ANALO- |wcin.
d.1/18 0804-01 |GIA PE Fi 40 MM

1 wein. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z obudowg 0 $r.50-65 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1118 0213-01 |PVC i PE - ANALOGIA F1 40
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1/18 0109-01 |0 $r.zewnetrznej 63 mm
ANALOGIA PE 40 MM

31 m 31.000
RAZEM 31.000
7/KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
d.1/18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominainej 80-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
8/ KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm jodc.20
d.1|18 0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm 0dc.20
d.1/18 0708-01 Krotno$¢ = 3 Om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000

10|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- |kpl.

d.1(18 0801-02 |niejgcych rurociggdw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

11|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.

d.1/18 0513-03 |pie o glebok. 3m
- STUDNIA WODOMIERZOWA - KOMPLETNA WRAZ Z WEAZEM ZE-

LIWNYMNAOBC. 12T

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2- {Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1]/15 0132-05 |sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/ KNR-W 2- (Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1]15 0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.1/15 0123-05 {wych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

15/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1{15 0116-04 |zaworéw czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu

sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Czeszyce $wietlica przyt wody KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR-W 2- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominainej 25 mm szt.
d.1/15 0136-03 |ZAWOR SPUSTOWY W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW

DOWNICTWA
BU Wroctaw, dn. .0 700 00

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Mirostaw Musielak
nazwisko O OWE oo e e,

MIQJSCE ZAMUESZKANIA . .-.o- o rovveseoe oot

jest cztonkiem

Dolnoélqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/BO/2431/01

o numerze ewidencyjnym . T LTI T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014'01'01 dodnia.. ... 2014'1231

DOLNOSLASKA CKREGOWA
IZBA INIYNIEROW BUDOWNI(.TWA

A/eksander
Za Prz€wodmcricego Rady. ..

(p?zé{i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”

2013-12-17

50-114 Wroctaw ul. Qdrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.p!



