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Lp.

nazwa

opis przedmiotu

ilos¢

cena jednostkowa
brutto

wartos¢ brutto

wieszak

Cztero-hakowy wieszak przeznaczony do stosowania jako
wieszak tazienkowy na reczniki, wieszak do szatni i innych
pomieszczen. Wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do
$ciany za pomocg co najmniej 2 optymalnie 4 $rub /kotkéw -
ukryte mocowanie podnoszgce walory estetyczne.

15 szt.

suszarka automatyczna do ragk

Moc znamionowa: 1000 W-1800W

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

Sposob uruchamiania: automatyczny - fotokomaérka
Poziom hatasu: do 80 dB

Napiecie zasilania: 220 - 240 V

Sposéb montazu : bezposrednio do przewoddw (nie do
ghiazda)

19 szt.

suszarka automatyczna do
wiosow

suszarka basenowa do wtoséw wraz z prowadnicg regulujgcg
wysokos¢ jej umieszczenia

Moc znamionowa: 1800 W

Materiat obudowy: tworzywo ABS

Kolor obudowy: srebrny/biaty

Rodzaj montazu: prowadnica (prowadnica z tworzywa ABS,
kolor: srebrny/biaty j montowana nasciennie, przykrecana,
umozliwiajgca bezstopniowg regulacje wysokosci w zakresie

5 szt.
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€O najmniej 55 cm)

Sposob uruchamiania: automatyczny

Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: -

regulowany czas suszenia

Automatycznie wylgcza sie po okreslonym czasie nieustannej
pracy

Ogranicznik temperatury

Sposoéb montazu : bezposrednio do przewodow (nie do
gniazda)

suszarka automatyczna do
wiosow

Automatyczna suszarka do wiosow

Materiat obudowy: tworzywo ABS

Kolor obudowy: srebrny/ biaty

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

Elastyczny waz dtugosci 1,5 m

Sposob uruchamiania: automatyczny (przez podniesienie
uchwytu)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: wytgcznik bimetaliczny
Poziom hatasu: do 75 db dB

Sposdb montazu : bezposrednio do przewoddw (nie do
gnhiazda)

10 szt.

5 |lustro

Lustro nascienne bez ramki

Wymiary: 500 mm x 500mm
Wykonczenie powierzchni: wysoki potysk
Rodzaj montazu: montaz nascienny
Rodzaj mocowania: przykrecany
Mocowanie: ukryte

W komplecie: wkrety i kotki rozporowe

34 szt.
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Lustro uchylne dla
niepetnosprawnych

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych mocowane do $ciany na
dwoch podporach.

Materiat: stal szlachetna

Wymiary: 600 mm x 600 mm

Zestaw obejmuje lustro w ramie z maskownicami oraz kotki i
Sruby montazowe.

2 szt.

7 | dozownik do mydta

Duzy, stylowy dyspenser na mydto w ptynie, wykonany ze stali
nierdzewnej. Wyposazony w okienko do kontroli ilosci mydta
oraz zabezpieczenie w postaci zamka. Przystosowany do pracy
w warunkach duzej uzywalnosci.

Przeznaczenie: mydto w ptynie

Pojemnos$¢: 1 litr

Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z
kanistra

Materiat obudowy: stal szczotkowana/ nierdzewna

Kolor: srebrny/szary

Wykonczenie powierzchni: satyna

Sposob uruchamiania: przycisk

Zamek i klucz: metal

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

30 szt.

Pojemnik/ dozownik na reczniki
8 | papierowe

Dozownik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej. Prosta
obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer
pomaga w kontroli ilosci wktadu. Przystosowany do pracy w
warunkach duzej uzywalnosci.

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Pojemnos¢: od 250 do 400 sztuk

11 szt.
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Wielkosé¢ listka: 250 x 230 mm

Materiat obudowy: stal szczotkowana/ nierdzewna
Kolor: srebrny/szary

Wykonczenie powierzchni: satyna

Wymiary: - wysoko$¢: 203 mm, - szerokos¢: 253 mm, -
gtebokos$¢: 120 mm

Sposoéb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru
powoduje wysuniecie sie kolejnej

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikow
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

szczotka do WC montowana do
Sciany

Szczotka sedesowa z uchwytem. Wykonana ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Mocowana do sciany

12 szt.

10

wieszak/ pojemnik na papier
toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej Prosta
obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer
pomaga w kontroli ilosci wktadu. Przystosowany do pracy w
warunkach duzej uzywalnosci.

Wymiary roli: 190 mm - 230 mm

Materiat obudowy: stal szczotkowana/nierdzewna,

Kolor obudowy: srebrny/szary

Wykonczenie powierzchni: satyna

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

17 szt.
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Zestaw 4 pojemnikéw do

Zestaw obejmujacy 4 pojemniki do segregacji odpadow:
pokrywy pojemnikéw w réznych kolorach ( np. zétta , zielona,
niebieska, szara lub czarna) z dodatkowym oznaczeniem
odpadow ktére maja by¢ w nich gromadzone ( papier, szkto,

11 o . . s » . 8 szt.
segregacji odpadow plastik, pozostatosci z segregacji- zmieszane)

pojemnosc¢: 4x25-30 |
wykonane z materiatu odpornego na warunki panujgce w
obiektach basenowych
Cztero-hakowy wieszak przeznaczony do stosowania jako
wieszak tazienkowy na reczniki, wieszak do szatni i innych

12 | wieszak pomieszczen. Wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do 15 szt.
§ciany za pomocg co najmniej 2 optymalnie 4 srub /kotkow -
ukryte mocowanie podnoszgce walory estetyczne.
Moc znamionowa: 1000 W-1800W
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana
Sposoéb uruchamiania: automatyczny - fotokomoérka

13 | suszarka automatyczna do ragk Poziom hatasu: do 80 dB 19 szt.
Napiecie zasilania: 220 - 240 V
Sposdb montazu : bezposrednio do przewodéw (nie do
gnhiazda)
suszarka basenowa do wtoséw wraz z prowadnicg regulujacg
wysokos$¢ jej umieszczenia

suszarka automatyczna do Moc znamionowa: 1800 W
14 Materiat obudowy: tworzywo ABS 5 szt.

wilosow

Kolor obudowy: srebrny/biaty
Rodzaj montazu: prowadnica (prowadnica z tworzywa ABS,
kolor: srebrny/biaty j montowana nasciennie, przykrecana,
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umozliwiajgca bezstopniowg regulacje wysoko$ci w zakresie
co najmniej 55 cm)

Sposob uruchamiania: automatyczny

Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: -

regulowany czas suszenia

Automatycznie wytgcza sie po okreslonym czasie nieustannej
pracy

Ogranicznik temperatury

Sposoéb montazu : bezposrednio do przewodoéw (nie do
gniazda)

RAZEM
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podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmowac peten zakres okreslony w przedmiocie zamodwienia i zawieraé wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia.



