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Tabliczki, regulaminy, tablica informacyjna, loga  

 

Lp. nazwa opis przedmiotu 
Ilość 
[szt.] 

cena jednostkowa  
brutto 

wartość brutto 

1 
Aluminiowe profilowane 
tabliczki przydrzwiowe 
wewnętrzne 

Tabliczka o wymiarze 200x100mm; profilowana (zaokrąglona); 
montowana do ściany za pomocą dwóch śrub na kołki (w 
zestawie). Tabliczka wykonana z aluminium warstwowego z 
grafiką drukowaną na folii w pełnym kolorze (max. 4 kolory). 
Projekt do zaakceptowania przez Zamawiającego w momencie 
podpisania umowy. 

65   

2 
Aluminiowe nieścieralne 
tabliczki/piktogramy na drzwi 
wewnętrzne 

Tabliczka o wymiarze 100x100 z grafiką drukowaną na 
aluminium o grubości minimum 0,5 mm. Druk w jednym 
kolorze. Piktogramy mają jednoznacznie wskazywać 
przeznaczenie pomieszczeń dostępnych dla klientów (WC, 
szatnia, natryski, pok. matki z dzieckiem, punkt pierwszej 
pomocy, kawiarnia, klatka schodowa). Oferent przedstawi 
Zamawiającemu do wyboru propozycje piktogramów. Ilość 
konkretnych piktogramów ustalona zostanie na etapie 
realizacji. 

35   

3 
Szyld wypukły na "pudełku" z 
blachy aluminiowej, 
zewnętrzny. 

Szyld aluminiowy o wymiarach 1000x1000x30mm z wypukłymi 
literami naklejanymi z pleksi. W cenie projekt tablicy. Tablica 
ma być odporna na warunki atmosferyczne - montaż na 

1   
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zewnątrz pod zadaszeniem. W zestawie wszystkie konieczne 
akcesoria do montażu. Montaż na wysokości do 2,0m. 

4 
Logotyp przestrzenny ze 
styroduru w kolorze. 

Logo przestrzenne ze styroduru o grubości 10 centymetrów 
pomalowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. 
Gwarancja koloru 2 lata. Wymiary logo 1200 x 700 mm 

1   

5 
Tablica informacyjna 
kierunkowa 

Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze 
aluminium szczotkowanego z tablicami kierunkowymi 
montowanymi na dystansach aluminiowych w ilości 10 szt. 
(600x150mm). Na górze tablicy wklejona nazwa i logo. Projekt i 
kompletna dostawa z elementami do montażu. 

2   

6 
Tablica informacyjna z 
regulaminem i cennikiem 

Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze 
aluminium szczotkowanego z 2 tablicami na dystansach 
aluminiowych (ok. 600x600mm). Na górze tablicy wklejona 
nazwa i logo. 

1   

7 
Tablica informacyjna z 
tablicami informacyjnymi dot. 
dofinansowań 

Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze 
aluminium szczotkowanego z 4 tablicami na dystansach 
aluminiowych (wymiary ustalone przed podpisaniem umowy). 
Na górze tablicy wklejona nazwa i logo. 

1   

8 
Aluminiowe nieścieralne 
tabliczki montowane/klejone 
do drzwi lub ściany 

Tabliczka o wymiarze 300x480 z grafiką drukowaną na 
aluminium o grubości minimum 0,5 mm. Druk w jednym 
kolorze. Tablice z informacyjne i kierunkowe. Treść do 
ustalenia przed podpisaniem umowy. 

15   
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9 
Aluminiowe nieścieralne 
tabliczki montowane/klejone 
do drzwi lub ściany 

Tabliczka o wymiarze 300x480 z grafiką drukowaną na 
aluminium o grubości minimum 0,5 mm. Druk w jednym 
kolorze. Tablice z informacyjne i kierunkowe. Treść do 
ustalenia przed podpisaniem umowy. 

15   

10 
Logotyp - grafika drukowana na 
szkle 

Logotyp - grafika nawiązująca do Doliny Baryczy drukowana na 
szkle o wymiarach minimum 2500x3000mm.Bezpośredni, 
trwały wydruk UV na szkle OptiWhite 10 mm hartowanym. 
Szkło jest dodatkowo podklejone białą folią, dzięki czemu 
tworzymy imitację szkła bezpiecznego, szkło OptiWhite 
charakteryzuje się idealnie przejrzystą powierzchnią, dzięki 
czemu kolory zachowują swój naturalny wygląd. 

1   

11 Tablice z regulaminem sauny 

Tablica informacyjna z regulaminem i piktogramami - jedna z 
regulaminem druga z piktogramami informującymi o zasadach 
korzystania z saun -  drukowane na szkle o wymiarach 
minimum 1000x1500mm każda. Bezpośredni, trwały wydruk 
UV na szkle OptiWhite 10 mm hartowanym. Szkło jest 
dodatkowo podklejone białą folią, dzięki czemu tworzymy 
imitację szkła bezpiecznego, szkło OptiWhite charakteryzuje się 
idealnie przejrzystą powierzchnią, dzięki czemu kolory 
zachowują swój naturalny wygląd. Na etapie realizacji 
przedstawić propozycję graficznej instrukcji korzystania z sauny 
fińskiej i parowej. 

2   
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12 
Identyfikator aluminiowy z 
okienkiem. 

Identyfikator aluminiowy z okienkiem na imię i nazwisko. 
Wymiary 75x45mm (okienko 65x15mm) wydruk w pełnym 
kolorze. Zapinanie na magnes. 

40   

13 
Identyfikator aluminiowy z 
okienkiem. 

Identyfikator aluminiowy z okienkiem na imię i nazwisko. 
Wymiary 75x45mm (okienko 65x15mm) wydruk w pełnym 
kolorze. Zapinanie na magnes. 

40   

14 
Stojak reklamowy typu 
"potykacz" 

Dwustronny stojak reklamowy wykonany z aluminium 
anodowanego z profilu 25 mm. Możliwość prezentacji wydruku 
A2. Wykonanie zapewniające stabilność. Zastosowanie 
wewnętrzne. 

3   

RAZEM  

 
Wartość brutto: ………………………………………….  
 
 
słownie: …………………………………………………..  
 
Miejscowość, dn.……….           ......................................................................  

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
 
Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 


