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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Lp. nazwa opis przedmiotu llos¢ cena jednostkowa wartos¢ brutto
[szt.] brutto
Tabliczka o wymiarze 200x100mm; profilowana (zaokraglona);
. . montowana do $Sciany za pomocg dwdch srub na kotki (w
Aluminiowe profilowane . . .
- . zestawie). Tabliczka wykonana z aluminium warstwowego z
1 |tabliczki przydrzwiowe . .. 65
grafika drukowang na folii w petnym kolorze (max. 4 kolory).
wewnetrzne . . .. .
Projekt do zaakceptowania przez Zamawiajacego w momencie
podpisania umowy.
Tabliczka o wymiarze 100x100 z grafikg drukowang na
aluminium o grubosci minimum 0,5 mm. Druk w jednym
kolorze. Piktogramy majg jednoznacznie wskazywac
Aluminiowe niescieralne przeznaczenie pomieszczen dostepnych dla klientow (WC,
2 | tabliczki/piktogramy na drzwi | szatnia, natryski, pok. matki z dzieckiem, punkt pierwszej 35
wewnetrzne pomocy, kawiarnia, klatka schodowa). Oferent przedstawi
Zamawiajgcemu do wyboru propozycje piktogramow. llos¢
konkretnych piktograméw ustalona zostanie na etapie
realizacji.
Szyld wypukty na "pudetku" z Szyld aluminiowy o wymiarach 1000x1000x30mm z wypuktymi
3 | blachy aluminiowej, literami naklejanymi z pleksi. W cenie projekt tablicy. Tablica 1

zewnetrzny.

ma by¢ odporna na warunki atmosferyczne - montaz na
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zewnatrz pod zadaszeniem. W zestawie wszystkie konieczne
akcesoria do montazu. Montaz na wysokosci do 2,0m.
Logo przestrzenne ze styroduru o grubosci 10 centymetréw
Logotyp przestrzenny ze .
4 stvroduru w kolorze pomalowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. 1
i ' Gwarancja koloru 2 lata. Wymiary logo 1200 x 700 mm
Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze
L . aluminium szczotkowanego z tablicami kierunkowymi
Tablica informacyjna . L S
5 kierunkowa montowanymi na dystansach aluminiowych w ilosci 10 szt. 2
(600x150mm). Na gérze tablicy wklejona nazwa i logo. Projekt i
kompletna dostawa z elementami do montazu.
Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze
6 Tablica informacyjna z aluminium szczotkowanego z 2 tablicami na dystansach 1
regulaminem i cennikiem aluminiowych (ok. 600x600mm). Na gorze tablicy wklejona
nazwa i logo.
.. ) Tablica o wymiarach 2000x800mm wykonana w kolorze
Tablica informacyjna z L . .
. . . . aluminium szczotkowanego z 4 tablicami na dystansach
7 | tablicami informacyjnymi dot. . . o 1
. , aluminiowych (wymiary ustalone przed podpisaniem umowy).
dofinansowan , . . .
Na gorze tablicy wklejona nazwa i logo.
- . Tabliczka o wymiarze 300x480 z grafikg drukowang na
Aluminiowe niescieralne . . -
_ . aluminium o grubosci minimum 0,5 mm. Druk w jednym
8 |tabliczki montowane/klejone . . L oy 15
. , kolorze. Tablice z informacyjne i kierunkowe. Tre$¢ do
do drzwi lub sSciany . o
ustalenia przed podpisaniem umowy.
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Aluminiowe niescieralne
tabliczki montowane/klejone
do drzwi lub Sciany

Tabliczka o wymiarze 300x480 z grafikg drukowang na
aluminium o grubosci minimum 0,5 mm. Druk w jednym
kolorze. Tablice z informacyjne i kierunkowe. Tre$¢ do
ustalenia przed podpisaniem umowy.

15

10

Logotyp - grafika drukowana na
szkle

Logotyp - grafika nawigzujgca do Doliny Baryczy drukowana na
szkle o wymiarach minimum 2500x3000mm.Bezposredni,
trwaty wydruk UV na szkle OptiWhite 10 mm hartowanym.
Szkto jest dodatkowo podklejone biatg folig, dzieki czemu
tworzymy imitacje szkta bezpiecznego, szkto OptiWhite
charakteryzuje sie idealnie przejrzystg powierzchnig, dzieki
czemu kolory zachowujg swéj naturalny wyglad.

11

Tablice z regulaminem sauny

Tablica informacyjna z regulaminem i piktogramami - jedna z
regulaminem druga z piktogramami informujgcymi o zasadach
korzystania z saun - drukowane na szkle o wymiarach
minimum 1000x1500mm kazda. Bezposredni, trwaty wydruk
UV na szkle OptiWhite 10 mm hartowanym. Szkto jest
dodatkowo podklejone biatg folig, dzieki czemu tworzymy
imitacje szkta bezpiecznego, szkto OptiWhite charakteryzuje sie
idealnie przejrzysty powierzchnig, dzieki czemu kolory
zachowujg swoj naturalny wyglad. Na etapie realizacji
przedstawic propozycje graficznej instrukcji korzystania z sauny
finskiej i parowej.
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Identvfikator aluminiowy z Identyfikator aluminiowy z okienkiem na imie i nazwisko.
12 . y. 4 Wymiary 75x45mm (okienko 65x15mm) wydruk w petnym 40
okienkiem. -
kolorze. Zapinanie na magnes.
Identvfikator aluminiowy z Identyfikator aluminiowy z okienkiem na imie i nazwisko.
13 . y. y Wymiary 75x45mm (okienko 65x15mm) wydruk w petnym 40
okienkiem. -
kolorze. Zapinanie na magnes.
Dwustronny stojak reklamowy wykonany z aluminium
14 Stojak reklamowy typu anodowanego z profilu 25 mm. Mozliwos¢ prezentacji wydruku 3
"potykacz" A2. Wykonanie zapewniajace stabilnos¢. Zastosowanie
wewnetrzne.
RAZEM
Wartos$€ brutto: .......cccovvvveiivniccnsninninennnnesnnnans
STOWNIE: ..ottt e
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podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmowac peten zakres okreslony w przedmiocie zamdwienia i zawierac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia.



