OPIS TECHNICZNY — BUDOWA PLACU ZABAW W BRZOSTOWIE

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA

1. Budowa placu zabaw dla dzieci

W niniejszym opracowaniu przedstawiono bugoplacu zabaw dla dzieci. Na niniegsmwestycg
inwestor dokona zgtoszenia robot budowlanych w celgskania braku sprzeciwu dla wykonania robot
W niniejszym etapie robét wykonane zosgtan

» dostawa i montaogrodzenia wys. 1,00 m, z fugtkbramy (szer. 1,0 + 3,00 m)

* dostawa i montaurzadzen zabawowych,

» dostawa i montatablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw,

* wykonanie nawierzchni piaszczystej,

* wykonanie nawierzchni trawiastej,

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 13%Rlo Brzostowo, gmina Krmice.
Inwestorem jest Gmina Kéaice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Kroce

II. DANE TECHNICZNO MATERIALOWE

1. Plac zabaw
Plac zabaw ddzie obszarem wyodbnionym na terenie dziatki nr 139/3 g@brBrzostowo, na ktérym
znajdowa sie beda urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne. Nawierzchnia plagbaw wykonanadalzie
w formie piaszczystej i trawiastej. Plac zabawdde obszarem wiaiwej lokalizacji uradzea
oddalonym od granic (linii rozgranicaaych ulice) ponad 10 m. Wdzenia zamontowane na placu
zabaw bezwzghbnie posiadaly éda wymagane prawem certyfikaty. Ich lokalizacja wezigim siebie
uwzgkdniata gdzie wymagane strefy bezpiedzéva okrélone przez producenta udzer. Na placu
zabaw zamontowane zostanieaglzenie zabawowe wielofunkcyjne lub zestawgdea spetniagcych
nastpujace funkcje:
1. zestaw zabawowy sktaday sk z nas¢pujacych elementow:

» 3x wieza czworolgtna

* 1x dach dwuspadowy

* 1x dach czterospadowy

* 1x podest

e 1xtunel

» 1x koci grzbiet

* 1x pomost wiszcy

» 1x wegcie wspinaczkowe

* 2 Xxzjexdzalnia krasnal

* I1x drabinka

* 1x drabinka szczeblowo-linowa

» 1xscianka stalowa kratownica

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litdgerrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregoagiyty wykonane z HPL; elementy stalowe malowane
proszkowo;

Dane techniczne- max. wysoké&¢ upadku 2,1 m; wymiary (dt x szer x wys) 8,34 x47)63,75 m,
powierzchnia zderzenia 11,9 x 11,3 m2, pole powlanzzderzenia 77,3 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llos¢ — 1 szt.



. Hustawka podwojna skladgja st z dwoch krzesetek jedno dla matychg zhugie dla starszych
dzieci

Dane materialowe — elementy &nstrukcyjne wykonane z drewna litego bezrdzeniamyeg
zabezpieczonego poprzez impregaadpncuchy ze stali nierdzewnej ; etenty stalowe
malowane proszkowo;

Dane techniczne max. wysoké¢ upadku 1,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,34 x12x12,37
m, powierzchnia zderzenia 7,7 x 3,0 m2, pole paveieni zderenia 22,6 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llosé — 1 szt.

. Hustawka tzw. waka (wagowa)

Dane materialowe — elementy &nstrukcyjne wykonane z drewna litego bezrdzeniamyeg
zabezpieczonego poprzez impregnaejementy stalowe malowane proszkowo;

Dane techniczne- max. wysoké&¢ upadku 1,0 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,00 x49y41,1
m, powierzchnia zderzenia 6,0 x 3,5 m2, pole paeieni zderzenia 17,3 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llosé — 1 szt.

. Bujak spezynowy

Dane materialowe — korpus bujaka wykonany z ptyty HDPElementy stalowe malowane
proszkowo;

Dane techniczne max. wysoké&¢ upadku 0,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 1,57 x0y21,05
m, powierzchnia zderzenia @ 3,0 m2, pole powierzetarzenia 7,1 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llos¢ — 1 szt.

. Hustawka bocianie gniazdo

Dane materialowe — elementy &nstrukcyjne wykonane z drewna litego bezrdzeniamyeg
zabezpieczonego poprzez impregoadpncuchy ze stali nierdzewnej ; etenty stalowe
malowane proszkowo;

Dane techniczne max. wysoké¢ upadku 1,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 2,36 x12x12,37
m, powierzchnia zderzenia 67,7 x 2,3 m2, pole pmeieni zderzenia 17,5 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llosé — 1 szt.

. Karuzela

Dane naterialowe — elementy néne - Rury i profile stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo, siedziska - ptyta z tworzywa HPL, poddsacha ryflowana

Dane techniczne max. wysoké&¢ upadku 0,14 m; wymiary (dt x szer x wys) 1,5 x £,6,8 m,
powierzchnia zderzenia @ 5,5 m2, pole powierzaderzenia 23,8 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llosé — 1 szt.

. Piaskownica

Dane materiatowe — drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczone poprapregnacj

Dane techniczne max. wysoké&¢ upadku 0,3 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,03 x300,32
m, powierzchnia zderzenia 6,1 x 6,1 m2, pole paaieni zderzenia 34,5 m2

llosé — 1 szt.

. Lawo-st6t drewniany

Dane materiatowe — drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczone poprapregnacj

Dane techniczne- wysokd¢ siedziska 0,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 2,00,X0 x0,80 m,
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
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llo§¢ — 1 szt.

9. tawka stalowa z oparciem
Dane materialowe — stela wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkosiuedziska i
oparcie - drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczampezez impregnagj
Dane techniczne- wysokd¢ siedziska 0,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 1,7@,83 x0,87 m
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llosé — 3 szt.

10.Kosz nasmieci drewniany
Dane materialowe — wykonany z drewna litego bezrdzeniowego, zalsEzoinego poprzez
impregnag}; elementy stalowe malowane proszkowo;
Dane techniczne- wymiary (dt x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m
llosé — 3 szt.

11. Tablica regulaminowa
Dane nateriatowe — elementy konstrukcyjne - drewno lite bezrdzemip zabezpieczone
poprzez impregnagj
Dane techniczne- wymiary (dt x szer x wys) 0,40 x 0,22 x 1,9 m
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llosé — 1 szt.

12.0grodzenie - siatkowe wys. 1,00 m - siatka oczk#66,5, stupki® 40 mm., rozstaw
stupkéw 2,58 m. Dodatkowo furtka szer. 1,00 m dmana wjazdowa szer. 3,00 m

2. Nawierzchnie:
Piaszczysta - wykorytowanie gt. 30 cm+ piasek 2Z£Bymnm
Trawiasta — trawnik z siewu

Wszystkie pavyzsze uradzenia maj by¢ kompletne wraz z elementami marmaymi do podiaa
(stopy fundamentowe) przewidziane przez danegouysertta urzdze.

Na placu zabaw wszelkie zamontowane zabawki rozczesie maj by¢ tak by spetniaty wymagane
strefy bezpieczestwa podane przez producenta danychdaeh.
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