Zalgcznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ URZADZEN ZABAWOWYCH — BUDOWA PLACOW ZABAW W BRZOSTOWIE

Lp.

Nazwa

OPIS

zestaw zabawowy

zestaw zabawowy sktadajacy si¢ z
nastepujacych elementow:

- 3x wieza czworokatna

- 1x dach dwuspadowy

- 1x dach czterospadowy

- 1x podest

- 1x tunel

- 1x koci grzbiet

- 1x pomost wiszaCy

- 1x wejscie wspinaczkowe

- 2 x zjezdzalnia krasnal

- 1x drabinka

- 1x drabinka szczeblowo-linowa

- 1x $cianka stalowa kratownica

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje; plyty
wykonane z HPL; elementy stalowe
malowane

proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
2,1 m; wymiary (dl x szer x wys) 8,34 x 7,54
X 3,75 m,

powierzchnia zderzenia 11,9 x 11,3 m2, pole
powierzchni zderzenia 77,3 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Tlos$¢ — 1 szt.
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Hustawka podwojna

Hustawka podwoéjna sktadajaca si¢ z dwoch
krzesetek jedno dla matych, za$ drugie dla
starszych

dzieci

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje;
tancuchy ze stali nierdzewnej ; elementy
stalowe

malowane proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
1,4 m; wymiary (df x szer x wys) 3,34 x 2,11
x 2,37

m, powierzchnia zderzenia 7,7 x 3,0 m2, pole
powierzchni zderzenia 22,6 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilo$¢ — 1 szt.

Hustawka tzw. wazka
(wagowa)

Hustawka tzw. wazka (wagowa)

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje;
elementy stalowe malowane proszkowo;
Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
1,0 m; wymiary (dl x szer x wys) 3,00 x 0,44
x1,1

m, powierzchnia zderzenia 6,0 x 3,5 m2, pole
powierzchni zderzenia 17,3 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ios¢ — 1 szt.
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Bujak sprezynowy

Bujak sprezynowy

Dane materialowe — korpus bujaka
wykonany z ptyty HDPE; elementy stalowe
malowane

proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
0,4 m; wymiary (dl x szer x wys) 1,57 x 0,27
x 1,05

m, powierzchnia zderzenia @ 3,0 m2, pole
powierzchni zderzenia 7,1 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ios¢ — 1 szt.

Hustawka bocianie
gniazdo

Hustawka bocianie gniazdo

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje;
tancuchy ze stali nierdzewnej ; elementy
stalowe

malowane proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
1,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 2,36 x 2,11
x 2,37

m, powierzchnia zderzenia 67,7 x 2,3 m2,
pole powierzchni zderzenia 17,5 m2
Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilos¢ — 1 szt.
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Karuzela

Karuzela

Dane materialowe — elementy nosne - Rury i
profile stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo, siedziska - ptyta z tworzywa
HPL, podest - blacha ryflowana

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
0,14 m; wymiary (dl x szer x wys) 1,5x 1,5 x
0,8 m,

powierzchnia zderzenia @ 5,5 m2, pole
powierzchni zderzenia 23,8 m2

Montaz w gruncie — za pomocg stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilos¢ — 1 szt.

Piaskownica

Piaskownica

Dane materialowe — drewno lite
bezrdzeniowe, zabezpieczone poprzez
impregnacje

Dane techniczne - max. wysokos¢
upadku 0,3 m; wymiary (df x szer x
wys) 3,03 x 3,03 x 0,32

m, powierzchnia zderzenia 6,1 x 6,1
m2, pole powierzchni zderzenia 34,5
m2

Ilo$¢ — 1 szt.
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Lawo-stot drewniany

Lawo-stot drewniany

Dane materialowe — drewno lite
bezrdzeniowe, zabezpieczone poprzez
impregnacje

Dane techniczne — wysokos$¢ siedziska 0,4
m; wymiary (d} x szer x wys) 2,00 x 1,70
x0,80 m,

Montaz w gruncie — za pomocg stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilos¢ — 1 szt.

Fawka stalowa z
oparciem

Lawka stalowa z oparciem

Dane materialowe — stelaz wykonany ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo,
siedziska i

oparcie - drewno lite bezrdzeniowe,
zabezpieczone poprzez impregnacje

Dane techniczne — wysokos¢ siedziska 0,4
m; wymiary (d} x szer X wys) 1,77 x 0,63
x0,87 m

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ho$¢ — 3 szt.
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Kosz na smieci
drewniany

Kosz na smieci drewniany

Dane materialowe — wykonany z drewna
litego bezrdzeniowego, zabezpieczonego
poprzez

impregnacje; elementy stalowe malowane
proszkowo;

Dane techniczne — wymiary (dt x szer x wys)
0,54 x0,40x 1,07 m

Ilosé — 3 szt.
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Tablica regulaminowa

Tablica regulaminowa

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
- drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczone
poprzez impregnacje

Dane techniczne — wymiary (d} x szer X wys)
0,40x0,22x19m

Montaz w gruncie — za pomocg stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilos¢ — 1 szt.
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WYKAZ URZADZEN ZABAWOWYCH - BUDOWA PLACOW ZABAW W ZELEZNIKACH

Lp.

Nazwa

OPIS

zestaw zabawowy

zestaw zabawowy sktadajacy si¢ z
nastgpujacych elementow:

- 2x wieza czworokatna

- 1x dach dwuspadowy

- Ixpodest

- 1x trap krotki

- 1x trap dhugi

- 1 X pomost wiszacy

- 1 x zjezdzalnia krasnal

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje; pyty
wykonane z HPL,; elementy stalowe
malowane

proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
2,1 m; wymiary (dl x szer x wys) 8,02 x 4,82
x 3,58

m, powierzchnia zderzenia 11,0 x 8,3 m2,
pole powierzchni zderzenia 64,7 m2
Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ios¢ — 1 szt.
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Hustawka wahadlowa
podwojna

Hustawka podwoéjna sktadajaca si¢ z dwoch
krzesetek jedno dla matych, za$ drugie dla
starszych dzieci

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje;
tancuchy ze stali nierdzewnej ; elementy
stalowe

malowane proszkowo;

Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
1,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,34 x 2,11
x 2,37

m, powierzchnia zderzenia 7,7 x 3,0 m2, pole
powierzchni zderzenia 22,6 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilosé — 1 szt.

Rownowaznia
potrdjna

Roéwnowaznia potrojna

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
wykonane z drewna litego bezrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnacje;
elementy stalowe malowane proszkowo;
Dane techniczne - max. wysokos¢ upadku
0,6 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,65 x 2,00
x 0,60

m, powierzchnia zderzenia 6,7 x 5,0 m2, pole
powierzchni zderzenia 26,5 m2

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ilos¢ — 1 szt.
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Lawka stalowa z
oparciem

Lawka stalowa z oparciem

Dane materialowe — stelaz wykonany ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo,
siedziska i

oparcie - drewno lite bezrdzeniowe,
zabezpieczone poprzez impregnacje

Dane techniczne — wysokos¢ siedziska 0,4
m; wymiary (d} x szer x wys) 1,77 x 0,63
x0,87 m

Montaz w gruncie — za pomocg stalowych,
ocynkowanych kotew

To$¢ — 2 szt.

Kosz na $mieci
drewniany

Kosz na smieci drewniany

Dane materialowe — wykonany z drewna
litego bezrdzeniowego, zabezpieczonego
poprzez

impregnacje; elementy stalowe malowane
proszkowo;

Dane techniczne — wymiary (d} x szer X wys)
0,54x0,40x 1,07 m

Ilos¢ — 2 szt.
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Tablica regulaminowa

Tablica regulaminowa

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne
- drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczone
poprzez impregnacje

Dane techniczne — wymiary (dt x szer x wys)
0,40x0,22x19m

Montaz w gruncie — za pomoca stalowych,
ocynkowanych kotew

Ios¢ — 1 szt.




