OPIS TECHNICZNY — BUDOWA PLACU ZABAW W ZELE ZNIKACH
|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA

1. Budowa placu zabaw dla dzieci

W niniejszym opracowaniu przedstawiono budgyacu zabaw dla dzieci. Na niniejsimwestycg
inwestor dokona zgtoszenia robét budowlanych w celyskania braku sprzeciwu dla wykonania
robot

W niniejszym etapie rob6t wykonane zogtan

» dostawa i montaogrodzenia wys. 1,00 m, z fugtkbramy (szer. 1,0 + 3,00 m)

» dostawa i montaurzadzear zabawowych,

» dostawa i montatablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw,

» wykonanie nawierzchni piaszczystej,

* wykonanie nawierzchni trawiastej,

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 7&blfelezniki, gmina Krgnice.
Inwestorem jest Gmina Kéaice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krice

II. DANE TECHNICZNO MATERIALOWE

1. Plac zabaw
Plac zabaw ddzie obszarem wyoebnionym na terenie dziatki nr 78 ebrZelezniki, na ktérym
znajdowa& si¢ bedg urzadzenie zabawowe wielofunkcyjne. Nawierzchnia plaabaw wykonana
bedzie w formie piaszczystej i trawiastej. Plac zabkydzie obszarem wiaiwe] lokalizaci
urzadzen oddalonym od granic (linii rozgranicaajych ulice) ponad 10 m. Wdzenia
zamontowane na placu zabaw bezwdgle posiadaty &la wymagane prawem certyfikaty. Ich
lokalizacja wzg¢dem siebie uwzgtniata lzdzie wymagane strefy bezpieésenva okrélone przez
producenta ugdzer. Na placu zabaw zamontowane zostanigdeenie zabawowe wielofunkcyjne
lub zestaw urgdzen spetniagcych nasfpujace funkcje:
1. zestaw zabawowy sktaday sk z nas¢pujacych elementéw:

* 2X wieza czworolgtna

* 1x dach dwuspadowy

* 1xpodest

» 1x trap krotki

* 1xtrap diugi

* 1 x pomost wiszcy

* 1 x zjezdzalnia krasnal

Dane materialowe — elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litdgzrdzeniowego,

zabezpieczonego poprzez impregaa@tyty wykonane z HPL; elementy stalowe malowane

proszkowo;

Dane techniczne max. wysoké&¢ upadku 2,1 m; wymiary (dt x szer x wys) 8,02 x24y83,58

m, powierzchnia zderzenia 11,0 x 8,3 m2, pole pmeieni zderzenia 64,7 m2

Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew

llo§¢ — 1 szt.

2. Hustawka podwodjna skfadgja sé z dwoch krzeselek jedno dla matych,s zérugie dla
starszych dzieci
Dane materialowe — elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litdgzrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregpadpncuchy ze stali nierdzewnej ; elementy stalowe
malowane proszkowo;
Dane techniczne max. wysoké¢ upadku 1,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,34 x12x12,37



m, powierzchnia zderzenia 7,7 x 3,0 m2, pole paeieni zderzenia 22,6 m2
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llo§é¢ — 1 szt.

3. Réwnowania potrdjna
Dane materialowe — elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litdggzrdzeniowego,
zabezpieczonego poprzez impregnaelementy stalowe malowane proszkowo;
Dane techniczne max. wysoké&¢ upadku 0,6 m; wymiary (dt x szer x wys) 3,65 x@y00,60
m, powierzchnia zderzenia 6,7 x 5,0 m2, pole paeieni zderzenia 26,5 m2
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llo§¢ — 1 szt.

4. tawka stalowa z oparciem
Dane materiatlowe— stela wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkosuedziska i
oparcie - drewno lite bezrdzeniowe, zabezpieczapezez impregnagj
Dane techniczne- wysokd¢ siedziska 0,4 m; wymiary (dt x szer x wys) 1,7@,&3 x0,87 m
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llo§¢ — 2 szt.

5. Kosz nasmieci drewniany
Dane materiatlowe— wykonany z drewna litego bezrdzeniowego, zaileezpnego poprzez
impregnag}; elementy stalowe malowane proszkowo;
Dane techniczne- wymiary (dt x szer x wys) 0,54 x 0,40 x 1,07 m
llo§é — 2 szt.

6. Tablica regulaminowa
Dane materialowe — elementy konstrukcyjne - drewno lite bezrdzesmip zabezpieczone
poprzez impregnagj
Dane techniczne- wymiary (dt x szer x wys) 0,40 x 0,22 x 1,9 m
Montaz w gruncie — za pomog stalowych, ocynkowanych kotew
llo§¢ — 1 szt.

7. Ogrodzenie - siatkowe wys. 1,00 m - siatka oczk®66(,5, stupki® 40 mm., rozstaw
stupkéw 2,58 m. Dodatkowo furtka szer. 1,00 m dmana wjazdowa szer. 3,00 m

2. Nawierzchnie:
Piaszczysta - wykorytowanie gt. 30 cm+ piasek 2£kBynm
Trawiasta — trawnik z siewu

Wszystkie powysze urgdzenia maj by¢ kompletne wraz z elementami mamaymi do podiga
(stopy fundamentowe) przewidziane przez danegoyoeta urzdzen.

Na placu zabaw wszelkie zamontowane zabawki rozoczeme maj by¢ tak by spetniaty
wymagane strefy bezpieamtwa podane przez producenta danyclhdren.

mgr inz. RADOSLAW MACIEJEWSKI
arc hit e k t
Jprawnier <

architektor

upLWROIA/OKK/UPR/1.9/2009



