OPIS TECHNICZNY

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy lokalu mieszkalnego i zmiana sposobu
uzytkowania na pomieszczenie biblioteki szkolnej w budynku Szkoty Podstawowej w
Bukowicach, zlokalizowanego w Bukowicach na dz. nr 229/2 AM-1 obreb Bukowice, gmina
Krosnice, powiat milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice.

2. Podstawa opracowania
- umowa i ustalenia z inwestorem

- aktualne przepisy oraz normy budowlane

3. Parametry techniczne obiektu

Lokal mieszkalny na parterze budynku - stan istniejacy

Przebudowywany lokal mieszkalny znajduje sie na parterze w starej czesci budynku
szkoty ( w segmencie B wg nowego podziatu kompleksu szkolnego po rozbudowie,
ktora aktualnie trwa ). Wejscie do lokalu znajduje sie od strony wschodniej budynku.

e Kubatura — 70 m
e Powierzchnia uzytkowa - 25,40 m’
* Wyposazenie w instalacje:

- wodne

- kanalizacyjne
- elektryczne
- C.0.

Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu

1. Wiatrotap - 1,56m2
2. tazienka - 2,94m2
3. Kuchnia - 9,15m2
4. Pokdj - 11,75 m2

Razem: 25,40 m2

Wszystkie prace objete projektem odbywaé sie bedg wewnatrz budynku, bez
ingerencji w elewacje budynku, zachowujac istniejgce podziaty funkcjonalne ( patrz.
pkt. 5 - zakres i kolejno$¢ wykonywania prac ).




Lokal mieszkalny na parterze budynku ( segment B) - przebudowa

W przebudowanym lokalu mieszkalnym zaprojektowano pomieszczenie biblioteki
oraz W-C, wymiane instalacji wod-kan, i elektrycznej, nowy strop WPS nad piwnica.
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e Kubatura — 83 m
* Powierzchnia uzytkowa - 26,00 m’
*  Wyposazenie w instalacje:

- wodne

kanalizacyjne
elektryczne

Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu

1. Pomieszczenie biblioteki - 23,25 m2
2. W-C - 2,75 m2
Razem: 26,00 m2

4. Dane konstrukcyjno - materiatowe

e Fundamenty :
Zaprojektowano stope fundamentowg zelbetowg pod filar nr 1;

wymiary dt./szer.: 90x80 cm,

wysokos¢: 40 cm,

zbrojenie stopy fund: siatka dolna #12, oczko 15x15cm, Stal A-lll,
beton C20/25 ( B-25)

beton podktadowy C8/10 ( B-10)

filar z bloczka betonowego o wym: 25x38cm
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« Sciany wewnetrzne
Zaprojektowano $cianki wewnetrzne dziatowe z bloczkéw Ytong gr. 11,5 cm.
Zaprojektowano filar o wym. 25x38cm z bloczka betonowego, dla podparcia
podciggow stalowych z ksztattownikéw HEB100.

e Strop/ Posadzka
Zaprojektowano nowy strop WPS na belkach stalowych HEB160 z wypetnieniem z ptyt o
dt. 90cm.
Strop razem z posadzky, nalezy wykonaé o grubosci 20cm w wg. nastepujgcych
warstw:

Wyktadzina z PCV ( Tarket)

Posadzka cementowa gr. 5cm

Folia budowlana gr. 0,2 mm

Styropian posadzkowy gr. 5 cm

Wylewka betonowa gr. 3 cm wraz z obetonowaniem belek stalowych

Ptyta WPS dt. 90 cm, gr. 7cm

Tynk cementowo-wapienny
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Pod belki stalowe stropu nalezy wykona¢ poduszki betonowe szer. 30cm, gr. 20cm
wraz z wtopionym na goérze katownikiem 50x50x5 od strony pomieszczenia
(zabezpieczenie naroznika poduszki ).

Zaprojektowano nowe nadproza stalowe z ksztattownikéw HEB200 nad otworami
drzwiowymi w piwnicach. Pofgczenie belek stropowych HEB160 i nadprozy HEB200
nalezy wykonac¢ jako skrecane $rubami M16 kl 8.8 oraz docelowo obspawaé spoing
pachwinowa gr. 0,7 cieiszego spawanego materiatu.

Przed utozeniem ptyt WPS belki stalowe owing¢ od spodu siatkg Rabitza.

Belki nalezy utozy¢ w rozstawie wg rysunku konstrukcji stropu. Nalezy je wczesniej
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Poziom gdry podtogi w pomieszczeniu powinien by¢ rdwny istniejgcemu poziomowi
podtogi we wiatrotapie.

Podciagi
Zaprojektowano podciagi z ksztattownikéw HEB100, dla podparcia stropu nad parterem,

W miejscu przebiegu Scianek dziatowych na pietrze.

Podciggi oprze¢ na nowym filarze z bloczka betonowego oraz na $cianie. Dt. oparcia belek
to minimum 20 cm. Pod belki stalowe wykona¢ poduszki betonowe gr. 20 cm. z betonu
C20/25. Podciagi nalezy obudowa¢ podwdjng ptatg GKF.

Tynki i oktadziny:

0 Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne,

0 W sanitariacie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m

0 Tynki na suficie - do przetarcia na parterze, nowe tynki cem-wap. w piwnicy
0 Powtoki malarskie z farby emulsyjnej

Stolarka

- Zaprojektowano drzwi fazienkowe wewnatrzlokalowe typowe okleinowane (ptycinowe)
o wymiarze 90/200
- Zaprojektowane wymiane drzwi wejsciowych do biblioteki na drzwi typowe
okleinowane wewnatrzlokalowe o wymiarze 90/200
- Stolarka okienna - pozostaje bez zmian

5. Zakres i kolejno$¢ wykonywania prac:

demontaz pieca kaflowego, instalacji sanitarnych i eklektycznych w
pomieszczeniu

podstemplowanie stropu nad pietrem

rozbidrka czesci stropu nad piwnicg pod filar z bloczka betonowego
rozbidrka czesci posadzki w piwnicy i wykonanie stopy zelbetowej
wykonanie filara z bloczka betonowego od poziomu posadzki piwnicy do poziomu
stropu nad parterem, dla oparcia podciggéw nr 2 z HEB100

wykonanie podciggdw nr 2 opartych na nowym filarze i Scianach z HEB 100
rozbiodrka scianek dziatowych na parterze i usuniecie gruzu

rozebranie stemplowania stropu nad parterem

rozbidrka stropu nad piwnicg i usuniecie gruzu

montaz nadprozy stalowych nad otworami drzwiowymi piwnicy z HEB 200
wykonanie nowego stropu WPS nad piwnicg

wykonanie nowych Scianek dziatowych na parterze

wykonanie posadzki



e wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
* montaz stolarki drzwiowej
* prace wykonczeniowe

Il. OCHRONA P.POZ.

* przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej -ZL 1

* budynek niski ( trzy kondygnacje uzytkowe piwnica, parter i pietro)

» gestos¢ obcigzenia ogniowego Q 500MJ/m2,
* pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja,

» klasa odpornosci pozarowe;j - Cklasa

* konstrukcja dachu, stropéw i innych elementéw drewnianych
- zabezpieczona oktadzing - 1x ptyta gipsowo-kartonowa

» dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego - mniejsza od 20.0 m

* wyjscia ewakuacyjne szerokosci -90cm,

* budynek posiada zaprojektowany gtéwny wytgcznik pradu,

» woda do gaszenia pozaréw - wnetrzny hydrant naziemny zlokalizowany jest w
budynku szkoty

» droga pozarowa - ul. Wroctawska z ktérej dostepny jest caty budynek.

Ill. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

powierzchnia ogrzewana lokalu - 26,0 m2
1. kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach - - m3
kubatura w $rodku Vo - 83 m3
1. wysokos¢ kondygnacji w Swietle
e parter - 3,20m
2. Temperatura wewnetrzna - 20-24°C

3. Parametry zewnetrzna

o strefa klimatyczna Il

» szeroko$¢ geograficzna 51°

» stacja meteorologiczna Wroctaw

4. wyposazenie w instalacje wewnetrzne:

» ogrzewanie: budynek ogrzewany jest z istniejgcej kottowni na paliwo state.
Przekaznikiem ciepfa sg grzejniki aluminiowe pod oknami lub na scianach
pomieszczen.

» wentylacja: naturalna. Budynek posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng kominowg oraz mechaniczng ( W-C)

* c.w.u. -z kottowni na paliwo state

* instalacja elektryczna.

5. charakterystyka przegrod budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva

(W/K)
« Sciany zewnetrzne U<0,30 W/m?*K
e dach U<0,25 W/m?*K
* podtogi na gruncie U<0,45 W/m?*K
* okno zewnetrzne U<1,8 W/m?*K
e drzwi zewnetrzne U<2,6 W/mZ*K



6. Straty ciepta
e przez wentylacje - strumien powietrza wentylacyjnego, WC 50 m3/h,
e przez w/w przegrody budowlane,
7. Zyski ciepta:
» od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,
* od uzytkownikéw,
» od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.

Zagadnienia BHP i P.POZ.

Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace podczas wykonywania robot
budowlanych.

Uwagi koricowe
Projekt ztozy¢ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Miliczu
celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.



