2.

OPIS TECHNICZNY CZESC SANITARNA

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przebudowy lokalu mieszkalnego ze
zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenie biblioteki szkolnej w budynku Szkoty
Podstawowej w Bukowicach, zlokalizowanego w Bukowicach na dz. nr 229/2 AM-1
obreb Bukowice, gmina Krosnice, powiat milicki.

Inwestorem jest Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia z inwestorem
- mapa zasadnicza
- aktualne przepisy oraz normy budowlane

3. Wyposazenie w instalacje

Instalacja wodociggowa

Budynek posiada czynng instalacje wodociggowa. Zaprojektowano nowga instalacje
wodociggowa w tazience biblioteki z wpieciem do instalacji istniejgce;j.

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej z rur stalowych taczonych przez
spawanie. C.w.u. uzyskiwana bedzie z elektrycznego przeptywowego podgrzewacza
wody.

Rury wodociggowe uktfadane w posadzce i scianach nalezy montowaé w rurkach
ostonowych. Przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
1,5 razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa.
W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy zastosowac otuliny zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia znaczacych predkosci
przeptywu wody w instalacji, zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie
przewody, prowadzone w S$ciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowac
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur miedzianych,
poliuretanowych potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X.

Instalacja kanalizacyjna

Budynek posiada czynng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano nowg
instalacje kanalizacyjng w fazience biblioteki z wpieciem do instalacji istniejgce;j.
Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek PCV
kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz
pion wykonac¢ odpowiednio o Srednicach 50 i 110 mm. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Pion i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach
nasciennych. Nalezy je mocowac do $cian za pomocg uchwytéw witasciwych dla
producenta rur.



Instalacja c.o.

Budynek posiada czynng instalacje centralnego ogrzewania. Zaprojektowano
wymiane istniejgcych grzejnikow zeliwnych na grzejniki aluminiowe - 3 szt. o mocy
po 1500W kazdy usytuowane pod oknami. Piony oraz gatazki pozostajg bez zmian.

Instalacja wentylacji
Budynek posiada czynne przewody kominowe.
Zaprojektowano instalacje wentylacyjng pomieszczenia WC jako mechaniczng
poprzez zamontowanie wentylatora wyciggowego tazienkowego na istniejgcym
kanale wentylacyjnym.
Zaprojektowano wentylacje pomieszczenia biblioteki jako grawitacyjng poprzez
wpiecie do istniejgcego bytego przewodu dymowego.
Zaprojektowano nawiew powietrza do pomieszczenia biblioteki o przekroju czynnym
20x20cm usytuowany w scianie zewnetrznej na poziomie 30 cm powyzej podtogi
pomieszczenia biblioteki, zakoriczony kratkami wentylacyjnymi stalowymi lub z PCV.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom: PN-89/B-10425 i
PN-83/B-03430+Az3:2000.



