Specyfikacja urzadzen fithess w Bukowicach

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Lp.

nazwa

opis przedmiotu

cena brutto

Orbitek

Urzadzenie poprawia funkcje ukladu sercowo-naczyniowego i
oddechowego. Poprawia koordynacje ruchowg, sprawnos¢ konczyn
gérnych i dolnych oraz stawéw. Pomaga w utracie tkanki
ttuszczowej

Dane materiatowe:

Stal  konstrukcyjna ogdlnego  przeznaczenia, ocynkowana
galwanicznie, srutowana i malowana proszkowo; stopnie i siedziska:
stalowe ocynkowane galwaniczne, $rutowane i malowane
proszkowo; Lozyska toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe;
elementy zigczne ocynkowane; tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym;

Dane techniczne:

Wymiary (dt x szer x wys) — 1,16 x 0,59 x 1,74 m;

Zakres pracy: 33°,

Powierzchnia zderzenia: 4,2 x 3,6 m;

Pole powierzchni zderzenia: 13 m?,

Obwad powierzchni zderzenia: 12,9m

Kotwienie — 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie
betonowym;




Zatagcznik nr 5 do SIWZ

Biegacz

Urzadzenie do wzmacniania miesni nog i bioder. Poprawa
koordynacji ruchowej, korzystny wptyw na ukfad krgzeniowo-
oddechowy.

Dane materiatowe:

Stal  konstrukcyjna ogdlnego  przeznaczenia, ocynkowana
galwanicznie, srutowana i malowana proszkowo; stopnie i siedziska:
stalowe ocynkowane galwaniczne, $rutowane i malowane
proszkowo; Lozyska toczne kulowe zwykte i / lub fozyska stozkowe;
elementy zlgczne ocynkowane; tby $Srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym;

Dane techniczne:

Wymiary (df x szer x wys) — 1,39 x 0,64 x 1,5 m;

Zakres pracy: 55°,

Powierzchnia zderzenia: 4,4 x 3,6 m;

Pole powierzchni zderzenia: 14 m?,

Obwadd powierzchni zderzenia: 13,5 m

Kotwienie — 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie
betonowym;

Wioslarz — rower

Urzadzenie poprawia ogdélng wydajnosé organizmu, wytrzymatosc¢
oraz site. Wzmacnia migsnie plecéw, ramion i nég

Dane materiatowe:

Stal  konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia, ocynkowana
galwanicznie, Srutowana i malowana proszkowo; stopnie i siedziska:
stalowe ocynkowane galwaniczne, $rutowane i malowane
proszkowo; tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe;
elementy ztgczne ocynkowane; tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym;

Dane techniczne:

Wymiary (df x szer x wys) — 1,2 x 0,9 x 1,02 m;

Powierzchnia zderzenia: 4,2 x 3,9 m;

Pole powierzchni zderzenia: 14,4 m?,

Obwaod powierzchni zderzenia: 13,6 m

Kotwienie — 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie
betonowym;




Zatagcznik nr 5 do SIWZ

Siedzisko do
hustawki

Siedzisko do hustawki — koszyk bez tancuchéw

RAZEM

Wartos¢ brutto: ..............

stfownie: .....ueeeeeereerererenes

Miejscowosé, dn...........

podpis i pieczatka upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmowac peten zakres okreslony w przedmiocie zamdwienia i zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamdéwienia.



