
OPIS TECHNICZNY 
 

I. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU,  ARCHITEKTURA. 

 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek urzędu gminy w Krośnicach. Obiekt 

posiada dwie kondygnacje nadziemne – parter i I piętro, jedną podziemną – piwnicę oraz strych 

nieużytkowy. Ma kształt prostokąta. Wykonany jest w tradycyjnej konstrukcji murowanej z 

drewnianym dachem symetrycznym dwuspadowym. Wierzchnie pokrycie dachu wykonane jest z 

dachówki ceramicznej.  

W niniejszym opracowaniu projektuje się przebudowę instalacji hydrantowej 

wewnętrznej budynku urzędu gminy. 

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 508/135 AM 1 obręb Krośnice. Inwestorem jest 

Gmina Krośnice z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice. 

 

II. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

 

1. Dane ogólne 

• Kubatura (bez zmian)     – 6500  m
3
; 

• Powierzchnia zabudowy (bez zmian)   – 532,98  m
2
; 

• Powierzchnia użytkowa parteru (bez zmian)  – 381,46  m
2
; 

• Długość (bez zmian)     – 38,95  m; 

• Szerokość (bez zmian)     – 15,06  m; 

• Ilość kondygnacji (nadziemne + podziemne) (bez zmian) – 2+1 

 

2. Zakres robót przewidzianych w niniejszym opracowaniu 

a) w piwnicy: 

• wydzielenie pomieszczenia technicznego ścianą REI60 ( Ytong 24cm ) z drzwiami EI30, 

• montaż na istniejącym przyłączu wodnym zaworu pierwszeństwa dla instalacji 

hydrantowej, 

• wykonanie nowej instalacji hydrantowej – orurowanie, 

• demontaż istniejącego hydrantu i montaż nowego H25 z wężem półsztywnym L=30 

m, 

• demontaż starego orurowania hydrantowego, 

• montaż nowego dodatkowego hydrantu H25 z wężem półsztywnym L=30 m wraz z 

orurowaniem, 

b) na parterze: 

• wykonanie nowej instalacji hydrantowej – orurowanie, 

• demontaż istniejącego hydrantu i jego przeniesienie, 

• montaż nowego hydrantu H25 z wężem półsztywnym L=30 m, 

• demontaż starego orurowania hydrantowego, 

c) na I piętrze: 

• wykonanie nowej instalacji hydrantowej – orurowanie, 

• demontaż istniejącego hydrantu i wymiana na nowy hydrant H25 z wężem 

półsztywnym L=30 m, 

• demontaż starego orurowania hydrantowego, 

d) na strychu nieużytkowym: 

• wykonanie nowej instalacji hydrantowej – orurowanie, 

• demontaż istniejącego hydrantu i jego przeniesienie, 

• montaż nowego hydrantu H25 z wężem półsztywnym L=30 m, 

• demontaż starego orurowania hydrantowego, 


