OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU BIUROWEGO Z CZESCIA GOSPODARCZO-GARAZOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA :

ogledziny stanu technicznego budynku,

badania i pomiary,

inwentaryzacja budowlana,

W/w czynnosci przeprowadzono w dniach 12 - 13. 01. 2016 roku,
w obecnosci Inwestora.

CHARAKTERYSTYKA STANU TECHNICZNEGO

10.
11.

12.

13.

14.

Fundamenty. Dokonano ogledziny scian fundamentowych ponad terenem. Nie stwierdzono

deformacji pekniec¢ czy rozwarstwien. Stwierdza sie, ze fundamenty sg w stanie technicznym

zadowalajgcym.

Sciany ceglane. Dokonano ogledzin wizualnych i sprawdzania pionowosci. Miejscowo wystepujg

zawilgocenia i ubytki, nie wystepujg odchytki pionowe i zwichrzenia linii lica. Podciagi i nadproza

sg proste i bez ugiec. Stwierdzam stan techniczny zadowalajacy.

Konstrukcja stropodachu. Stropodach z ptyt korytkowych. Konstrukcja stropodachu stabilna.

Stan zadowalajacy.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Stan szczelno$¢ pokrycia dachu jest dobry nad czescig

gospodarczo-garazowaq. Nad czescig biurowg dach nieszczelny wymaga naprawy.

Obraébki blacharskie, rynny i spusty oraz parapety okienne w dobrym stanie technicznym.

Izolacyjnos¢ cieplna dachu - nie spetnia_ wymagania warunkdéw technicznych dla tego typu

obiektow.

Nadproza. Nadproza prefabrykowane zelbetowe lub ceglane. W zadowalajgcym stanie

technicznym.

Kominy ceglane oraz systemowe stalowe. Znajdujg sie w srednim stanie technicznym. Kominy

ceglane wymagajg przemurowan i nowych tynkow.

Oktadziny wewnetrzne — w stanie Srednim.

Stolarka - slusarka. W stanie dobrym. Okna drewniane nieszczelne, przeznaczone do wymiany.

Elewacje. Elewacja budynku znajdujg sie w $srednim stanie technicznym. Wystepujg miejscowe

ubytki tynku.

Instalacje.

* Wodna i kanalizacyjna. W dobrym stanie technicznym - sprawna technicznie, w ciggtej
eksploatacji.

* Elektryczna - stan zadowalajacy,

* Grzewcza - stan dobry, w czesci gospodarczo-garazowej - brak

*  Wentylacyjna. Wentylacja nawiewno - wywiewna, grawitacyjna.

Izolacyjnos¢ cieplna scian - nie spetniajg wymagania warunkdéw technicznych dla tego typu

obiektow.

llos¢ i dostep $wiatta dziennego. Zapewniony - zgodny z wymogami.
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1 Roboty ziemne --- - - -
2 Fundamenty zadowalajacy 20 6,9 1,38
3 Sciany zadowalajacy 25 24,0 6,00
4 | Stropodach - zadowalajacy 28 10,3 2,88
Konstrukcja dachu
5 Pokrycie dachu zty 80 4,2 3,36
6 | Obrébki dobry 18 6,7 1,21
blacharskie
7 | Tynkii oktadziny Sredni 15 41 0,62
Stolarka okienna i dobry 18 7,8 1,40
drzwiowa
9 Podtogi i posadzki Sredni 15 14,1 2,11
10 | Instalacja c.o. dobry 15 9,5 1,43
11 | Instalacja wod.- dobry 15 5,9 0,89
kan.
12 | Instalacja dobry 15 6,5 0,98
elektryczna
RAZEM 100 22,26

Udziat elementu w catosci, stopien zuzycia oraz klasyfikacja stanu technicznego elementu zostata dobrana na podstawie
opracowania W. Winniczka ,Wycena budynkéw i budowli podejsciem odtworzeniowym”, CUTOB-PZITB, Wroctaw.

WNIOSKI | ZALECENIA:

1. budynek znajduje sie w Srednim stanie technicznym,

2. stan techniczny catego budynku, a takze poszczegdlnych jego elementéw
nie zagraza nagta awarig lub katastrofg budowlang,

3. konstrukcja budynku nadaje sie do prac zwigzanych z przebudowa.

4, elementy budynku, ktérych stopien zuzycia przekracza 40 %, powinny zostac

wymienione na nowe.



