V. WYPOSAZENIE W INSTALACIJE

Instalacja wodociggowa
Omawiany obiekt posiada czynng instalacje wodociggowa. W niniejszym opracowaniu instalacja
wodociggowa pozostaje bez zmian.

Instalacja kanalizacyjna

Omawiany obiekt posiada istniejgcg instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg scieki bytowe do
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przykanalik PCV 160 mm. W niniejszym opracowaniu
instalacja kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian.

Instalacja c.o.
Budynek posiada istniejgcg instalacje c.o. Ogrzewany jest przez kociot gazowy zlokalizowany w

kottowni na parterze. W niniejszym opracowaniu przewidziano wymiane istniejgcego kotta na
gazowy z zamknietg komorg spalania o sprawnosci minimum 94% wyposazonego w automatyke
sterowania pogodowego oraz zaprojektowano rozbudowe i wykonanie nowej instalacji c.o. w
pomieszczeniach gospodarczo-garazowych wraz z montazem grzejnikéw stalowych ptytowych
wyposazonych w zawory termostatyczne.

Czynnikiem grzewczym nowej instalacji bedzie woda o parametrze 75/55°C. Kociot podgrzewat
bedzie wode do c.o. i uzyskania niezbednej ilosci c.w.u. Wyposazony zostanie w naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego zlokalizowane w pomieszczeniu 0.10 pod sufitem.

Projektuje sie wykonanie przewoddéw rurowych miedzianych tgczonych przez lutowanie, ktére
prowadzi¢ nalezy w posadzce, lub pry $cianach. Wpiecie kotta wykonaé rurg o $rednicy @32 mm.
Pozostate podtgczenia do poszczegdlnych grzejnikdw wykonaé rurami @28, 22 i 18. Jako elementy
grzejne przewidziano grzejniki stalowe, dwuptytowe np. firmy Idmar typ 22C/V. Przed grzejnikami
zamontowac zawory termostatyczne zas$ za grzejnikami zawory odcinajace.

VI. OCHRONA P.POZ.

przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej -ZL

budynek niski ( jedna kondygnacja nadziemna parter)

gestosé obcigzenia ogniowego - Q<500MJ/m2,
pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie wystepuja,
klasa odpornosci pozarowej - D klasa

dtugosc dojscia ewakuacyjnego - mniejsza od 20.0 m
wyjscia ewakuacyjne szerokosci - minimum 90 cm,

budynek posiada gtéwny wytgcznik pradu zlokalizowany w skrzynce ztgczowo-pomiarowej,

woda do gaszenia pozaréw - zewnetrzny hydrant naziemny @80 mm zlokalizowany w drodze
gminnej w odlegtosci okoto 11 m od omawianego budynku,

droga pozarowa - drogi gminne, z ktérych dostepny jest budynek.

VIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyke energetyczng budynku sporzadzono na podstawie audytu energetycznego budynku
wykonanego przez audytora Kajetana Jakuszyckiego w grudniu 2015 r.

1.
2.
3.

powierzchnia ogrzewana budynku - 514,48 m2
kubatura czesci ogrzewanej V - 1670 m3
wysokos¢ kondygnacji w swietle

* parter - 2,50-4,20m
Temperatura wewnetrzna - 10-24°C

Parametry zewnetrzna



e strefa klimatyczna Il e szerokos$¢ geograficzna ¢ stacja meteorologiczna
51° Wroctaw

wyposazenie w instalacje wewnetrzne:

e ogrzewanie: budynek ogrzewany jest kottem gazowym dwufunkcyjnym. Przekaznikiem ciepta sg
grzejniki stalowe zlokalizowane pod oknami lub na $cianach pomieszczen.

e wentylacja: naturalna. Budynek posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng
kominowa.

e c.w.u. -z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania.

e instalacja elektryczna.

charakterystyka przegréd budowlanych po modernizacji energetycznej obiektu

e Sciany zewnetrzne U<0,25; 0,24 W/m?**K
e dach U<0,25 W/m?*K
e podtogi na gruncie U<0,45 W/m>*K
e okno zewnetrzne U<1,30 W/m?*K
e drzwizewnetrzne U<1,70 W/m?*K

Straty ciepfa

* przez wentylacje - strumien powietrza zewnetrznego 3313,38 m3/h, (krotno$¢ wymiany 2),
* przez w/w przegrody budowlane,

* naogrzanie c.w.u.

Zyski ciepta:

e od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,

e od uzytkownikéw,

e od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.



