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Docieplenie $ciany zewnetrznej wetna mineralng
N = 15cm z obudowa z plytk GK na stelazu stalowym
o 1172 . ‘s
™ Nwoﬂ ciot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora Projektowana $ciana gr. 30cm W 286 267
spalania o mocy 48 kW o sprawnosci minimum 94% ymiana okien drewnianych na okna z PCV 2 bloczkéw YTONG Energo SRS
v wyposazony w automatyke sterowania pogodowego M_w 18
268 a 247 45 575 S 276 S71 25 ; 5
7 7| /.K B LP Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow. uzytkowa Projektowana $ciana dziatowa gr. 24cm »N
posadzki 2
€ 148 @ < (m’] z bloczkéw YTONG
135 1 [ % 0.1 Komunikacja glazura 10,67 ﬁr oS 4
0
0.2 Pokéj dyrektora wyktadzina podtogowa 17,79 N
N _9% 0.3 Sekretariat wyktadzina podtogowa 12,65
& 200 a 0.4 Pom. biurowe wyktadzina podtogowa 17,84
0.5 Komunikacja wyktadzina podtogowa 15,60
0.6 Pom. gospodarcze wyktadzina podtogowa 1,47
90 t— 0.7 Pom. gospodarcze wyktadzina podtogowa 25,02
* 200 90 0.8 Jadalnia wyktadzina podtogowa 15,20
200 Kanat spalinowy 0.9 tazienka glazura 11,00
% m 1 r& 2 g 4 wktad typu SPS || v 0.10 | Kottownia _H_ posadzka betonowa 9,70 b a ] b V
= m o o = 0.11 | tazienka glazura 9,90 = R
0.12 | Pom. biurowe wyktadzina podtogowa 18,70
%l 0.13 | Pom. biurowe - kasa wyktadzina podtogowa 6,80
% B o ~ 0.14 | Pom. biurowe wyktadzina podtogowa 11,09
“ S 38 0.15 | Pom. garazowe nr 1 posadzka betonowa 65,77 -
0.16 | Pom. garazowe nr 2 posadzka betonowa 134,98 %
90 90 0.16a| Pom. garazowe nr 3 posadzka betonowa 65,70
200 —_— X . - 0.17 | Pom. garazowe nr4 posadzka betonowa 56,85
200 Drzwi z nawiewnikiem
Tpowietrza o 0.18 | Pom. gospodarcze posadzka betonowa 7,75
N 148 N RAZEM 514,48
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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
1. Budowa $ciany dziatowej gr. 24cm w pom. garazowym nr 2 7. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 15 cm.z wyprawa elewacyjna w kolorze
2. Wymiana drzwi wewnetrznych szer. 60 i 70 cm na drzwi piaskowym ciemniejszym, obwédki szer 10cm wokét okien, w kolorze piaskowym jasniejszym, ponizej terenu wykonac
szer. 80 cm. izolacje $cian z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm na gtebokos$¢ 80 cm - na elewacjach: pétnocnej, wschodniej i O BROWERD £ b comoIRCID A b
3. Wymiana drzwi zewnetrznych U=1,10W/m2*K zachodniej. Docieplenie sciany zewnetrznej na elewacji potudniowej, od strony pomieszczen biurowych wetng W ZUK KROSNICE p-2
4. Wymiana 4 szt. okien drewnianych na okna z PCV mineralna gr. 15cm wraz z obudowg z ptyt GK na stelazu stalowy, od strony pomieszczer gospodarczo-garazowych RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY
U=1,10W/m2*K wykonanie $ciany z bloczkéw YTONG Energo gr. 30cm wraz z otynkowaniem. WIERZCHOWICE, DZ. NR 194/58 AM 1 OBREB WIERZCHOWICE
5. Wymiana bram wjazdowych po pom. garazowych na nowe 8. Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach garazowych nr 1, 2, 3, 4 ( wymagana temp. min. 10 stopni C) Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice
ocieplone bramy rolowane systemowe U=1,70W/m2*K 9. Wymiana kotta gazowego na nowy o zwiekszonej mocy i sprawnosci min. 94%. L S X N To5TTS
6. Docieplenie stropodachu budynku styropapa EPS 100-038 10. Remont istniejacych kominéw nad potaciag dachu - naprawa czapek kominowych i peknie¢, tynkowanie, malowanie Sprawdzolacy | PIOTR KONSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/06
DACH gr. 19 cm w kolorze czarnym. 11. Nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach garazowych nr 0.15-0.18 Asystentorol | TOVASZKROL
STUDIUM | PROLEKT BUDOWLANY ] e




