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WSTEP - INFORMACIJE O INWESTYCJI B.00.00.00

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku

biurowego z czescig gospodarczo-garazowag w Zaktadzie Ustug Komunalnych Kros$nice". Obiekt
petni funkcje biurowa, gospodarczo-garazowa i magazynowo - sktadowa w sprawach zwigzanych
z zaopatrzeniem w wode i odbiér $ciekdw dla mieszkaricow gminy Krosnice. Budynek posiada
jedna kondygnacje nadziemng, na ktdrej znajdujg sie pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem
sanitarnym oraz cze$¢ gospodarczo-garazowa przewidziana dla wykonywania napraw oraz
postoju beczkowozow, kosiarek oraz innego sprzetu potrzebnego do utrzymania czystosci na
terenie gminy. Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej z zelbetowymi
stropodachami ptaskimi dwupoziomowym pokrytymi papa.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 194/58 AM-1obreb Wierzchowice, gmina

Krosnice, powiat milicki. Inwestorem jest Gmina Krosnice, z/s ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

2. ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

=

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 15 cm.z

wyprawg elewacyjna w kolorze piaskowym ciemniejszym, obwaddki szer 10cm wokét okien,
w kolorze piaskowym jasniejszym, ponizej terenu wykonac izolacje $cian z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 5 cm na gteboko$¢ 80 cm - na elewacjach: pdtnocnej, wschodniej i
zachodniej.

Docieplenie sciany zewnetrznej na elewacji potudniowej, od strony pomieszczen biurowych
wetng mineralng gr. 15cm wraz z obudowg z ptyt GK na stelazu stalowym, od strony
pomieszczen gospodarczo-garazowych wykonanie sciany z bloczkéw YTONG Energo gr.
30cm wraz z otynkowaniem.

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 5 cm.

Ocieplenie stropodachu budynku styropianem wytozonym papg EPS 100-038 DACH gr. 19 cm.

Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej drewnianej na nowg stolarke z PCV o U=1,100
W/(m?*K).

Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowa o U=1,100 W/(m**K).

Wymiana istniejgcego kotta gazowego mocy 27 KW na nowy kociot gazowy dwufunkcyjny
mocy 48 KW z zamknietg komora spalania o sprawnosci minimum 94%, wyposazony w
automatyke sterowania pogodowego.

Wykonanie nowej instalacji c.o. z zaizolowanymi przewodami dla pomieszczen gospodarczo-
garazowych stosujgc grzejniki ptytowe wyposazone w zawory z gtowicg termostatyczng
regulowane co 1 stopien C

Wymiana istniejgcych bram garazowych stalowych na nowe bramy ocieplone systemowe
rolowane U=1,700 W/(m?*K).

ZAKRES POZOSTAtYCH NIEZBEDNYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKTU
Wykonanie nowych posadzek w czesci gospodarczo-garazowej z: beton podktadowy gr. 10
cm + folia budowlana gr. 0,2 mm + posadzka przemystowa gr. 15cm z betonu C250/25
Wymiana drzwi wewnetrznych szer. 60 i 70 cm na drzwi szer. 80 i 90 cm.
Wykonanie $ciany dziatowej gr. 24 cm z bloczkéw YTONG w pom. nr 0.16
Remont i naprawa kominéw murowanych ponad dachem - naprawa czapek, przemurowanie
peknie¢, tynkowanie, malowanie.
Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej wraz z jej ponownym montazem po ociepleniu
budynku.




SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagca wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiérek wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

- Rozbiérki kominéw ponad dachem,

- Rozbidérki opierzen, rynien, rur spustowych,

- Rozbidrki luznych tynkéw ( niezbedne skucia ),

- Rozbidrki instalacji odgromowej zabezpieczajgc przed uszkodzeniem celem ponownego montazu.

- Rozbidrki wylewek betonowych, ttucznia kamiennego z obrzezami, humusu pod wykonanie ocieplenia $cian
ponizej poziomu przylegajgcego terenu.

- Przygotowanie podtoza pod utozenie styropapy — podtoze oczyscié, wyréwnaé z wszelkich nieréwnosci w tym z
pofatdowanej starej papy.

- Rozbiérki spekanych i wypchnietych ogniomurdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuis.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Kazdy uzyty sprzet powinien mie¢ wymagane certyfikaty
jakosci i bezpieczeristwa i by¢ dopuszczony do pracy.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérki dysponowanymi $srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie ktére bedzie kolidowato z pracami badz stwarzato
zagrozenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

PRACE ROZBIORKOWE PROWADZIC RECZNIE.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sga:

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]

B.01.01.03. - Rozbidrki ogrodzen i zasiekow - [m]

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci




Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B.02.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy pod utozenie izolacji cieplnej scian zewnetrznych ponizej gruntu..
B.02.02.00. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Wszelkiego rodzaju grunty w tym piaski srednie do zasypania wykopdw celem prawidtowego zageszczenia.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

WYKOPY WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopodw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposdb i jakos$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:




- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé¢ i rownomiernosc warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. 0Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptfaci sie za m’ gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podktaddw i nasypow - pfaci sie za m’ podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe ijednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B.03.00.00
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
murdw z materiatéw ceramicznych badz gazobetonowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.05.01.00 Sciany (ogniomury) z elementdw silikatowych badz porothermu
B.05.02.00 Kominy wentylacyjne i dymowe ceglane,
B.05.03.00 Montaz wktadéw kwasoodpornych w kominie ceglanym systemu SPS
1.4. Okreslenia podstawowe.




Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.,5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym

przez catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatosc¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegty nie rozpadta
sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos$é na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. ** Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gestosc pozorna 1,3 kg/dma,
*
%

*
*
*
*
*
*

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
* Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥



* Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm®,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24(20)x24 cm, 59x24(20)x12 cm, 59x24(20)x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komérkowego

Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestosé: 550 kg/m?3

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementéw wg PN-80/B-06258

Elementy nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem

2.5 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Cegta silikatowa.

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos$é - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
2.7 Pustaki szklane

Wymiary:19x19x8 cm

bezbarwne,

waga 2,40 kg

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25



pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Ogniomury oraz kominy ceglane nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.
b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

c) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

d) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papg). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej, bloczkéw betonowych, elementdw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podfuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.2., Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petne;j.

5.3. Mury z cegty kratowki.

a) Cegte kratéwke nalezy stosowal przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegty w murze nalezy uktadad tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzac przez polewanie wodga. Wigzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =
5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.




5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarédw dla muréw przyimowac wg ponizszej tabeli.

. Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek
mury spoinowane |mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 ZW|chrowarT|a? i skrzyW|gn|a: - nal ' 310 620
metrze dtugosci - na catej powierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m 36 6
2. - na wys. kondygnaj]cljl - na catej 20 10 30
wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 530
’ - na 1 m dtugosci - na catej dtugosci 35
A Odchylenia gornej \{varsth 9d poziomu 110 220
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiarow otworéw w
5 Swietle o wymiarach: do 100 cm +6,-3 +15,-1 + 10,-5 + | +6,-3 + 15,-10 + 10,-5
’ szerokos$¢ wysokosc ponad 100 cm 15,-10 +15,-10
szerokos¢ wysokosc

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m’ muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.

8.1. Odbidr robdét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,




d) protokoty odbioru poszczegdlinych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE POSADZEK
B.04.00.00
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych — roboty termoizolacyjne.
1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji
robdt budowlanych ujetych w punkcie 1.1.
1.3. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wymagania Ogodlne.
1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot termoizolacyjnych a w
szczegolnosci:
B.06.00.02. Izolacja posadzek
Wykonanie robot termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujgcych przegréd:
c) Posadzki
1.5. Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng, niniejszg specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych
aktéw prawnych.
Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub




elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badZz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

2.1. Materiaty do izolacji termicznych.

2.1.1. Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Wiasnosci:

wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - gtadka

wykonczenie bokéw — pidro - wpust

wspotczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Ptyty ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Opakowanie winno zawierac¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkc;ji
ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.

2.1.2. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ Sciany nadziemia ], EPS 034 [ Sciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Ptyty ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkgcji
ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu
drogowego.

2. 3. Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci
polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co
do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta



- symbol materiatu

- srednice zewnetrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram roboét. oraz sposdb zabezpieczenia wejsé do
budynku.

5.2. Ocieplenie przegrdéd.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrdd ujeto w
Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
robdt wykonczeniowych podstawg do odbioru robot powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbiordow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolacji

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za

a) ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzagdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.



10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOIZOLACIJA SCIAN ZEWNETRZNYCH, TYNKOWANIE | MALOWANIE BUDYNKU
B.05.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow roboét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego
systemu ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéow metodg lekko-mokra.

Zaproponowany system ,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny
system ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametréow co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
=  baleiglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM 1l 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,
=  wapno hydratyzowane,
= |istwa cokotowa,
=  emulsja gruntujaca,
= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
= ptyty styropianowe samogasngce frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A<0,032 W/m2 K grubosc ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na Sciany
zewnetrzne poddasza d = 13 cm ( np. ptyty styropianowe TERMO — firmy TERMO ORGANIKA
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametréw A < 0,032 W/m2 K co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okres$lone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),
. dyble plastikowe z grzybkami,
= siatka z wtdkna szklanego,
] katownik aluminiowy ochronny,
] podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 15/00
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w zakresie



zaproponowania innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),

] farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanych farb
wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te
farby parametréw kolorystyki identycznych a jako$é co najmniej taka sama lub lepsza niz ta
okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
3.2 Sprzet stosowany
=  rusztowanie ramowe przyscienne
=  plyty pomostowe komunikacyjne
= baleiglaste
=  hakido muru
= drut stalowy okragty miekki
=  zuraw okienny przenosny
= reczny sprzet do odkuwania tynkdéw, mtotki, itp.
= f{opaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
=  betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
=  wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
=  sprzet do recznego wykonania tynkdéw
= orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
= wiertarka
= mieszadto do zapraw
=  sprzet do naktadania kleju
= poziomica 1m
=  poziomica wezowa
= pion
= fata aluminiowa 2m
= listwy i faty drewniane
=  katownik metalowy
= sznur malarski
= otéwek stolarski
=  nozyk metalowy
= pita ptatnica
= pitka do metalu
= nozyce do blachy
=  mtotek murarski
= tapka stalowa
= wkretaki
= szczotki malarskie
= watki malarskie
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te



same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatéow
wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych
zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawic¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno
spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikéw.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji.
Rusztowanie wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby
uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego witasciwosci.

Delikatne opukiwanie Sciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do
Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po
sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno byé nosne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do witasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac podtfoze, ale takze zdemontowac na czas robét wszystkie elementy utrudniajgce lub
tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep
do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np.
lampy oswietleniowe.

Obrébki blacharskie podokiennikéw powinny zostaé usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione
nowymi, o wiekszym (o grubosé docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli
oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewac;ji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba folig (najlepiej
ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowga tasmg malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny.
W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytagczeniowej.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtfoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac,
postugujgc sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze Scian kurz, brud, resztki farb i
wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatéw. Czynnosc¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej
przyczepnosci zapraw klejacych.

Wiekszos$¢ materiatéw sciennych i tynkdéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas
mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chtonnos$ci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgca nanosi sie na $ciane w postaci nierozcieiczonej.
Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzyé zaprawy klejowej naktadajac jg na cate powierzchnie
probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na



3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej
Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i
wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie
budynku linie poziomg wyznaczajgcg gérng krawedz przylegtego do sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocy kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie
odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowa¢, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy
do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie
stykata sie pod katem prostym z listwa dochodzgca ze $ciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany gérng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia koncéwek
listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie bezposrednio
przez przytozong listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej
linii, bez uskokow na ztgczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termiczne;j

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: s3
samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubosc ptyty z
projektu i opracowania na dciany d = 15 cm (13 cm S$ciany poddasza) na oScieza
d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze Sciang wymiary ptyt nie mogga by¢ wieksze niz 60 x
120 cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubo$é styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjno$é termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspoéfczynnik przenikania ciepta i zyski z
oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie
ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m’ . Dtugos¢ kotkow powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac tynku) co
najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow
ceramicznych i betondéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajagc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebic
otwér i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbaé o potaczenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad
ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest
tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wkleié izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie
w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe
klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym
miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym
kontrolowac¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym)
rzedzie, nalezy zaczgé¢ od ptyty potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowac¢ poziomicg pion i poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackdw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkdw. W tym



przypadku sg to dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do sciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegllnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw.

Dtugosé ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie
wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢
ok. 1 cm wezsza niz gtebokos$¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢
wiasciwg dtugosé ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w
narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardow, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozyé na
krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdt otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem
Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na
uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m
powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na
styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na
catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac
zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot,
otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do
pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm,
wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sie na styropian paca zebatg w miejscu dodatkowego
wzmochienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadka paca
stalowa. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny miec¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza.
Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugos$¢ podokiennikéw
powinna byé o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koricowg pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otworéw okiennych wzmocnic
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gdrny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatkg,
zatapiajac jg w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed
peknieciami uko$nymi, mogacymi pojawié sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty
(35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéow siatki
szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykonac we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac
ptyty styropianowe w gérnej partii sciany, nalezy bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczna
stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubosc ptyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réinych miejscach i w rdéznych kierunkach. Wszelkie
nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywng pace.
Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykoriczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet
niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w
pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze
wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju
pod styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu
powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgc nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie



wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie sciany
na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia
kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zaréwno na
potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowa¢ sie w warstwie
zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢
grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podifoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢
drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢
oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robét i
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkdw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max
25°C. Nie nalezy wykonywac tynkdw w czasie

opaddw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikédw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkow
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykoniczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosc
tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczyé¢ system na tej
wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegajg jedynie na sposobie
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkdéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku
muszg by¢ zatarte woéweczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia
przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego
tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby osdb pracujacych przy
naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do
wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opaddw atmosferycznych
oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepisow bhp.

Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnosé, czystosc i suchosc.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakosc i ilos¢) ilos¢ dokumentacjg budowlang.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
Jakos¢ robét dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w
ten sposoéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogélne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie podtozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
9. PRZEPISY ZWIAZANE
=  PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
=  PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
=  PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw
=  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
=  PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw
=  PN-88?b 06250 - Beton zwykty
=  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACIA STROPODACHU - STYROPAPA
B.06.00.00
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru docieplenia oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami na budynku ZUK Krosnice.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad
dach budynku tzn.:
>  Docieplenie stropodachu
>  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébki komina.
»  Montaz rynien i rur spustowych
» Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/
»  Obrobki blacharskie.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty do wykonania zamdwienia powinny odpowiadaé polskim normom i posiadac
miedzy innymi:
Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
2.2. Podstawowe materiaty do wykonania zamdwienia:
» styropapa (ptyty styropianowe EPS 100-038) grubosci 16 cm, laminowane jednostronnie papg
podktadowa, mocowane do podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;
Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z witdkniny poliestrowej
nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Roztwdr asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]
Akcesoria blacharskie.
Rynny systemowe PVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm
Tarcica (kantéwka o wymiarach 15x18cm),
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedga przyjazne dla Srodowiska.
4. Transport i sktadowanie.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folia.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach
tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.
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5.

5.1.

5.2.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem  promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawiad
w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
Do transportu materiatéw stosowac:
> Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t
» Samochdd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie,
W  pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem = sie
i uszkodzeniem.
Wykonanie robét
Docieplenie styropapg
Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie
papg tzw. styropapa grub. 16 cm na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym,
suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt
za pomoca facznikdw do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).
Pokrycie papg termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowg odsuwajgc sie od okapu a

nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub.
min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60
mkw.)

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozina wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac uchwytéw PCV. Rynna powinna opierac sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze
wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowac
wkretami a nie gwozdziami, ktdre obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw
uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny
i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta. Na hakach nie moina opiera¢ ztgczek
dylatacyjnych, tukéw, wylotow oraz potgczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto
15 cm od tych elementdw. Przy faczeniu rynien nalezy przestrzegad instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowaé do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu
co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna
mocowac¢  takze za pomocg  uchwytdw, ktéore  po  przykreceniu sg  niewidoczne
z zewnatrz. Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koricu rynny.

Instalacja odgromowa istniejgca - wymaga podniesienia o wysokos¢ termoizolacji.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci materiatéw.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.



6.2.

8.

8.1.

8.2

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé¢ z dokumentacjg przetargowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciggtosc warstw,
Jako$é materiatow,

Prostolinijnos¢ rzedow pokrycia dachowego,

Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

Réwnos¢ pokrycia,
Szczelnos¢ pokrycia.

Obmiar robét

Podstawe do odbioru wykonania robdét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

-m’ pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdét okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Odbidr podtoza

Badania podfoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocy taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowqy. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania robét dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.



8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koricowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m>.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i

badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI - NAPRAWA PO SKUCIACH | WYKONANIU INSTALACII
B.07.00.00
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.09.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.09.01.02 Suche tynki
- B.09.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
- B.09.03.00 Tynki zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
*  Zaprawe nalezy przygotowalé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.




* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek I 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkdéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet,

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakorniczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub
przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trdj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.




* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowe;j
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci tfaty
dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

a) bezposrednio na podifozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i za-
szpachlowad zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

* wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkow
termicznych scian nosnych.

* odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

* przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosic¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

* elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m’ powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60
m’-4 punkty.

* przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju
elementu kotwigcego.

* elementy cokotow i gzymsdw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz

monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.




Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez préobe doraing nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest m®. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtfoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/I m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci.

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. B.09.01.02 Suche tynki

Ptacisieza 1 m’ oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:




- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiodrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

B.8.00.00
1. Wstep.
1.l. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.10.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.00 Posadzki wtasciwe.
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtfoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i
gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw
dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.10.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem
materiatéw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.
B.10.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.




B.10.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i piytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.10.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

B.10.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.10.02.09. Wykfadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.10.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgowa
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW badz rolowane

** Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢-2i3 mm,

- masa Im*- 5,5 kg,

- twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornosé cieplna wg V'cata -49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

- $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

S3 odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkdw myjgcych, wykazujg
duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych . czynnikdéw. Nalezg do trudno palnych.

** Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm
- dtugos¢ 10000 mm
- grubos¢ 1,9 mm

- masa Im’ wykfadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub
moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175,




Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla
kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

- przyczepnos$é do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywadé sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 2042°C - nie normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte
stalowg - bez pekniec¢ i odpryskéw,

- gesto$é pozorna, nie mniej niz- 1,5 mm

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm -10 mm, 3,5cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosé: £ 1,5 mm

- grubosé: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosc: +1,5 mm

- grubosé: 10,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:




Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki os-
trzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8
m.

2.9. Wykfadzina dywanowa.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.

Musi posiadac aktualne swiadectwo TTB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca.

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.13. Podwdjna podtoga. Wymagania:

- wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwosciag uziemienia,

- no$noé¢ paneli - 10,0 kN/m?,

- musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

 Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowgq nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencje gestg - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ma.

* Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny




(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukoniczeniu robdt budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

* Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawa cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Woyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

*  Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3 cm.

*  Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

* Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ Unie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone
na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielkos$¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m’ przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m’ przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m’ za pomocga
wktadek z materiatu podatnego na S$cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic¢, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az
do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowacd
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowad.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych




- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podfoza nalezy przyjgé wg warunkdéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaia

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych ipo okresie
gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m’. lloéé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbiér robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw., ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA — WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
B.9.00.00
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.




1. 3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

B.11.01.00. Drzwi i bramy

B.11.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajgce
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej.

Roéznice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dotm 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementdéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

grubosc skrzydta -

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-oskmowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mieé pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich.



2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz

bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby ilakiery do malowania stolarki budowlane;j.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg.

BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego

stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowa¢ kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8. Skfadowanie elementéw

wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w

jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu

2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy

naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktéow
Wymiary zewnetrzne (cm) .
. , zamocowan
Liczba punktow
L. .. zamocowan L. .
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm. Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.05.00.00.

* Qscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

. , Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do
B.11.02.06i B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

Dla pozycji B.11.01.00i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. 0Odbiér robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:




- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-8i607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B.10.00.00
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.
B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych
B.12.02.00 Malowanie tynkdéw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wodd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieniczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od Zzdéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujagcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:




- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m*/dm’,

max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnosé- 15-16 mz/dma,

max. czas schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdélnego stosowania

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnosé - 6-10 m*/dm’,

max. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 mz/dm3

czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 mz/dm3,

max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnoéé - 6-8 m’/dm’

czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnoéé- 1,2-1,5 m*/dm’

czas schniecia- 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnosé - 6-8 m*/dm’

czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestoéé: max. 1,6 g/cm’

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100-120 |im

- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nic wykazuje pekniec lub odstawania od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2,6. Srodki gruntujace.




2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewad. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej

+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni

nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),

- catkowitym ukorczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie

ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych

drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg

cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO

8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby

podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowsa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$Srodkéw myjacych i

dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawacé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez

smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez

smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity

potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,




Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.




Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE
B.11.00.00
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.L. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowad papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyty przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panistwowych i Swiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw.




* Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosé - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do
izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. lIzolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe]j utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie
na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.




5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywad na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

a) izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktadac¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtdkniny i ostonié¢ zaprawa
cementowg marki 5 MPa,

c) izolacje $cian uktadac na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ Sciankg z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktadac na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m’ powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE - C.O.
B.12.00.00
1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych.

1.2. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie instalacji sanitarnych w budynku ZUK Krosnice

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane na nowa instalacje
wody cieptej uzytkowej oraz wykonanie catkowicie nowe;j instalacji c.o. od kotta gazowego poprzez wszystkie
przytacza oraz montaz grzejnikow.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

Instalacja wodna oraz c.o. — zakres robdt obejmuje:

- wykonanie kompletnej nowej instalacji c.0. wszystkie przytacza oraz nowe grzejniki,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji

- wykonanie ptukania instalacji,

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg kosztorysowsa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody - podejscia wody zimnej cieptej wykonac z rur polipropylenowych zgrzewanych, a zawory kulowe na
cisnienie min.1MPa.

Armatura sanitarna typowa — umywalki, wc kompakt, bateria umywalkowe (komplety gotowe do uzytkowania).
3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura



- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. |1zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi sSrodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe - demontaz starej instalacji c.w.u. i c.o.

5.2. Montaz rurociggéw

- Rurociagi taczone bedg przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Demontaz starej instalacji c.w.u.

- Montaz nowej instalacji c.w.u.

- Demontaz starej instalacji c.o.

- Montaz nowej instalacji c.o.

- Ptukanie oraz proba szczelnosci

- Wymiana hydrantu p.poz. na nowy.

W miejscach przejs¢ przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywacé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody nalezy mocowac do $cian zgodnie z wytycznymi producenta rur

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
uktadu oddzielnie.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),,

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,
- Dziennik budowy,



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg Kosztorysowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowsq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

- PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



