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Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora
spalania o mocy 48 kW o sprawnosci minimum 94%
wyposazony w automatyke sterowania pogodowego
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UWAGA:

ZASTOSOWAC KOCIOt GAZOWY O MOCY 48KW | SPRAWNOSCI
MIN. 94% WYPOSAZONEGO W INSTALACJE AUTOMATYKI
POGODOWE)J
ZASTOSOWAC GRZEJNIKI PLYTOWE WYPOSAZONE W GLOWICE
TERMOSTATYCZNE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW STALOWYCH
DWUPANELOWYCH FIRMY IDMAR TYP 22C/V:
G1-100/60 1475 wat
G2 -80/60 1180 wat
G3 -80/50 1020 wat
G4 -40/40 729 wat

OZNACZENIA:

ZASILANIE | POWROT
GRZEINIKOW | ROZDZIELACZY
GtOWNYCH Z KOTtA
GAZOWEGO

ZASILANIE | POWROT
POSZCZEGOLNYCH
OBWODOW Z ROZDZIELACZA

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA NRRYS.
BUDYNKU BIUROWEGO Z CZESCIA GOSPODARCZO-GARAZOWA
W ZUK KROSNICE _nH
Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT INSTALACJI C.O.
Lokalizacja
inwestycji: WIERZCHOWICE, DZ. NR 194/58 AM 1 OBREB WIERZCHOWICE
Nazwa i adres . L. -
inwestora: Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11
Instalacje sanitarne IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/D0S/08
Sprawdzit MARCIN PAZDZIERZ NR UPR. 132/D05$/12
Asystent proj. TOMASZ KROL
Data: Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY 01.2016 1:100




